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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi lesnej na dziatkach: 50, 89, 94, 97, 95 jedn. ewid. 280409_5 Tolkmicko, obreb 0009 Chojnowo.

Projektowana droga o szerokosci 3.0m + pobocza obustronne o szerokosci 0.75m.

Projektowany odcinek gtéwny [KM +00 do KM 1+946]: 5838m2

Projektowane zjazdy, mijanki, tuki [wezet W1 do W11]: 1503m2

Projektowane pobocza [KM 0+00 do KM 1+946]: 2919m2

RAZEM: 10 260m2

Projektowana droga bedzie miata r6zny uktad warstw konstrukcyjnych w zaleznosci od projektowanego KM.
Projektuje sie droge 0+00 do 1+946 o nastepujacej konstrukgji:

KM 0+00 do 0+056, 0+205 do 0+609, 0+656 do 1+301, 1+593 do 1+770, 1+891 do 1+946
- nawierzchnia jezdni KLSM 0-31.5mm grubosci 10cm

- istniejgca nawierzchnia do profilowania i zageszczenia

- istniejgce podtoze gruntowe

KM 0+056 do 0+205, 1+301 do 1+593, 1+770 do 1+891

- istniejaca nawierzchnia jezdni ptyty drogowe 150x300x15cm

- istniejgca podbudowa

- istniejgce podtoze gruntowe

KM 0+609 do 0+565

- projektowana nawierzchnia jezdni ptyty drogowe 150x300x15cm

- podbudowa jezdni KLSM 0-31.5mm grubosci 20cm

- istniejgce podtoze gruntowe do korytowania, profilowania, zageszczenia
PROJEKTOWANE MIJANKI (W4) KM 0+465, (W6) KM 0+801, (W9) KM 1+727

- jezdnia KLSM 0-31.5mm grubosci 10cm

- podbudowa drogi KLSM 0-31.5mm grubosci 20cm

- geowltdknina separujgco - wzmacniajgca

(rozcigganie 25kN/m, CBR 3100N, przebicie 12mm)

- istniejgce podtoze gruntowe do korytowania, profilowania, zageszczenia

PROJEKTOWANE ZJAZDY ORAZ PRZESUNIECIE JEZDNI (W3) KM 0+371, (W9) KM 1+727, (W10) KM 1+927 ORAZ KM 1+00 do 1+
130

- jezdnia KELSM 0-31.5mm grubosci 10cm

- podbudowa drogi KLSM 0-31.5mm grubosci 20cm

- geowltdknina separujgco - wzmacniajgca

(rozcigganie 25kN/m, CBR 3100N, przebicie 12mm)

- istniejgce podtoze gruntowe do korytowania, profilowania, zageszczenia
PROJEKTOWANE PLACE SKEDOWE (W2) KM 0+258, (W8) KM1+435

- jezdnia KELSM 0-31.5mm grubosci 10cm

- podbudowa drogi KLSM 0-31.5mm grubosci 20cm

- geowtdknina separujgco - wzmacniajgca

(rozcigganie 25kN/m, CBR 3100N, przebicie 12mm)

- istniejgce podtoze gruntowe do korytowania, profilowania, zageszczenia

Projektuje sie pobocza gruntowe:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- podtoze gruntowe po profilowaniu, zageszczeniu grubosci 10cm
Odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Dla nawierzchni ttuczniowej przewidziano dwustronne

spadki poprzeczne 3%.
Na poboczach przewidziano spadki poprzeczne 5%.
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Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi lesnej w obr. Chojnowo na projektowanym odcinku KM0+00 do KM1+946.
1 Przebudowa drogi (nawierzchnia ttuczniowa)
KM 0+00 do KM 0+056
KM 0+205 do KM 0+609
KM 0+656 do KM 1+301
KM 1+593 do KM 1+770
KM 1+891 do KM 1+946
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 |D.01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./0119-04 z. renie pagérkowatym lub podgérskim Przebudowa kolei, drég, watéw i
1/sz.2.3.3 zapor, pogtebianie rowéw melioracyjnych.
9902
[0,056-0,0] km 0,056
[0,609-0,205] km 0,404
[1,301-0,656] km 0,645
[1,770-1,593] km 0,177
[1,946-1,891] km 0,055
RAZEM 1,337
2|KNR 2-01 |D.01.01.01. |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1./0108-02
1
[1337,075,0]*2*0,0001 ha 1,337
RAZEM 1,337
3/KNR 2-01 |D.01.01.01. |[Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) z pozostawieniem karp szt.
d.1./0105-02 poza strefg robot
1
[200,0] szt. 200,000
RAZEM 200,000
4/KNR 2-01 |D.01.01.01. |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z pozostawieniem karp szt.
d.1./0105-03 poza strefg robot
1
[225,0] szt. 225,000
RAZEM 225,000
5/KNR 2-01 |D.01.01.01. |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 36-45 cm) szt.
d.1.|0105-04
1
[40,0] szt. 40,000
RAZEM 40,000
1.2 Roboty nawierzchniowe
6|/KNR 2-31 |D.04.01.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.1./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - istniejgce utwardzenie z po-
2 boczem
droga [1337,0]"3,0 m2 4 011,000
pobocza [1337,0]*0,75*2 m?2 2 005,500
RAZEM 6 016,500
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.1./0114-07 geszczeniu [10 cm]
2/0114-08 KtSM - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm
droga [1337,0]*3,0 m?2 4 011,000
RAZEM 4 011,000
1.3 Odwodnienie
8/KNR 2-31 Obudowy obustronne sgczkéw podtuznych z kamienia szt.
d.1./0602-02 kamien tamany polny
3|analogia Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work
[8] szt. 8,000
RAZEM 8,000
9/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrebéw z drewna okragtego - drewno de- |m3
d.1./0301-04 z. bowe
3|sz.3.4. drewno okragte debowe
Srodek impreg-grzyb.Drewnochron-kolorowy
[PoleKotaD(0,10)*1,50]*12*8 m3 1,130
RAZEM 1,130
10/KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem m
d.1./1403-06 skarp rowu
3
[1337,0]"2 m 2 674,000
RAZEM 2 674,000
11/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu m
d.1./1404-01
3
[6,50]*1 m 6,500
RAZEM 6,500
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12/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.1.|1404-02
3
[6,50]*2 m 13,000
RAZEM 13,000
13/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 1.0 m z namutu m
d.1.|1404-04
3
[9,50]*1 m 9,500
RAZEM 9,500
2 Budowa drogi (nawierzchnia z ptyt drogowych)
KM 0+056 do KM 0+205
KMO0+609 do KM 0+656 (projektowane)
KM 1+301 do KM 1+593
KM 1+770 do KM 1+891
2.1 Roboty przygotowawcze
14/KNR 2-01 |D.01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2.|0119-04 z. renie pagérkowatym lub podgérskim Przebudowa kolei, drég, watow i
1/sz.2.3.3 zapor, pogtebianie rowéw melioracyjnych.
9902
[0,205-0,056] km 0,149
[0,656-0,609] km 0,047
[1,593-1,301] km 0,292
[1,891-1,770] km 0,121
RAZEM 0,609
15/KNR 2-01 |D.01.01.01. |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.2.|0108-02
1
[609,0*5,0]*2*0,0001 ha 0,609
RAZEM 0,609
16/KNR 2-01 |D.01.01.01. |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) z pozostawieniem karp  |szt.
d.2./0105-02 poza strefg robot
1
[200,0] szt. 200,000
RAZEM 200,000
17|KNR 2-01 |D.01.01.01. |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z pozostawieniem karp  |szt.
d.2./0105-03 poza strefg robot
1
[225,0] szt. 225,000
RAZEM 225,000
18/KNR 2-01 |D.01.01.01. |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2.|0105-04
1
[40,0] szt. 40,000
RAZEM 40,000
2.2 Roboty nawierzchniowe
19/KNR 2-31 |D.04.01.01. |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm |m2
d.2./0102-01 gtebokosci koryta
2/0102-02
KMO0+609 [47,0]*3,0 m?2 141,000
do KM 0+
656 (projek-
towane)
RAZEM 141,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.2./0114-05 geszczeniu [20 cm]
2|/0114-06 KESM - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm
KMO0+609 [47,0]*3,0 m2 141,000
do KM 0+
656 (projek-
towane)
RAZEM 141,000
21|KNR-W 2- Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 |m2
d.2.|25 0408-04 m2) - budowa
2 Piasek uziar.0-2mm
Ptyta drogowa,zelbetowa pefna 300x150x15cm
[47,0]*3,0 m2 141,000
RAZEM 141,000
22|KNR 2-31 |D.04.01.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.2./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
pobocza [609,0]*0,75*2 m2 913,500
RAZEM 913,500
23 Odwodnienie
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23|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem m
d.2./1403-06 skarp rowu
3
[609,0]*2 m 1218,000
RAZEM 1 218,000
3 Budowa nawierzchni (zjazdy, mijanki, place skiadowe - wezly W1-W11)
3.1 Roboty przygotowawcze
24|KNR 2-01 |D.01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- [km
d.3./0119-04 z. renie pagérkowatym lub podgérskim Przebudowa kolei, drég, watow i
1/sz.2.3.3 zapor, pogtebianie rowéw melioracyjnych.
9902
[25+15+25+15+25+25+25+15]*0,001 km 0,170
RAZEM 0,170
25|KNR 2-01 |D.01.01.01. |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.3.|0108-02
1
[24,0+302,0+53,0+200,0+54,0+210,0+314,0+253,0+93,0]*0,0001 ha 0,150
RAZEM 0,150
26/KNR 2-01 |D.01.01.01. |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) z pozostawieniem karp szt.
d.3./0105-02 poza strefg robot
1
[50,0] szt. 50,000
RAZEM 50,000
27/KNR 2-01 |D.01.01.01. |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z pozostawieniem karp szt.
d.3./0105-03 poza strefg robot
1
[55,0] szt. 55,000
RAZEM 55,000
28|KNR 2-01 |D.01.01.01. |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.3.|0105-04
1
[20,0] szt. 20,000
RAZEM 20,000
3.2 Roboty nawierzchniowe
29|KNR 2-31 |D.04.01.01. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |mz2
d.3./0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2
wezty W1- [24,0+302,0+53,0+200,0+54,0+210,0+314,0+253,0+93,0] m2 1 503,000
W10
przesunie- [130,0]*4,50 m2 585,000
cie jezdni
RAZEM 2 088,000
30|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢é do 10 mw |m3
d.3./0229-02 z. gruncie kat. lll Praca spycharkami w gruncie oblepiajgcym gasienice.
2|sz.2.4.2.
9906
wezty W1- ([24,0+302,0+53,0+200,0+54,0+210,0+314,0+253,0+93,0])*0,2 m3 300,600
W10
przesunie- [130,0]*4,50%0,2 m3 117,000
cie jezdni
RAZEM 417,600
31|KNR 2-31 |D.04.01.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.3./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
wezty W1- [24,0+302,0+53,0+200,0+54,0+210,0+314,0+253,0+93,0] m?2 1 503,000
W10
przesunig- [130,0]*4,50 m2 585,000
cie jezdni
RAZEM 2 088,000
32|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi dro- |m2
d.3./0201-04 gi sposobem recznym
2 Geowfdknina - rozcigganie 25kN/m, CBR 3100N, przebicie 12mm
wezty W1- [24,0+302,0+53,0+200,0+54,0+210,0+314,0+253,0+93,0] m2 1 503,000
W10
przesunie- [130,0]*5,0 m2 650,000
cie jezdni
RAZEM 2 153,000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.3./0114-05 geszczeniu [20 cm]
2/0114-06 KtSM - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm
wezty W1- [24,0+302,0+53,0+200,0+54,0+210,0+314,0+253,0+93,0] m?2 1 503,000
W10
przesunig- [130,0]*4,50 m2 585,000
cie jezdni
RAZEM 2 088,000
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34|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.3./0114-07 geszczeniu [10 cm]
2/0114-08 KtSM - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm
wezty W1- [24,0+302,0+53,0+200,0+54,0+210,0+314,0+253,0+93,0] m2 1 503,000
W10
przesunig- [130,0]*4,50 m2 585,000
cie jezdni
RAZEM 2 088,000
35|KNR 2-31 |D.04.01.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.3./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
pobocza [2*50,0+9*30,0]*0,75 m?2 277,500
RAZEM 277,500
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