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Przebudowa kanalizacji deszczowej w czesci ul. Wroctawskiej od Ronda Solidarnosci przez
ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu - projekt budowlany.
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1.3 Materialy wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji
1.4 Warunki gruntowo — wodne
1.5 Istniejace uzbrojenia, przeszkody terenowe
2.0 kanalizacja deszczowa
2.1 Trasa kanalizacji
2.2 Roboty ziemne
2.3 Rozbiodrka istniejgcego rurociagu betonowego @ 600 mm 1 studni
2.4 Podloza i podsypki
2.5 Ulozenie kolektorow
2.6 Studzienki
2.7 Roboty rozbiérkowe nawierzchni i odtworzenie nawierzchni.
3.0 Uzgodnienia branzowe
4.0 Uwagit koncowe
5.0 Informacja BIOZ
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Przebudowa kanalizacji deszczowej w czgsci ul. Wroctawskiej od Ronda Solidarnosci przez
ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu - projekt budowlany.

III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Opis techniczny

Projektowanie, Nadzory mgr inz. Edward Bak, 64-100 Leszno, ul. A. Fredry nr 16.
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Przebudowa kanalizacji deszczowej w czgsci ul. Wroctawskiej od Ronda Solidarnosci przez
ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu - projekt budowlany.

Projekt zagospodarowania dzialki nr ew.1309/1, 1308/4, 1308/1, 1305/2, 1300/1
1296/1, 1294/8, 1291/5, 1291/6,1288, 1287, 1538, 1539, 2129, 3095/15 obreb
Gostyn.
( Opis techniczny ) Etap 11/

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kanalizacji deszczowej w czgsci ul. Wroctaw-
skiej od Ronda Solidarnosci przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu, odcinek od
studni nr 21 do studni nr 32 ul. Wroclawska.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Obecnie teren dziatek przeznaczonych pod inwestycje przebudowy kanalizacji deszczowe]
uzytkowany jest jako droga miejska — ulica utwardzona, ul. Wroclawska.
Przedmiotowg przebudowe kanalizacji deszczowej zaklada si¢ dla umozliwienia spraw-
nego odprowadzania wod opadowych i roztopowych z ulicy ul. Wroctawskiej i Ronda
Solidarnosci.
Na trasie kolektora deszczowego przewidziano pobudowanie studzienek rewizyjnych beto-
nowych o srednicy 1500 mm. Dla umozliwienia odprowadzania wod opadowych 1 roztop-
wych z drogi przewidziano podlaczenie istniejacych studzienek ulicznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Przewiduje sie¢ wykonanie rozbiorki istniejacych kolektoréw i budowe nowych oraz urza-
dzen, jak ponizej:
- rozbiorka istniejgcego kolektora z rur betonowych @ 600 mm - 307,00 m

- rozbiorka studni o $rednicy 1000 mm - 11 szt.
- kolektor deszczowy z rur PP o srednicy 800 mm - 307,00 m
- studzienki betonowe o srednicy 1500 mm - 12,0 szt.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.
Projektowane kolektory deszczowe jak i studzienki sa urzadzeniem liniowym oraz budowle
zlokalizowane na przedmiotowych urzadzeniach takze sa urzadzeniami liniowymi .
W zwiazku z powyzszym nie okresla si¢ powierzchni zabudowy.

5. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.
Budowa urzadzen kanalizacji deszczowej nie wplynie negatywnie na srodowisko naturalne
oraz zdrowie i higiene przebywajacych tam ludzi.
Przedmiotowy kolektor deszczowy bedzie odprowadzal wody opadowe i roztopowe, ktore
dotychczas rozlewaly si¢ po drodze.

6. Plan zagospodarowania terenu.
Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 500 (rys.
nr 2 ) w czesei graficznej opracowania.
Opracowatl:

Projektowanie, Nadzory mgr inz. Edward Bak, 64-100 Leszno, ul. A. Fredry nr 16.
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Przebudowa kanalizacji deszczowej w czgsci ul. Wroclawskiej od Ronda Solidarnosci przez
ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu - projekt budowlany.

V. OBJASNIENIA TECHNICZNE

SPIS TRESCI

1.0 Wstep.

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

1.3 Materialy wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji
1.4 Warunki gruntowo — wodne

1.5 Istniejgce uzbrojenia, przeszkody terenowe

2.0 Kanalizacja deszczowa.

2.1 Trasa kanalizacji.

2.2 Roboty ziemne

2.3 Rozbiorka istniejagcego rurociggu betonowego © 600 mm i studni
2.4 Podloza i podsypki

2.5 Ulozenie kolektorow

2.6 Studzienki
2.7 Roboty rozbidrkowe nawierzchni 1 odtworzenie nawierzchni.

3.0 Uzgodnienia branzowe
3.0 Uwagi koncowe

5.0 Informacja bioz
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Przebudowa kanalizacji deszczowej w czgsci ul. Wroctawskiej od Ronda Solidarnosci przez
ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu - projekt budowlany.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego: Przebudowa kanalizacji deszczowej w cze¢$ci ul. Wrocla-
wskiej od Ronda Solidarnosci przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu.
Etap III

1.Wstep .

1.1.Podstawa opracowania .

Projekt budowlany przebudowa kanalizacji deszczowej w czgsci ul. Wroclawskiej od Ronda
Solidarnosci przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu, opracowano na zlecenie
Gminy Gostyn. Etap III

1.2 Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych przebudowy kanalizacji
deszczowej w czesci ul. Wroctawskiej w Gostyniu.
Podstawowe dane inwestycji:

- rozbiorka istniejacego kolektora z rur betonowych @ 600 mm - 307,00 m

- rozbiorka studni o $rednicy 1000 mm - 11 szt.
- kolektor deszczowy z rur PP o $rednicy 800 mm - 307,00 m
- studzienki betonowe o $rednicy 1500 mm - 12,0 szt.

1.3 Materialy wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji .

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 500.

- Wigzja i pomiary uzupelniajace w terenie.
Uzgodnienia migdzybranzowe
Obowigzujgce normatywy i przepisy.

1.4 Warunki gruntowo-wodne .

Warunki gruntowo — wodne okre§lono na podstawie opinii geotechnicznej dotyczacej
warunkéw  gruntowo-wodnych wystepujacych w podlozu projektowanej kanalizacji
deszczowej opracowanej przez Firme Geotechniczno-Wiertnicza mgr inz. Jozef Lachiewicz,
ul. Wotodyjowskiego 29, 64-100 Leszno.

Wykonane badania geotechniczne pozwolily na rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
panujacych w podtozu gruntowym.

Badania te wykazaly, ze w rejonie projektowanego separatora wystepuja do glgbokosci 2,8 m
grunty stabonosne — torfy i namuly organiczne o konsystencji plastycznej. Przy zatozeniu jego
posadowienia na glebokosci 4,0 m wymagana jest wymiana podtoza gruntowego.

To z kolei wymaga znacznego obnizenie poziomu wody gruntowej.

Projektowanie, Nadzory mgr inz. Edward Bak, 64-100 Leszno, ul. A. Fredry nr 16.



Przebudowa kanalizacji deszczowej w czgsci ul. Wroctawskiej od Ronda Solidarnosci przez
ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu - projekt budowlany.

Nalezy wymieni¢ grunt do glebokosci 3,0 m. Przewidziano zastosowaé podsypke piaszczysto-
zwirowa, ktora nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszezenia Is = (0,96.

Generalizujgc mozna stwierdzi¢, ze im dalej od rzeki Kani, tym wystepuja korzystniejsze
warunki gruntowe, ktoére pozwalaja na bezposrednie posadowienie budowli w gruncie na
podsypce zwirowo-piaskowej o gruboscei 15 cm.

Poziom wody moze podlega¢ okresowo wahaniom w zaleznosci od poziomu wody w rzece
Kani.

Natomiast w trasie przebudowywanego kolektora wystepujg grunty piaszczyste niewyma-
gajace wzmocnienia podioza pod nowy kolektor. Woda gruntowa wystepuje powyzej dna
posadowienia kolektora, dlatego tez wymagane jest odwodnienie wykopéw iglofiltrami.

1.5 Istniejace uzbrojenie, przeszkody terenowe

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie w rejonie projektowanych urzadzen wystepuja
ponizsze urzadzenia podziemne:

- siec wodociggowa,

- kable energetyczne,

- sie¢ gazowa,

- kable telekomunikacyjne.

- kanalizacja sanitarna
Zgodnie z uzgodnieniami roboty ziemne w obrebie urzadzen podziemnych wskazanych na
planie sytuacyjno-wysokosciowym oraz profilu podluznym kolektora nalezy prowadzi¢
recznie ze szezegodlnym zwroceniem uwagi na wystepujace kolizje.
Ponadto szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na wystepujace tu urzadzenia gazowe.

2. Kanalizacja deszczowa.

2.1 Trasa kolektora.

Trase przebiegu kolektora kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym
w skali 1:500 , rys. nr 2

2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z nast¢pujacymi normami :

PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
(warunki techniczne wykonania).”

Wykop pod projektowana kanalizacj¢ deszczowg przewidziano jako waskoprzestrzenny o
Scianach pionowych umocnionych obudowa metalowa..

Wykonanie wykopow w poblizu istniejacego uzbrojenia — reczne.

Przewiduje si¢ wymiang gruntu w wykopach pod kanalizacje deszczowa.

2.3 Rozbidrka istniejacego rurociagu betonowego @ 600 mm.

Projektowanie, Nadzory mgr inz. Edward Bak, 64-100 Leszno, ul. A. Fredry nr 16.
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Przebudowa kanalizacji deszczowe] w czg$ci ul. Wroclawskiej od Ronda Solidarnosci przez
ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu - projekt budowlany.

Zaprojektowano rozbiorke istniejacego rurociggu betonowego o srednicy 600 mm w ul. Wro
clawskiej na odcinku na ktérym bedzie posadowiony nowy kolektor deszczowy ¢ 800 mm.
Rozbiodrke przedmiotowego rurociggu przewidziano mechanicznie. Zachodzi takze potrzeba
rozebrania studzienek rewizyjnych na w/w kolektorze betonowym o srednicy 600 mm.

2.4 Podloza i podsypki

Kanat uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 ¢cm starannie zaggszczonej 1s=0,98%.
Powierzchnia podtoza wykonana z ubitego —zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna
z zaprojektowanym spadkiem.

2.5 Rurociagi

Kanaly wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP strukturalnych dwusciennych typu ,,.B” o srednicy
DN/ID 800/905 SN 8.

Przykanaliki studzienek $ciekowych wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC Dz
200 klasy S, ADR 34, SN8 scianka lita — laczenie rur na uszczelki gumowe.

Rury i ksztattki do rur z PVC

Spadki kanatu podano na profilu podtuznym.

2.6 _ Studzienki.

Na wszystkich zalamaniach trasy oraz na diugich odcinkach prostych zlokalizowano studnie
kanalizacyjne prefabrykowane o srednicy 1500 mm, z krggéw betonowych wykonanych z
betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego ( ponizej 4%).

Dno studzienek powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne polaczenie kregu i plyty
dennej.

Stopnie ztazowe winny by¢ montowane fabrycznie.

Prefabrykowane elementy studzienek laczy¢ za pomoca uszczelek gumowych.

Studnie przykry¢ wlazami zeliwnymi uchylnymi typu cigzkiego klasy D400, nie klawiszu-
jacymi z wypelnieniem betonowym.

Studzienki wykona¢ wg. zataczonego do niniejszej dokumentacji rysunku.

Montaz studni wykona¢ w suchym wykopie.

W przypadku natrafienia na wod¢ gruntowa nalezy na czas montazu studni obnizy¢ jej

poziom.

Rzedne wienczenia projektowanych studni zostana dopasowane do rzednych istniejgcych
nawierzchni asfaltowych ulic oraz chodnikow.

Studzienki $cickowe

Projektowanie, Nadzory mgr inz. Edward Bak, 64-100 Leszno, ul. A. Fredry nr 16.
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Przebudowa kanalizacji deszczowej w czesci ul. Wroclawskiej od Ronda Solidarno$cei przez
ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu - projekt budowlany.

Odwaodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane studzienki Sciekowe z osadnikiem
bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej. Stosowa¢ wpusty uliczne, plaskie z uchylnym
zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o wymiarze 620x420 mm bez
uszczelek.

Rzedne zwienczenia wpustow kanalizacji deszczowej okreslono na podstawie istniejgcych
wpustow.

W zwiazku z powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustow deszczowych zostang
dopasowane do rzednych istniejgcych nawierzchni ulic 1 chodnikow.

Rozmieszczenie studzienek sciekowych pokazano na mapie sytuacyjne;j.

2.7 Roboty rozbiérkowe nawierzchni i odtworzenie nawierzchni.

Przedmiotowe roboty w zakresie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr
434 nalezy prowadzi¢ zgodnie z zalaczonym uzgodnieniem Wielkopolskiego

Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu nr WZDW.32.6511-457/14.

3.0 _Uzgodnienia branzowe.

Dokumentacje uzgodniono z nastgpujacymi jednostkami :
- Zespolem Uzgadniania Dokumentacji w Gostyniu - opinia
- Urzedem Miejskim w Gostyniu.
- Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewodzkich w Poznaniu

4.0 Uwagi koncowe.

» Calosé robot wykona¢ i odebraé¢ zgodnie z WTWiO robot budowlano-montazowych cz. 11
i WTWiO rurociggow z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisami BHP.

» Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, a prace w ich obrebie wykonywac¢ pod ich nadzorem.

» Po wykonaniu robot sporzadzi¢ inwentaryzacjg sieci .

» Wszelkie materialy uzyte do budowy winny posiadac atest.

opracowat: 1
/
f

mgr inz. Edward Bgk j

Projektowanie, Nadzory mgr inz. Edward Bak, 64-100 Leszno, ul. A. Fredry nr 16.
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Przebudowa kanalizacji deszczowej w czesci ul. Wroctawskiej od Ronda Solidarnosci przez
ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu - projekt budowlany.

Objasnienia techniczne
dotyczace informacji w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla obie-
ktu: Przebudowa kanalizacji deszczowej w cz¢sci ul. Wroclawskiej od
Ronda Solidarnosci przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu.

Etap 111

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Przewidziano przebudowe kanalizacji deszczowej w czesci ul. Wroclawskiej od Ronda

Solidarnosci przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu. Etap III
2. Kolejnosé realizacji poszezegolnych obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé rozbidrke kolektora betonowego o $rednicy 600
mm 1 jednocze$nie wykonywaé nowy kolektor z rur PP o $rednicy 800 mm, a nast¢pnie
studzienki rewizyjne.

Na zakonczenie robot odtworzyé istniejaca , a zniszczong podczas prac ziemnych

infrastrukture.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budewlanych

Obecnie na terenie przewidzianym do inwestycji przebiega droga gminna — ulica

utwardzona.

4. Elementy zagospodarowania dzialki ktore mogg stwarza¢é zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Teren przeznaczony pod budowe¢ kanalizacji deszczowe] jak juz wspomniano stanowi
droge gminng nieutwardzong. Na terenie tym wyst¢puja urzadzenia podziemne takie jak:
- sie¢ wodociggowa,
- kable energetyczne
- sie¢ gazowa

- kable telekomunikacyjne

Projektowanie, Nadzory mgr inz. Edward Bak, 64-100 Leszno, ul. A. Fredry nr 16.
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Przebudowa kanalizacji deszczowej w czgscei ul. Wroctawskiej od Ronda Solidarnosci przez
ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu - projekt budowlany.

W zwigzku z powyzszym teren na ktérym beda prowadzone roboty nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

5. Przewidywane ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ podezas robot ziemnych oraz wykonywania umocnien
i odwodnienia wykopow na ruch pojazdow w obrebie robot.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami. Odwodnienie

wykopdow przewiduje si¢ prowadzi¢ jako roboty ciagle.

6. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie nalezy przeprowadzié przed przystapieniem do robot ziemnych i montazowych
Kierownik budowy lub majster winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu bhp na danym
stanowisku pracy. Zwroci¢ szczegdlng uwage na regulamin pracy przy sprzecie cigzkim
stuzacym do wykopow i ich umocnienia. Fakt przeprowadzenia instruktazu wstepnego
powinien byé¢ udokumentowany o$wiadczeniem, podpisanym przez szkolonego i osobg

odpowiedzialng za przeprowadzenie instruktazu.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie.

Teren na ktorym prowadzone beda roboty winien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem 0sob trzecich . Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ pasy komunikacyjne dla
pracujacego sprzetu. Pasy te nie mogg by¢ zastawione materiatami budowlanymi lub

sprzetem budowlanym.

8. Zagospodarowanie placu budowy

Projektowanie, Nadzory mgr inz. Edward Bak, 64-100 Leszno, ul. A. Fredry nr 16.
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Przebudowa kanalizacji deszczowej w czesci ul. Wroctawskiej od Ronda Solidarnosci przez
ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu - projekt budowlany.

» Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczgciem rob6t
budowlanych.

» Teren budowy lub robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia

dla ludzi.

» Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu i innych
przedmiotow.

> Jezeli w zwiazku z wykonywanymi robotami zostal zamknigty przejazd dla pojazdow,
miejsce to nalezy oznakowa¢ zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

» Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.

» Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materialow.

» Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest
zabronione. Na czas w/w czynnosci kierowca obowiazany jest opusci¢ kabing.

» Zabronione jest urzadzanic stanowisk pracy, sktadowisk materialow i elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznym.

» Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy
powinny byé zabezpieczone przed dostgpem osob niepowolanych. Skrzynki te
powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odleglos¢ od urzadzen
zasilanych byla jak najkrotsza i nie wigksza niz 50 m.

Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna
odbywaé sie co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji
tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:
1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerobek i napraw zarowno
elektrycznych, jak i mechanicznych,
2) przed uruchomieniem urzadzenia, ktore nie byto czynne przez okres jednego
miesigca lub dluzej,

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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9. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji

= wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., nalezy okresli¢ bezpieczng
odleglo$é (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty 1
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtos¢ tg okresla kierownictwo
robét w porozumieniu z wilasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

» W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji, o ktérych mowa wyzej, nalezy niezwlocznie
przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy iw

jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

» Kopanie rowéw poszukiwawezych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci wigkszej niz 40 cm, powinno odbywac
sie wylacznie sposobem rgcznym.

=  Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umochnione) moga
byé wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

= Przy zabezpieczeniu $cian wykopow do glebokosci nie przekraczajacej 4 m, w razie
gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystgpienia obciazen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.
oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie stawiajg ostrzejszych
wymagan, nalezy stosowac:

» umocnienie $cian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub goto-
wymi stalowymi szalunkami.

* w razie poglebiania wykopéw w warunkach nie okreslonych, sposob podparcia lub
rozparcia $cian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej.

= Przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych koparka, pracownicy powinni

wykonywaé ich obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsei wykopu.

= Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz I m od poziomu terenu nalezy wykonac

bezpicczne zej$cie (wyjscie) dla pracownikow.

» Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

Projektowanie, Nadzory mgr inz. Edward Bak, 64-100 Leszno, ul. A. Fredry nr 16.
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lub skarp.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowacé sie w bezpiecznej odleglosci.
Zabronione jest sktadowanie urobku 1 materiatow:
1) w odleglosci mniejszej niz | m od krawedzi wykopu, jezeli sciany jego s3
obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem,
2) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s umocnione.
Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé si¢ poza klinem
odlamu gruntu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwaé stopniowo,
poczynajac od dna wykopu, w miarg jego zasypywania.
Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszeza¢ do tworzenia sig NAawisOw.
Przebywanie 0séb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, jest
zabronione.
Wilaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelniania tyzki
gruntem jest zabronione.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno

nastapi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

10. Ochrona osobista pracownikow

» Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w

odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy naraZeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki 1
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzgt ochrony
osobiste;j.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje

okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

11. Pierwsza pomoc

» Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez

> wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Projektowanie, Nadzory mgr inz. Edward Bak, 64-100 Leszno, ul. A. Fredry nr 16.
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» Jezeli roboty sa wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwsze]
pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka.

» Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga

> zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomocji.

» Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw: alarmowych policji strazy pozarnej i pogotowia.

Opracowatl:
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IV. ZALACZNIKI
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Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Poznanska 200, 63-800 Gostyn

EPSUT.4290.443.79.2014
PROTOKOY. NR 443/2014
NARADY KOORDYNACYINE]J DOTYCZACE] USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono:2014-10-22
Na wniosek: mgr inz Edward Bak Projektowanie, Nadzory mgr inz Edward Bak

Przewodniczacy: Andrzej Pospieszynski
Stanowisko przewodniczacego: Geodeta Powiatowy

W skladzie:
Lp. | Nazwa Branzy Przedstawiciel
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial
1. | wPoznaniu Rejon Dystrybucji Gazu Gostyn ul. Tadeusz Ignaszewski
Fabryczna 1
7 Enea Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno, Jan Hordecki

Koscian ul. Péinocna 3

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Gostyniu sp. z 0.0.
Gostyn ul. Nad Kanig 77

Mariusz Domzat

Orange Polska S.A. Domena Hurt Dostarczanie i Serwis
4. | Uslug Dzial Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Marek Wichtacz

Infrastrukturze Poznan

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu:
Gostyi, ul. Wroclawska Przebudowa kanalizacji deszczowej
Przebudowa kanalizacji deszczowej

Polozonego:

Gostyn, ul. Wroclawska

Stanowisko uczestnikéw narady:

Orange Polska S.A. Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Uslug Dzial Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan- uzgadnia z uwagami:

1. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z
normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem
upowaznioncgo przedstawicicla Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
2-Poznan;

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora

nadzoru;
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3. W strefie projektowanych wykopéw sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uSdiedzenien,
Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;
4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydzial Utrzymania Ustug 1
Infrastruktury 2-Poznan w Poznaniu ul. Glogowska 19 tel. 61 886 86 30;
5. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat
tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska S.A.;
6. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych,
inwestor opracuje dokumentacje projektowo - kosztorysowa, ktéra powinna by¢ uzgodniona i
zatwierdzona przez nasz Dzial, oraz zleci wykonanie rob6t na wiasny koszt.
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Rejon
Dystrybucji Gazu Gostyn — uzgadnia z uwagami:

1.Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac probne przekopy celem ustalenia posadowienia
gazociagow.
2.W miejscach zblizen z gazociggami zachowa¢ normatywng odlegtos¢ (Dz.U.Nr 97z 11
wrzesnia 2001r.poz.1055).
3.S7czegbing uwage trzeba zwracaé na skrzyzowaniu z siecig gazowg (PN-9 1/M-3501) stosujac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem(PN/E-05125,PN/E-051 00).
4. Roboty ziemne w poblizu gazociggédw nalezy wykonywac rgcznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Na trasie wykreslonych gazociagéw znajdujg si¢ przylacza gazowe do
budynkéw.
5.Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca tych robot musi powiadomi¢ Rozdz. Gazu w
Gostyniu o terminie ich rozpoczgcia.
ENEA Operator Sp.z o.0. Oddzial Dystrybucji Poznaii Rejon Dystrybucji Leszno - W
miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych ENEA Operator,
Sp. z 0.0. prace nalezy wykonywac przy uzyciu narz¢dzi recznych i zachowa¢ wymagane
przepisami odlegtosci, stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem przypadku
wystapienia kolizji projektowanych obiektéw z istniejagcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi, usunigcie jej nalezy zrealizowa¢ w uzgodnieniu z ENEA Operator
Sp. z 0.0., kosztem i staraniem inwestora. Rozpoczgcie robdt nalezy zglosi¢ do Posterunku
Energetycznego w Gostyniu.
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Gostyniu - W miejscu skrzyzowan lubw
poblizu urzadzeh wod-kan. wykopy nalezy wykonywac recznie.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen wod.- kan.
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak informacji
w Z WiK w Gostyniu Sp. z 0.0.
Wiclkopolski Zarzad Drég Wojewoédzkich w Poznaniu - jak w pismie
WZDW.32.6511-457/14 z dnia 9 pazdziernika 2014r.
Sposob prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow / za-pomoea-Srodikdw kemunikaej-
elektroniezne;
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w Poznzaniy

00 Gostyn
WZDW.32.6511 — 457/14 Poznan, 9 pazdziernika 2014 r.
Dotyczy: przebudowy kanalizacji deszczowej
w m. Gostyn

Projektowanie, Nadzory

mgr inz. Edward Bagk

ul. A. Fredry 16

64-100 Leszno

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 26.09.2014 r. firmy Projektowanie,‘ Nadzory mgr inz. Edward Bak,

dzialajacej w imieniu inwestora tj. Gminy Gostyn, 63-800 Gostyn, Rynek 2 ws. uzgodnienia przebudowy
kanalizacji deszczowej w m. Gostyn w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 434 Lubowo — Iwno — Kostrzyn

Koémnik — Srem — Kunowo — Gostyn — Rawicz — Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu

(WZDW) informuje, ze uzgadnia przedmiotowa inwestycj¢ w m. Gostyi w zakresie pasa drogowego drogi
wojewdédzkiej nr 434 (dz. nr 1539, 2129) i wyraza zgode na przebudowg infrastruktury technicznej — kanalizacji
deszczowej, zgodnie z zalaczong mapa oraz przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

i

Z

Studnie nr D27 i D26 nalezy zlokalizowa¢ w osi pasa ruchu, a wlazy studni umocni¢ plytg zelbetowa
z zeliwnym kohierzem na podbudowie betonowej, posiadajgcym aprobatg techniczng Instytutu Budowy
Drég i Mostéw dla ,,obudowy wlazu studni kanalizacji sanitarnej”; W przypadku wykonania nowych studni
nalezy wykona¢ je z krggéw betonowych o odpowiedniej wytrzymatosci;

W obrebie jezdni roboty wykonaé w technologii bezwykopowej;

W przypadku naruszenia konstrukcji nawierzchni nalezy odtworzy¢ ja jak dla ruchu cigzkiego KR6 zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 poz.
430). Podczas odbudowy nalezy stosowaé zakladkowe polaczenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
szerokosci 20,0 cm, przy czym warstwe $cieralna ulozyé na calej szerokosci pasa ruchu, uwzgledniajac
regulacje i wymian¢ zniszczonych elementéow kraweznika i regulacj¢ kratek Sciekowych. Kazda warstwe
ulegajaca zakryciu w trakcie wykonywania robét zglosi¢ do odbioru, badanie prawidlowosci zaggszczenia
wymienionego gruntu nalezy wykona¢ laboratoryjnie;

. W przypadku budowy nowych studni nalezy wykonaé je z kregébw betonowych o odpowiedniej

wytrzymalosci;

Przejécie poprzeczne pod droga wojew6dzka nalezy wykona¢ bez naruszenia stanu nawierzchni metoda
przewiertu lub przecisku w rurze ochronnej na gl¢bokosci min. 1,0 m liczagc od najniZszej rz¢dnej terenu
(w pasie drogowym) do gérnej krawedzi rury ochronnej, komory przewiertu/przecisku zlokalizowac
w miejscu studni.

Zniszczone elementy chodnika wymienié i wykona¢ z nowych materialéw.

Szczegblowe warunki odtworzenia chodnika zostang okreslone przez Kierownika Rejonu Drég
Wojewo6dzkich w Koscianie w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i prowadzenia rob6t

Grunt, ktérym zostang uzupelnione wykopy nalezy zagesci¢ (min. I, =0,98). Wynik badania wskaznika
zageszczenia nalezy dolgezy¢ do protokolu odbioru robét;

. Po zakoficzeniu rob6t zajmowany pas drogowy przywréci¢ do stanu poprzedniego na warunkach okreslonych

przez Kierownika Rejonu Drég Wojewédzkich w Koscianie w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego i prowadzenia robét;

wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 434

w m. Gostyn nalezy zwréci¢ si¢ bezpoérednio do Rejonu Drég Wojewoddzkich w Koscianie.
Do wniosku nalezy dolaczyé:

odpis dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409, ze zmianami) zezwalajacych na wykonanie kanalizacji deszczowej;

zatwierdzony przez WZDW projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. ws. szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz. U. Nr 177 poz. 1729. Projekt przed przedlozeniem

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komend¢ Wojew6dzka Policji w Poznaniu oraz RDW
w Koscianie; STAROSTWO POWIA"I (%% B
- podpisane porozumienie na realizacje rob6t w pasie drogowym drogi nr 434, ktérege 2 @gz"pizesyla si¢
do inwestora — Gminy Gostyn. Jeden egzemplarz podpisanego porozumienia pragjm”mhﬂi’éo% DW
powolujac si¢ na numer pisma. 63-800 Gowtyh

Zalacznik: 1 egz. mapy + 2 egz. porozumienia

1. adresat + 1 zal.
2. Gmina Gostyi
63-800 Gostyn, Rynek 2

Do wiadomoS$ci:
1. Rejon Drog Wojewodzkich
w Koscianie + zal.

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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