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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania: Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego
na gminngq biblioteke publiczng, stanowigcq osrodek kultury nowej generacji w ramach: Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0; Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 ,, Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

Adres Obiektu: Chrdscina ul. Niemodliriska 39

Nazwa Zamawiajacego: : Gminna Biblioteka Publiczna w Dgbrowie ul. Powstaricéw Slgskich 2,

49-120 Dgbrowa

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg - przebudowa czesci budynku na gminna
biblioteke publiczna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- wykonanie zastaw, ogrodzen, ktadek itp.

- ustawienie i rozebranie rusztowan w niezbednym zakresie

- wywoOz gruzu i gruntu

- préby i badania

Informacje o terenie budowy:

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.
Nalezy wytgczy¢ z komunikacji miejsca wykonywania robét tak, aby nie dopuscié¢ do przebywania oséb trzecich w
rejonie ich wykonywania. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w miejscu
wykonywania robdt niezwigzanych z wykonywaniem modernizacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty z rozbidrek moggace stwarzac zagrozenie dla Srodowiska takie jak papa, PCW itp. Powinny by¢ wywiezione na
wysypisko przeznaczone do sktadowania takich materiatow.

Warunki bezpieczenstwa pracy.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

- Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robodt

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

- Nalezy wydzieli¢ teren stanowigcy miejsce przechowywania materiatu i sprzetu. Wykonawca powinien dysponowacé
zapleczem higieniczno sanitarnym dla swoich pracownikow.

Chodniki, jezdnie i pomieszczenia przylegte do miejsca wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Okreslenia podstawowe

llekro¢ mowa jest o:

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

- normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,, dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedgq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawecy. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskanego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej (w przypadku
przedstawienia takiego zadania przez Inspektora nadzoru,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) ,

Wykonawca Jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

WSszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan Jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢é materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowsq i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych1l),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do roboét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robat,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
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e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

W przypadku gdy nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy Inspektor nadzoru moze poleci¢ prowadzenie
zapisOw dotyczgcych budowy w zeszycie z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robdt ma stuzy¢ do kontroli realizacji robét w zaleznosci od rodzaju zawartej umowy w przypadku umowy
ryczattowej inspektor nadzoru zdecyduje o potrzebie wykonywania obmiaru..

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych

robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach,
oraz innych stosowanych katalogach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robo6t.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

UWAGA: Rodzaje odbioréw robdt okreslono dla poszczegdlnych robdt w szczegdtowych specyfikacjach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (dla robdét rozliczanych na podstawie
ceny kosztorysowej).

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

¢ wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Dla sprawnego wykonania robdt nalezy wykonac:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170,)
22020 r. poz. 148 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i
2018,z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669, 1693 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) - tekst ujednolicony przez Urzad Zamowier Publicznych (aktualny
stan prawny)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 92, poz. 881 tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z
2014 r. poz. 883) tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) tj.d dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266)).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,p6z. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62, p6z. 627; Dz.U. 2019 poz. 1396 tekst
jednolity).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z pdzn. zm. )

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pdz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042 )

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 1l IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE, RUSZTOWANIA
ST-01

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1

a) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
b) 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

c) 45111000-1 Roboty rozbiérkowe.

d) 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg stanowia:

e roboty rozbidrkowe wewnatrz i zzewnatrz budynku. Jest to rozbiérka murdw, $cinek dziatowych,
wykucia i przekucia oraz rozbiérka posadzek, schodéw zewnetrznych i drobnych elementéw
betonowych.

e czesciowa rozbiérka pokrycia dachowego w zaleznosci od potrzeb (piony wentylacyjne)

e rozbidrka stolarki

e wywoz i sktadowanie.

e roboty ziemne przy werandzie

e montaz, demontaz i uzytkowanie rusztowan

2. MATERIALY Projekt zaktada wykorzystanie materiatu z rozbiérke w minimalnym zakresie.. Materiaty z
rozbidrek mogace stwarzac zagrozenie dla srodowiska takie jak papa, pcw itp. powinny byé wywiezione na
wysypisko przeznaczone do sktadowania takich materiatow.

3. SPRZET Sprzet do rozbidrki Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg moze by¢ wykorzystywany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajgcego:

- dzwigi budowlane i podnosniki

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- mtoty pneumatyczne,

- koparki,

-pity mechaniczne.

- narzedzia reczne.

Uwaga: wiekszosé robdt rozbidrkowych bedzie wykonywana recznie.
- rusztowania ramowe lub rurowe

Str9



Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke publiczng,
stanowiqcq osrodek kultury nowej generacji w ramach: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0; Priorytet 2 Kierunek
interwencji 2.1 ,,Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

4. TRANSPORT Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacjach ogdlnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 ,Wymagania
ogoblne”

5.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzié zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48,
poz. 401.0 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegdlnosci:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe, nalezy ogrodzié i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robdét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ zasilanie istniejgcego oswietlenia.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

Nalezy zapewnié bezpieczny transport materiatu rozbiérkowego za pomocg wyciggu lub rynien zsypowych
na poziom terenu i sktadowanie ich w wyznaczonych miejscach

Otwory w scianach konstrukcyjnych nalezy zabezpieczyé wg czesci konstrukcyjne;j.

5.2. Roboty ziemne

Kontury robét ziemnych nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Tyczenie
obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania. Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy potwierdzi¢ okreslony w dokumentacji stan podtoza gruntowego. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ wykorzystane do zasypek.

5.3. Montaz rusztowan

Montaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48,
poz. 401.0). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta,

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Odbiér
rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.lub
podeprzec.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoéci robét podano w
specyfikacjach ogdlnych.

7. OBMIAR ROBOT Zasady okreélania iloéci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIOR ROBOT - Odbioru robdt nalezy dokonaé przed ich zakryciem. Ogdlne wymagania dotyczace
odbioru robét podano w specyfikacjach ogdlnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogdlne zasady dotyczace sposobu ptatnosci podano w specyfikacjach ogélnych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Ustawy i rozporzadzenia Jak w specyfikacjach ogdlnych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
ROBOTY MURARSKIE
ST - 02

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45262500-6 - Roboty murarskie

1.1. WSTEP.

1.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania odbioru robdt w zakresie robot
murowych.

1.1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych SST.

a) naprawa i uzupetnianie muréw — wymiana uszkodzonych cegiet,

b) fundamenty z bloczkéw betonowych

c) zamurowania otwordéw cegtg petna i bloczkami betonowymi.

d) wykonanie przesklepien otwordéw okiennych i drzwiowych

e) Scianki dziatowe z cegly

f) utozenie nadprozy prefabrykowanych i stalowych skrecanych.

g) obsadzanie w gotowych otworach lub przykrecanie balustrad i montaz daszku nad wejsciem do piwnicy
h) ocieplenie $cian zewnetrznych bloczkami MULTIPOR.

1.1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich jakos¢, zgodnosc¢ ze SST, przedmiarem robdt oraz poleceniami
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY.
Materiaty uzywane do w/w prac:
- Cegta budowlana petna, klasy i rodzaju takiego jak w naprawianym murze (cegta zwykta i klinkierowa oraz
ksztattki na mur)
- Zaprawa murarska do murowania
- Bloczki z betonu komdrkowego gr 13 cm MULTIPOR
- Bloczki z betonu zwirowego M-6
- belki stalowe stropu obok windy
- Nadproze z dwuteownikéw stalowych do nadprozy
- Belki stalowe NP 300 i NP. 240
- belki nadprozowe zelbetowe L19
- balustrada ze stali malowanej w kolorze czarnym
- balustrada ze stali nierdzewne;j
- daszek o konstrukcji metalowej oszklony szktem bezpiecznym na wspornikach.

3. SPRZET.
- Wiertarka elektryczna,
- Mieszadto do zapraw,
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- Kielnia,

4. TRANSPORT.
Transport samochodowy (dow6z materiatéw na plac budowy) i reczny (przenoszenie materiatéow), pionowy (transport
cegiet i zapraw na dach za pomocga wyciggu lub windy dekarskiej).

5. WYKONANIE ROBOT.

Rozebraé luzne i uszkodzone cegty,

Naprawi¢ mury cegta petng o wytrzymatosci takiej samej jak cegty w murze (ubytki, wymiana uszkodzonych cegiet)
Nalezy wymurowac $cianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek

Nalezy uzupetni¢ otwory w murze cegta petna lub bloczkami betonowymi M6 na zaprawie c-w.

Przymurowanie do powierzchni $cian zewnetrznych bloczkéw MULTIPOR izolacyjne.

Nadproza zelbetowe i z elementdéw stalowych nalezy osadzi¢ nad otworami wykuwajac z jednej strony bruzde dla
umieszczenia czesci nadproza a po zwigzaniu zaprawy nalezy wyku¢ bruzde z drugiej strony otworu ii osadzi¢ drugg
cze$¢ nadproza. Belki nalezy osadzac¢ na poduszce betonowej. Belki stalowe nalezy skreci¢ Srubami w rodzaju ilosci
wskazanych w projekcie technicznym.

Belki stalowe nalezy osiatkowac siatkg metalowa, oszprycowac zaprawa cementows i otynkowad.

W $cianach przewidziane sg otwory drzwiowe z nadprozami stalowymi i z nadprozem zbet. L19 oraz nadprozami
systemowymi..

Powierzchnie poziomg murku tarasu i schodow wykonacé z granitu ptomieniowanego, brgzowego tzw. krélewskiego.
w odcieniu nawigzujgcym do cokotu budynku na zaprawie cementowej lub klejowej i mocowane kotwami ze stali
nierdzewne;j.

Na murku wykona¢ balustrade kutg ze stali, malowang proszkowo na kolor czarny.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Poszczegdlne etapy kontroli jakosci robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

-kontrole elementow sktadowych materiatow i wyrobow,

-wiasciwosci i jakosé materiatéw przeznaczonych do wbudowania musi byé potwierdzona przez odpowiednie
dokumenty. Materiaty do wbudowania musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika
budowy,

-kontrole prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych w zgodnosci ze sztuka budowlang,
w tym: sprawdzenie pod wzgledem wymiardw, ksztattu, szczelnosci,

-sprawdzenie prawidtowosci zamontowania elementdw zgodnie ze sztukg budowlang, a w szczegdlnosci sprawdzenie
potozenia elementéw, wykonanych potaczen i szczelnosci,

-kontrole wykonania catosci w zgodnosci z przepisami, normami i instrukcjami.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa:

- $cianki dziatowe - m2

- naprawa muréw —szt, m2, m3

- uzupetnienie otworéw — m3

- nadproza —mb i szt

- balustrada tarasu i schodéw - mb

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci ogdlnej ST-00.

Poszczegdlne naprawy powinny by¢ odebrane przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

e) Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.

f) Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét.
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g) Wykonawca prace poprawkowe wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym (Inspektorem
Nadzoru),

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest protokot odbioru robét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — wydawnictwo

Verlag Dashofer

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
BETONOWANIE | ZBROJENIE

ST-03
1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45262300- 4 Betonowanie

Nr CPV 45262310-7 Zbrojenie

Przedmiot i zakres robét

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obrebie budynku . Specyfikacja dotyczy
wykonania elementéw betonowych i zelbetowych, podktaddw, ptyt zelbetowych. Z uwagi na koniecznos¢
zachowania jakosci robét betonowych zaktada sie, ze elementy betonowe — tawy i ptyty fundamentowe i
warstwy podktadéw oraz warstw wyréwnawczych beda wykonywane z gotowej mieszanki betonowej,
dostarczanej z wytworni betonéw lub jako sucha w workach i zostanie rozrobiona na budowie wodg dla
osiggniecia odpowiedniej klasy i konsystencji. W przypadku mozliwosci dostawy gotowej mieszanki
betonowej z wytwérni nalezy skorzystac z takiej mozliwosci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST
dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z: - przygotowaniem mieszanki
betonowej, - wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, - uktadaniem i zageszczaniem mieszanki
betonowej, - pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogdélne"
pkt 2. Zaktada sie, ze wieksze elementy bedg betonowane z mieszanki betonowej gotowej dostarczanej z
wytworni na budowe, C16/20 (podktady) i C30/35. Beton suchy gotowy - pozostate elementy (uzupetnienia
lub drobne elementy betonowe) wykonane beda na budowie z gotowej fabrycznie przygotowanej suchej
mieszanki do wykonywania masy betonowej stosowanej przy wykonywaniu drobnych robdét betoniarskich i
naprawczych (np. murkdéw, daszkéw, czap, itp.), innych elementéw matej architektury oraz do wykonywania
podktadéw betonowych i posadzek w pomieszczeniach technicznych, piwnicach, garazach, itp. Do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja
odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

Gotowy suchy beton B35 jest betonem drobnoziarnistym, przeznaczonym do wykonywania prac
betoniarskich i naprawczych w domu i ogrodzie oraz do wykonywania podktadéw cementowych. Moze by¢
stosowany do niekonstrukcyjnych napraw betonu jako zaprawa klasy PC.
Mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe jak najkrdcej przed uzyciem tak aby nie byta sktadowana w
warunkach mogacych pogorszy¢ jej jakosc.

Kazda partia mieszanki powinna miec¢ swiadectwo jakosci.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek
chemicznych o dziataniu: - napowietrzajgcym, - uplastyczniajgcym,

- przyspieszajagcym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: -
napowietrzajgco-uplastyczniajacych, - przyspieszajgco-uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw musza
mieé aprobaty techniczne oraz posiadac¢ atest producenta.

2.2 Beton do konstrukcji obiektéw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania: -

nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, - mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od 5%,
spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250, - wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8), - wskaznik wodno-cementowy
(w/c) - ma byé mniejszy od 0,5. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-
06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala producent i potwierdza parametry mieszanki
odpowiednim $wiadectwem jakosci.

2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215. oraz PN-
H93220:2006 i Aprobatom Technicznym. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byc
zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane: - nazwa wytwdrcy, - oznaczenie wyrobu wg normy PN-
82/H-93215., PN-H-93220:2006

3. SPRZET Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdélne". Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Mieszanie
sktadnikdw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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4. TRANSPORT Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w specyfikacji ,,Wymagania
ogdblne". Transport suchej mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodéw o
odpowiedniej fadownosci. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: - 90 min. -
przy temperaturze +15°C, - 70 min. - przy temperaturze +20°C, - 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT Ogélne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne Nalezy ustali¢

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach, - sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan. Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez
Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegblnosci: - prawidtowos$é wykonania deskowan, rusztowan, usztywnief pomostéw itp., - prawidtowosc
wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny, -
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczgé¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocga rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do pofaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Betonowanie konstrukgji
nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Poniewaz
betonowane bedg jedynie elementy niekonstrukcyjne nie bedzie sie wykonywac badan laboratoryjnych
probek betonu poniewaz zakfada sie, ze po zarobieniu odpowiednio zaprojektowanej mieszanki uzyskany
zostanie beton o odpowiedniej wytrzymatosci. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.
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5.4. Pielegnacja betonu Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdZniej niz po 12 godz.
od zakonczenia betonowania rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°Ci wyzszej beton nalezy
polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzierl i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania: -
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, - pekniecia i rysy sg niedopuszczalne, - réwnos¢
powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po
rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierownosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania Deskowania dla podstawowych elementdow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér)
nalezy wykonac zgodnie z normami dotyczacymi betonowania elementéw. Konstrukcja deskowan powinna
odporna na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw
oraz powinna uwzgledniaé: - szybkos¢ betonowania, - sposdb zageszczania, - obcigzenia pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji, - zapewniaé¢ jednorodng
powierzchnie betonu, - zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé, - zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos$¢ uzycia, - wykazywac odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
pofaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na uszczelnienie stykédw scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznie. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykonac¢ wg
wymagan dokumentacji projektowej. Wiekszos¢ wiencow zelbetowych bedzie wykonana w szalunkach
traconych z cegty petnej klasy 25.

5.7. Przygotowanie zbrojenia

5.7.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.7.2. Czyszczenie pretdéw Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.7.3. Prostowanie pretéw Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkow, Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.7.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.8. Montaz zbrojenia

Str 16



Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke publiczng,
stanowiqcq osrodek kultury nowej generacji w ramach: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0; Priorytet 2 Kierunek
interwencji 2.1 ,,Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

5.8.1. Wymagania ogélne Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosié co najmniej: - 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych, - 0,055
m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych, - 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali, -
0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymséw, - 0,025 m - dla strzemion ram, belek,
podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsdéw. - grubos¢ otuliny moze by¢ rézna od wyzej podanych z uwagi na
odmienne warunki w jakich ta konstrukcja bedzie pracowaé — specjalne gr. otulin podano w PT Uktadanie
zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$é w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 5.3.2.
Montowanie zbrojenia Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy
taczyé wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw- na przemian. Sciagi
stalowe nalezy montowac za pomocg $rub rzymskich oraz blach stalowych oporowych oraz srub i podktadek
fi 30mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w specyfikacji , Wymagania
ogolne".

6.1. Badania kontrolne betonu Beton do konstrukcji nalezy zakupi¢ jako gotowy w wytwérni gwarantujgcej
zapewnienie zatozonych parametréw technicznych przewidzianych projektem technicznych. Ze wzgledu na
matg ilos¢ betonu trudng do zakupienia w wytworni mozna uzy¢ gotowego suchego betonu o
zaprojektowanym odpowiednio sktadzie i zarobi¢ wodg na budowie.

7. OBMIAR ROBOT Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogélne"

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j. Z kubatury nie potraca sie
rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?2.

8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne".

8.1. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Podstawg odbioru robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu jest: - pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng - inne pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru o wykonaniu robdt. Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior konncowy Odbidr korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w  specyfikacji
»,Wymagania ogdlne".

UWAGI:

Swiezo utozona mieszanke nalezy chroni¢ przed uderzeniami i odksztatceniami przez co najmniej 36 godzin.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10. I. Normy PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

-EN 13242:2002  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. PN-EN
934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. PN-B-06250 Beton zwykty. PN-B-06251
Roboty betonowe | zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-B-06262 Nieniszczqce badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocq mfotka Schmidta typu N. PN-B-14501 Zaprawy budowlane
zwykte. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy. PN-D-96000
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002
i9003). Normy dotyczqce zarzgdzania jakosciq i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: - 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjq konstrukcji betonowych i
zelbetowych, - 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, - Warunki wykonania i
odbioru robét budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
POSADZKI CEMENTOWE , PODKtADY, IZOLACJE POSADZEK | WARSTWY
WYROWNAWCZE
ST-04

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg stanowi wykonanie posadzek cementowych oraz
warstw podktadowych pod posadzki wraz z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi.

W pomieszczeniach niepodpiwniczonych, nalezy wykona¢ podktad z betonu B-16 gr 15 cm zbrojonego siatkami lub
zbrojeniem rozproszonym, izolacje z 2 warstw foli PE, warstwy styropianu EPS100 gr 10 cm, warstwy wyréwnawczej gr.
4-5cm zbrojonej siatkami przeciwskurczowymi lub zbrojeniem rozproszonym.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek cementowych wraz z podktadami, izolacjami cieplnymi i
przeciwwilgociowymi powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Piasek
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", aw
szczegdlnosci:

- nie zawieraé domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe do warstw wyréwnawczych i posadzek cementowych.

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte".

¢ Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowe] nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

- Ptyty styropianowe samogasngce odm.20,

2.3. Wyktadzina

OPIS

Grubos¢ catkowita EN 1SO 24346 mm 2,00

Gramatura EN I1SO 23997 g/m? 2800

Szerokos¢ arkusza EN ISO 24341 cm 200

Dtugos¢ arkusza EN ISO 24341 m.b. 20

KLASYFIKACJA

Norma / specyfikacja produktu - - EN ISO 10581

Klasyfikacja europejska EN 1SO 10874 klasa 34 - 43

Klasa ogniotrwatosci EN 13 501-1 klasa Bfl-s1

Antyelektrostatycznos¢ EN 1815 kV < 2

Antyposlizgowos$¢ DIN 51130 / BGR

181

klasa R9

CHARAKTERYSTYKA UZYTKOWA

Izolacyjnos$¢ akustyczna EN ISO 717-2 dB 5

Woegniecenie resztkowe (normatywne) EN 1SO 24343-1 mm < 0,10

Préba odpornosci na kétka (typu W) VDE 4918 - Wynik poprawny

Przewodnos¢ cieplna EN I1SO 10456 W/(m.K) 0,25

Odpornos¢ barw na Swiatto EN 20 105 - BO2 st. 26

Wykonczenie (zabezpieczenie)

powierzchni

Odpornos¢ chemiczna EN ISO 26987 klasa Wynik poprawny

Wiasciwosci antybakteryjne

(E.coli—S. aureus — MRSA)**

VDE 22196 ->99 %

hamuje rozwéj

SRODOWISKO / JAKOSC POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Catkowita emisja LZO po 28 dniach I1SO 16000-6 pug/m3 < 10

Certyfikacja - - Floorscore®

Folia izolacyjna PE gr min. 0,2mm (do izolacji dwuwarstwowej i do 0,3 mm do izolacji jednowarstwowej.

3. SPRZET | NARZEDZIA
Do wykonywania robdot mozna stosowaé dowolny sprzet.
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4. TRANSPORT

Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow specjalnych srodkéw i urzadzen.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Posadzki cementowe, podkfady i warstwy wyréwnawcze

- Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno i dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j.
Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory okresla rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke
zaprawy, wielos¢ spadkow. W posadzce nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne. Izolacje posadzek nalezy potgczy¢ za
pomoca klejenia z izolacjg muréw fundamentowych.

- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne: oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi
od pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych sie wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekracza¢ 36m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z zaprawy cementowej i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.

Zaprawe cementowg posadzki i warstwy wyréwnawczej nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie posadzki
cementowej wyrownac i zatrze¢ na gtadko, a powierzchnie warstw wyréwnawczych na ostro.

Podktad z ttucznia kamiennego i podktad z piasku nalezy dokfadnie zagescic¢ za pomoca zageszczarki ptytowej.

Izolacje podtdg nalezy potaczy¢ za pomoca klejenia z izolacjg muréw fundamentowych.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢c 5 mm na catej dtugosci
taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem siatkami stalowymi przeciwskurczowymi lub zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podktadéw cementowych wtdknem polipropylenowym.

Izolacje z folii nalezy wykonac¢ jednowarstwowo na warstwie zageszczonego piasku, a nastepnie dwuwarstwowo na
podktadzie betonowym z betonu C16/20 gr 15cm wykonanym pod izolacje z styropianu EPS 100 gr 10cm, na ktérym
wykonujemy warstwe wyréwnawczg gr 4-5 cm zbrojona jw.

Hydroizolacja posadzek na gruncie w pomieszczeniach niepodpiwniczonych wykonywana jest na warstwie betonu
podktadowego zwanego chudym betonem. Zazwyczaj warstwa betonu podktadowego znajduje sie na poziomie terenu
lub powyzej poziomu terenu. W takim wypadku hydroizolacje poziomg mozna wykonac z folii PE grubosci 0,2 mm.
Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienie uszkodzen mechanicznych zalecane sg dwie warstwy folii. Nalezy tez zwrdci¢ uwage
na nalezyte potaczenie izolacji poziomej posadzki z izolacjg pozioma tzw. zamykajaca w $cianie fundamentowej (na 10
cm zaktad). Poza tym najkorzystniej jest stosowac jak najmniejszg ilo$¢ ptacht folii (jedna ptachta na cale pomieszczenie).
Arkusze powinny by¢ faczone na samoprzylepne tasmy dwustronne.

Folia powinna by¢ wywinieta na $ciany pomieszczenia do wysokosci minimum 20 cm lub pofaczona z izolacjg pozioma
Scian. Termoizolacja z ptyt styropianowych EPS 100 o gr 10 cm.

Na izolacji cieplnej uktadamy warstwe wyréwnawczg z betonu B-15 lub zaprawy cementowej grubosci 5 cm
zazbrojonych siatkami przeciwskurczowymi lub zbrojeniem polipropylenowym rozproszonym.

UKLADANIE WYKLADZIN PODLOGOWYCH
Wyktadzine nalezy uktadac¢ na wyréwnanym za pomocga podktadu samorozlewnego gr 8-10 mm i ptytach MFP gr. 15
mm przybitych lub przyklejonych do podtég.
e UWARUNKOWANIA MONTAZU WYKtADZIN PODEtOGOWYCH
Wszelkie wady materiatu stwierdzone w miejscu montazu nalezy zgtosi¢ przed przystgpieniem do ciecia i uktadania
wyktadziny.
Przed rozpoczeciem montazu wykonawca musi ocenié, czy podtoze spetnia wymagania wobec wyktadziny podtogowe;j
zgodnie z uznanymi przepisami technicznymi. Wszelkie watpliwosci nalezy zgtaszac na pismie.
e JEDNOLITOSC KOLORU
W obrebie jednego pomieszczenia nalezy montowac wytgcznie materiaty i arkusze lub ptytki wyktadziny
podtogowej pochodzace z tej samej partii produkcyjnej. Nalezy sktada¢ zamdwienie na wyktadzine
pochodzaca z jednej partii produkcyjnej , spdjnej kolorystycznie. Moga wystepowac niewielkie rdznice
w kolorze w obrebie tej samej partii produkcyjnej. Aby zagwarantowac jak najwyzsza jednorodnosc
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kolorystyczng wyktadziny podtogowej, nalezy docinac jej rolki na wymiar i ktas¢ arkusze jeden przy
drugim w tym samym pomieszczeniu w kolejnosci ich produkcji, ktérg wskazano oznaczeniami
liczbowymi — nawet jesli numeracja ta nie jest ciggta.

e  WARUNKI OTOCZENIA
Wyktadzina podtogowa wymaga aklimatyzacji w temperaturze miejsca montazu przed przyklejeniem do podtoza. W
tym celu wyktadzine nalezy pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktérym bedzie montowana, na dobe przed przyklejeniem.
Te same warunki otoczenia nalezy utrzymad przez 3 dni przed rozpoczeciem przygotowan do montazu, podczas montazu
oraz przez 7 dni po jego zakonczeniu.
Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 18°C, za$ jesli w pomieszczeniu panuje wysoka temperatura, konieczne
jest jej ograniczenie (np. za pomocg wentylacji lub klimatyzacji). Wysoka temperatura w pomieszczeniu wptywa na czas
reakc;ji kleju i jego wigzanie, a takze moze mie¢ wptyw na wymiary uktadanej wyktadziny. Znaczne zmiany temperatury
i wilgotnosci wzglednej wptywajg nie tylko na czas reakcji kleju i wymiary wykfadziny, mogg réwniez grozic jej
uszkodzeniem. Podobne niebezpieczenstwo wystepuje réwniez w przypadku gwattownych zmian temperatury i
wilgotnosci otoczenia w trakcie uzytkowania pomieszczen z zainstalowang wyktadzing (uzytkowanie wyktadziny w
warunkach niskiej temperatury powietrza i podktadu - ponizej 10°C - moze powodowac jej odksztatcenie i prowadzi¢ do
odspojenia).
Temperatura podfoza musi wynosi¢ co najmniej 15°C. Wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia musi zawierac sie w granicach od
40% do 65%.
Instrukcja montazu

e PRZECHOWYWANIE ROLEK
Rolki wyktadziny przechowuje sie w pozycji pionowe;j.

e  PRZYKLEJANIE WYKLADZINY
Wyktadzine nalezy przykleja¢ zgodnie z zaleceniami producenta kleju oraz instrukcjg montazu.
Nalezy przestrzegac czasu wietrzenia pomieszczenia, czasu przydatnosci kleju po otwarciu jego opakowania oraz uzywacé
pacy z zebem o zalecanej wielkosci.

e  UKELADANIE ARKUSZY
Arkusze dostarcza sie z przycietymi krawedziami. W niektérych przypadkach, np. w razie uszkodzenia krawedzi lub braku
Scistego styku miedzy krawedziami wyktadziny po jej utozeniu, nalezy je docigé.
Arkusze docina sie uktadajac je idealnie rownolegle — tak, by naktadaty sie na siebie na kilka centymetrow. W przypadku
dtugich arkuszy, linie ciecia nanosi sie wzdtuz krawedzi wyktadziny na wierzchu zakfadki. Wyktadzine nacina sie najpierw
nozem z ostrzem trapezowym wzdtuz stalowego liniatu, a nastepnie obcina wzdtuz naciecia za pomoca noza hakowego.
Obcieta krawedz wierzchniego arkusza daje linie wzdtuz ktorej nalezy cigé krawedz arkusza utozonego pod spodem.
Po obcieciu krawedzi pod spoine, nalezy ztozy¢ arkusz na wierzchu zaktadki w pét dtugosci. Potozenie spoiny oznacza sie
na powierzchni dolnego arkusza zaktadki, odstonietej po ztozeniu arkusza gérnego. Pozostate arkusze sktada sie na
pot. Klej nanosi sie od krawedzi ztozenia arkusza i rGwnolegle do niej. Arkusze nalezy natozy¢ i nasung¢ ok. 10-15 cm w
gtab powierzchni pokrytej swiezym klejem i docisng¢ do podtoza.
Pozostawi¢ wyktadzine na wyznaczony czas odparowania kleju, po czym utozy¢ pierwszy (prowadzacy) arkusz wzdtuz
zaznaczonej linii i docisngé przecierajgc fata. Nastepnie uktada sie i dociska w ten sam sposéb kolejne arkusze.
W analogiczny sposéb montuje sie drugg potowe ztozonego arkusza, cho¢ przed ich doci$nieciem nasuwa sie je na
powierzchnie swiezego kleju nie wiecej niz 5-10 cm w gtgb. Chroni to przed powstaniem babli powietrza pod wyktadzing
— czestg wadg montazu zgtaszang w ramach reklamacji.
Nastepnie wyktadzine nalezy docisng¢ przy pomocy walca.

e ZGRZEWANIE SPOIN
Wyktadziny podtogowe homogeniczne s tgczone za pomocg sznura spawalniczego Spoiny zgrzewa sie po 24 godzinach
od przyklejenia wyktadziny do podtoza. Prawidtowg spoine uzyskuje sie po wyfrezowaniu rowkéw za pomocg
zakrzywionego noza do ztobienia. Dla sznura do zgrzewania spoin o Srednicy 4 mm uzywa sie noza o szerokosci 3,3 mm.
Wyktadzine frezuje sie na % jej grubosci.
Czynnikami najwazniejszymi dla prawidtowego wykonania trwatej spoiny zgrzewanej sa:

e sznury do zgrzewania wykonane z tworzywa

e identycznego z wyktadzing

e prawidtowe frezowanie taczenia wyktadziny,

e prawidtowa temperatura zgrzewania,

e prawidtowa predkos¢ zgrzewania, z prawidtowym

e dociskiem,

e  przycinanie sznura do spoinowania w dwdch etapach
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e wyrywkowa kontrola sity wigzania spoiny zgrzewanej,
e prawidtowy dobdr narzedzi i urzagdzen do pracy.
Do obcinania sznura do zgrzewania zaleca sig néz

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna byc¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie do stosowania do robdét materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét cieplnych i wilgotnosciowych
(izolacje).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 lub m3. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

Odbidr materiatéow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem jakosci wystawionym przez producenta —
powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidér obejmuje :sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni
posadzki, sprawdzenie grubosci warstw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw wykonywanych w
czasie wykonywania warstw.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania stykow, prostoliniowos¢ za pomocg naciggnietego drutu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej warstwy posadzki lub m3 podktadu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Instrukcja montazu wyktadzin firmy GERFLOR

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PLYTKI CERAMICZNE
ST-05

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1
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Nr CPV 45430000-0 Pokrycie podtég i scian.

Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg stanowi pokrycie $cian i podtédg pomieszczerh WC
tarasu, schodoéw oraz scian w WC i kuchni ptytkami ceramicznymi, rowniez wytozenie parapetéw zewnetrznych
ksztattkami parapetowymi.

Pokrycie podtég ptytkami nalezy wykonaé w pokojach, kuchniach, fazienkach i pomieszczeniach technicznych. Sciany
nalezy oblicowac do 10cm cokolikami z tego samego materiatu, z ktérego zostaty wykonane posadzki.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Ptyty i ptytki ceramiczne

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek dla
ktorych musza byc¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardos¢ oraz
antyposlizgowosé.

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykornczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- $srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT

Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkdéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac
do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzagdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robét

5.1. Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy
to instalacji pod podtég owych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.3. Wykonane wyktfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

Wykonanie wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Iub wzmocnienie podktadéw cementowych wtdknem
polipropylenowym.

Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyZnie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebata krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza. Wielko$¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdow i konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
$rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza
ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtoiu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na

Str 24



Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke publiczng,
stanowiqcq osrodek kultury nowej generacji w ramach: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0; Priorytet 2 Kierunek
interwencji 2.1 ,,Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»Pprzyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna
to osiggnac¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien
byc¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg
z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Wykonanie okfadzin

Podtoza pod oktadzine

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow,
pekniec i ubytkéw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia
nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz2 mmna 1 m.

Wykonanie okfadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa ptytki
Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje" sie powierzchnie zebata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgcg powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywacd catg
powierzchnie podfoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebodw i
konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.
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Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie
tam cata ptytka. Jedli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania".

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny pocg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca
z naklejong gtadka gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Ksztattki parapetowe uktada sie na zaprawie murarskiej do klinkieru. Nalezy doda¢ do zaprawy klejowej specjalnego
koncentratu zwiekszajgcego elastycznosé¢, aby umozliwi¢ im swobodne odksztatcanie sie pod wptywem zmian
temperatury i zapobiec ich popekaniu lub odspojeniu sie od Sciany. Murowanie wykonywac na niepetng spoine: zaprawy
i nie naktadaé¢ wtedy na brzegach elementéw lub wybraé ze spoin wypetniajaca je zaprawe do gtebokosci 12-15 mm.
Nastepnego dnia, gdy zaprawa zwigze, szczeliny wypetnic elastyczng, wodoodporng masg spoinowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé materiaty,
ktore bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét wyktadzinowych
i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow
i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci
i spadkow nalezy wykonad z doktadnoscig do 1mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardow szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczagcymi.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i oktadzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych".

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
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- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robét i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badana powierzchnia nalezy mierzyé z doktadnosci do 1
mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla
spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubos¢ okreslona
na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(Zamawiajacego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i
innych elementdow wieksze od 0,25 m2,

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
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Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z
kosztami zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robot pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit- 1999 rok.

- Katalog wyrobdw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
OSADZENIE STOLARKI I SLUSARKI DRZWIOWE) | OKIENNE)

ST - 06
1. cZESC OGOLNA:
Nazwa zadania:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1
Nr CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg stanowig roboty zwigzane z osadzaniem stolarki
drzwiowe;j i okien na szkto — wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9
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2. MATERIALY

Stolarka okienna — Nalezy zamontowac okna na energochronne.

Whktady szybowe o wspdtczynniku przenikania U=0,9 W/m2K Szyby uszczelniane, neutralnym silikonem w kolorze
dobranym do koloru stolarki. (Sreni wsp. przenikania dla catych okien U=1,8 W/m2K).

Stolarke malowa¢ wodorozciericzalnymi, ekologicznymi farbami akrylowymi.

Stolarka drzwiowa

- zaprojektowano stolarke drzwiowa wewnetrzng z ptyt MDF. O odpornosci ogniowej EI 30. Oscieznice stalowe i
regulowane z ptyty MDF. Wymiary stolarki sprawdzi¢ w miejscu wbudowania przed przystgpieniem do produkgji.
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ttoczone przylgowe okleinowane

Konstrukcja skrzydta drzwiowego,

Konstrukcja skrzydet oparta jest na ramiaku z klejonki iglastej, ktory wraz z wypetnieniem stabilizujgcym oklejony jest
dwustronnie, gtadka lub ttoczong ptytag MDF.

Obydwa boki i géra skrzydta standardowo okleinowane s3 tasmg brzegowa (w kolorze zgodnym z kolorem pokrycia
powierzchni skrzydta).

Pokrycie/kolor

Skrzydto drzwiowe jest pokryte okleing drewnopodobng w kolorze zgodnym z projektowanym.

Okucia

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne wyposazone sg w:

- dwa zawiasy czopowe (kolor "srebrny" lub "ztoty"),

- zamek: z wktadka patentowa.

- zamki patentowe i z wktadka patentowa w drzwiach zewnetrznych

Oscieznica

Oscieznica stalowa szer 90 i 80 cm malowana.

Oscieznica regulowana z ptyt MDF okleinowanych.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

Slusarka drzwiowa

Zaprojektowano drzwi p.poz. stalowe malowane proszkowo - wejscie do piwnicy

Scianki ustepowe

Scianki ustepowe - wraz z drzwiami i okuciami - jak system écian dziatowych HPL

Wykonane s3 z estetycznych, lekkich, trwatych i w petni odpornych na dziatanie wody materiatéw. Scianki
systemowe sg przystosowane do montazu na odpowiednio uksztattowanej podtodze. Produkowane z
laminatu kompaktowego HPL. Przegrody wykonane s3g z ptyt o grubosci 12 i 10 mm. Ptyty HPL taczone s3
ze sobg i do $cian pomieszczenia za pomocg specjalnie zaprojektowanych profili aluminiowych. catkowicie
wykonczone (drzwi I grupa twardo$ci, $cianki dziatowe II grupy twardosci).

Drzwi wejsciowe i przedsionkowe

Drzwi drewniane wejsciowe nalezy wykonaé na wzér drzwi istniejgcych tj drzwi ptycinowe, szklone z naswietlem Szyby
komorowe o U=0,9 W/m2K.

Drzwi przedsionkowe szklone o wygladzie zblizonym do drzwi wejsciowych szklone szybami bezpiecznymi.

Scianka mobilna
Nalezy wybra¢ system scianek mobilnych najbardziej dopasowany do funkcji budynku. Np. Optimal Office 80 jest
dwuszybowym system $cian statych aluminiowo — szklanych. System bezszprosowy, gwarantujgcy wrazenie delikatnosci
i maksymalnego doswietlenia pomieszczen.
Potwierdzona przez ITB dZwiekoizolacyjno$¢ akustyczna do 47dB, kategoria uzytkowania IVc, S$wiadczg o
wszechstronnosci zastosowan Optimal Office 80 w nowoczesnych biurach.
Bezpieczenstwo uzytkowania i zgodnos¢ z ETAG 003 systemu Optimal Office 80 potwierdza Europejska Ocena
Techniczna.
Izolacyjnos$¢ akustyczna
Rw 44 dB / 47dB
Wersje / wyposazenie / opcje

e drzwi catoszklane

e drzwi drewniane ptytowe

e drzwi profilowe jednoszybowe
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e drzwi profilowe dwuszybowe

3. SPRZET

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- wiertarki. | wkretaki.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania stolarki drzwiowej i okien nie wymaga specjalnych srodkdw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Osadzenie oscieznic i skrzydet drzwiowych

Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do osadzania stolarki nalezy odebraé roboty murowe,

sprawdzajgc zgodnos¢ 'ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét

Przed przystapieniem do osadzania oscieznic nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.
- Obsadzenie oscieznic nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

Skrzydta drzwiowe nalezy osadza¢ wraz z oScieznicg tak aby nie dopusci¢ do zwichrowania elementu. PO utrwaleniu
oscieznicy nalezy dopasowac skrzydto do oscieznicy i dokonaé regulacji i poprawek malarskich. Regulacji oku¢ i zamkdow.
Skrzydto powinno miec¢ u dotu kratki wentylacyjne nawiewne.

Skrzydta drzwiowe wejsciowe do WC oraz zewnatrz do budynku majg by¢ ponadto wyposazone w samozamykacze oraz
wzmocnione okucia.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy omurowaniu cegtg suchga, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
woda. Przy przymurowaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie

cementowej, konieczne jest moczenie cegty suchej.

Do otwordw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza z dwuteownikéw stalowych tgczonych
$rubami, zgodnie z wykazem nadprozy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwa ptyt z betonu
komorkowego lub innego materiatu izolacyjnego. Nadproza wewnetrzne stalowo-ceramiczne lub betonowe L-19

5.3. Scianki ustepowe

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu. Poniewaz elementy sg dostarczane jako
gotowe — montaz polega na wyznaczeniu miejsca montazu, nawierceniu otworow i przykreceniu gotowych
elementéw. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ pionowosc¢ i poziomowanie oraz wyregulowac zawiasy i zamki.

5.2. Scianka mobilna

Montaz jw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci rob6t murowych

Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi

- wykonczenie narozy, stykdw i szczelinach dylatacyjnych.

- poprawnosci dziatania stolarki, braku zwichrowan i prawidtowos¢ dziatania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania

Obsadzanie oscieznic obmierza sie w sztukach lub m2, obsadzenie skrzydet drzwiowych i okien oblicza sie w m2,
Scianki mobilne i ustepowe w m2 lub kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbiory roboét stolarki

Podstawa odbioru

1. Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b)zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane
w dzienniku robot, protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w odniesieniu co do
radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobodw),

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni stolarki drzwiowej lub $cianek ustepowych i mobilnych wedtug
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zapraw,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe]j obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
Inne dokumenty i instrukcje

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
TYNKI ZWYKLE. RENOWACYINE | CIENKOWARSTWOWE
ST - 07

1. cZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. 1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdw zwyktych, renowacyjnych oraz wypraw elewacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych Tynki zewnetrzne na
dociepleniu styropianem silikatowe malowane.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. 1.

1.1.3. Zakres robét objetych ST
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- Tynki zwykte, renowacyjne i cienkowarstwowe, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,
wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny
odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1. 1.

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-10100 p.
3.3.2.

- Tynki renowacyjne i cienkowarstwowe wykonywac¢ jak tynki zwykte oraz zgodnie z instrukcjami producenta
odpowiednich systemdw renowacji czy docieplen.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okreslonymi w ST ,Wymagania ogdlne".
1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne"

2.2. Zaprawy do wykonania tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997
,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé¢ cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.6. Gotowe zaprawy systemowe, podktady, grunty, tynki renowacyjne i zwykte, preparaty do usuwania glonéw i plesni
— nalezy uzywac¢ materiatéw jednego systemu tak aby utrzymaé wysoka jakos$é robdt i zachowaé warunki gwarancji
dostawcy materiatow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt4

4.2. Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- nalezy przemurowac — odtworzy¢ rozebrane wczesniej czesci balkonu od strony potudniowej oraz uzupetni¢ nakrywy
betnowe murkéw balkonu i wej$s¢ — schodéw w el. Pin. | zachodniej.

- Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozina wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy zbadaé stan spoin i reprofilowad je do gtebokosci 3cm.

- Catg powierzchnie $cian nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampa
benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Prace przygotowawcze

Str 33



Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke publiczng,
stanowiqcq osrodek kultury nowej generacji w ramach: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0; Priorytet 2 Kierunek
interwencji 2.1 ,,Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

Nalezy usung¢ z budynku instalacje natynkowe oraz wszystkie wbite w mur metalowe s$ruby, gwozdzie, wsporniki,
anteny satelitarne, itp.

Nalezy zbada¢ stan tynkédw stanowigcych podktad pod docieplenie budynku przez ostukiwanie z poziomu rusztowan.
W zaleznosci od rodzaju zniszczen stosowac odpowiednie naprawy. W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem,
sku¢ tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni podtoza. Podtoze przygotowac bardzo starannie usuwajgc resztki
starego tynku, pytu i gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybdow i
porostéw) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym. Aplikacja preparatu metodg natryskowa.
Gteboko zakazone podtoze wymaga nasaczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajacych skutecznos¢
zabiegu. Czynno$¢ nalezy wykonaé przed rozpoczeciem procesdw technologicznych w celu zniszczenia mikroflory.

W partiach cokotowych stare wyprawy tynkarskie, miejscowe uzupetnienia cementowe oraz zdegradowane cegty,
kamien i kruche osypujace sie spoiny nalezy usungé¢ mechaniczne, nastepnie oczysci¢ szczotkg na sucho lub sprezonym
powietrzem powierzchnie muru z pytéw i drobnych pozostatosci zapraw, oraz wywiez¢ gruz poza miejsce prac.

Nalezy odtworzy¢ profile ciggnione zgodnie z PT.

5.5. Zakres remontu: roboty tynkowe — wewnatrz budynku cze$ciowo nowe tynki Scian na ok. 50% powierzchni oraz
100% na $ciankach z Multiporu, na zewnatrz nalezy uzupetni¢ tynki jako podktad pod ocieplenie, nalezy tez uzupetnic
tynki pod izolacje. Tynki na dociepleniu silikatowe.

Technologia prac tynkarskich:

- Usuniecie wszystkich nienosnych i gtuchych starych tynkéw, powierzchnie tynkdw i detalu ktére nie wykazujg oznak
degradacji nalezy pozostawic.

- Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza
sie w rozwinieciu tych elementédw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llo$¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.4. llos¢ tynkdéw gzymsow oblicza sie w mb dla okreslonej szerokosci gzymsu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne" .

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogga by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, piléni
itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Pfaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkdw,
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego.
W przypadku umowy ryczattowe] nalezy sprawdzic¢ czy zakres robét zostat wykonany zgodnie z projektem technicznym
i przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
ROBOTY MALARSKIE

ST - 08
1. CZESC OGOLNA:
Nazwa zadania:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45440000-3 Roboty Malarskie i szklarskie

1.1. WSTEP. Przedmiot i zakres robdt budowlanych objetych niniejszg specyfikacja stanowig roboty tynkow
wewnetrznych. Kolorystyka wg podanego w projekcie wzornika.

Wymalowania nalezy wykona¢ farbg emulsyjng w kolorach podanych w projekcie lub uzgodnionych z zamawiajgcym,
Malowanie wykonaé dwukrotnie.

Rodzaj farby nalezy dobrac¢ aby byt dopuszczony do stosowania razem z innymi materiatami przyjetego systemu
materiatow.

W przypadku wystgpienia potrzeby wykonczenia innych elementéw (metalowych lub drewnianych), nalezy uzywac farb
olejnych lub ftalowych w kolorach zgodnych z PT.).

Porecze metalowe oczysci¢ i pomalowaé dwukrotnie farba olejng lub ftalowa.

Drzwi wejsciowe do budynku jezeli nie sg dostarczone jako fabrycznie wykoriczone pomalowaé dwa razy farba olejng
lub ftalowag w kolorach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2. Okreslenia podstawowe:

Nie wystepujg okreslenia nieopisane w obowigzujgcych warunkach technicznych i opracowaniach.

Pozostate zgodnie z okresleniami zawartymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany", termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Wykonczenia malarskie

- farba emulsyjna w ustalonej projektem kolorystyce o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci Powtoke nalezy nanies¢
w dwéch warstwach.

Wszystkie elementy drewniane i stalowe nalezy po doktadnym oczyszczeniu (usunieciu starych powtok malarskich)
zagruntowac¢ odpowiednim srodkiem gruntujgcym. (Np.: drewno - sto prim protect af , a metal np.: sto prim activ.)
Wszystkie elementy pomalowa¢ dwukrotnie powtokg (np.: sto color top).

2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".
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Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

W przypadku stosowania farb gotowych rozrabianych dodawanie wody w celu zmiany konsystencji jest dopuszczalne
jedynie wg wskazan producenta.

UWAGA: Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacjach ogdinych.

3. SPRZET:

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- opalarki,

- drabiny i rusztowania.

UWAGA: Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w specyfikacjach ogdinych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkdw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy

uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzern mechanicznych.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

UWAGA: Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w specyfikacjach ogdlnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robdt malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.2. Wykonczenia malarskie

Wszystkie powierzchnie nalezy zagruntowaé materiatem specjalistycznym srodkiem gruntujgcym, na bazie czystego,
ptynnego krzemianu potasowego, o bardzo wysokg paroprzepuszczalnosci i stabilnosci w kazdych

warunkach atmosferycznych.

Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie farbg emulsyjng w ustalonej kolorystyce. Farba musi mie¢ bardzo wysoka
paroprzepuszczalnosc¢, zabezpieczajgcg podtoza).

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie:

Nowe tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. WSszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie wiekszej niz 80%.
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- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet
ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié
przez zabrudzeniem farbami.
5.5. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowa,
- sposdb przygotowania farby do malowania,
- sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotno$é naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- murdw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$é¢ powierzchni,
wilgotnos$¢ muru,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- plyt gipsowo-kartonowych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym sSwietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg, czystg
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badai powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.
6.2. Badania materiatéw
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
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- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- slady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

- b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacjg
projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobodw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
* na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy
uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
¢ na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(Zamawiajacego) oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z ¢wieréwatkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykorczonych otwordw.

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjgtkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowac potrdjng powierzchnie
opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych srednicach
zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtfozy.

WSszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Patrz: Specyfikacje ogdlne.

8.4. Odbidr koricowy

Patrz: Specyfikacje ogdlne.

UWAGA: Ogdlne zasady dotyczgce odbioru podano w specyfikacjach ogdinych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81800:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
POKRYCIE DACHU BLACHA DACHOWKOWA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY
SPUSTOWE, IZOLACIA
ST-09

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1
Nr CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokryé dachowych
blachg dachowkowg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
- Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej gr 0,6 —1 mm.
- Montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej gr 0,6 — 1 mm.
- Wykonanie pokrycia z blachy dachéwkowej ocynkowanej, powlekanej - Blacha stalowa powlekana profilowa,
dachéwkowa grub. 0,7 mm, wys. profilu do 40 mm, powtoka poliester

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach
powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do pokrycia dachu zastosowa¢ nalezy membrany do krycia dachow

Izolacja z 2 warstw papy na deskowaniu -

Papa IZOBIT I 333 tradycyjna, izolacyjna, IZOBUD

2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
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2) Na kazdej rolce powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
Swiadectwie.

3)  Rolki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

4)  Rolki nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami - 80
cm.

2.4 Wtasciwosci stosowanych materiatéw

Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Blacha ocynkowana - Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe
ptaskie o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?.
Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Blachy dachéwkowe grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powtokami poliestrowymi
w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacja

3. SPRZET.
- Woyciag elektryczny,
- Nozyce do blachy,
- Sprzet do profilowania obrébek blacharskich,
- Mtotek ciesielski,
- Palnik gazowy do przyklejania papy termozgrzewalnej

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne

4.2. Transport materiatow:

3.1.1. Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach polskich.

3.1.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1)  rolki membrany powinny byé po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
lub

2)  sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

3) nakazdej rolce powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

4) rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem

promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

5) rolki nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy warstwami - 80
cm.

5.MATERIALY, ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT DEKARSKICH.

5.6. WYKONANIE ROBOT

5.6.1. Wymagania ogélne dla podtozy

Podtoza pod warstwy izolacji z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w wymaganiach podanym w
aprobatach technicznych.
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Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie
moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo
listwy o przekroju trojkatnym.

Uwaga Wymagania ogdlne - dla wykonania podtozy np.:

z ptyt styropianowych,

z gtadzi cementowej,

z ptyt twardych z wetny mineralnej,

z desek oraz dylatacji w podfozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podtoza - podane sg w specyfikacjach
technicznych wykonania tych elementow konstrukcyjnych obiektéw.

5.6.2. Pokrycie z papy izolacyjnej

Podtoze

Powierzchnia podtoza musi byé nosna, réwna i gtadka, a takze czysta, pozbawiona wszelkich wystajgcych elementow.
5.6.3. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6.4 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien
i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub tytanowo — cykowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
5.6.5 Pokrycia z blachy - Krycie blacha dachéwkowa

Montaz arkuszy

Po stronie, od ktdrej zaczyna sie uktadanie pokrycia dachowego, nalezy przymocowac pierwszy arkusz na swoim miejscu,
wystawiajgc go wystarczajgco poza okap (okoto 40—45 mm). Nalezy przymocowac arkusz pojedynczym wkretem do
okapu i tymczasowo do kalenicy. Nalezy przymocowadé nastepne arkusze na ztgczu zaktadkowym w najwyzszym punkcie
profilu ponizej co drugiego przettoczenia poprzecznego arkusza. Montowaé¢ w ten sposéb dwa lub trzy arkusze.
Opcjonalnie arkusze mozna taczy¢ wkrecajac wkret zaktadkowy od czota. Usuna¢ wkret z kalenicy i wyréwnac arkusz z
okapem. Mozna to wymierzy¢ w taki sposdb, by dtugos¢ zaktadu byta taka sama w lewym i prawym narozniku arkusza
(okoto 40 — 45 mm).

Zachowa wyrdwnanie na okapie przy pomocy pojedynczego wkretu.

Przymocuj pierwsze arkusze na miejscu zgodnie z instrukcjg mocowania wkretow.

Kontynuowac montaz kolejnych arkuszy. Przymocowaé arkusze do tat i na zaktadach zgodnie z instrukcjg mocowania
wkretow.

Przy pomocy miekkiej szczotki zmies¢ z ukonczonej ptaszczyzny dachu skrawki po cieciu i wierceniu.

Jesli to konieczne, nalezy zrobi¢ zaprawki malarskie.
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taczenie wzdtuzine

W przypadku taczenia na dtugosci wielu arkuszy nalezy zachowac porzadek zgodny z ponizszym rysunkiem. Rowek
kapilarny na zaktadanych krawedziach wyznacza kolejnos¢ montazu.

Blacha dachéwkowa jest zaktadana na przettoczeniu poprzecznym profilu o co najmniej 150 mm i mocowana na spodzie
fali do taty ponizej przettoczenia poprzecznego.

Aby zachowac¢ odpowiedni uktad arkuszy, nalezy uktadaé je w taki sposéb, by géra i dot wzoru arkusza byty precyzyjnie
wyréwnane ze soba.

zaktad

>150 mm*

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia z membran dachowych

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ z membran dachowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowgq robét jest:

dla robét - Krycie dachu membrang - m? pokrytej powierzchni dachu,

dla robét - Obrébki blacharskie - m?

dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50

m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2
m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczyé 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

¢) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
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Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub

c) fragmentdw pokrycia,

d) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania

pokrycia.

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obréobek blacharskich i pofaczenia ich

z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

poprawic i przedstawic¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwiazania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie

wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr izolacji z papy izolacyjnej

Sprawdzenie przyklejenia lub umocowania papy do podtoza.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

Odbior pokrycia membrang potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:

ocene wynikdéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. lzolacja z papy

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu papg na lepiku na zimno lub na goraco

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obraébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢é m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie pofaczen,
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uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane
przez ITB - Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY CIESIELSKIE
ST-10

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych i
akustycznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania Opisanego w specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST — 00, punkt 1.

Nr CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukc;ji
i elementow drewnianych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem konstrukcji i
elementow drewnianych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:- impregnacja drewna,

- wykonanie i montaz konstrukcji zadaszenia, wiezby dachowej,

- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujgcych sie w murze lub stykajgce sie z nim,

- montaz tat i kontrtat,

- wykonanie deskowania,

- - natozenie powtoki korncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, okapy, szczyty itp.- pozostate prace pomocnicze.
- naprawa azurow wejscia gtéwnego poprzez wykonanie wstawek z takiego samego materiatu jak istniejgce,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wiezby dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, inwentaryzacjg obiektu, SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Drewno

Na wiezbe stosowac drewno sosnowe. Tarcica bez sekow.

Do celdow konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownolegtym do krawedzi uktadzie wtokien i mozliwie matej
liczbie sekow.

Drewno klasy C-35.

Wilgotnosé 10-15%.

Krzywizna podtuzna

- ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm —dla grubosci do 75 mm

- bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm —dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.3. Tarcica

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dfugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

- dlatat o grubosci do 50 mm:

-w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

-w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
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d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —2mm.

2.4. taczniki

2.4.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.4.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

Whkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5. Impregnaty do drewna

WSszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem Intox — S o dziataniu przeciw grzybom i owadom oraz
trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych
preparatéw.

Dopuszcza sie uzycie innych materiatow posiadajgcych odpowiednie atesty i wtasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie
$rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Nalezy stosowac srodki:

- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem,

- $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.6. Powtoki koricowe do drewna

Natozenie powtoki koricowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy, itp. Stosowac¢ mozna barwne lakiery,
bejce, bejcolakiery.

2.7. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.7.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii.

2.7.2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.7.3. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robdét
objetych niniejszg ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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Stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow

atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- pifami tarczowymi do przycinania elementdw konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi

i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej

wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugos¢ elementdow wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

—w rozstawie belek lub krokwi:

§ do 2 cm w osiach rozstawu belek

§ do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w dtugosci elementu do 20 mm

—w odlegtosci miedzy weztamido 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Okapy, sciany szczytowe

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

5.3.2. Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Praca na wysokosci

Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktdrzy posiadajg na to zezwolenie od
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosSci powinni przypinac pasy bezpieczenstwa.

Pomostow rusztowania nie wolno przecigzac. Na rusztowaniach wolno wykonywac wytgcznie
koncowe pasowanie elementdow konstrukcyjnych.

5.5. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw zewnetrznych, szkodnikéw
biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych metod impregnacji:

- smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwate moczenie,

- gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, osiadaé rekawice i maski.
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5.6. Praca pitg tarczowa
Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzic, czy pita jest sprawna. Nalezy sprawdzi¢ Sruby i nakretki, uziemnienie
silnika, prawidtowe zatozenie wszystkich oston, stan smarowania.
5.7. Ztacza
Ztacza elementow wiezby dachowej wg rysunkow konstrukcyjnych. Potgczenia i rozmieszczenie tgcznikdw wg podanych w
projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tgcznikéw moze byc przyczyng pekania drewna (katastrofy budowlanej).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,
- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- statecznos¢ uktadu,
- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- potgczen elementdw,
- prawidtowo$¢ wykonania detali,
- ocene estetyki wykonanych robot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m3 wykonanej wiezby dachowej,
-1 m2 wykonanej powierzchni.
8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostawe materiatow,
- montaz elementow konstrukcyjnych,
- impregnacje,
- przybicie fat i kontrtat,
- wykonanie $cian szczytowych,
- wykonanie podbitek okapdw,
- badania na budowie i laboratoryjne.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie —wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
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- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i
symbole.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE, IZOLACJA PIONOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH
ST-11

1. cZESE€ OGOLNA

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych i akustycznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
Opisanego w specyfikacji technicznej ogélnej — ST — 00, punkt 1.

KOD CPV 45321000-3 lIzolacja cieplna oraz przeciwwilgociowa

1.1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta.

1.1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowe] do niniejszej inwestycji.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng,
wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegétowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegétowe oméwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia posadzek lub stropodachu muszg wchodzi¢ w sktad jednego systemu
docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wymagania szczegétowe

Przegrody pionowe

Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 250-036 (elewacja) grub. 150 mm

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji dachéw ptaskich, o grubosci 200 mm

taczniki mechaniczne:

- Szpilki do mocowania ptyt z wetny mineralnej ze stali nierdzewnej dostosowane dtugosciag do mocowanej izolacji.

- Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w
krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkédw termicznych;

- profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej
o frezowanych krawedziach.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu omdwiono w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Styropian

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
Paczki izolacji nalezy przewozié utozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem.

Do transportu nalezy uzywac krytych srodkéw transportu. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych
(na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciggniki, wozki.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostate akcesoria potrzebne do montazu izolacji nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta danego wyrobu, zabezpieczajac je przed uszkodzeniem, a w przypadku materiatdw wrazliwych na wilgo¢ —
przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢é pakowane w sposéb zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
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- znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowa. Uktadanie
masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robét
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny byé wbudowane
w sposdb uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania budynku,
badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Plyty
w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci
warstw ptyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementédw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatéw
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub
zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania
ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi, przedstawione
w niektorych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogdw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowac. Sposéb
przygotowania podfoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.3. Ocieplanie $cian piwnicy

Ocieplanie nalezy wykonywaé na rownej powierzchni w sposob ciggly bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli
technologia podana przez Producenta wymaga). Styropian ekstrudowany gr 15 cm nalezy przyklei¢ do Scian i przykleic¢
klejem do docieplen. W miejscach przewidzianych do izolowania folig nalezy zastosowad folie kubetkowg. Ptyty
materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny Scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Sposéb mocowania izolacji musi by¢
zgodny z instrukcjg producenta i dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdot omoéwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do izolacji termicznej powinna byé zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalic Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.
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W szczegdlnosci powinna byc¢ oceniana:
- réwnos¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,
- naprezenia Sciskajgce ptyt,
- klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Ocena podtoza
Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem utozenia izolacji.
Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:
- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym),
- osadzenia tgcznikdéw mechanicznych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia obmiaru robdt oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Jednostka obmiarowa:
- powierzchnie ocieplen oblicza sie w m2,
- taczniki mechaniczne oblicza sie w szt.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt oméwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscié z zanieczyszczen.
8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowatos¢ powierzchni:  powierzchnie ocieplen  powinny stanowié¢ pfaszczyzny poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;j.
Ptatnosc za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty

- Instrukcje wybranych producentéw.

- Umowa z Inwestorem.

- Dokumentacja projektowa.

- Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OKtADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
ST-12
1. CZESC OGOLNA
Nazwa zadania:

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie przegrod z ptyt gipsowo kartonowych i zadanie
okreslone w Specyfikacji technicznej ogdlnej ST-00, punkt 1.

Nr CPV 44112310-4 — Scianki dziatowe

1.1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkdw gipsowych) na suficie, $cianki GK jedno i dwustronne.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowe] konstrukcji Scian i
sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na $cianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

- Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sa
recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Nie wystepuja okreslenia nieopisane w obowigzujacych warunkach technicznych i opracowaniach.

Pozostate zgodnie z okre$leniami zawartymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B- 10122
,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogédlne"
2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo-
zwyk ognio wodoodpor i
fa odpo na ognioodpor
rna na
02 03 04 05 06
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Powierzchnia

rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia
gipsowego

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposéb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujgc

odklejania sie od

rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] grub 9,510,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
0s¢
szer 1200 (+0; -5,0)
okos$
¢
dtug [200073000] (+0; -6)
0s¢
pros roznica w dtugosci przekatnych <5
topa
dtos
¢
Masa 1 m? piyty o 9,5 <9,5 - - -
i Tk
grubosci [ke] 12,5 <12, 11,00 <12,5 11713,0
5 13,0
15,0 <15, 13,57 <15,0 13,5715,0
0 16,0
>18,0 <18, 16,07 - -
0 19,0
Wilgotnosc¢ [%] <10,0
Trwatos¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
[min.]
Nasigkliwosc¢ [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN .................. ;
na data produkgji
tylnej
stroni
e
piyty
kolor szar szary zielony zielony
karto y jasny jasny jasny
nu jasn
y
barwa niebi czer niebieska czerwona
napis eska wona
u
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Tabela 2
Grubos¢ Odlegtos PROBA ZGINANIA
nominalna ¢ podpor — —
plyty gipsowej | (mm] Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
[mm]
prostopadl rownolegle prostopadle rownolegle
e do| do kierunku do do kierunku
kierunku wtdkien . wtdkien
L kierunku
wtdkien kartonu s kartonu
widkien
kartonu
kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a
w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réoznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1 ,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne"
3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"
4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta
od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktfadzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
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4.3. Transport plyt

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o gruboéci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystagpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystagpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

-~ Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60
do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg nosng" oraz gérnej - dalej nazywanej ,,warstwg
gtéwnga". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé¢ pod uwage nastepujace czynniki:
f) ksztatt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podfuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,
g) grubos¢ zastosowanych ptyt:
- rozmieszczenia ptyt,
- rozstaw elementdow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,
h) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:
- jezeli sufit stanowi bariere ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéow
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikdw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornosé ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.
5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sSciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
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- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosSnymi
elementami rusztu.

5.4.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwied muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci
przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$s¢ normalnego
obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.4.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty
gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podfuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.

5.4.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami no$nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy - standard

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, s3 produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosSnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony
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(sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy facznikow
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla
sufitéw bezposrednio mocowanych do stropdéw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x 0,6
mocowanych do Scian.

Grubos¢  ptyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo-kartonowej odlegtosc miedzy odlegtos¢ w warstwie odlegtos¢ w warstwie
[mm] wieszakami [mm] gtéwnej [mm] nosnej [mm]

12,5 850 1250 500
850 1000 550
15,0

Uwaga: PowyzZsze dane dotyczq ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,, Wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdblnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnosc¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni suchych tynkow nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m2.
7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkdéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla
sie na podstawie pomiaréow w naturze
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢
woda
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowosc¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatosc¢ powierzchni.
Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie
wynikajagce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za
pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie
powierzchni

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji

suchego tynku od
ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi
od linii prostej

pionowego poziomego

nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej o
dtugosci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz3 mmw
pomieszczeniach do 3,
5 mm wysokosci oraz
nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach

nie wieksze niz 2
mmnalmbi
ogo6tem nie wiecej
niz 3 mm na catej
powierzchni
ograniczonej
$cianami, belkami

nie wieksze niz 2
mm

powyzej 3,5m itp.
wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdline"
9.2. Podstawag rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w
umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$é m?2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
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- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

- nascianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

- narusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocga gwozdzi lub wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- narusztach z ksztattownikow metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie pofaczen i stykow ptyt ze $cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$é ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitéw podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Piriczéw.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow 1996 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE)J

ST-13

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Nr CPV 45233100-0 Roboty w zakresie budowy drég (chodniki)
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujagcg  podstawe opracowania

dokumentacji przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét na drogach .
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Nawierzchnie z kostki.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
z betonowej kostki brukowej w trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z przebudows .
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Betonowg kostke brukowg zastosowano do uktadania nawierzchni :
- chodnikow,
1.3.2. Krawezniki i obrzeza
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
typu:
- Obrzeza betonowe 30x8 cm
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:
-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm, — 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci :
- 60 mm , z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego — zastosowano w ciggu
chodnika , kolor szary,
- 80 mm , do nawierzchni dla ruchu samochodowego — zastosowano na chodnikach i podjazdach oraz miejscach
postojowych, kolor szary,
Tolerancje wymiarowe wynoszg :
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej
z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwosc¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu
Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknie¢,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralno$¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4
mm.
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2.4. Krawezniki i obrzeza
Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
- krawezniki betonowe prostokatne ,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.4.1. Obrzeza betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
Zastosowano obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowe;j - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
punktu 2.4.4,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego lub gumy . Do wyrdwnania
podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
3.3. Sprzet do obrzezy i kraweznikéw
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, - wibratoréw
ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowq, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
4.3. Transport kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
5.2. Podioze

Podtfoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST 01.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

Podbudowe stanowi :
- podbudowa ttuczniowa,

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza betonowe wg BN-80/6775-
03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowga lub zaakceptowane przez Inzyniera . oraz
palisade betonowa. Zaprojektowano :

* obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 cm,
5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé miat kamienny , odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubos$é podsypki po
zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana — zaprojektowano 3,00 cm .

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce
w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$é powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$é¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
5.7. Krawezniki betonowe i obrzeia

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
5.7.1. Ustawienie obrzezy betonowych
Zasady ustawiania obrzezy

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni obrzezy od niwelety nawierzchni) powinno byé zgodne z ustaleniami

dokumentacji projektowej i powinno wynosic :
. max. +2,00 cm ponad niwelete nawierzchni jezdni w ciggu miejsc postojowych,
. max. 12,00 cm ponad niwelete nawierzchni miejsc postojowych w ciggu chodnika ,

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne
z BN-64/8845-02 [16].

Ustawianie obrzezy wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Wypetnianie spoin
Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtfoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekraczac 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja: - przygotowanie podfoza, — wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podtoza , - wykonanie podbudowy ,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE — NORMY :

1.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,  wymagania
i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

7.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZIELEN
ST-14

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubosé warstwy
ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdéw oraz pnaczy

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W przypadku
drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtéwny), nie przyciety na korone i nie podkrzesywany, na
ktorym sg rowno roztozone pedy boczne z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong. Charakteryzuje sie wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem oraz korong.

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie przewodnika
powodujgce wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.

Szyjka korzeniowa — czes¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosline.

Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa grubosci min 5 cm, w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a
zima w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew, krzewdw i pnaczy.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu
trawnikéw i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach robdt ziemnych

Pozostate okredlenia podstawowe s zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w odpowiedniej ustawie oraz w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-

00.00.0 ,Wymagania ogdlne”.

Materiat roslinny

LP na| Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ Obwod | Forma szkotkarska Wymiary
projek sztuk | d pnia dotow
cie sadzeniow
ych
1 2 3 4 5 6 7
KRZEWY LISCIASTE
14 berberys thunberga ,green| Berberis 27 Cc3 D/K(h=0,4m) 0,3/0,3
carpet’ thunbergii 'Green
Carpet'
6 grab  pospolity  (forma| Carpinus betulus | 450 Cc2 D/K, 3-4 pedéw (h=1,0-| réw
zywoptotowa) 1,2m) szerokosci
60 cm
12 jasminowiec wonny Philadelphus 2 C5 D/K(h=0,6m) 0,5/0,5
coronarius
8 kalina koralowa ,Roseum’ Viburnum opulus| 1 C20 D/K, 3-4 pedéw (h=1,8-|/0,5/0,5
,Roseum’ 2,2m)
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16 magnolia Magnolia 1 Cc20 D/K, 3-4 pedéw (h=1,8-|/0,5/0,5
xsoulangeana 'Lennei Alba' | xsoulangeana 'Len 2,2m)
nei Alba' Uwaga ! przygotowanie
gleby opis pod tabelg
15 rododendron ,Kazimierz | Rhododendron 1 Cc2 D/K(h=0,6m) 0,5/0,5
Odnowiciel’ ,Kazimierz Uwaga ! przygotowanie
Odnowiciel’ gleby opis pod tabelg
10 réza ptozaca ,The Fairy’ Rosa,The Fairy’ 249 C2 D/K, 3-4 peddéw (h=0,4-|0,5/0,5
0,5m)
Uwaga | przygotowanie
gleby opis pod tabelg
10a roza ptozaca ,White| Rosa ,White| 176 C2 D/K, 3-4 pedéw (h=0,4-|0,5/0,5
Meidiland’ Meidiland’ 0,5m)
Uwaga | przygotowanie
gleby opis pod tabelg
9 réza Mme Hardy Rosa ,Mme Hardy’ | 1 C5 D/K, 3-4 pedéw 0,5/0,5
(h=0,8-1,2m)
Uwaga ! przygotowanie
gleby opis pod tabelg
18 tawlina jarzebolistna ,Sem’ | Sorbaria sorbifolia| 3 Cc2 D/K 0,5/0,5
,Sem’ (h=0,6-0,8m)
19 tawuta wczesna Spiraea arguta 5 c5 D/K 0,5/0,5
(h=0,6-0,8m)
13 trzmielina Fortune'a| Euonymus P9 D/K(h=40m) 0,3/0,3
,Coloratus' fortunei ,Coloratu | 19
sI
BYLINY i TRAWY
7 barwinek pospolity Vinca minor 215 P9 10 szt/m?2 0,15/0,15
(h=0,4m)
1 bodziszek kantabryjski| Geranium 249 P9 7 szt/m2 0,15/0,15
,Cambridge’ cantabrigiense (h=0,4m)
4 dabréwka roztogowa ajuga reptas 255 P9 16 szt/m?2 0,15/0,15
(h=0,4m)
21 fiotek wonny Viola odorata 125 P9 15 szt/m?2 0,15/0,15
(h=0,3m)
5 konwalia majowa Convallaria majalis| 175 P9 25 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,4m)
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17 liliowiec ,Purple Bicolor’

17a liliowiec ,Stella D’oro’

17b liliowiec ,Arctic snow’

2 powojnik ,Praecox’

11 runianka japonska ,green

carpet’

20 rozchodnik okazaty

22 szatwia omszona

3 tawutka chinska ,Pumila’
~00.01.0

00.02.0

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

Hemercallis 10
,Purple Bicolor’

Hemercallis ,Stella| 8
D’oro’

Hemercallis ,Arctic| 13
snow’

clematis ,Praecox’ | 64

Pachysandra 362
terminalis ,green
carpet’

Sedum spectabile |8

Salvia nemorosa 13

Astilbe
,Pumila’

chinensis| 338

P13 5szt/m2 0,15/0,15
(h=0,3m)

P13 5 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,3m)

P13 5 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,3m)

P9 3 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,4m)

P9 15 szt/m?2 0,15/0,15
(h=0,3m)

P9 5szt/m2 0,15/0,15
(h=0,3m)

P9 9 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,3m)

P9 12 szt/m?2 0,15/0,15
(h=0,4m)

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci. Dopuszczalny okres sktadowania nie moze przekraczac 1 roku, zgodnie z PN-S-02205,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona do zatwierdzenia przez Inzyniera
powinna posiadaé nastepujace witasciwosci:

brak kamieni wiekszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastéw trwatych,

struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wiekszych niz 5 cm,
optymalny skfad granulometryczny:

. frakcja ilasta (d<0,002 mm)
. frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)
. frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)

zawartosc fosforu:
zawartosc¢ potasu:
zawartos¢ magnezu:
zawartosc¢ azotu:

stopien wilgotnosci: ziemia swieza (chtodna w dotyku),

obecnos¢ czesci organicznych:

2 2%,

12-18%,

20-30%,

45-70%,

40 - 80 mg/dm?,
125 —200 mg/dm?3,
60— 120 mg/ dm3,
50-100 mg/m3

zawartos¢ prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotéw: = 2% @ odczyn pH:

. dla trawnikow tgkowych

. dla roslin lisciastych

. dla roslin iglastych
zasolenie:

55-6,5,
6,0-7,5,
<5,5,

<1lg/dm?
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2.2. Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotdw pod drzewa, krzewy i pnacza nalezy uzy¢ zakupionej ziemi ogrodnicze;j.

Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiadac aktualne badania wtasciwosci i przydatnosci do uprawy roslin. Powinna
odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow roslin, posiada¢ wtasciwosci umozliwiajgce ich prawidtowy rozwaj,
by¢ wilgotna oraz wolne od kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie moze byé przerodnigta korzeniami i chwastami,
zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin lisciastych powinien wynosi¢: 6,0 — 7,5, dla roslin
iglastych: <5,5

2.3. Materiaty do sciotkowania

Do sciétkowania gleby nalezy stosowac zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drggowiny, gatezi
i karpiny z usuniecia zieleni lub zakupiong kore drzew iglastych. Materiat do $cidtkowania powinien by¢
przekompostowany przez okres minimum 9 miesiecy.

2.4. Nawozy mineralne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas. Dobdr
nawozéw powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy
mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu
- N.P.K.) i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Nawozy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w
formie pylistej, krystalicznej lub granulatu zakorniczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.

2.5. Hydrozele

Dodatki do podtoza, ktére poprawig stosunki powietrzno wodne gleby, zwiekszajg dostepnos¢ wody dla roslin, co jest
niezwykle wazne w trudnych warunkach jakie panujg wzdtuz drogi. Ze wzgledu na trudne warunki siedliskowe wzdtuz
drogi zaleca sie stosowanie hydrozelu jako domieszki do zaprawy dotéw, w ilosci nie mniej niz 0,12 kg na 1 m3 zaprawy.
2.6. Preparaty mikoryzowe

Do mikoryzacji nalezy stosowac preparaty zawierajgce zywe strzepki grzybni przeznaczone dla danej grupy roslin.
Dawkowanie i sposdb prowadzenia mikoryzacji bedzie zalezat od wskazan producenta oraz wykorzystanego materiatu
sadzeniowego.

2.7. Roslinny materiat sadzeniowy

Do nasadzer nalezy wykorzysta¢ tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym systemem korzeniowym i
dostarczone na miejsce sadzenia z brytg korzeniowg (balotowane lub w pojemnikach). Materiat sadzeniowy powinien
by¢ mikoryzowany. Jezeli nie ma mozliwosci pozyskania mikoryzowanego materiatu sadzeniowego nalezy przed lub
bezposrednio po posadzeniu zastosowac zabieg polegajgcy na majoryzacji nasadzen.

Kazde przeznaczone do nasadzen drzewo lub krzew powinny posiadac etykiete. Na etykiecie powinny znalez¢ sie nizej
wymienione informacje:

e nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;

e wysokosc rosliny,

e  rodzaj pojemnika,

e nrs$wiadectwa pochodzenia danej partii materiatu sadzeniowego, wg PN-R67025:1999 zatgcznik A;

e oznaczenie partii materiatu sadzeniowego; [ adres i nazwe producenta.

Etykietki z nazwg gatunkowaq nalezy zdjg¢ z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze nasadzone;j zieleni.
Drzewa z brytg korzeniowg przeznaczone do nasadzen powinny spetnia¢ nastepujgce wymogi jakosciowe:

e liczba szkétkowan (przesadzen w szkotce) — min. 2x, optymalnie: 3x-4x

e prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany: pokroju, wysokosci, szerokosci
i dtugosci peddw oraz rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia, a takze odpowiednich proporcji miedzy pniem,
korong i bryta korzeniowsg,

e wyrdownany pod wzgledem wysokosci, ksztattéw koron i obwoddw pni, o prostych pniach, symetrycznych koronach i
dobrze uksztattowanych brytach korzeniowych,

e w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otar¢ kory i innych uszkodze mechanicznych, bez objawéw bedgcych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podkfadki, z zabliznionymi ranami, bez oznak chordb
grzybowych i szkodnikow

e  bryfa korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej, zwarta,
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e nieprzesuszona, lekko wilgotna i prawidtowo zapakowana (balot), badz korzenie wyksztatcone proporcjonalnie w
stosunku do rozmiaréw pojemnika (kontenery), korzenie nie moga by¢ zbite i powinny by¢ widoczne po zewnetrznej
stronie bryty korzeniowej.

e rosliny z brytg korzeniowa powinny by¢ zabezpieczone tkaning, ktéra rozktada sie max. 1,5 roku po posadzeniu,
dodatkowo w przypadku drzew lisciastych o obwodzie >14 cm, bryta korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona
dodatkowo siatka druciang z drutu ocynkowanego.

Zamawiajacy nie dopuszcza nasadzen drzew i krzewdw z gotym korzeniem
Wymagane parametry dla roslin do nasadzen:

e drzewa lisciaste formy piennej:

e wysokosé pnia pod korong dla drzew w bezposrednim sgsiedztwie ciggéw komunikacyjnych: min. 2,0m,

e obwdd pnia mierzony na wysokosci 1 m: min. 14-16 cm dla ciggédw pozamiejskich i min 16-18 dla miast,

e srednica bryly korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy wieksza od obwodu pnia mierzonego na
wysokosci 100 cm.

e  bryfa korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej, zwarta,

e sadzonki drzew lisciastych danej formy i wysokosci pnia (Pa) musza mie¢ rowng wielko$¢ i korone na tej samej
wysokosci; drzewa lisciaste formy naturalnej: wysokosc rosliny mierzona od powierzchni ziemi do paka szczytowego:
min. 2,0 m drzewa iglaste:

. wysokos¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do pagka szczytowego: min. 1,25 m

o krzewy:

e wiek 3-4 lata,

e wysokosc zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysokos¢ krzewdw w zaleznosci od gatunku
30-60cm),

o ilo$¢ pedow szkieletowych — co najmniej 3 szt. (dla gatunkdw krzewdw stabo krzewigcych sie dopuszcza sie min. 2 silne
pedy szkieletowe) z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, @ wielko$¢ pojemnika — min. 2 I.

e pnacza:

e ilo$¢ peddw— co najmniej 2 silne pedy przywigzane do palika,

e wielkos$¢ pojemnika — min. 2 I.

Zaleca sie aby materiat sadzeniowy, szczegdlnie gatunkéw drzew i krzewdw iglastych, zostat poddany mikoryzaciji.
Dostarczony sadzeniowy materiaf roslinny powinien byé zgodny z aktualnymi Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Do nasadzen nie nalezy wykorzystywac obcych gatunkéw inwazyjnych. Nasadzenia powinny by¢ prowadzone z jak
najwiekszym udziatem gatunkéw rodzimych, nalezy dazy¢ do wykorzystania materiatu roslinnego z wykorzystaniem
lokalnych populacji gatunkéw. Materiat sadzeniowy nie moze pochodzi¢ z innego regionu przyrodniczego, wyznaczonego
z uwagi na dtugosci trwania okresu wegetacyjnego.

Roslinny materiat sadzeniowy powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, uwzgledniajgcg wymagania gatunkowe
materiatu sadzeniowego.

2.8. Drzewa, krzewy i pnacza

Rosliny do nasadzer powinny mieé nastepujgce cechy:

e  pedy korony u drzew i krzewdéw nie powinny by¢ przyciete,

e pak szczytowy przewodnika u drzew powinien by¢ wyraznie uformowany,

e  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

e przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

e  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne,

e bryta korzeniowa powinna by¢ prawidfowo uformowana i nieuszkodzona,
proporcjonalna do wielkosci rosliny,

e powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy brytg korzeniowg, pniem i korong,

e rosliny powinny by¢ odporne na dziatanie soli.
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Wady niedopuszczalne sadzonek:

e uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

e martwice i peknigcia kory,

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e dwupedowe korony drzew formy piennej,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku,

e objawy niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

e zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

e jednostronne utozenie pedéw korony i krzywizny pnia > 2 cm.

e ztamanie wierzchotka przewodnika;

e ztamanie jednego z pedow bocznych w okétku;

e odfamanie wiecej niz potowy szkieletowego pedu korony;

e rozpadniecie sie bryty korzeniowej;

e slady zerowania szkodnikow;

e oznaki chorobowe;

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na pedach;

e martwica kory na przewodniku i pedach korony ( szkieletowych).
Wszelkie zmiany dotyczace materiatu roslinnego powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera w uzgodnieniu z
Projektantem.
Jakos¢ zakupionych roslin musi byé zachowana podczas transportu i przechowywania roslin —do czasu posadzenia rosliny
powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem, nie moze tez dojs¢ do ich uszkodzenia.
2.9. Nasiona traw
Wybér gatunkdw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia i
ekspozycji na storice. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania oraz by¢ odporna na zasolenie.
Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do terenu pod obsiew.
Sktad mieszanki siewnej winien zostac¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania, nazwy gatunkow po tacinie.
W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki o sktadzie dostosowanym do warunkéw terenowych,
nalezy wykona¢ mieszanke na zamdwienie. Poszczegdlne gatunki do wykonania mieszanki powinny mieé okreslone:
klase, zdolnos¢ kietkowania. Zdolnos¢ kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.
Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym powinny by¢ zachowane do
czasu odbioru roboét.
W sktadzie mieszanki do zaktadania trawnikéw tgkowych poza granicami robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ okoto 10%
udziat wysokich traw i 3 — 4% udziat bylin.
2.10. Paliki do zabezpieczenia posadzonych drzew oraz elementy mocujace
Kazde drzewo lisciaste powinno by¢ mocowane do 3 palikdw z impregnowanego drewna o $rednicy przy drzewach o
obw. pnia do 18 cm o srednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale i wysokosci w zaleznosci od wysokosci pnia pod korong, (paliki
powinny by¢ wkopane w ziemie na gtebokos$¢ min, 1 m, pozostata czes¢ powinna siega¢ pod korone drzewa) potgczonych
ze sobg poprzeczkami.
Paliki powinny by¢ zaimpregnowane ci$nieniowo, co uchroni je przed szybka degradacja.
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Pien drzewa powinien by¢ przymocowany do palikdw elastyczng tasmg do mocowania drzew o szerokosci min 40 mm i
by¢ wykonana z tkaniny elastycznej umozliwiajgcej swobodny przyrost drzewa na grubosé. W miejscu mocowania tasmg,
pien nalezy zabezpieczy¢ juta.

Podczas whbijania palika nalezy zwrdci¢ uwage aby nie powodowato to uszkadzania bryty korzeniowe;.

Palik musi zostaé wbity przed zasypaniem warstwa gleby préchniczej i przed zatozeniem specjalnych umocnien. Palik nie
moze dotykac pnia ani pedéw drzewa i musi by¢ sztywno osadzony.

2.11. Woda

Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewow i pngczy powinna pochodzi¢ ze
zrédet niebudzacych watpliwosci.

2.12. Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich
przeznaczeniem, nie stanowia zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat i srodowiska i posiadajg zezwolenie na
dopuszczenie do obrotu. O kazdym uzyciu $Srodkdéw ochrony roslin i jego przyczynach nalezy poinformowaé Inzyniera lub
jego uprawnionowgo przedstawiciela.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych Robdt i bezpieczenstwa zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robét.
3.1. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprawnego sprzetu:

. sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),

. glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

. walcéw kolczatki oraz gtadkich, grabi, siewnikow lub hydrosiewnikow do zaktadania powierzchni obsianych,
. kosiarek mechanicznych do pielegnacji powierzchni obsianych,

. Swidréw glebowych do wykonania dotéw pod nasadzenia,

. sekatoréw, nozyc do nacinania mat przeciwchwastowych i kokosowych,

. sekatoréw do przycinania gatezi,

. opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

. cystern z wodg pod cisnieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,

. drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, liny),

. sprzetu do pobierania probek humusu (Swidra gleboznawczego lub laski Egnera, woreczkéw lub pudetek

tekturowych, kartek do opisywania probek) lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze by¢ odbywaé sie dowolnym Srodkiem pod warunkiem, ze nie
spowoduje powstania uszkodzen oraz nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu roslinnego.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed ztamaniem, uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedoéw. Rosliny z bryta korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ transportowane w
pojemnikach.
Nalezy przestrzega¢ zasad transportu zalecanego przez producentdw poszczegdlnych materiatéw. Wybdér srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia materiatu. Sposéb transportu powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatdw do wykonania prac dotyczgcych realizacji zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu wybranymi przez
Wykonawce. W trakcie zatadunku materiatdbw Wykonawca powinien usungé¢ z ziemi urodzajnej i ogrodniczej
zanieczyszczenia obce korzenie, kamienie itp.
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W czasie transportu drzewa, krzewy i pngcza muszg byc¢ zabezpieczone przed wyschnieciem, przemarznieciem oraz przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej i czesci nadziemnych. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkoétce materiatu do transportu, a sadzeniem musi by¢
skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy,
materiat musi by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania. Nalezy dopilnowag,
aby materiat przygotowany w szkétce podczas transportu oraz sktadowania na terenie budowy nie przesecht, ani nie
zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
W przypadku kiedy przechowywanie moze potrwac kilka dni, materiat szkétkarski nalezy utozy¢é w miejscu ocienionym,
ostonietym od wiatru i odpowiednio zabezpieczy¢ przed wysychaniem, badZ zadotowaé. Wskazane jest réwniez
zabezpieczenie korzeni hydrozelem.
System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowaé. Podczas okresu dotowania materiat
szkoétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie wolno dopuscic¢ do przesuszenia bryt korzeniowych
roslin zaréwno balotowanych, jak i w pojemnikach.
Transport mieszanek do siewu, materiatdw do hydrosiewu, materiatéw do sciétkowania oraz pozostatych materiatow
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jakosci. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem.
Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
e 5, WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
5.1. Roboty przygotowawcze
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew oraz projektowane drzewa,
krzewy i pngcza poza granicami robot ziemnych sg nastepujace:
e Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.
e Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pngcza poza granicami robdt ziemnych, na ktérych
adaptowano istniejgcy humus nalezy skosi¢ roslinnos¢, zdjgc¢ darnine i przekopac teren na gtebokos¢ maksymalnie do 20
cm (wykonaé orke). W sgsiedztwie adaptowanych drzew istniejgcych koszenie roslinnosci, zdjecie darniny i przekopanie
gleby nalezy wykona¢ recznie, w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt zwieztych —
przemiesza¢ wierzchnig warstwe gleby z piaskiem lub kompostem. Wykona¢ niwelacje terenu i ubicie (na dobrze ubitej
glebie stopy dorostego cztowieka nie powinny pozostawiaé $ladéw). Roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubo$é warstwy
ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.
e Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pngcza poza granicami robét ziemnych, z ktérych
w ramach robdt przygotowawczych zdjeto warstwe humusu, nalezy, po splantowaniu terenu, roztozy¢ dolng warstwe
humusu nieuzdatnionego w celu wyréwnania terenu do poziomu o 15 cm nizszego niz docelowy poziom oraz na jego
powierzchni warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm.
e Na powierzchniach po rozbidrkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i
pnacza na terenie ptaskim poza granicami robét ziemnych nalezy roztozy¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej o grubosci
minimum 15 cm. Dolng warstwe uzupetniajaca, o grubosci zaleznej od grubosci rozebranej nawierzchni, mozna wykonaé z
humusu nieuzdatnionego.
e Przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykonac¢ zalecane przez stacje chemiczno — rolniczg nawozenie. Nalezy
uwzgledni¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem nawozow w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu a
rozpoczeciem prac zwigzanych z sadzeniem roslin.
e Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona réwng warstwg oraz odpowiednio zageszczona i
starannie wyréwnana.
¢ W miejscach projektowanych nasadzen podtoze bedzie wymienione w ramach catkowitej zaprawy dotéw pod
nasadzenia ziemig ogrodnicza.
e Ziemie urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego wykonaniem watowaé watem
gtadkim a nastepnie watem kolczatka lub zagrabic.
e Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg
Inspekcje Ochrony Roslin.
5.2. Sadzenie drzew, krzewdw i pnaczy
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw i pnaczy sg nastepujace:
° Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin nalezy wykonywac ze zwrdceniem uwagi na uzbrojenie terenu.
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. Drzewa, krzewy i pnacza nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

. Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ oczyszczony z zanieczyszczen i odchwaszczony.
Zanieczyszczenia nalezy odwiez¢ z terenu budowy zgodnie z Ustawg o odpadach,

. Powierzchnie pod nasadzenia nie beda obsiewane przed wykonaniem nasadzen, za wyjatkiem terenu skarp,

gdzie dopuszcza sie wykonanie nasadzen po przeprowadzeniu obsiewu (w celu umocnienia skarp). Nalezy wtedy zdjgé
darnine na powierzchni roztozenia maty kokosowej pod nasadzenia pngczy przy ekranach oraz odchwasci¢, wyréwnac
i oczyscic teren z zanieczyszczen.

. Powierzchnie ,martwe” tj. nie wykorzystane technicznie i uzytkowo tereny np. za ekranami, w tacznicach, w
Srodku rond zaleca sie obsia¢ gatunkami pngczy np. bluszczem lub innym gatunkiem tego typu.

. Rosliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok o ile pozwalajg na to warunki
atmosferyczne.

. Rosliny lisciaste z balotowang brytg korzeniowg zaleca sie nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym wczesng wiosng
po rozmarznieciu gleby lub jesienia.

. Drzewa iglaste z balotowang brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem przyrostu w koncu kwietnia
i maju lub zaraz po zakonczeniu przyrostu — od konca sierpnia.

. Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni.

. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc i zabezpieczy¢ fungicydem.

. Przed sadzeniem rosliny powinny zostac¢ podlane.

o Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows.

. Doty pod drzewa, krzewy i pngcza powinny by¢ catkowicie zaprawione ziemig ogrodnicza.

. Wielkosci dotéw powinna by¢ dostoswana do wielkosci bryty korzeniowej sadzonek (doty muszg by¢
przynajmniej 30-40 cm gtebsze i przynajmniej 30-40 cm z szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej);

. Dla zwiekszenia przepuszczalnosci dotéw, nalezy wykona¢ bruzdy w ich $cianach oraz obrzezach dna za
pomoca np. szpadla.

. Przed sadzeniem roslin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) nalezy
usungc pojemnik.

. Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z brytg korzeniowa okrytg workiem jutowym lub zabezpieczonym
siatkg druciang nie nalezy przecinac juty lub siatki.

. Drzewa lisciaste formy piennej nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 3 palikdw o obw. pnia do 18 cm pale o $rednicy

6 cm, powyzej 18 cm pale o Srednicy 8 cm, trwale potgczonych ze sobg poprzeczkami w dolnej i gornej czesci. Pien
drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujac go do palikéw tasmg ogrodniczg. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie przed zasypaniem
dotu gleba. Poprzeczki mocowane do palikéw w celu ich stabilizacji nie mogg powodowac otarcia dolnych gatezi,
dlatego tez zaleca sie umieszczad je ponizej ostatniego okdtka na przewodniku.

° Drzewa lisciaste formy naturalnej nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 3 palikéw o obw. pnia do 18 cm pale o
$rednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale o Srednicy 8 cm. Pien drzewa nalezy ustabilizowaé mocujac go do palikéw tasma
ogrodnicza. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie przed zasypaniem dotu gleba.

° Po posadzeniu roslin nalezy usung¢ drobne uszkodzenia roslin oraz uformowac miski:

° Posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg (nawet podczas deszczu) — pierwsze podlanie nie pdzniej niz po
dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach. Dawka
wody powinna wynosi¢ min. 10 | pod kazdy krzew i pngcze oraz min. 30 | na kazde drzewo,

. Po podlaniu roslin nalezy uzupetni¢ osiadajgcg ziemie.
. Po posadzeniu usungc¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.
. Po podlaniu i uzupetnieniu osiadajgcej ziemi, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i krzewdw sadzonych

pojedynczo i w luznych grupach nalezy w miskach roztozy¢ mate przeciwchwastowa w lokalizacji zgodnej z
Dokumentacjg Projektowg. Mate nalezy nacig¢ w sposdb umozliwiajacy jej roztozenie wokét pni drzew i pojedynczych
krzewow oraz przymocowac do podtoza za pomocy szpilek w sposéb gwarantujacy jej wtasciwe umocowanie wokot
sadzonek. Dla nasadzen drzew i krzewéw sadzonych w zwartych grupach nalezy roztozy¢ mate przeciwchwastowg
przed wykonaniem nasadzen na powierzchni zgodnej z Dokumentacjg Projektowa. Dla nasadzen pngczy na terenie
ptaskim nalezy roztozy¢ mate przeciwchwastowa przed wykonaniem nasadzen na powierzchni o szerokosci 0,5 m
wzdtuz ekranu i ogrodzenia. Mate nalezy przymocowac do podfoza za pomoca szpilek. W miejscu wyznaczonych
nasadzen mate nalezy rozcigc¢ na krzyz. Po wykonaniu nasadzen nacietg mate przeciwchwastowg nalezy przymocowacé
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do podfoza za pomoca szpilek w sposdb gwarantujacy jej wtasciwe umocowanie wokdt sadzonek. Nastepnie na
powierzchni maty nalezy rozscieli¢ warstwe Sciotki (kory lub zrebkdw) grubosci 5 cm:

. dla grup krzewdw oraz dla drzew sadzonych w odlegtosci mniejszej lub réwnej 2,0 m od skrajnych nasadzen
krzewow — na catej obsadzonej powierzchni, z zatozeniem 0,5 m kotnierza od linii skrajnych miejsc nasadzen,

. dla pnaczy na terenie ptaskim na obsadzonej powierzchni o szerokosci 0,5 m wzdtuz ekranu i ogrodzenia,

. dla pozostatych nasadzen — w obrebie uformowanych misek,

e 5.2.2, Pielegnacja nasadzen
W miare potrzeby nalezy stosowac repelenty i/lub ostony przed zgryzaniem.
Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé w okresie gwarancji okreslonym przez Zamawiajgcego
w warunkach Kontraktu. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajacych z koniecznosci utrzymania
terenéw zieleni. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
e Podlewaniu w miare potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody (wieczorem lub wczesnie rano).
e Odchwaszczaniu mis i koszeniu chwastéw wokdt nasadzen.
e Nawozeniu. Rodzaj i dawki nawozdéw nalezy dobiera¢ na podstawie analiz préb gleby z mis pod nasadzeniami i zalecen
nawozowych wykonanych przez Stacje Chemiczno-Rolniczg. Badania nalezy wykonac przynajmniej 2 razy w okresie
gwarancyjnym. Badania na poczatku okresu gwarancyjnego stuzg ustaleniu sktadu i dawek nawozowych. Badania pod
koniec okresu gwarancyjnego stuzg do ewentualnej korekty ostatniej dawki nawozenia (badania muszg by¢ wykonane w
terminie umozliwiajgcym wykonanie nawozenia po uzyskaniu wynikdéw ze Stacji - najlepiej na wiosne w ostatnim roku
gwarancji). Nawozenie pogtéwne przy wykorzystaniu nawozéw rozpuszczonych w wodzie nalezy prowadzi¢ w dni
pochmurne i zachowaniem ostroznosci tak, aby w trakcie prac nie opryskiwa¢ nadziemnych czesci roslin. Nawozenie roslin
rosngcych nalezy rozpoczgé wczesng wiosng, po rozpoczeciu wegetacji (gdy temperatura powietrza przez kilka dni
przekroczy 5°C). Po kazdym nawozeniu rosliny nalezy podlac.
e Usuwaniu odrostéw korzeniowych.
e Systematycznym uzupetnianiu sciétkowania wedtug potrzeb.
e  Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewow i pngczy. Nalezy przyjac, ze akceptowalna udatnos¢ nasadzen
zieleni powinna wynosi¢ 95%. W przypadku widocznych oznak zamierania roslin nalezy w ich miejsce dokona¢ nasadzen
poprawkowych.
e Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw i wigzadet. Mocowanie pni nalezy regularnie sprawdza¢, aby zawsze
sztywno trzymato pief w pionie, przy czym poprzeczki mocowane do palikdw w celu ich stabilizacji nie moga powodowat¢
ocierania dolnych gatezi.
e Wymianie zniszczonych i uszkodzonych oston opaskowych na pniach drzew chronigcych przed zwierzyna.
e  Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).
e Wykonaniu opryskéw w przypadku wystgpienia patogendéw
e Utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot nasadzen,
e Usuwanie przekwittych kwiatostanéw przy krzewach,
e Utrzymanie prawidtowego ksztattu mis drzew, krzewdw, bylin oraz powierzchni obsadzonych roslinami,
e Poprawianie lub uzupetnienie ewentualnych zniszczen czy przesunie¢ agrowtdkniny (mat),
e Uzupetnianie, poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen $ciotki (kora, zwir itp.),
e Kontrolowanie wystepowania choréb i szkodnikdw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowanie odpowiednich
Srodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez Inspektora,
e Zabezpieczenie roslin wrazliwych na niskie temperatury na okres zimowy,
¢ Wymiana zniszczonych i uszkodzonych podpdr przy pnaczach,
¢ Wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajgcych, formujgcych..
5.3. Trawniki
5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow i tgk kwietnych
Wymagania dotyczgce wykonywania robot zwigzanych z nawierzchniami trawiastymi sg nastepujace:
— dla wysiewu trawnikéw optymalny termin to: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10
— dlatgk kwietnych optymalny termin sadzenia to 01.03-30.04 oraz 1-31.11
— winnych terminach po akceptacji Inzyniera
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5.4.

— w przypadku zaprojektowania przez Wykonawce tgk kwietnych w projekcie zieleni, to bedzie zobowigzany do

sporzgdzenia Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dot. pielegnacji i uzyskania akceptacji Inzyniera dla przedmiotowej SST;

—  Trawnikitgkowe mogg by¢ wykonane siewem lub metodg hydrosiewu. Na duzych powierzchniach zalecany jest wysiew

przy uzyciu siewnikow, a na stromych skarpach hydrosiew z dodatkiem witékien celulozowych.

— Sktad mieszanki do hydrosiewu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Sktadniki mieszanki muszg by¢

dopuszczone do obrotu i mie¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci.

— Hydrosiew moze by¢ wykonany wytacznie przez przedsiebiorstwa posiadajgce doswiadczenie w tej technologii.

—  Na ptaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano wschodéw zdzbet nalezy wykonac¢ dosiew nasion.

— teren powinien zostac¢ przygotowany przez orke ptugiem z dwukrotnym bronowaniem;

— nastepnie powinno zosta¢ przeprowadzone wysypanie nawozow mineralnych, stosujgc nawozy kompleksowe NPK,

zgodnie z instrukcjg producenta;

— ostatnim elementem jest wysianie mieszanki nasion traw i ubicie lekkim watem;

— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 3 kg na 100 m?,

— naterenie skarp nasiona traw wysiewane s3 w ilosci ok 4 kg/100 m?

—  trawniki zatozone metodg obsiewu po wysiewie nasion nalezy pokryé 1cm warstwa ziemi urodzajnej, wymieszanej z

hydrozelem w ilosci 12 - 20g hydrozelu na 1m3 ziemi, zwatowac i obficie podla¢,

—  siew traw powinien odbywac sie w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotnosci

powietrza,

— W okresie wzrostu (moze trwaé 10-14 dni) powierzchnie, na ktérej wykonano obsiew, intensywnie zraszac

—  Po wzejsciu roslin taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni wysiewu.

5.3.2. Pielegnacja trawnikow
Trawniki nalezy podlewac w czasie wschodow: czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowac do panujgcych warunkdéw
atmosferycznych. Nalezy stosowaé¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta. Reczne usuwanie chwastow do
momentu pierwszego koszenia. W miejscu niedostatecznego wschodu trawnika nalezy go wymienic.
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
Koszenie trawnikéw w okresie gwarancji powinno odbywaé sie 1-2 krotnie w ciggu roku, w zaleznos$ci od wzrostu roslin.
Nie wolno wykonywac koszenia wczeséniej niz w czerwcu. Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak najwiekszej ilosci
gatunkdéw najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na poczatku lata (czerwiec — lipiec). Drugie koszenie powinno by¢
wykonane najpdzniej w pierwszej potowie pazdziernika (okoto 1 miesigca przed spodziewanym nastaniem mrozéw).
Minimalna wysokos$¢ roslin po skoszeniu powinna wynosi¢ 10 — 15 cm. Osoby koszgce trawniki muszg bezwzglednie unikaé
zblizania sie do pni drzew, a takze do innych roslin ozdobnych ze sprzetem koszgcym. Skoszone rosliny nalezy pozostawié
na powierzchni trawnika, aby mogty wyschnac i wysypac sie nasiona zawigzane przez rosliny, a nastepnie po kilku dniach
usunac.
Trawniki wzdtuz ogrodzen ochronnych z siatkg dogeszczajacy dla ptazéw oraz ogrodzen ochronno naprowadzajgcych
wolnostojgcych nalezy wykasza¢ w pasie szerokosci min. 50 cm 2 razy w roku, w okresach: 20.05 — 15.06 oraz 1-30.08.
Skoszong biomase nalezy usungé (zalecane wykorzystanie do uzyznienia gleby na powierzchni przejscia duzego).
Powierzchnie trawnikow tgkowych na przejsciu dolnym nie podlegajg koszeniu . Koszenie nalezy wykonac przy przepustach
(przejscia dolne dla matych zwierzat i ptazow).
Nalezy wykona¢ dosiewy uzupetniajgce w przypadku braku wzrostéw oraz podlewanie w okresach bezdeszczowych.
Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przez 2 nastepne sezony po wydaniu Swiadectwa
Przejecia. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajgcych z koniecznosci utrzymania terendw zieleni.

Przesadzanie drzew
Do przesadzen przeznacza sie drzewa stosunkowo mtode o $rednicy pnia do 18 cm.
Drzewa do przesadzenia powinny by¢ zdrowe:

—  bez uszkodzen mechanicznych (szczegdlnie ran otwartych)

—  bez postepujgcego rozktadu drewna
bez oznak opanowania przez szkodniki lub choroby.

Gatunki lepiej znoszgce zabieg przesadzania to: lipy, klony, platany, jesiony, kasztanowce, brzozy. Przygotowanie

powinno trwac 1 rok. Wtedy przycinanie korzeni wykonujemy wiosng.

Przygotowanie pnia i korony:

— ostoniecie catej powierzchni pnia i czesciowo korony matg jutowg w celu ochrony przed utratg

—  wilgoci,
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— usuniecie nadtamanych i potamanych gatezi oraz krzyzujgcych sie i ocierajgcych pedoéw,

— rany pokry¢ srodkiem do zabezpieczania ran (np. Lac Balsam, Dendromal) oraz opryskac

— drzewa antytranspiratami.

Przygotowanie korzeni:
Regeneracja korzeni ma kluczowy wptyw na pdzniejsze przyjecie sie drzewa w nowym miejscu:

—  wielkos¢ bryty korzeniowej: obwdd pnia mierzony na wys. 30 cm nad poziomem gruntu réwny promieniowi bryty

korzeniowej,

—  po ustaleniu granicy bryty korzeniowej, po obwodzie narysowac za pomocg topaty rowek i zdja¢ gérng warstwe ziemi,

az do pierwszych korzeni,

—  po wczesniej wyznaczonym obwodzie wykopaé row na szerokosc¢ topaty i gtebokos¢ docelowej bryty (powierzchnie

cietych korzeni powinny by¢ gtadkie),

—  $ciane rowka wytozy¢ pasem foli polietylenowej o grubosci 0,7 — 0,8 mm i szerokosci rownej gtebokosci rowka,

—  przestrzen pomiedzy folig, a brytg korzeniowag wypetni¢ kompostem, ziemig urodzajng lub specjalng mieszanka

zasobna w tatwo przyswajalne dla roslin sktadniki pokarmowe,

— nalezy podlewac raz w tygodniu lub czesciej, taka iloscig wody, by przynajmniej w potowie nasycita bryte korzeniowa.
Przygotowanie dotu w miejscu sadzenia:

—  przy kopaniu dotu pierwszg warstwe rodzajng (10cm) nalezy zdjac i sktadowac oddzielnie, a z dolnych usunac i zastgpic

zyzna,

—  spulchnic sciany uprzednio wykopanego dotu, ktérego gtebokosc¢ i szerokosé musi byé nieco wieksza niz wielkosé bryty

drzewa,

— dno dotu nalezy lekko spulchni¢ i pokry¢ 10-15 centymetrowg warstwa zyznej ziemi.

Wykopanie drzew do przesadzenia:

— wykonywac przy pomocy specjalistycznych maszyn do przesadzania drzew, ktore sg precyzyjne i dzieki nim zwiekszamy

szanse przyjecia sie drzew.

Przesadzanie drzew nalezy powierza¢ specjalistycznym firmom zajmujgcym sie przesadzaniem i pielegnacjg drzew,
posiadajacym kilku letnie doswiadczenie oraz referencje.
Sadzenie drzew w nowym miejscu:

— drzewa nalezy sadowi¢ 10cm ponizej gruntu rodzimego, a wokét pnia zostawic obnizenie gruntu (mise) pozwalajaca na

zatrzymywanie wiekszej ilosci wody,

—  bryte korzeniowag obsypac ziemig urodzajng i zastosowaé zamulanie w celu utworzenia misy (zala¢ dét wodg

kilkakrotnie),

—  powstatg mise wytozy¢ korg ogrodniczg na grubosé 5 cm, tak by zachowaé 5 cm wolnej przestrzeni od nasady pnia.
Drzewa przeznaczone do przesadzenia nalezy stabilizowac za pomocg drewnianych pali o obw. 6-8 cm, tak samo jak w
przypadku drzew nowo sadzonych.

Pielegnacja przesadzanych drzew

— podlewac raz w tygodniu, nie dopuszczajgc do nadmiernego nawilgocenia,

— drzewa lisciaste przesadzane pding jesienig/zimg podlane tuz po przesadzeniu, przestajemy podlewaé w dalszym

okresie, — nie podlewac w czasie chtodnej i wilgotnej pogody, — nalezy usuwac chwasty w obrebie misy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Drzewa, krzewy i pnacza

W ciggu 12 miesiecy od przekazania obiektu (drogi) do uzytkowania Wykonawca przeprowadzi ocene udatnosci
nasadzen a wyniki protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu. Ocene udatnosci nasadzen

Wykonawca bedzie przeprowadzat corocznie, do korica okresu obowigzywania gwarancji.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

e wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

e zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci

sadzonych roslin,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

e prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

e prawidtowos$¢ mocowania pnaczy do podpdrek;
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e odpowiednich termindéw sadzenia,
e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, @ wymiany chorych, uszkodzonych, suchych
i zdeformowanych drzew i krzewdw,
e  zasilania nawozami mineralnymi.
e Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa,
e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli odbidr jest na
jesieni,
e prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
e przykrycia powierzchni mis i rabat warstwa scidtki oraz jej jakosci i grubosci,
e  jakosci posadzonego materiatu.
e Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dotyczy:
e poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e wykonania i zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pnacza,
e roztozenia maty przeciwchwastowej,
e podlewania,
e nawozenia.
Kontrola robot w zakresie pielegnacji drzew, krzewdw i pnaczy polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane jako
nieudane na koszt wtasny. Sprawdzenie jakosci nasadzen nastgpi przed uptywem okresu gwarancji w sezonie
wegetacyjnym.
6.2. Kontrola wykonania trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw tgkowych polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, odchwaszczenia terenu,
e okreslenia ilosci zanieczyszczen,
e pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
e zgodnosci sktfadu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
e réwnomiernosci i gestosci zasiewu nasion,
e prawidtowosci uwatowania terenu po wykonaniu obsiewu,
e prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdow tgkowych,
e okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
e dosiewania ptaszczyzn trawnikow tgkowych o zbyt matej gestosci wykietkowanych roslin,
e uporzadkowania terenu po wykonanych robotach.
e  Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw tgkowych dotyczy:
e prawidtowosci uzyskanego zadarnienia.
e obecnos¢ gatunkdw niewysianych oraz chwastéw
e Na zadarnionej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
o Kontrola robdt w zakresie pielegnacji trawnikdéw tgkowych polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5
e W okresie gwarancyjnym  Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek powierzchni
trawnikéw tgkowych, ktére zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny. Sprawdzenie jakosci trawnikow
takowych nastgpi przed uptywem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka
okreslona w STWiORB.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, WWiORB i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
- PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.
- PN-R-67026: Materiat sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewdéw do nasadzen
- PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
- Zalecenia jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, Zwigzek Szkétkarzy Polskich, Warszawa 2018 r.
- Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad — zatacznik do
zarzadzenia nr 29 Generalnego

3. Opis zamierzen projektowych
Gtownym celem projektowanych nasadzen jest utworzenie rabat bylinowych, ktére urozmaicg i wzbogacg monotonng
powierzchnie trawiastg przy projektowanej Sciezce. Krzewy i byliny zostaty zaprojektowane rowniez wokét budynku. Otulajgc
go tworzg kwietne kobierce, cieszace oko do pozniej jesieni. Dodatkowo stworzg baze pokarmowej dla owaddéw zapylajacych
oraz ptactwa. Od strony zachodniej przy istniejagcym ogrodzeniu zaprojektowano nasadzenia zywoptotu z grabu, ktory zastoni
nieatrakcyjny widok tworzac zielong sciane. Nasadzenia zwiekszg tez réznorodnos¢ biologiczng oraz poprawig mikroklimat na
projektowanym terenie. Dodatkowo roslinnos¢ poprawi walory estetyczne miejsca dzieki czemu mieszkancy i turysci chetniej
bedg spedzad czas w tym miejscu.
4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy
W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasiegu koron istniejacych, adaptowanych
drzew i krzewow nalezy wykonywac recznie, w celu unikniecia uszkodzen systemoéw korzeniowych z zachowaniem ponizszych
uwag:
wyznaczeniu strefy ochrony drzew wszystkich drzew na placu budowy (w przypadku braku mozliwosci wyznaczenia tego
obszaru ustalane sg zasady innej ochrony)
uzgodnieniu formy i lokalizacji ogrodzen ochronnych oraz metody ochrony gruntu w strefie ochronnej drzew (SOD),
sporzgdzeniu dokumentacji fotograficznej sposobu i usytuowania zabezpieczen;
wyznaczeniu miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i odpadéw poza SOD;
wytyczeniu tymczasowych drég technologicznych;
omowieniu zasad pracy w obrebie drzew, opisanych w zaleceniach (etapy ich prawidtowego wdrazania i kolejnos¢);
wyznaczeniu miejsc skladowania podtoza do zasypywania wykopoéw i zabezpieczania korzeni;
omowieniu metod zabezpieczenia gruntu przed degradacjg i zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi, stosowanymi na
réznych etapach budowy min. do oczyszczenia elewacji;
zapoznaniu z konsekwencjami administracyjnymi, finansowym i prawnymi, ktore wynikajg ze zniszczenia drzew; wskazaniu
0s6b odpowiedzialnych za przeszkolenie pracownikdw odnosnie prawidtowosci prowadzenia prac w SOD, uzgodnieniu sposobu
dokumentowania prowadzenia prac ochronnych, naprawczych i dziatart budowlanych w obrebie drzew;
- Ciecia korzeni mniejszych, o srednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie pomalowane
preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal.
- Ciecia korzeni o $rednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane (na- sgczonymi preparatami
grzybobdjczymi) opatrunkami z materiatéw ulegajgcych z cza- sem rozktadowi w glebie - np. z tkaniny jutowej.
- Nie dopuszcza sie mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materiatéw budowlanych lub mas ziemnych, a takze
nie dopuszcza sie pod nimi postoju maszyn budowlanych.
- Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy gtebokich wykopach, nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podja¢ decyzje o za- stosowaniu ekranéw korzeniowych lub odciggéw
linowych.
- Pnie pojedynczych drzew nalezy zabezpieczyé poprzez obtozenie deskami o wysokosci minimum 1,5m, scisle
przylegajgcymi do catej powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat jutowych lub stomianych grubosci nie

mniejszej niz 5 cm,
- Krzewy, zywoptoty i skupiny drzew nalezy zabezpieczy¢é poprzez odgrodzenie ich od placu budowy parkanem
drewnianym wysokosci minimum 1,2m, ustawionym poza zasiegiem rzutéw ich koron.
- W wypadku podniesienia niwelety terenu, nie dopuszcza sie zasypywania systemow korzeniowych istniejgcych drzew
warstwa grubsza niz 40 cm.
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Drzewa i krzewy wyznaczone do zabezpieczenia na czas prowadzonych robét budowlanych oznaczono na planszy graficznej
inwentaryzacji dendrologicznej kolorem pomaranczowym oraz pomaranczowy numerem inwentaryzacyjnym w Wykazie
inwentaryzacyjnym.

Woyznaczenie stref ochrony drzew (SOD i NSOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD) obejmuje przestrzen, w ktérej rozwijajg sie korzenie drzewa. Ogdlnie przyjeto, ze granica strefy
jest powierzchnia rzutu korony powiekszonej po obwodzie 0 1,5 m. Moze to by¢ przestrzen nieregularna. Strefa ta powinna by¢
dostosowana do stanu drzewa oraz warunkéw siedliskowych, w jakich zyje. Gtdwnym celem wyznaczenia SOD jest
zabezpieczenie wszystkich czesci drzewa przed zniszczeniem tj. korzeni, pni i koron oraz unikniecie zageszczenia gleby (ruch
sprzetu, sktadowanie materiatow), ktére prowadzg do ostabienia zywotnosci i zamierania drzewa. Nienaruszalna strefa ochrony
drzewa (NSOD) jako integralna czes¢ SOD, jest to obszar wokot drzewa o promieniu réwnym 2-krotnosci jego obwodu na wys.
130 cm. Ingerencja w NSOD grozi uszkodzeniem korzeni, powodujgc pogorszenie jego stanu zdrowotnego, zamieranie i utrate
stabilnosci co jest rdwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. Wskazanie do usuniecia danego drzewa zawsze powinno by¢
traktowane jako ostatecznosc¢ i tylko wtedy, gdy nie ma mozliwosci zastosowania rozwigzan technicznych umozliwiajacych
ochrone jego systemu korzeniowego i zapewnienia bezpieczenstwa w otoczeniu drzewa. Zakaz wykonywania prac ziemnych w
obrebie NSOD nie dotyczy zastosowania metod bezrozkopowych, remontéw zastanych nawierzchni oraz innych prac,
nienaruszajgcych systemu korzeniowego.

UWAGA !

Na terenie opracowania wyznaczono 8 drzew do zabezpieczenia na okres budowy oznaczonych na projekcie zieleni zatacznik
nr .... kolorem fioletowym.

5.A. Prace przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do wykonywania nasadzen nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng uprawe podtoza gruntowego poprzez
Sciggniecie wierzchniej warstwy, przekopanie (orka), wyréwnanie (bronowanie) oraz usuniecie ewentualnych zanieczyszczen
budowlanych lub kamieni polnych. Uprawe gleby nalezy przeprowadzic¢ tgcznej powierzchni 314,7 m2., za pomocg sprzetu
mechanicznego. W obrebie koron i systemdw korzeniowych istniejgcych adaptowanych drzew uprawe nalezy przeprowadzic
lekkim sprzetem ogrodniczym, w celu unikniecia ewentualnych uszkodzen systeméw korzeniowych.

Ze wzgledu na kolizje istniejacych bylin znajdujacych sie przy gtdwnym budynku od strony wschodniej (oznaczone na projekcie
symbolem ,,C1” o tacznej powierzchni 10m2) z projektowanym zatozeniem nalezy byliny usung¢ oraz przewiez¢ na w miejsce
specjalnie do tego przeznaczone (wysypisko / sktadowisko). Od strony wschodniej przy budynku znajduje sie drewniana
konstrukcja tworzgca donice dla usytuowanych tam krzewdw, niestety ze wzgledu na zty stan nalezy jg rozebra¢ a elementy
drewniane zutylizowa¢ w miejscu do tego przeznaczonym.

 warstwa ziemi do usuniecia wraz z transportem w miejsce specjalnie do tego przeznaczone - 320,7m?
¢ faczna powierzchnia desek do rozebrania oraz utylizacji - 4,2 m2

5.B. Nasadzenia drzew i krzewoéw :

Do nasadzen nalezy stosowac materiat sadzeniowy o parametrach podanych w wykazie materiatu nasadzeniowego do nasadzen

muszg by¢ uzyte materiaty wysokiej jakosci. Najlepiej w pojemnikach z brytami korzeniowymi. Bryty korzeniowe powinny by¢

prawidtowo wyksztatcone i nie uszkodzone.

- sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany,

- sadzonki krzewdéw powinny mieé min. 3 szt. pedow szkieletowych o dtugosci pedéw min. 50 cm,

- sadzonki bylin nie mogg by¢ uszkodzone, poszarpane, przesuszone, potamane, przegnite lub nie noszg sladéw choréb (np.
w postaci zgrubien lub zrakowacen). Prawidtowy system korzeniowy powinien by¢ odpowiednio duzy w stosunku do czesci
nadziemnej, dobrze rozbudowany (widoczne grube korzenie i liczne korzenie drobne) i zdrowy. Nie nalezy kupowad roslin,
ktorych korzenie zostaty uszkodzone podczas wykopywania lub transportu, gdyz przez takie miejsca tatwo wnikajg
patogeny chorobotwdércze.
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- nalezy mulczowac drobno mielong korg drzew iglastych warstwg grubosci 5 cm na catej szerokosci i dtugosci nasadzen

krzewow oraz pnaczy,
- najlepsze terminy sadzenia roslin to okres bezlistny - pdzna jesien i wczesna wiosna,
- nasadzenia powinna wykonac specjalistyczna firma ogrodnicza,

Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:
- uszkodzenia mechaniczne roslin
- Slady Zerowania szkodnikow
- oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia)
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych

- martwice i pekniecia kory
- nienaturalne deformacje
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej - uszkodzenia pni drzew

Nasadzen nalezy dokonywa¢ w ilosci:.

- sadzenie krzewow lisciastych w doty 0,5 -0,5 m - 485 szt.
- sadzenie krzewéw formy zywoptotowej w row szer 0,6m - 450 szt.
- sadzenie bylin w doty 0,15 -0,15 m - 1835 szt.

taczna powierzchnia mulczowania warstwg grubosci 5 cm x 140 m2 =7 m3

Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu terenu przystepujemy do nasadzen zgodnie z projektem zatgcznik nr ...

doty powinny by¢

zaprawione zyzng glebg ogrodowa. Po posadzeniu nalezy wokét krzewow uformowac misy (Srednica mis ok. 0,4m). Nastepnie

krzewy mulczujemy drobno zmielong korg drzew iglastych warstwg grubosci 5 cm.

5.C. Pielegnacja

Pielegnacja nalezy objg¢ wszystkie nowo zatozone elementy zieleni, a w rzeczowy zakres robdt obejmuje standardowe prace
ogrodnicze, podlewanie( co najmniej jeden raz w tygodniu, a w okresach suchych co najmniej co drugi dzier) i nawozenie ( 2x
w roku) nasadzen, oraz ciecia formujace krzewdw. Pracami pielegnacyjnymi nalezy objaé projektowane elementy zieleni przez

okres minimum 2 lat od posadzenia.

5.D. Wykaz materiatu nasadzeniowego

Wykaz materiatu nasadzeniowego

LP na| Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ Obwdd Forma Wymiary

projek sztuk pnia szkoétkarska dotow

cie sadzeniow
ych

1 2 3 4 5 6 7

KRZEWY LISCIASTE
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14

12

16

15

10

10a

berberys thunberga ,green| Berberis

carpet’

grab  pospolity
zywoptotowa)

(forma

jasminowiec wonny

kalina koralowa ,Roseum’

magnolia

xsoulangeana 'Lennei Alba'

rododendron
Odnowiciel’

réza ptozaca ,The

roza ptozaca
Meidiland’

réza Mme Hardy

,Kazimierz

Fairy’

,White

27
thunbergii 'Green
Carpet'
Carpinus betulus 450
Philadelphus 2
coronarius
Viburnum opulus| 1
,Roseum’
Magnolia 1
xsoulangeana 'Lennei
Alba'
Rhododendron 1
,Kazimierz Odnowiciel’
Rosa ,The Fairy’ 249
Rosa ,White| 176
Meidiland’
Rosa ,Mme Hardy’ 1

c3

D/K(h=0,4m)

0,3/0,3

c2

D/K, 3-4 peddéw
(h=1,0-1,2m)

row
szerokosci
60 cm

C5

D/K(h=0,6m)

0,5/0,5

C20

D/K, 3-4 peddéw
(h=1,8-2,2m)

0,5/0,5

C20

D/K, 3-4 peddw
(h=1,8-2,2m)
Uwaga !
przygotowanie
gleby opis pod
tabelg

0,5/0,5

C2

D/K(h=0,6m)
Uwaga !
przygotowanie
gleby opis pod
tabelg

0,5/0,5

Cc2

D/K, 3-4 peddéw
(h=0,4-0,5m)
Uwaga !
przygotowanie
gleby opis pod
tabelg

0,5/0,5

Cc2

D/K, 3-4 peddéw
(h=0,4-0,5m)
Uwaga !
przygotowanie
gleby opis pod
tabelg

0,5/0,5

c5

D/K, 3-4 peddéw
(h=0,8-1,2m)
Uwaga !
przygotowanie
gleby opis pod
tabelg

0,5/0,5
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18 tawlina jarzebolistna ,Sem’ | Sorbaria sorbifolia| 3 C2 D/K 0,5/0,5
,Sem’ (h=0,6-0,8m)
19 tawuta wczesna Spiraea arguta 5 C5 D/K 0,5/0,5
(h=0,6-0,8m)
13 trzmielina Fortune'a| Euonymus 19 P9 D/K(h=40m) 0,3/0,3
,Coloratus' fortunei ,Coloratus'
BYLINY i TRAWY
7 barwinek pospolity Vinca minor 215 P9 10 szt/m?2 0,15/0,15
(h=0,4m)
1 bodziszek kantabryjski| Geranium 249 P9 7 szt/m2 0,15/0,15
,Cambridge’ cantabrigiense (h=0,4m)
4 dabrowka roztogowa ajuga reptas 255 P9 16 szt/m?2 0,15/0,15
(h=0,4m)
21 fiotek wonny Viola odorata 125 P9 15 szt/m?2 0,15/0,15
(h=0,3m)
5 konwalia majowa Convallaria majalis 175 P9 25 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,4m)
17 liliowiec ,Purple Bicolor’ Hemercallis ,Purple| 10 P13 5szt/m2 0,15/0,15
Bicolor’ (h=0,3m)
17a liliowiec ,Stella D’oro’ Hemercallis ,Stella| 8 P13 5szt/m2 0,15/0,15
D’oro’ (h=0,3m)
17b liliowiec ,Arctic snow’ Hemercallis ,Arctic| 13 P13 5 szt/m2 0,15/0,15
snow’ (h=0,3m)
2 powojnik ,Praecox’ clematis ,Praecox’ 64 P9 3 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,4m)
11 runianka japoriska ,green| Pachysandra 362 P9 15 szt/m2 0,15/0,15
carpet’ terminalis ,green (h=0,3m)
carpet’
20 rozchodnik okazaty Sedum spectabile 8 P9 5 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,3m)
22 szatwia omszona Salvia nemorosa 13 P9 9 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,3m)
3 tawutka chinska ,Pumila’ Astilbe chinensis| 338 P9 12 szt/m?2 0,15/0,15
,Pumila’ (h=0,4m)
Uwaga !
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Magnolie sadzimy w dotku wypetnionym przygotowang wczesniej kwasnym torfem zmieszanym z obornikiem lub kompostem.
Glebe wokat scidtkujemy korg lub torfem jest to konieczne w celu utrzymac wiasciwej wilgotnos¢ gleby. D6t pod rézanecznik
zaprawiamy w proporcji 1:1:1 torf, ziemie ogrodowgq i przekompostowang kore sosnowg lub uzywamy specjalnej mieszanki

ziemi do azali i rézanecznikow. Gleba pod réze powinna mie¢ pH 6-6,5 przed posadzeniem doty zaprawiamy mieszanka gleby
do roz.
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