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mgr inż. Rafał Górny

projektant w spec. sanitarnej

OPL/1349/PBS/17

do proj. w specj. sanitarnej

bez ograniczeń

mgr inż. Cezary Stępień

sprawdzający

sanitarna

Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych, tj. ul. Dworcowej i Szczotki wraz z
budową sieci kanalizacji deszczowej w Ożarowicach dla inwestycji pod nazwą
„Przedłużenie „Przebudowy  ul. Kolejowej w Pyrzowicach” do ul. Dworcowej w
Ożarowicach wraz z chodnikiem w ciągu ul. Dworcowej do ul. Szczotki.”.
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do proj. w specj. sanitarnej

bez ograniczeń

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA PRZEWODÓW W WYKOPIE

-

AutoCAD SHX Text
zasypka z gruntu rodzinego-zagęszczona  wartswami Js=90-95% w skali PROCTORA

AutoCAD SHX Text
osłona mechaniczna z  płytek chodnikowych  0.35x0.35x0.05; L-3.0m;s=0.70m

AutoCAD SHX Text
taśmy ostrzegawcze do sieci energetycznych  np. L-3.0m; s=0.40m niebieska-o napięciu  znamionowym poniżej 1,0kV i czerwona o napięciu znam. powyżej 1,0kV

AutoCAD SHX Text
dzielone osłony rurowe PS do kabli PEHD  zew.58mmx wew.50mm do  zew. 160x wew.141L=1,0m; średnicę rur dostosować po wykonaniu przekopu kontrolnego

AutoCAD SHX Text
kruszywo mineralne (piasek) zagęszczonyJs=95% skal PROCTORA

AutoCAD SHX Text
Przekrój poprzeczny A-A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1,00 min 0,50

AutoCAD SHX Text
1,00 min 0,50

AutoCAD SHX Text
L=1,00-1,30

AutoCAD SHX Text
kruszywo mineralne zagęszczone do Is=95%

AutoCAD SHX Text
osłona mechaniczna z płytek chodnikowych 0.35x0.35x0.05; L-3.0m; s=0.70m

AutoCAD SHX Text
taśma ostrzegawcza

AutoCAD SHX Text
taśma ostrzegawcza istniejąca projektowane osłony rurowe "PS" do kabli PEHD

AutoCAD SHX Text
końcówki uszczelnić pianką poliuretanową

AutoCAD SHX Text
wykop wąskoprzestreznny dla przewodów komunalnych z obudową pełną wykopu

AutoCAD SHX Text
projektowana kanalizacja deszczowa DN200
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