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2. OSWIADCZENIA

Ostrow Wielkopolski, 22.05.2022 r.
Niniejszym o$wiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku. Pra-
wo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), projekt budowlany zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Nazwa obiektu: Rozbudowa ulicy Kilinskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Jednostka ewid.: 301701 1, Miasto Ostrow Wielkopolski.

Obreb 0057: 47, 14, 27/1, 32/4, 38.
Obreb 0061: 15, 13, 4, 5, 6, 10/2, 25/1, 25/4.

Inwestor: Miejski Zarzad Drog

ul. Zamenhofa 2b

63-400 Ostrow Wielkopolski
Projektant :

mgr inz. Marcin Kasatka
nr uprawnien WKP/0305/POOD/11 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Nawrocki
nr uprawnien WKP/0134/POOD/19 do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej


https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/d19940414lj.pdf?181

Rozbudowa ulicy Kilinskiego w Ostrowie Wielkopolskim

3. OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Przedmiot inwestycji.

3.1.1.  Inwestor.
Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

3.1.2.  Zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Kilinskiego w Ostrowie Wielkopolskim na od-
cinku o dtugos$ci okoto 540 m z wyltaczeniem skrzyzowania w obrebie ulicy Mielczarskiego polega-
jacy na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni oraz chodnikow i zjazdow z betonowej kostki
brukowej.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- rozbidrke istniejacej jezdni, chodnikéw, zjazdoéw oraz elementdw drogowych,
- ustawienie kraweznikdw, opornikdw i obrzezy betonowych,

- wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 6,5m, 6,0 mi 4,5 m,

- wykonanie skrzyzowan wyniesionych o 4 cm z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie wycinki drzew,

- usunigcie czgsci starych wpustow deszczowych,

- budowe chodnikéw o szer. 1,5 m i 2,0 m z betonowej kostki brukowe;j,

- budowe zjazddéw z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie odwodnienia — wpusty deszczowe z przykanalikami,

- wykonanie poboczy utwardzonych,

- 0znakowanie pionowe i poziome.

3.1.3. Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci Ostrowa Wielkopolskiego, pomiedzy ulicami
Czarneckiego i Skorupki.
Jednostka ewid.: 301701 1, Miasto Ostrow Wielkopolski.
Obreb 0057: 47, 14, 27/1, 32/4, 38.
Obreb 0061: 15, 13, 4, 5, 6, 10/2, 25/1, 25/4.

3.1.4. Celizakladany efekt inwestycji.
Celem inwestycji jest rozbudowa ulicy Kilinskiego w Ostrowie Wielkopolskim stuzgcej jako dojazd
dla mieszkancow do swoich posesji i do budynkéw ustugowych oraz jako przebicie pomig¢dzy ulica-
mi Czarneckiego i Skorupki wraz z odwodnieniem co wptynie na poprawg komfortu i bezpieczen-
stwa uczestnikow ruchu oraz poprawe tadu przestrzennego.

3.1.5. Podzial inwestycji na etapy.
Niniejsze opracowania nie bedzie podzielone na etapy.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest ulica Kilinskiego obj¢ta opracowaniem znajduje si¢ na te-
renie miejscowosci Ostrow Wielkopolski.

Poczatek opracowania przyjety zostat w obrgbie skrzyzowania z ulicg Czarneckiego 1 od tego
miejsca projektowana droga przebiega w kierunku poéinocno-wschodnim do kilometra okoto
0+536.63, gdzie w miejscu dowigzania do ulicy Ks. Skorupki przyjety zostat jej koniec.
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Obecnie w miejscu projektowanej drogi znajduje si¢ droga w wigkszosci wykonana z betono-
wych ptyt drogowych z fragmentarycznymi odcinkami bitumicznymi. Koncowy odcinek od skrzy-
zowania z ul. Pradzynskiego posiada nawierzchni¢ gruntowa.

Ulica Kilinskiego na odcinkach utwardzonych posiada krawedzie ograniczone krawe¢znikami
betonowymi, przy ktorych znajdujg si¢ pobocza gruntowe oraz pasy zieleni porosnicte trawg oraz
pojedynczymi drzewami. Za pasami zieleni usytuowane sa chodniki z betonowych ptyt chodniko-
wych.

Do posesji doprowadzone sg zjazdy indywidualne wykonane z betonowej oraz kamiennej kostki
brukowej, z trylinki oraz z betonowych ptyt chodnikowych.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa jednorodzinna oraz teren boiska sportowego.
Rzezba terenu charakteryzuje si¢ matym zréznicowaniem uksztattowania terenu i opada nie-
znacznie w kierunku konca kilometracji.

Poprawione zostang warunki odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie nawierzchni
utwardzonych jezdni, chodnikow i zjazdéw oraz nadanie im odpowiednich pochylen poprzecznych i
podtuznych w kierunku projektowanych wpustéow deszczowych podtaczonych do istniejacej kanali-
zacji deszczowej.

W obszarze pasa drogowego znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci sieci:
elektroenergetycznej podziemna i naziemna,
wodociggowe;j,
gazowniczej,
teletechnicznej,
energetycznej i o§wietleniowe;,
kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa).

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym

W zwigzku z rozbudowa ulicy Kilinskiego nie przewiduje si¢ przebudowy i budowy urzadzen
budowlanych.

3.3.2. Sieci uzbrojenia terenu.

Zamierzeniem planowanej inwestycji nie jest budowa sieci uzbrojenia terenu.
Istniejgce uzbrojenie terenu zostanie przetozone lub zabezpieczone zgodnie z wytycznymi ge-
storéw Sieci.

3.3.3. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow.
Inwestycja nie bedzie generowala Sciekow.

3.3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Droga jest juz obecnie droga publiczng i za posrednictwem skrzyzowan z sgsiadujgcymi ulica-
mi posiada dostep do drog publicznych wyzszych klas.

3.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni bitumicznej 2420,0 m?
Powierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej 3980 m’
Powierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej 1296,0 m?
Powierzchnia zjazdow z bet. kostki brukowej 3490 m?
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3.5. Informacje i dane.

3.5.1. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie zagospodarowaniu terenu.
Inwestycja nie narusza zapisow zawartych w aktach prawa miejscowego.

3.5.2. Informacja o rejestrze zabytkow.
Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

3.5.3. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej.
Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;.

3.5.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i ochrony
zdrowia.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla naturalnych siedlisk 1 dziko zyjacej flory i fauny. Nie znajduje
si¢ na obszarach objetych ochrong przyrody, krajobrazu ani dziedzictwa kulturowego. Docelowa
eksploatacja nie bedzie powodowac emisji gazow cieplarnianych. Realizacja inwestycji nie bedzie
naruszac:

e Wymagan higienicznych i zdrowotnych,

e wymagan ochrony srodowiska.

3.6. Informacje o ochronie przeciwpozarowe.
Inwestycja nie stanowi drogi przeciwpozarowej w mysl zapisoOw rozporzadzenia w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych.

3.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice pasa drogowego. Ponizej wskazano przepi-
sy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
W zwiqzku z §77, §113,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
W zwiqzku z §19.

Projektant:
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4. CZESC GRAFICZNA

Nr rys Nazwa rysunku Skala rysunku

1.0 Plan orientacyjny 1:14 000
2.0 Plan zagospodarowania terenu 1:500
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Infrastruktury Drogowej
Marcin Kasatka
ul. Staroprzygodzka 25,
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa ulicy Kilinskiego w Ostrowie Wielkopol-
skim.
Kategoria obiektu budowalnego: XXV i IV.

2.2. Sposob uzytkowania.

Projektowana droga uzytkowana bedzie zgodnie ze swoim przeznaczeniem do ruchu pojazdow.

2.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Kilinskiego w Ostrowie Wielkopolskim na od-
cinku o dtugosci okoto 540 m z wylaczeniem skrzyzowania w obrgbie ulicy Mielczarskiego.

Poczatek opracowania przyjety zostat w obrebie skrzyzowania z ulicg Czarneckiego i od tego
miejsca projektowana droga przebiega w kierunku pdéinocno-wschodnim do kilometra okoto
0+536.63, gdzie w miejscu dowigzania do ulicy Ks. Skorupki przyjety zostal jej koniec.

Projektowana nawierzchnia ul. Kilinskiego o przekroju ulicznym wykonana zostanie z betonu
asfaltowego 1 posiada¢ bedzie jezdnie w zaleznosci od kilometracji o szer. 6,5 m, 6,0 mi 45 mw
ograniczong kraweznikami betonowymi. Stara nawierzchnia jezdni z betonowych ptyt drogowych
oraz fragmentarycznie bitumiczna zostanie w catosci rozebrana. Cala projektowana jezdnia otrzyma
petna nowa konstrukcje.

Na projektowanej drodze, wzdhuz krawedzi jezdni zaprojektowano chodniki 1,5 m, 2,0 m oraz o
zmiennych szerokos$ciach z betonowej kostki brukowej. Chodniki te wykonane zostang w zaleznos$ci
od kilometracji bezposrednio przy kraweznikach lub oddzielone zostang pasami zieleni o zmiennych
szerokos$ciach.

Aby zapewni¢ mieszkancom dojazd do posesji zaprojektowano zjazdy z betonowej kostki bru-
kowej o szeroko$ciach dostosowanych indywidualnie dla kazdego ze zjazdow.

Nawierzchnia skrzyzowania bitumicznego z ulicag Mielczarskiego ze wzgledu na dobry stan zo-
stanie niezmienione. Korekcji ulegnie nieznacznie geometria i nawierzchnia chodnikow.

Nawierzchnia skrzyzowania z ulicg Pradzynskiego wykonana zostanie z betonowej kostki beto-
nowej jako nawierzchnia wyniesiona. Wyniesienie to wynosi 4 cm ponad nawierzchni¢ bitumiczng
jezdni.

W obrebie skrzyzowan w celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszym i rowerzystom zaprojek-
towano przejscia dla pieszych, a takze zeby zwiekszy¢ bezpieczenstwo pieszym oraz utatwi¢ poru-
szanie si¢ osobom niewidomym na przej$ciach zastosowano betonowe ptytki chodnikowe prowadza-
ce oraz ostrzegawcze typu ,,STOP”.

Poprawione zostang rowniez warunki odwodnienia jezdni poprzez nadanie odpowiednich po-
chylen poprzecznych 1 podluznych jezdni umozliwiajacych poprawne odprowadzanie wody w kie-
runku krawedzi, a nastgpnie do projektowanych i istniejacych wpustow deszczowych.

2.3.1. Parametry techniczne.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV i IV. Szeroko$¢ jezdni — 6,5 m, 6,0 mi 4,5 m.
Klasa drogi: D. Szeroko$¢ chodnika — 1,5 m, 2,0 m i zmienna.
Kategoria ruchu — KR1. Szerokos¢ zjazdow — szer. zmienna.

Predkos$¢ projektowa — 40 km/h. Dtugos¢ taczna drogi — 538,0 m.
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2.3.2. Projektowana niweleta.

Projektowana niweleta przebiega¢ bedzie w oparciu o rzedne istniejacej jezdni oraz terenu, na
ktérym powstanie projektowana droga, z niewielkimi wyniesieniem lub zanizeniami w celu nadania
odpowiednich pochylen podtuznych i1 poprzecznych oraz w celu dowigzania projektowanych na-
wierzchni do nawierzchni juz istniejgcych.

Maksymalna rzedna niwelety wynosi 132,45m n.p.m., rzedna minimalna wynosi 131,01m
n.p.m. Spadki niwelety zawarte zostaty w przedziale 0,18-1,46%.

2.3.3. Przekroje poprzeczne.

Spadek poprzeczny projektowanej jezdni bedzie daszkowy 2% w kierunku krawedzi jezdni. Od
km 0+429,47 spadek przechodzi na jednostronny w kierunku lewej krawedzi drogi.

Spadki projektowanych jezdni w miejscach dowigzania do istniejagcych nawierzchni zostang do-
stosowane do spadkow juz istniejacych.

Spadek poprzeczny projektowanych chodnikéw bedzie jednostronny 2% w kierunku krawedzi
jezdni.

Spadki takie zapewnig poprawne odwodnienie pasa drogowego.

2.3.4. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Jezdnia

— warstwa $cieralna z AC 11S —gr.4cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— warstwa wigzacaz AC 11W —gr.5 cm
—  kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 stab. mechanicznie — gr. 20 cm
— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 15 cm

Skrzyzowanie wyniesione
— betonowa kostka brukowa szara — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 stab. mechanicznie — gr. 20 cm
— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 15 cm

Zjazd indywidualny
— betonowa kostka brukowa grafitowa — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm
— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 15 cm

Chodnik
— betonowa kostka brukowa szara —gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm
— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 10 cm

Pobocze utwardzone
— mieszanka granitowa C 50/10 — gr. 20 cm
— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 15 cm



Rozbudowa ulicy Kilinskiego w Ostrowie Wielkopolskim

* w celu poprawy bezpieczenstwa oraz ulatwienia poruszania si¢ osobom niewidomym na przej-
$ciach dla pieszych zastosowano betonowe ptytki chodnikowe prowadzace oraz ostrzegawcze typu
»STOP”.

2.3.5. Elementy drogi.

Krawedzie jezdni zostang ograniczone za pomocg kraweznika betonowego 15x30 cm z wynie-
sieniem +12cm ponad nawierzchni¢ jezdni oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm z
wyniesieniem +6cm ponad nawierzchni¢ jezdni. W miejscu zjazdéw jezdnia ograniczona zostanie za
pomocg kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm z wyniesieniem +4cm ponad nawierzchni¢
jezdni oraz +1cm ponad nawierzchni¢ jezdni w miejscu przej$¢ dla pieszych. Elementy te ustawione
zostang na tawie betonowej z oporem z betony C12/15.

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej od nawierzchni bitumicznych rozdzielone zostang
za pomocg opornika betonowego 12x25c¢cm wtopionego ustawionego na tawie betonowej z oporem z
betony C12/15.

Nawierzchnia chodnika i1 zjazdow ograniczona zostanie za pomocg obrzeza betonowego 8x30
cm ustawionego na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) lub na tawie betonowej z oporem z betony
C12/15.

2.3.6. Odwodnienie.

Projektowane nawierzchnie odwadniane bedg w kierunku krawedzi jezdni, a nastgpnie do pro-
jektowanych i istniejacych wpustow deszczowych wiaczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

2.3.7. Informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.
Parametry wytrzymato$ciowe gruntéw sg dobre i nie stwarzajg potencjalnych problemow bu-
dowlanych. Na podstawie opinii geotechnicznej okreslono warunki gruntowe jako proste.

2.4. Wplyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
0 sasiednie obiekty budowlane.

2.4.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos$¢ i sposob odprowadzania Sciekow.
Obiekt nie bedzie zaopatrywany w wodg 1 nie bedzie generowat Sciekow.

2.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pylowych i pltynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bgdzie emitowat zanieczyszczen gazowych, zapachdw, zanieczyszczen pytowych i1 ptyn-
nych.

2.4.3. Rodzaj iilo$¢ wytwarzanych odpadow.
Uzytkowanie obiektu nie bedzie generowato odpadow.

2.4.4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Na terenie inwestycji wystepuja drzewa. Pojedyncze z nich te, ktore koliduja z inwestycja zo-
stang usunigte.
Powierzchnia ziemi, w tym gleba zostanie przeksztalcona w sposdb niezbedny dla realizacji
przedsiewzigcia.
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Inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

Uwagi koncowe

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o obowigzujace
przepisy i normy pod nadzorem 0s6b uprawnionych i przy zachowaniu przepisow BHP.
Uktad wysokosciowe opracowany zostat w oparciu o rzgdne znajdujace si¢ na mapie do ce-
6w projektowych.

Przed rozpoczgciem prac nalezy zweryfikowaé projektowane rzedne z zastanym uksztattowa-
niem terenu.

Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami
uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do projektowanego obiektu.

Projektant: ...
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3. CZESC GRAFICZNA

Nr rys Nazwa rysunku Skala rysunku
3.0 Profil podtuzny 1:100/500
4.0 Przekroje normalne 1:50
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Przekréj A-A Przekréj C-C Przekréj E-E Przekréj G-G Legenda:
jezdnia o spadku daszkowym o szer. 6.5m jezdnia o spadku daszkowym o szer. 6.5m projektowane skrzyzowanie wyniesione 0 4 cm o szer. jezdni 6.0 m jezdnia o spadku jednostronnym o szer. 4.5m .
Z pasem zieleni i chodnikiem po lewej stronie oraz zjazdem po prawej stronie w miejscu przejscia dla pieszych z chodnikiem i pasem zieleni po lewej i chodnikiem po prawej stronie z chodnikiem po lewej stronie op _'::m"'ik*mmw""’
1 158 1.90 1 6.50 ﬂ 2.27 1 1 3.40 1 6.50 ﬂ ﬂ 6.00 1 2.23 ﬂ 1 223 ﬂ 4.50 1 ob - obrzeze betonowe
008 150 008 167 0.15 3.25 ﬂ 3.25 0.15 2.00 0.12 0,08 3.25 0.15 3.25 1 3.25 0.15 2.00 0,08 0,08 3.35 0.15 3.00 1 3.00 0.15 2.00 0,08 0,08 2.00 0.15 2.25 1 2.25 015 100
ob chodnik ob paz zieleni kr pas ruchu pas ruchu kr Zjazd op ob chodnlk kr pas ruchu pas ruchu kr chodnik ob ob chodnik kr pas ruchu pas ruchu kr chodnik ob ob chodnik kr pas ruchu pas ruchu k*  pobocze
utwardzone
kraweznik betonowy 15x30x100 cm L ngtgraowa(kostka btrkukoga olitrlzegawcf@ a8 L ggtggowa(kostka btrlykovga OEtrlzegaWCﬁa o kraweznik betonowy 15x22x100 cm . kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweinik bet 15x22x100
na fawie betonowej z oporem kraweznik betonowy 15x22x100 cm XZM 2 Wypustkami) W Xolorze Zofym - gr. & cm krawgznik betonowy 15x22x100 cm krawgznik betonowy 15x22x100 cm XL {2 Wypustkam W Xolorze 0Eym - gr. 2 cm na fawie betonowej z oporem krawgnik betonowy 15x22x100 cm na fawie betonowej z oporem rawezr:\l ) \Siorg)ovtvyn WX. zX rcm
obrzese betonowe Bx30x100 cm na fawie betonowej z oporem obrzeze betonowe 8x30x100 am na fawie betonowej z oporem na fawie betonowej z oporem wyniesiony 6 cm ponad naw. jezdni ha lav(v;e betonoge] z ogorgm W esiSn; Gimepgng d(:]awo?:zgni
iogi iazdni iasi iezdni iasi iazdni ; wyniesiony 6 cm ponad naw. jezdni . .
na podsypce cem.-piask. o Wyniesiony 4 cm ponad na. jezdni opornik betonowy 12x25x100 cm na podsypce cem.-piask. Wyniesiony 1 cm ponad aw. jezdni 2. Wyniesiony 1 cm ponad na. jezdni obrzezenlzet%ré(;weczxse%1_0?33:1 = ! Y P ] obrzeze betonowe 8x30x100 cm obrzeze betonowe 8?<30x100 cm o
g na fawie betonowej z oporem (10 cm) g podsypce cem.-piask. ) £ na podsypce cem.-piask. na podsypce cem.-piask. &
g ; = | g ; = 8 gﬁ ; ” h
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§,§ | L Ii-llérgsLilggi\gatm’%r. 30cm 1, Warstwa $cieralna z AC 11S 0 gr. 4 cm \ 8= §.§ | 1, Warstwa $cieralna z AC 115 o gr. 4 cm | 82 c%'g 1 1, Warstwa $cieralna z AC 115 0 gr. 4 cm L T‘égé'fiﬁf!at"mﬁ%r 30¢m
| 2, Kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 3) | & = | 2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 3) [ Sg 2, Kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 3)
3. Warstwa wigZaca zAC 11W o gr. 5cm 3. Warstwa wigzaca zAC 11Wogr.5em N ] ] ] 3. Warstwa wigZaca zAC 11W o gr. 5cm
4, Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) 4. Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) L ",}’&[,Srﬁ,wgzg?gg'[‘agﬁ %‘“‘Eﬁ{wwel kostii brukowe] 4, Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5)
5. Podbud ki i 5. Podbud k [ _ni A - 5. Podbud ki i
1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm s(t)abilljizg\‘:vvgnzeggursnzey&gn?cTr?igegogr. 20 cm 1. Betonowa kostka brukowa grafitowa - gr. 8 cm 1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm s‘t’abiﬂzé’v"v’gnzeg? %zgé'r‘%n?c"z‘ﬁ.’éeg‘;r 20 cm 1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm 1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm i Eog:y;;ka cementowlo plasllzowa (1.4*) gr.5¢m 1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm 1, Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm s(t)abilljizgwgnze g(rju%zeycvrlaa n?cTr?gegog 30 a
2. Podsypka cementowo-piaskowa (L:4) - gr. 5 ¢m 6. Migszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 15cm 2, Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 2, Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr, 5 cm 6. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 15 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm stgb":.lmevvéanggp %%T»%ﬁém’.‘ésé’r’wfo 2%3"8“ 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 2, Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 6. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 15 cm 1. Kruszywo tamane stab. mechanicznie o gr. 20 cm
3. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 10 cm 7. Istniejaca konstrukcja jezdni do rozbidrki 3. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 15cm 3. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 10 cm 7. Istniejaca konstrukcja jezdni do rozbiorki 3. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 10 cm 3. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 10 cm 4. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 15 cm 3. Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 10 cm 3. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 10 cm 7. Istniejaca konstrukcja jezdni do rozbiérki 2. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 15¢cm
Przekroj B-B Przekréj D-D Przekrdj F-F
jezdnia o spadku daszkowym o szer. 6.5m jezdnia o spadku daszkowym o szer. 6.0m jezdnia o spadku daszkowym o szer. 6.0m
z pasem zieleni i chodnikiem po lewej stronie oraz chodnikiem po prawej stronie z pasem zieleni i chodnikiem po lewej stronie oraz chodnikiem po prawej stronie z pasem zieleni i chodnikiem po lewej stronie
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utwardzone
kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm o
na fawie betonowej z oporem na fawie betonowej z oporem na fawie betonowej z oporem na fawie betonowej z oporem na fawie betonowej z oporem kraweznik betonowy 15x22x100 cm
obrzeze betonowe 8x30x100 cm . obrzeze betonowe 8x30x100 cm . obrzeze betonowe 8x30x100 cm M fawie betonowe; z oporem
na podsypce cem..piaskl o Obrzeze betonowe 8X30X100 cm na podsypce Cem..piaskl o Obrzeze betonowe 8X30X100 cm na podsypce cem..piask. o WanESIony bem ponad naw. ]eZan
a na podsypce cem.-piask. a na podsypce cem.-piask. a
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58 1 b ll-lg?slfg%at%%%r Hem 1. Warstwa Scieralna 2 AC 115 o gr. 4 am 1 §.§, g8 1 b l;lggglj:%at?la%v%r o 1. Warstwa écieralna z AC 115 0 gr. 4 cm =+ 1 L ';'gg}‘l'asﬁl‘gat'}'a%ﬂqr 30cm 1. Warstwa Scieralna z AC 115 0 gr. 4 cm W Ostrowle .
2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 3) 2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 3) 2. Kationowa emulsja asfaltowa C6083 ZM (indeks rozpadu 3) PRZEKROJE NORMALNE SNALD
3. Warstwa wigZaca zAC 11Wogr. 5cm 3. Warstwa wigZaca zAC 11Wogr. 5cm 3. Warstwa wigZaca zAC11Woar.5¢m -
c
4, Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) 4. Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) 4. Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) g PROJEKTANT mgr inz. Marcin Kasatka
5. Podbudowa z kruszywa famenego 5. Podbudowa z kruszywa famenego 5. Podbudowa z kruszywa famenego ) WKP/0305/POOD/11
1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 ¢m stabilizowanego mechanicznie 0 gr. 20 cm 1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm 1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie 6 gr. 20 cm 1, Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm 1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie 0 gr. 20 cm 2 : :
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 6. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 15 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 6. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 0 gr. 15 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 m 2. Podsypka cementowo-plaskowa (1:4) - gr. 5 cm 6. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 o gr. 15 cm 1. Kruszywo famane stab. mechanicznie o gr. 20 cm ¥ | sPrawozascy mg'v'v”.f.sﬁrfgiféggéﬁ?"k'
3. Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 10 cm 7. Istniejaca konstrukcja jezdni do rozbidrki 3. Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 0 gr. 10 cm 3. Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 0 gr. 10 cm 7. Istnigjaca konstrukcja jezdni do rozbidrki 3. Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 0 gr. 10 cm 3. Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 10 cm 7. Istniejaca konstrukeja jezdni do rozbiorki 2. Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 o gr. 15 cm QE_
OPRACOWAL inz. Rafat Bober
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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

2.

Projektant branzy drogowej

2.1.
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Sprawdzajacy branzy drogowej
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Rozbudowa ulicy Kilinskiego w Ostrowie Wielkopolskim

4. INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Miejski Zarzad Drég
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostréw Wielkopolski

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA [BIOZ]

Rozbudowa ul. Kilinskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewid.: 301701 1, Miasto Ostréw Wielkopolski.
Obreb 0057: 47, 14, 27/1, 32/4, 38.
Obreb 0061: 15, 13, 4, 5, 6, 10/2, 25/1, 25/4.

.. . WKP/0305/POOD/11
mgr INZ. MarCIn Kasa,{ka Upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
Projektant branzy drogowej drogowe;j

Data opracowania: maj 2022r.
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4.1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robo6t pryz realizacji projektowanego przedsigwziecia wyglada nast¢pujaco:
a) wszystkie branze

- roboty przygotowawcze i porzagdkowe,

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewzigcia,

- dostawa materialow,

- wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci,
ulicy i z istniejacymi sieciami,

- zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i ulicy z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym,

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot budowla-
nych) zwigzanych z inwestycja,

- inwentaryzacja powykonawcza,

b) branza drogowa

- zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem,

- roboty rozbiorkowe istniejagcych nawierzchni i elementow infrastruktury drogowej (kra-
wezniki i obrzeza) wraz z transportem,

- wykonanie wykopow pod koryto dla chodnikow wraz z plantowaniem skarp
I transportem,

- wykonanie regulacji studzienek $ciekowych,

- wykonanie ulepszonego podtoza z kruszyw dla nawierzchni drogowych,

- zabudowa kraweznikow i1 obrzezy chodnikowych,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdow z kostki betonowej,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

4.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W obrebie prowadzonych robdt znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
sie¢ elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazownicza,

kanalizacja sanitarna i deszczowa.

4.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgace podczas realizacji robot

budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:
- potracenie pracownikow przez przejezdzajace maszyny budowlane,
- opuszczenie przenoszonych elementow prefabrykowanych roztadunku i montazu w wykopie,
- uszkodzenia istniejgcych sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopow,
- prace w poblizu sieci elektroenergetycznych,
- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych.
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4.4. TInstrukcja pracownikow

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:
- szkolenie ogo6lne w zakresie BHP,
- omowienie zasad postgpowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,
- wyznaczenie 0sOb sprawujacych bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecz-
nymi,
- omoéwienie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odzie-
Zy 1 obuwia roboczego.

4.5. Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym za-
pewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek po-
zaru, awarii 1 innych zagrozen

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagro-
zeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni¢ li-
kwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii, materia-
16w 1 substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usu-
nigcia tego zagrozenia.

Projektant:
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA

BIURD GEOLOGICINO - INIVMIERSKIE
171071
TOPAL mareIN MAGIKA
Marcin Macz ;
ul Modrzewskiego ta/] 63— 300 Ostrow Wilkp.
kom. +38 609836933  e-mail: marcinmaczkadopnl
TEMAT:
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego dla projektu rozbudowy ul.
Kiliriskiego w Ostrowie Wlkp.
ILEGENIODAWEA:
Pracownia Projektowa Infrastrukitury Drogowe]
Marcin Kasatka
ul. Staroprzygodzka 25
OPINIE GEQTECHNICZNE 63-400 Ostrow Wikp.
DOKUMENTACIE BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGD
DDWIERTY MALO
SREDNICOWE
DKRESLAJACE WARUNKI
GRUNTOWE DLA
POSADOWIENLA
DBIEKTOW
BUDOWNICTWA
KUBATUROWEGO 1
LINIOWESD
SONDOWANIA
DKRESLAJACE
ZAGESZCZEN]E LUB
PLASTYCZNOSC GRUNTU
BADANLA PEYTA VSS
OPRAGOWAE:
mgr Marcin Maczka
upr. geol. nr:
X1/19/2010 y
KIL/20/2010 / s /‘.;_/;ﬁ
OSTROW WLKP. SIERPIEN 2023




Rozbudowa ulicy Kilinskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Temat: Opinia geotechnicana wraz z dokumentagya badan podioZa gruntowego
1T dia projeftu rozbudowy wl. Kilifiskiego w Ostrowie Wikp.

Marcin Maczk

ZAWARTOSC OPRACOWANMIA

L Opracowanie tekstowe

L = o str. 2

1.1 Podstawa prawna opracowWania .........o.ooeeeeeeeeeecee e .str. 2

1.2.  Zakres wykonywanych badan ... .5t 2

1.3 Wiykorzystane materaly e et . 5tr. 2
2. PoloZenie terenu badan ... en str. 3
3. Morfologia | budowa geologiCana oot str. 3
4, Warunki hydrogeologQiCZNe ...t str, 3
5. Warunki geotechnicZne e st 4
B WWIMIOEKT o e str. 4

II. Zalgczniki:

1. Fragment planu Ostrowa Wikp, w skali 1:14 000

ra

Mapa dokumentacyjna w skal 1:2000

3. Objasnienia znakow | symboli

4, Parametry geotechniczne

5. Przekroy geotechniczny 1:2000/100

6. Karty dokumentacyine otwordw badawczych

7. Karty sondowan sondg SD-10 (DFL)
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Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentagg badan podioZa gruntowego
dia projektu rozbudowy ul. Killiskiego w Ostrowie Wikp.

Ry RN
Marcin Maczk

1. Wstep

1.1. Podstawa prawna opracowania
Minigjsze opracowanie wykonane na podstawie zlecenia  Pracowni
Projektowe) Infrastruktury Drogowe] Marcin Kasatka, mieszczace] sie przy ul.
Staroprzygodzkie] 25 w Ostrowie Wikp., Jego celem jest ckreslenie warunkow
gruntowo-wodnych oraz parametrow gectechnicznych w podiczu projektowane)
rozbudowy wul. Kilinskiego w Ostrowie Wlkp., Opinie oparto o obowigzujace
pPIZepisy:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarka Morskig) z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkaw
posadowienia ohiektdw budowlanych.

* Polska norma PN-B-03479 ,Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
- zasady ogdélne) wydana w sierpniu 1993 r.

Polozenie projektowans] inwestygi, oraz  lokalizacje otwordw  badawczych
przedstawiono na mapach stanowigoych zalgeczriki 11 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan.
Z informacy uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, ze projektuje sie
rozbudowe drogi na diugosci ca 540 m.
Celem opracowania jest:
* Rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych.
*»  Ckreslenie parametrow geotechnicznych gruntow.
* (Ocena przydatnesci podioZza gruntowesgo |0 Srodowiska wodnego oraz
podanie wnioskaw,
Zakres badan ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawcs. Ohejmowal on:
*  Wizje lokalng terenu w sierpniu 2023
*  Wytyczenie miejsc otworow badawczych metods domiarow prostokagtnych
oraz ich zaniwelowanie w oparciu o liczne rzedne terenowe lub studzienki
kanalizacyjne, oznaczone na dostarczong] przez Zlecenicdawcs mapie.
3 wiercenia reczne do glebokosa 2,0 m (facznie & mb).
Badania makroskopowe wszystkich prébek gruntu.
2 sondowania sondg S0-10 (DPL).
Pomiar zwiercadta wody gruntowe].
Ustalenie na podstawie cech  wiodacych  wartoscl  parametraw
gectechnicznych dla poszoczegdlnych warstw metoda B polegajaca na
oznaczaniu wartosci paramebru na podstawie zaleznosci korelacyinych
miedzy parametrami fizycznymi  lub  wytrzymatosciowymi a  innym
paramebtrem (Ip lub I) wyznaczonym metoda & a wiec bezposrednim
oznaczeniu za pomocg badan polowych oraz laboratoryjnych.

1.3. Wrykorzystane materiaty:
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skah 1:1000.
* Fragment mapy topograficzne] w skali 1:25 000.
*  MNormy panstwowe | branZowe oraz instrukcje geoctechniczne:

FN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne

FM-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpogrednie
budowli. Obliczenia statyczne | projektowe

FN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe

FM-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntu

FN-858/B-04481 Grunty budowlane. Badamia probek gruntu.

Fa
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Rozbudowa ulicy Kilinskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentagy badan podiofa gruntowego
1T dia projeftu rozbudowy wl. Killriskiego w Ostrowie Wikp.

LJdnstrukcya badaf makroskopowych dla celaw klasyfikowania gruntow
budowlanych™ - WYDZIAL BADAWCFD - ROZWOIOWY GEOLOGII,
GECQPROIEKT, Warszawa 1979
s Literatura branzowa:

.Przyrodnicze aspekty bezpiecznego  budownictwa” - 1. Jez -
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNANSKIE); Poznan 2001

wZAarys gEDtechniki" - Z. Witun - WYDAWNICTWA KOMUNIKACZII I
FACZMNOSCI — Warszawa 2005

2. Polozenie terenu badan

Teren badan znajduje sie w zachodnie) czesci Ostrowa Wilkp.,, w daelnicy
Zacharzew. Projektowana rozbudowa ul. Kilinskiego obejmie odcinek miedzy ul.
Czarmieckiego a ul. Skorupki. Gbecnie droga jest utwardzona za pomocg dugych phyt
betonowych pokrytych nieciggly warstwa asfaltu. Nawierzchnia jest dosc zniszczona.
Koncowy, polnocno-wschodni odcinek jest mocno zarcéniety niska roglinnoscig
uniemozliwiajgcy stwierdzenie czy jest tam jakas nawierzchnia. Cdcinek ten jest
zamknigty dla ruchu samochodowego. Pod drogg zakopano wiekszosc mozliwych
sieci. Przy ulicy wystepuje zsbudowa mieszkalna, jednorodzinna, zarowno
wolnostojgeca jak | w zabudowie szeregowe). Po stronie potudniows] znajduje sie
kompleks boisk sportowych, oraz teren glownego punktu zasilamia w energig
zachodniej czesci miasta.

Administracyjnie badany obszar nalezy do gminy Ostrow Wilkp., powiat ostrowski,
wo]. wielkopolske.

3. Morfologia i budowa geologiczna

W wjeciu geomorfologiczanym obszar opracowania lezy w obrebie Wysoczyzny
Kaliskizl, jednostki fizjoaraficzne] rzedu subregionu (wg podziatu 1. Kondrackiego 1).
Jest to glacgjalna jednostka morfologiczna, ktdrey wisk zaliczydé mozna do stadialu
Warty zlodowacenia srodkowopolskiego, Badany teren znajduje sie w obrebie lokalne)
wysoczyzny morenowes] plaskie), rozciete] dolinka niswielkiego cieku bez nazwy.

W podicgu, pod wierzchnig warstwa nasypow niekontrolowanych, w poludniowo-
zachodnie) czesci terenu zalegajg osady plejstocenskie, lodowcowe, wyksztalcone
jako gliny piaszczyste. Idac w kierunku péinocno-wschodnim gliny chowaja sie pod
holocenskimi osadami rzecznymi reprezentowanymi przez piaski drobne przykryte
migjscami warstwg pylow plaszczystych.

Pierwotna morfologia terenu zostala przeksztalcona dziatalnoscia czlowiska na
skutek postepujgcych procesow urbanizacyjnych. Powierzchnia terenu cpada lekko w
kierunku potnocno-wschodnim, a zmierzone rzedne punktow badawczych ksztaktuyg
sig w zakresie 130,90 - 132,35 m n.p.m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Ma omawianym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe] o zwierciadle
napietym jedynie w otw. 3. Wode nawiercono pod warstwa pyléw, na gtebokosci 1,10
m p.p.t. (na rzedney 122,80 m n.p.m.). Ustabilizowala sie ona na glebokosc 0,80 m
p.p.t. (na rzednej 130,10 m n.p.m.). Otw, 1 1 2 pozostaly suche jednak piasek w
spagu ctw. 2 byt juz mokry.

Srodkowa | polnocno-wschodnia czesd terenu zahacza o dolinke niewielkiego cieku
bez nazwy, obecnie w calosa skanalizowanemu 1| niewidocznemu w terenie. Stanowi
on lokalng baze drenazows dla okolicanych wad gruntowych. Jego poczatki =3 za

Kondracki 1., 2000: .Geografia regionalna Polski” — PWHN W-wa.

12
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Rozbudowa ulicy Kilinskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentaga badan podioZa gruntowego
1717 dia projektu rozbudowy ul. Kiliiskiago w Ostrowie Wikp.

potudniowo-wschodnig granicg Ostrowa, w miescie plynie generalnie na pobnoc 1 zasila
wody Strugi COstrowskie), prawego dophywu Olobolku.

Podloze zbudowane jest z dobrze przepuszczalnych piaskow drobnych, oraz z
piaszczystych glin zwatowych | pylow piaszczystych z epizodu bagiennego, czyli
gruntaw spoistych o stabe] przepuszczalnosci. Orientacyjna wartosé wspofczynnika
wodoprzepuszczalnosc k (za Wilunem) dla piaskow wynosi k = 102 cmyfs (k = 107
cmyfs w rejonie obw. 3,  uwagl na domieszke piasku pylastego, oraz przelawicenia
pylaste i gliniaste), natomiast dla glin piaszczystych: k = 107 cm/s, a pylow
piaszczystych k = 105 cm/'s.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano do glebokosci 2,0 m, charakterystyki gruntu
dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 | PN-86/B-02480.

Ma podstawie analizy przekroju geotechnicznegoe, kart obwordw (zal. 51 6), oraz
wynikdw badan polowych gruntdw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - przypowierzchniowy poziom gruntow miodych, antropogenicaznych,
wyksztatconych jako nasypy niskontrolowane o migzszosc 0,7 - 0,8 m. W ich
skltadzie dominuje mieszanina piasku | humusu, migjscami z piaskiem gliniastym lub
namutem piaszczystym.

WARSTWA II - holocenskis, rzeczne piaski drobne misjscami z  pylastymi.
Wydzielono wsrdd nich dwa pakiety roznigoe sie stanem okreslonym za pomocg
sondy SD-10:

WARSTWA [Ia - piaski drobne z pylastymi, przelawicone pylami piaszczystymi i
piaskami glimastymi, o stopniu zageszczenia na srednim poziomie Ip = 0,43 (stan
srednio zageszczony ).

WARSTWA IIb - piaski drobne o stopniu zageszczenia na srednim poziomie Ip = 0,58
(stan srednio zageszczony).

WARSTWA III - holocenskie, malo spoiste pyly piaszczyste z epizodu bagiennego
(symbol geoclogicznej konsolidacji gruntu C) stwierdzone pod nasypami jedynie
w otw, 3. Za pomocg metody waleczkowania okreslono ich stopien plastycznosc na
srednim poziomie I = 0,45 (stan plastyczny).

WARSTWA IV - plgjstocenskie, zwalowe, srednio spoiste giny pliaszczyste (symbol
geologicznej konsolidacji gruntu B) stwisrdzons pod nasypami jedynie w obw, 1.
Za pomocg metody waleczkowania ckreglono ich stopien plastycznosci na Srednim
poziomie I, = 0,20 (stan twardoplastyczny).

Szczegoly wzajemnych korelac)i miedzy poszczegdlnymi warstwami przedstawiono
na przekroju w zatgczniku 5.

6. Wnioski i zalecenia

« W podiozu, na podstawie badan terenowych, warunki gruntowe moZzna uznac
za proste w poludniowo-zachodniej i srodkowej czesci terenu, w czesci
potnocno-wschodniej przechodza w zloZzone ze wzgledu na wysoki poziom
wod gruntowych. Calosc Inwestyoi sugeruje sie mime to zaklasyfikowad do
pierwsze] kategoni geotechniczneg].
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Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentagy badad podioZa gruntowego
1717 dia projektu rozbudowy ul. Kiliiskiego w Ostrowie Wikp.

Marcin Maczk

« Podane wartosa parametrow Ip 1 I charakteryzujgce stan podloza sg wartosciami
usrednionymi  dla danej] wydzielons) warstwy geotechnicznej. Usrednienia
dokonano po  analizie sondowan, oraz  badan metods  waleczkowania,
przeprowadzonych in situ, zgodme z obowigzujaoymi normami 1 doswiadczeniem
autora.  Usrednione  wartoéci  wspomnianych parametrow sz wartosciami
eksperckimi.

« Szczegotowy uklad warstw przedstawiono na przekroju w zal, nr 5 do minigjszego
opracowania. W podiozu, pod wierzchnig warstwa nasypow niekontrolowanych, w
potudniowo-zachodnie] czesc terenu zalegajg osady plejstocenskie, lodowcowe,
wyksztalcone jJako gliny plaszczyste w stanie twardoplastycznym (1. = 0,20). Idgc
w kisgrunku pdtnocno-wschodnim gliny chowaja sie pod holocenskimi osadami
rzecznymi reprezentowanymi przez piaski drobne w stanie srednio zageszoczonym
(I = 0,43 + 0,58), przvkryte miejscami warstwa pyldw piaszczystych w stanie
plastycznym (I, = 0,45).

« Na cmawianym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe] o zwierciadle
napistym jedynie w otw. 3. Wode nawiercono pod warstwa pylow, na glebokosci
1,10 m p.p.t. (na rzednej 122,80 m n.p.m.). Ustabilizowata sie ona na glebokosci
0,80 m p.p.t. (na rzednej 130,10 m np.m.). Otw. 1 i 2 pozostaly suche jednak
piasek w spagu otw. 2 byl juz mokry. Szacuje sie, Ze ohecny poziom wod
gruntowych nalezy do srednio nizszych. Orientacyjna wartosc wspolczynnika
wodoprzepuszezalnosa k (za Witunem) dla plaskow wynosi k = 10? cm/fs (k = 1072
cmy/s w rejonie otw. 3, Z uwagi na domieszke piasku pylastego, oraz przefawicenia
pylaste i gliniaste), natomiast dla glin piaszczystych: k = 107 cm/fs, a pylow
piaszczystych k = 10% cmfs.

*« Przedstawione w zalgczmiku 4 parametry geotechniczne grunty sa ustalone
metoda B na podstawie normy PH-81/B-03020, jednakze podane w nich moduby
sugeruje sie obnizyc o okoto Z0%. Wynika to z doSwiadczenia autora ninigjszego
opracowania a takZe na podstawie doswiadczen innych geclogdw-geotechnikdw, m
in. Z. Wituna.

« W ciggu drogi, w poziomie Je] posadowienia, do glebokosc przemarzania gruntow
(0,8 m p.p.t.), pod wierzchnig warstwa nasypu niskontrolowanego wystepuja
grunty niewysadzinowe — piaski drobne (grupa nosnosci podloza G1 niezaleznie od
warunkow wodnych). Miejscami mozna sie spodziewad rowniez gruntow bardzo
wysadzinowych - glin piaszczystych | pytow piaszczystych (grupa nosnosci podioza
G4 rowniez bez wzaledu na warunki wodne)., Madmienicé jednak nalezy, Ze na
przewazajgcym  odonku  ulicy do  glebokosc 0,8 m  zalegajg  nasypy
nigkontrolowane niepodlegajace ninigjsze] ocenie.  Klasyfikac)i dokonano na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2
marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.
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Ostrowa Wikp.
w skali 1:14000
Z zaznaczonym
terenem badan

Zat. 1.
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Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
MNb nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt préchniczny

Nm namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
z Zwir

Zg  #wir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek srednioziarmisty
Pd piasek drobnoziamisty
Pn piasek pylasty

Pag piasek gliniasty

Mp pyt plaszczysty

n pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta

Gpz  glina piaszczysta zwiszta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezlz

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gh  gleba

Kr kreda

Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+ domieszki w gruncie lub
nasypis

C cegla

B beton

D drewno

Zl zuzel

H humus (prdchnica)

CaCo; weglan wapnia

I
/

przewarstwisnia
pogranicze innego gruntu

Stany gruntow:

In
s2g

zg

luzny
srednic zageszczony
Zageszczony

Stany gruntow spoistych:

pt
mpl
pl
tpl
pZw
W

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
potzwarty

Zwarty

1/2/3 liczba wateczkowan

Wilgotnosé:

5 suchy

mw mato wilgotny
W wilgotny

m mokry

nw  nawodniony

poziom swobodnego
zwierciadta
waody gruntowe]

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowe]

nawiercony poziom zwierciadta
waody podziemnej

WY saczenie

Inne oznaczenia:

-

“=

numer otworu

56,76 rzedna otworu

I-1
I1A
I

L

L ]
1/2,5
*

oznaczenie przekroju
numer pakietu | warstwy
stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
miejsce pobrania probki
numer probki/gtebokosc
studnia
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO
Zat. nr 6.1
Nazwa obiekiu: Rozbudowa ul. Kiifiskiego w Ostrowie Wikp. Otw. nr

1

rzgdna:; 132,35 m npum.
data wyk.: 11.08.2023
system wiencenia: reczny

_—
£

HgEE

Rodzaj | gi. pobrania
prdibid gruriu

|

il

14 | 18
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO
Zat. nr6.2
MNazwa obiekiu: Rozbudowa ul. Klifiskiego w Ostrowie Wikp, Otw. nr

2

rzgdna: 132,00 m n.p.m.
data wyk.: 11.08.2023
system wiercenia: reczny

OPI5 MAKROSKOPOWY 22

Rodza] | gh. pobrania
prdibid gruriy

e | 411 g iﬁfg

ilH

B ] 10 11 12 4 | 18

il | ). JAntropagy 1

Plasad drobry bregowy do szarn
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.3

Nazwa obiekiu: Rozbudowa ul. Kilifiskisgo w Ostrowie Wikp, Otw. nr
rzedna: 130,90 m n.p.m.
data wyk.: 11.08.2023

% fﬂm ¢ OPIS MAKROSKOPOWY 3z E;
e = T

] . Hamyp niskontrolowsny (misszaning
S D8 | piasiy, humusy | namels piasrcrysiega). [AiFoPog]

.57
==k
' L0 Tp-={ 03 Pﬂﬁuaﬂmwnwnmm w | 28| p|o4s| m
= 5

Plassesk, drobery 2 prytastym
I impPg e mm’m&mm
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat. nr7.1

MNazwa oblekiu: Rozbudowa ul. Kilinskiego w Ostrowie Wikp. data wyk.: slerpler 2023

ey rzgdna: 132,00 m npum.
Cprzyotw.nr2 >

Opracowat: Marcin Maczka - -
INTERPRETALIA
Gigb., Obssrwacis|  Prof
mpnt wody | Mologcamy Liczba uderzef na 10 cm wpedu sondy (N,,) Ny i m:
10 20 1] 40
= -
3 0,80
1
- Pd 155 | 058
’% 1,80
3]
Pl
8-
8]
—
8
I 0,33 0.67
D #nednio
|y ZAQRSZCIONY
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA

DYNAMICZNA LEKKA SD-10
Zat. nr7.2
Nazwa obiekiu: Rozbudowa ul. Kiliiskiego w Ostrowie Wikp. data wyk.: slerplefi 2023
T rzedna: 130,90 m n.p.m.
¢ przyotw. nr3
Opracowat: Marcin Maczka ——
INTERPRETAGIA
m: w % Liczba uderzef na 10 cm wpedu sondy (N,.) Ny L m:
10 20 o 40

- b

1E 1,0 e B 0,80

= 1,10

] || == 7| o

2 190

=

4

=

=

=

s ]

0,33 0.67
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6. UZGODNIENIA BRANZOWE

Uzgodnienie z Energa Operator S.A.
Uzgodnienie z Polska Spotka Gazownictwa.
Uzgodnienie z Netig S.A.

Uzgodnienie ORANGE POLSKA S.A.
Uzgodnienie z WODKAN.

Uzgodnienie Konserwator Zabytkow.
PROMAX S.J.
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