Wykonanie nakladki ul. Niecata Strzegom PRZEDMIAR

Lp. ] Podstawa | Opis i wyliczenia J j.m. ] Poszcz. Tm
“"REMONT NAWIERZCHNI - WYKONANIE NAKLADKI BITUMICZNEJ NA UL. NIECALEJ W STRZEGOMIU, DZ. NR 868,628 OBREB
KRZYZOWA GORA 1"
L1 Roboty rozbiérkowe
1{KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem [m?
d.1|0102-01 materialu z rozbiodrki na odl. do 1 km
1236.3 m? 1236.30
RAZEM _1236.30 |
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikoéw wiopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1|0814-05 wej
26 m 26.00
RAZEM 26.00
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?
d.1|0805-03 cementowo-piaskowe;j
103.4 m?2 103.40
RAZEM 103.40
2 Konstrukcja jezdni
4/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - emulsja asfaltowa kationowa |m?
d.2|1004-07 C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wylrzymato$¢ na $cinanie polaczenia miedzy
2.0.2.13. warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostalego asfaltu = 0,5 kg/m2)
9902-03
1236.30 m?2 1236.30
RAZEM 1236.30
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca- |m2
d.2|10310-01 wyrdwnawcza AC 16W 50/70 50kg/m2 (gr. 2 cm)
z.0.2.13.
9902-03
0310-02
1236.30 m? 1236.30
RAZEM 1236.30
6|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa emulsja asfaltowa kationowa |m?2
d.2|1004-07 C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymalo$¢ na écinanie polgczenia miedzy
2.0.2.13. warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdéw na godzing
1236.30 m? 1236.30
RAZEM 1236.30
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m?
d.2|0310-05 AC 118 50/70- grubo$¢ po zaggszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-03
0310-06
1236.30 m?2 1236.30
RAZEM 1236.30
3 Konstrukcja krawezZnika | chodnika
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
1.56 m? 1.56
RAZEM 1.56
9|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo- [m
d.3/0404-03 piaskowej (wtasno$ ¢ inwestora)
26 m 26.00
RAZEM 26.00
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?
d.3|0511-03 wo-piaskowej (kostka pochodzaca z rozbidrki z poz.3) + ewentualna wymiana kost-
ki zniszczonej
103.4 m? 103.40
RAZEM 103.40
4 Regulacja urzadzen
11]KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanalowych szt.
d.4(1406-03
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
12/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt
d.4|1406-04
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt
d.4|/1406-02
S, [ - AT - SR |71 H 700, ]
S (— - e RAZEM | 7.00
5 Oznakowanie pionowe . S
14|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt.
d.5|0702-01
. 2 szl 2.00
m— | E———] Lo— o RAZEM 2.00
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15|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, osirzegawcze i informacyjne o szt.
d.5(0702-04 pow. do 0.3 m2
: szi. 2.00
o RAZEM
Manrjp Bagerska
Ui fria do kierowania
mﬂ'ﬁ?ﬁgg ania | kontrolowania
Ludews i ropot drogowych
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