Kosztorys Inwestorski - Jaszczerek droga IOMB OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia
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Razem

Jaszczerek droga z ptyt IOMB
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KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- botach ziemnych - koryta

Wyszczegdlnienie robot:

1. Ustawienie kotkdw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katow oraz
powierzchni robot.

2. Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperow.

3. Dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki.

4. Zabezpieczenie gtéwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robdt.
5. Wyznaczenie pozioméw robot ziemnych.

6. Wykonanie pomiaréw przej$ciowych.

7. Wznowienie siatki po zakonczeniu robot.

8. Niwelacja kontrolna wykonanych rob6t ziemnych.
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Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-
cie kat. -1V gtebokosci 30 cm

1. Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na samochdéd samowytadowczy

2. Profilowanie dna koryta .

3. Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.4. Mecha-
niczne zageszczenie poboczy.
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Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- wane mechanicznie w gruncie
kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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4/KNNR 6
0113-05

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu
15cm

Wyszczegdlnienie robot:

1. Mechaniczne rozscielenie gérnej warstwy kruszywa. pod nawierzchnie i na
poszerzeniach

2. Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem wodg

gruz betonowy kruszony - mielony
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0309-05

Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych IOMB o grubosci 12 cm z wypet-
nieniem spoin piaskiem

Wyszczegblnienie robot:

1. Wyréwnanie i zageszczenie podtoza.

2. Rozscielenie i zageszczenie podsypki piaskowe;.

3. Utozenie ptyt oraz wyregulowanie i oczyszczenie spoin.

4. Oczyszczenie nawierzchni z odrzuceniem zanieczyszczen na pobocze.

5. Wypetnienie spoin piaskiem

Ptyta drogowa JOMB 100x75x12,5 cm, B30, obcigzenie 30kN,
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Wywiezienie urobku z wykopu z placu dudowy przy mechanicznym zatadowa-
niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km

Wyszczegoblnienie robdt:

1. Mechaniczne zatadowanie urobku powstatego w trakcie wykopui przy uzyciu
koparko-tadowarki o pojemnosci tyzki 0.60 m3 na samochody samowytadow-
cze.

2. Wywiezienie urobku na odlegto$¢ 1 km.

3. Wytadowanie urobku przez przechylenie skrzyni samochodu.
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




