CIAG PIESZY

DROGA ISTNIEJACA

KOSTKA BETONOWA

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

OBRZEZE BETONOWE DROGOWE
OBNIZONE, SZEROKOSC 15CM
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KOSTKA / PLYTA BETONOWA

8 ¢m

WARSTWA WIAZACA
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1: 4

5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ C90,/3 STABILIZOWANEJ
MECHANICZNIE #031.5mm

15 cm

PODKOZE RODZIME—PISEK SREDNI/GRUBY
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D

KOSTKA / PLYTA BETONOWA

8 cm

WARSTWA WIAZACA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ C90/3 STABILIZOWANEJ
MECHANICZNIE #031.5mm

15 ¢m

PODKOZE RODZIME—PISEK SREDNI/GRUBY

UWAGI OGOLNE:

1.

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA
WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY,
KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT

BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEL.
. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJ PROJEKTOWEY

POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

. ZASTOSOWANE ROZWAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE 0D
ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTAC GLOWNEMU PROJEKTANTOW.

. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI

NIEZWLOCZNIE ZGEOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, W

TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOW, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

PRZEBUDOWA CIAGU PIESZEGO WZDt.UZ

DROGI WOJEWODZKIEJ 367 NA ODCINKU
MIEDZY ULICA ZAMKOWA A ULICA
StONECZA W CZARNYM BORZE.

ADRES NR DZIALEK

ul. Zamkowa dz. nr426/1, 288/11, 288/5, 92, 227/4,
Czarny Bor 227/3, 227/5; Ob. 0002; j.e. Czarny Bor

INWESTOR GMINA CZARNY BOR
58-379 Czarny Bor
ul. Gtéwna 18

;ER%'ngTTng A isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Mosiezna 27/8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. TOMASZ BONIECKI 2/00/DUW

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

arch. MARCIN MUSIAL 54/DSOKK/2019

OPRACOWANIE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE2Z 7 A PT

SKALA

NR RYSUNKU

344 PT A 00 03bA

NR PROJEKTU STADIUM BRANZA  RODZ.RYS. NRRYS. REWIZJA
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