SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA CIAGU PIESZEGO WZDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ 367 NA ODCINKU MIEDZY ULICA MAJ 2022
ZAMKOWA A ULICA SLONECZNA W CZARNYM BORZE.

ZALACZNIK NR 1

strona 1/2

NAWIERZCHNIA NR 1

WYMIARY: 18X27, 18X36, 18X45 cm gr. 8cm/ GORNA POWIERZCHNIA GLADKA/
KOLOR PASTELLO, KASZTANOWY/KRAWEDZ - MICROFAZA

Wymiary piyt:

18 cm

SCI'}I\

27 cm 36 cm

18 cm

45 cm

Kolorystyka:

pastello kasztanowy
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URZADZENIE NR 1
SLUPKI PARKINGOWE AUTOMATYCZNE CHOWANE

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA
- Stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor ciemnoszary - RAL 9005

DIMENSIONS
EASY #115-500 @115
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Dimensions in mm
@190

« Automatic electromechanical retractable bollards for intensive use
« Actuator in permanent grease

« Break-in resistance: 60 000 J for EASY @115-500; 110 000 J for EASY @200-700
« Work time: 6.0 s for EASY @115-500; 9.0 s for EASY @200-700

« Max operating frequency: up to 500 op./day

« MCBF: 400 000 cycles

« Electric parking brake to stem high

» Limit switches

« Rod position with magnetic sensor

« Cap with LED light for EASY @200-700 version

- It lowers manually with power cut-off

« Electrical emergency unit for maintaining high stem (optional)
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URZADZENIE NR 3
STALOWY STOLIK PARKOWY Z 4 SIEDZISKAMI

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA
- Stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor ciemnoszary - RAL 9005
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URZADZENIE NR 4
EAWKA PARKOWA STALOWA Z OPARCIEM I PODLOKIETNIKAMI

CHARAKTER KONSTRUKCJI:
Stalowa konstrukcja pofaczona z oparciem ze stalowej kraty przy pomocy spoin ze stali nierdzewnej
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI:

odlewy stopu alunimium nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen, elementy na zyczenie Klienta mogg by¢ lakierowane
proszkowo

KONSTRUKCJA NOSNA:

stal ocynkowana malowana proszkowo
SIEDZENIE:

krata spawana z ksztattownikdw okragtych
OPARCIE:

krata spawana z ksztattownikéw okragtych
KOLORYSTYKA:

na zyczenie: odcienie poliestrowych farb proszkowy, standardowo proponowane przez firme mmcité, inne odcienie wg wzornika
RAL

KOTWIENIE:

kotwienie pod ptytki do stopy fundamentowej za pomocg kotew M10
WAGA:

80 kg
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URZADZENIE NR 5
KOSZ NA ODPADKI
WARIANT:

Kosz na odpadki, stalowy, objetos¢ 55I

KONSTRUKCJA:

spawana stalowa konstrukcja z gietej

Kostrukcja stalowa jest pokryta ochronng warsta cynku o grubosci 80 um i piecowym lakierem proszkowym o grubosci 80 pim
KONSTRUKCJA NOSNA O OBUDOWA:

gieta stalowa blacha o grubosci 4mm

DRZWICZKI:

gieta stalowa ocynkowana blacha o grubosci 3mm

POJEMNIK WEWNETRZNY:

gieta stalowa ocynkowana blacha o grubosci 0,8mm, objetosc 55I
WYPOSAZENIE:

nierdzewna ptytka do gaszenia papieroséw z pojemnikiem, objetos¢ 0,8l
KOLORY:

STAL: odcienie poliestrowych farb proszkowych — struktura polerowana matowa,
RAL 9005
Standardowy piktogram na kosz naniesiony sitodrukiem

MONTAZ:

montowana pod ptytg chodnikowg do betonowych fundamentéw za pomoca $rub mocyjgcych M10

Wszystkie elmenty mebli ulicznych muszq by¢ prawidlowo zakotwione westug dokumentacji producenta.
WAGA:

66kg
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URZADZENIE NR 6
STOJAK NA ROWERY

WARIANT:
Stojak rowerowy stalowy

CHARAKTER KONSTRUKCJI:

stalowa konstrukcja z L-profilu

Konstrukcja pokryta ochronng warstwg ocynku ocynku o grubosci 80 um i piecowym lakierem proszkowym o grubosci
80 pm

KORPUS:
spawany z stalowego L-profilu 60x60x6mm i blachy stalowej o grubosci 10mm
Catkowita wysoko$¢ 1100mm, szeroko$¢ 600mm

KOLORY:
RAL 9005

KOTWIENIE:
kotwienie pod ptytg chodnikowg w ubitym terenie do betonowego fundamentu za pomocg kotv M12, przez dwa otwory w kazdej
stopie stojaka

Wszystkie elmenty mebli ulicznych muszg by¢ prawidtowo zakotwione westug dokumentacji producenta.
Waga:
18 kg
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blacha grubogci 10mm
§| g ocynkowana, malowana
= = E proszkowo — RAL 7016,
= struktura polerowana matowa

POZIOM TERENU

mocowanie zo pomocq
kotw M12

fundament B7x35x35cm
beton €20/25

DETAL M

nawieszchnia

kotwa _chemiczna M12

fundoment 87x35x35¢cm —— :
beton C20/25 L——
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URZADZENIE NR 7
FOTEL MIEJSKI

Wariant:
Krzesto z oparciem 0,7 m

CHARAKTER KONSTRUKCJI:
boki z odlewu ze stali potgczone ze stalowymi szczeblinami za pomocg spoin ze stali nierdzewnej

KONSTRUKCJA NOSNA:
stal ocynkowana malowana proszkowo

SIEDZENIE:

szczebliny z ksztattownikow stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo

OPARCIE:
szczebliny z ksztattownikow stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo

KOLORYSTYKA:
RAL 9005

KOTWIENIE:

kotwienie pod ptytki do stopy fundamentowej za pomocg kotew M10, w czterech miejscach przez konstrukcje tawki
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