ZAYACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa ciggu pieszego wzdtuz drogi wojewddzkiej 367 na odcinku migdzy ulica Zamkowa a ulicg Stoneczng w 10.2021
Czarnym Borze.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT

PRZEBUDOWA CIAGU PIESZEGO WzDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ
367 NA ODCINKU MIEDZY ULICA ZAMKOWA A ULICA SLONECZNA W
CZARNYM BORZE.

ADRES NR DZIALKI
ul. Zamkowa dz. nr 426/1, 288/11, 288/5, 92, 227/4,
Gmina Czarny Bor 227/3, 227/5; Obreb 0002

DLA OBIEKTU WYMAGANE JEST SPORZADZENIE PLANU BI10OZ

Inwestor: GMINA CZARNY BOR
ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

Projektant: mgr inz. arch. Tomasz Boniecki,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE] BEZ
OGRANICZEN nr 2/00/DUW
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1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

11
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.15
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11

Prace zewnetrzne:

wykopy pod fundamenty

wykonanie odcinkow instalacji sanitarnych
wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych
wykonanie stop i taw fundamentowych

inne prace wykonczeniowe

wymiana nawierzchni i balustrady na moscie
montaz wolnostojgcej rozdzielnicy elektrycznej,
montaz instalacji gniazd wtykowych,

montaz instalacji uziemiajacej,

montaz urzadzen, osprzetu przemystowego zgodnie DTR,

préby i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej.

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgcy most pieszy nad rzeka Lesk.

3 WKAZANIE ELEMI’ENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Ewentualnym zagrozeniem dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi bedg wykopy i rusztowania robocze.

10.2021

4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGORZEN WYSTEPUJACH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN

ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

4.1 porazenie prgdem elektrycznym:;

4.2 skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia itp.;

4.3 uderzenie, przygniecenie przez spadajgce, obsuwajgce sie czynniki materialne;

4.4 zasypanie — podczas wykonywania robét ziemnych w [miejsce np. wykopach],

4.5 miejsce i czas zagrozen — prace montazowe przy zestawach ztgczowo — pomiarowych oraz inne prace
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podtgczaniu tablic elektrycznych, prace
rozruchowe i pomiarowe odbiorcze,

4.6 maszyny i urzadzenia techniczne, oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod wzgledem
technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone,

4.7 nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na roboty prowadzone na wysokosciach i w poblizu czynnych

urzadzen elektrycznych.
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5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

10.2021

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, ze szczegdlinym

uwzglednieniem:

5.1 zapoznanie pracownikow z zakresem i technologig prowadzenia robdt;
5.2 wskazanie Srodkéw i preparatéw niebezpiecznych dla zdrowia;
5.3  zapoznanie pracownikow z instrukcjami technicznymi stosowania tych srodkow;

5.4  wskazanie pracownikom robot szczegdlnie niebezpiecznych (roboty na wysokosci i przy uzyciu
elektronarzedzi);

5.5 wskazanie pracownikom robot mogacych powodowac zagrozenia 0sob trzecich (zwigzanych np. z

upadkiem elementoéw demontowanych i montowanych, upadkiem narzedzi, itp.).

5.6  Nalezy przestrzegac stosowania wymaganych $rodkéw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania
ochronnego.

5.7 Kierownik robdt jest zobowigzany rowniez do sprawdzenia dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje

i zdolno$¢ pracownikow do przeprowadzenia poszczegdlnych rodzajow robdt.

5.8  Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny by¢ prowadzone przez
wyspecjalizowane firmy, zatrudniajgce pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP, a takze w

pracach na wysokosci. Pracownicy tgcznie z dozorem powinni posiadac aktualne badania lekarskie. Za

prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy uznac prace na wysokosci oraz prace w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych.

6 SRODKI ORGANIZACYINE | TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWALNYCH

Nalezy wykonac nastepujgce zabezpieczenia :

6.1  wykonac rusztowania i podesty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
6.2 wykonac i oznakowac ogrodzenie placu budowy;

6.3 materialy niebezpieczne nalezy sktadowac¢ w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed
wptywami oséb niepowotanych oraz zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych;

6.4  sprzet mechaniczny zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig 0sdb niepowotanych;
6.5 wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczyc;

6.6 droge ewakuacji wyznacza przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy.

6.7 Prace w poblizu czynnej instalacji elektrycznej (przytacze elektroenergetyczne, ztgcze pomiarowe),

wykona¢ po uzgodnieniu i w koordynacji z Zaktadem Energetycznym,

6.8  Chroni¢ przewody przeno$nych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane

oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

6.9 Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed

dostepem nieupowaznionych osob.
6.10 Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

6.11 Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione.
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6.12 Do prac elektrycznych dopuszczaé pracownikéw posiadajgcych wymagane zaswiadczenia
kwalifikacyjne.
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