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RODZAJ OBIEKTU

Strop polichromowany

JTEMAT

Wici roslinne oraz dekoracja o motywach kasetonowych

AUTOR, WARSZTAT, Michat Glomb
SZKOEA
[SYGNATURA ;
INSKRYPCIE Nad chérem muzycznym Michael Glomb Organist 26(?)
Juny 1776
DATOWANIE 1693,1776
POCHODZENIE Polska
OKALIZACJA Ko$ci6t p.w. Narodzenia NMP w Brzezinkach , gmina

=

Wotczyn

TECHNIKA

——

Strop drewniany, malowany w schematyczne wici

ro$linne i dekoracje geometryzujaca w prezbiterium

REMONTY

—
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A. OPIS OBIEKTU
A.1. Kroétki rys historyczny

Kosciét zostat wzniesiony przez ewangelikéw ok, 1550 I, na miejscu poprzedniego i
rozbudowany w 1693 roku. Wedtug niektérych autoréw - wieze dobudowano w 1725 r.
Orientowany, konstrukcji zrebowej. Krétkie prezbiterium zamkniete tréjbocznie, przy
nim zakrystia od péinocy. Nawa szersza zblizona do kwadratu, przedtuzona ku zachodowi
Szerszaiwyzsza przestrzenia mieszczgca chér muzyczny. 0d potudnia i zachodu kruchty.
Tecza o wystroju prostokgtnym, wnetrze nakryte stropem plfaskim z podciagiem
wzdluznym na osi w nawie. Chér muzyczny przedtuZony emporami od strony
pofudniowej, wsparty na trzech stupach. Okna z tukiem spiaszczonym. Bramy w
ogrodzeniu otaczajacym teren koéciota zostaly wykonane przez Michata Biefika (Bienaka)
z Nagodowic: zachodnia w 1753 r., wschodnia, dwuprzejazdowa, w 1754 roku. Do 1945
r. kosciét petnit funkcje Swigtyni ewangelickiej, obecnie rzymsko - katolicki, filialny w
parafii pw. Niepokalanego Poczecia NMP w Wotczynie. W 1994 r. koéciél padt ofiarg
kradziezy, podczas ktérej zaginely rzezby z gotyckiego tryptyku (1400-1420), obecnie

zastapione replikami. Ko$ci6t byt wielokromie remontowany. (podano za: zabytek.pl)
A.2. Krétki opis obiektu

Na stropie zachowana polichromia ornamentalna. W prezbiterium dekoracja z 1693 o
motywach kasetonowych z prymitywnymi cyrklowymi rozetami. Na stropie nawy
dekoracja o motywach roSlinnych wykonana w 1776 roku przez Michata Glomba-
miejscowego organiste i malarza amatora. Nad chérem muzycznym kartusz z podpisem

malarza i datg

Malowid}a wykazane schematycznie w kolorze niebiesko- czerwonym. W prezbiterium
Jasnoniebieskie kasetony na czerwonym tle. We wnetrzu kasetonu rozety w kolorze

niebiesko- czerwono -granatowym.
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B. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

B.1. Stan zachowania i przyczyny zniszczen
Strop- malowidia

Stropy w nawie i prezbiterium w stanie érednim i dobrym. Deski w stanie dobrym.
Gdzieniegdzie widoczne pekniecia liniowe, ktére wynikajg z pracy drewna i sg
zniszczeniami naturalnymi. Nie zauwazono zniszczen powstatych w wyniku dziatania

drewnojadéw, niemniej nie mozna ich wykluczyé,

Spegkania i niewielkie ubytki réwniez w miejscach polichromii. Polichromia w

prezbiterium w stanie gorszym. Widoczne duze fragmenty z zaciekami, lekko popekane i

miejscami odspojone. W nawie ilo§¢ zaciekéw znacznie mniejsza, wystepujgca




sporadycznie. Gdzieniegdzie widoczne fragmenty ziuszczonej polichromii. W kilku
miejscach widoczne uzupetnienia wykonane prawdopodobnie w czasie ostatniej
konserwacji. Uzupetnienia zmienity lekko kolor przez co staly sie nieco bardziej

widoczne.

Calo§é stropu pokryta nawarstwieniami spowodowanymi osadzaniem  sig

zanieczyszczeh z powietrza, sadzy ze $wiec smotek itp.

Najwieksze zniszczenia powstaty w wyniku nieszczelnoSci poszycia dachu i zaciekania
wody opadowej do wnetrza. Nastgpna przyczyna zniszczed sa naturalne ruchy stropu.
Podloze drewniane, jako materiat elastyczny pracuje w zmiennych warunkach
temperaturowo- wilgotno$ciowych. Polichromia natomiast jest materiatem bardzie;j
sztywnym, stabilnym. Dlatego w wyniku pracy podioza powstajg pekniecia, ktére w
dtuzszym czasie povﬁqkszajzg sie, co prowadzi do powolnego odspajania drobin farby

Zniszczenia takie sa naturalne i nie ma mozliwosci catkowitego ich zahamowania.

Nalezy mie¢ $wiadomo§¢, ze zniszczenia po przeprowadzeniu prac bedg po czasie

pojawiaty sie na nowo i nie bedzie to wynik nieprawidtowo przeprowadzonych prac.

Drewno moze by¢ miejscowo ostabione w wyniku dziatania ksylofagéw. Na dzi$§ kosciét

jest po wykonaniu zabiegi gazowania i wolny jest od owad6w zywiacych sie drewnem.
B.2. Warunki przechowywania

Obiekt przechowywany w warunkach wewngtrznych, nie narazony bezpoérednio na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

B.3. Zatozenia planowanych zabiegéw konserwatorskich

7aktadane dziatania maja na celu przywrécié jego walory estetyczne. Jest oczywistym, ze
nie ma mozliwoéci usuniecia czynnikéw niszczacych, niemniej naprawa tynkéw
spowoduje zahamowanie proceséw niszczacych. Zostanie przeprowadzona
kompleksowa konserwacja techniczna oraz konserwacja estetyczna stropéw. Zostang
przeprowadzone wszystkie niezbedne zabiegi jak: usuwanie nawarstwien, podklejanie
miejsc odspojonych, klejenie peknie¢, wzmacnianie podioza, profilaktyczna dezynfekeja i
dezynsekcja drewna, zaprawy i warstw malarskich, uzupeinienie ubytkéw i scalenie

kolorystyczne.




B.4. Wskazanie przewidzianych do wykonania czynno$ci, z podaniem metod,

materiatéw i technik (proponowany program prac konserwatorskich]
Zabiegi ogélne

1. Wykonanie wstepnej dokumentacji fotograficznej 1 powykonawczej dokumentacji
konserwatorskiej.

2. Wstepne oczyszczenie ﬁowierzchni obiektéw z luznych zabrudzes poprzez
delikatnie omiecenie miekkimi pedzlami z zachowaniem jak najwiekszej
ostroznosci
Profilaktyczna dezynfekcja (np.: Biothin R. ).

4. Wykonanie odkrywek oraz specjalistycznych  zdje¢ w promieniach
ultrafioletowych- okreslajgcych brocentowy ilo$¢ zachowanego oryginatu i

ewentualne miejsca przemalowan
Zabiegi konserwatorskie przy stropie

5. Wzmocnienie ostabionych partii podcza drewnianego poprzez iniekcje Srodkami
Go wzmacniania drewna np. Hekol I S50-wybér odpowiedniego $rodka po
przeprowadzeniu préb zabieg wykonaé w przypadku zauwazenia ostabienia

struktury belek i desek przez dziatanie drewnojad6éw oraz grzybéw i wilgoci.

6. Wzmacnianie ostabionych i pudrujacych si¢ miejsc roztworem Paraloidu B-72 lub

polialkoholu winylowego

7. Podklejenie odspojonych od podioza drewnianego partii polichromii klejem w
dyspersji wodnej np. klejem polioctanowym czy dyspersja akrylowa np. érodkiem
Primal AC 33, tez wapnem koloidalnym (Calosil E 5 0), roztworem Paraloidu B-72-

wybér odpowiedniego $rodka Po przeprowadzeniu préb i w zaleznoéci od miejsca

8. Uzupemhianie ubytkéw w warstwie gruntu zaprawa kredowa w celu przygotowania

powierzchni pod uzupelnienie warstwy malarskiej.

9. Oczyszczanie warstwy polichromii z nawarstwieni poprzez dziatanie na
powierzchnie malowidet niewielkiej ilosci wody wsp omaganej dodatkiem $rodkéw
powierzchniowo- czynnych np. Vulpexu lub preparatéw chemicznych np.

dwuweglanu amonu, mieszaning rozpuszczalnikéw organicznych itp. badz tez







Oczyszczanie na sucheo, mechanicznie np. za pomocy gabki wishab, gumy chlehowej
itp- wybér metody oczyszezania bo wykonaniu préb. W przypadku odkrycia

przemalowan - doczyszezanie do warstwy uzgodnionej z OWKZ

180 Wyrbwnanie chionnoss warsew podkiadowych przez dosycenie stabymi
roztworans 2ywic akrylowych np. Paraloidem B-72 w roztworze toluenowym
badi Zywica akrylowa w dyspersji wodnej (w zaleznosci od rodzaju wykonanego
gruaiu).

11. Uzupelnienie ubytkéw warstwy malarskiej metods scalajgco-nasiadowezg z
wyRorzystaniem farb o odpowiednim spoiwie renvmowanych firm produkujacych
materialy do wykerzystaniz w konserwacji zabytkéw np. Talens, Maimerii,

Renesans izabezpieczenie powierzchni werniksem.
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