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I Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania stanowia:

Materiaty archiwalne projektu technicznego budynku w Legionowie przy al. 3 -Maja 24 -
inwestor Gmina Miejska Legionowo

Wizja lokalna

Uzgodnienia z inwestorem 1 uzytkownikiem

Il Charakterystyka obiektu

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zaklada remont pomieszczen tj. roboty tynkarsko-
malarskie, posadzkarskie, glazurnicze, wymiana/remont stolarki drzwiowej wewnetrznej,
montaz §cianek dziatowych, wymiana osprzetu elektrycznego i sanitarnego.

lll Zakres opracowania

Roboty remontowo-budowlane dotyczg robot malarskich wewnetrznych $cian 1 sufitow ,
sanitariatow, korytarzy, roboty posadzkarskie, glazurnicze, wymiana drzwi wewngtrznych ,
montaz $cianek dziatlowych, wymiana osprze¢tu elektrycznego i sanitarnego oraz robot na
zewnatrz budynku tj. demontaz fragmentu ogrodzenia, montaz pochylni dla
niepetnosprawnych, prac brukarskich i montaz ogrodzenia panelowego.

Zakres robot:

1. Roboty zwigzane z zmiang usytuowania $cianek dziatowych

- wykonanie $cianek dzialowych w miejscach wydzielenia nowych pomieszczen
- tynk obustronny na w/w $ciankach
- malowanie

2. Roboty zwigzane z wymiang stolarki drzwiowej wewngtrznej drewnianej

- wykucie starych oscieznic

- wykonanie nowego otworu pod drzwi,

- wykucie przej$cia miedzy pomieszczeniami,

- wymiana nadprozy na szersze

- rozkucie $cian celem poszerzenia otworéw drzwiowych

- obsadzenie nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej ptytowej

- wykonanie tynkéw na osciezach od strony wewngtrznej i zewnetrznej
- wywo6z materialu z rozbiorki

3. Roboty glazurnicze

- skucie starej glazury

- naprawa $cian po skutej glazurze

- wykonanie nowych oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych glazurowanych wraz z
spoinowaniem ( glazura biaty mat 20x20cm)

- wywoéz materiatu z rozbiorki

4. Roboty posadzkarskie

- zerwanie starej posadzki z wyktadziny dywanowej , terakoty



- naprawa szlichty po zerwaniu starych posadzek

- wykonanie warstwy wyrdwnawczej zZ zaprawy samopoziomujgcej

- wykonanie nowych posadzek z paneli podtogowych ( klasa $cieralnosci min. AC4) i
terakoty.

- wykonanie cokotéw na $cianach nad podtogami

- wywOz materiatu z rozbiodrki

5. Roboty tynkarsko — malarskie

- naprawa peknie¢ na $cianach i sufitach

- przetarcie $cian i sufitow z zmyciem starej farby

- utozenie nowych gladzi gipsowych

- oszlifowanie i zagruntowanie

- malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi $cian

- malowanie farbami emulsyjnymi sufitow

- zabezpieczenie okien 1 podtég folig na czas wykonywania prac malarskich
- postawienie i rozbidrka rusztowan wewngtrznych

6. Roboty zwigzane z wymiang osprzetu elektrycznego i sanitarnego

- demontaz urzadzen sanitarnych i osprzetu elektrycznego oswietlenia

- montaz nowego osprzetu elektrycznego oswietlenia pomieszczen 1 urzadzen sanitarnych
- wywo6z materiatlu z rozbiorki

7. Roboty zewng¢trzne

- demontaz fragmentu istniejacego ogrodzenia wewetrznego,
- montaz pochylni dla niepetnosprawych w konstrukc;ji stali ocynkowanej,

Przyktadowy widok planowanej pochylni.

1. Konstrukcja stalowa wolnonos$na nie zwigzana na state z gruntem.

a) elementy no$ne toru podjazdu wykonane z katownika 100x50x8 mm,

b) powierzchnia toru wykonana z kraty prasowanej (oczko 22x33)

¢) taczenie krat pomostowych za pomocga typowych uchwytéw dla krat o w/w
wymiarach.

2. Stopy wykonane z rury kwadratowej 50x50x3 mm posiadajg mozliwos¢
regulacji w zakresie 100 mm. Posadowione sg na ptytach betonowych
300x300x50mm.

3. Porgcze podwojne wykonane sg z rury 42.4x2.9 mm i usytuowane sg w
stosunku do ptaszczyzny toru na wysokosci 750 mm 1 900 mm. Mocowane s3



do stupkow 40x40x2 mm a nastgpnie przyspawane do konstrukcji toru zjazdu.
4. Zmiana kierunku biegu toru realizowana jest na spocznikach o wymiarach
1500 mm x 1500mm.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne

- kraty pomostowe ocynkowane ogniowo

- pozostate elementy ocynkowane ogniowo.

- montaz fragmentu ogrodzenia panelowego o wys. 2,0m ( kolor ocynk), wykonczenie deska
podwalionwa wys. 20cm.

- utozenie dojscia do pochylni od istniejgcego chodnika, kostka betonowg kolor szary o gr.
6cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Proponowany osprzet sanitarny:

- ustep typu kompakt

- ustep typu kompakt dla niepelnosprawnych

- umywalka ca. 60cm nascienna z -&
baterig -
-
L]



Umywalka ca. 60cm dla niepetnosprawnych z baterig

komplet uchwytéw wspomagajacych osoby niepelnosprawne do osprzgtu sanitarnego.

System przyzywowy w toalecie dla niepelnosprawnych. Zasilanie sieciowe.

Proponowany osprzet o§wietlenia
- Punkt o$wietleniowy LO1

Panel LED 40W

klasa energetyczna: A

Barwa $wiatla: neutralna (3300 - 5200 K)
Gwint: LED

Materiat / Sktad surowcowy:

metal, metal, stal, tworzywo sztuczne
Kolor: biaty

- Punkt o$wietleniowy LO2

Panel LED 60W

klasa energetyczna: A

Barwa $wiatla: neutralna (3300 - 5200 K)
Gwint: LED

Materiat / Sktad surowcowy:

metal, metal, stal, tworzywo sztuczne
Kolor: biaty



V Stan istniejacy

Budynek sktada si¢ z budynku gtownego oraz przybudowek. Budynek jest wybudowany z
cegly pelnej 1 jest ocieplony. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
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