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kis 3 maja PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty budowlane 
1.1 Roboty wewnętrzne 

1
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- analogia scian wewnętrznych

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

2
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - analogia wykladziny m2

99.3 m2 99.300
RAZEM 99.300

3
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - analotgia starej tera-
koty

m2

6.1 m2 6.100
RAZEM 6.100

4
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia glazury w lazienkach m2

19.4 m2 19.400
RAZEM 19.400

5
d.1.1

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - analogia po skuciu
glazury

m2

19.4 m2 19.400
RAZEM 19.400

6
d.1.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro - analogia po skuciu terakoty

m2

6.1 m2 6.100
RAZEM 6.100

7
d.1.1

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm - analogia obramowań po skuciu
scian

m

17.1 m 17.100
RAZEM 17.100

8
d.1.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach - analogia scian

m2

340.7 m2 340.700
RAZEM 340.700

9
d.1.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - analogia sufitow

m2

118.7 m2 118.700
RAZEM 118.700

10
d.1.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - analogia gipso-
wanie scian

m2

340.7 m2 340.700
RAZEM 340.700

11
d.1.1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - analogia gipsowa-
nie sufitow

m2

118.7 m2 118.700
RAZEM 118.700

12
d.1.1

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za-
prawie klejowej - analogia glaura na scianach łazienek

m2

19.4 m2 19.400
RAZEM 19.400

13
d.1.1

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną - analogia terakota posadzek w ła-
zienkach

m2

6.1 m2 6.100
RAZEM 6.100

14
d.1.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z cokołem m2

99.3 m2 99.300
RAZEM 99.300

15
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

16
d.1.1

KNR-W 2-02
1025-02

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - analogia drzwi wew.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

17
d.1.1

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie
malowane - analogia skrzydla wew.

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000
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18
d.1.1

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15 cm - analogia oscieży obustronnie

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

19
d.1.1

KNR-W 4-01
0816-01

Ręczne szlifowanie stopni schodów i balustrady drewnianej m2

9.7 m2 9.700
RAZEM 9.700

20
d.1.1

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie schodów i balustrady m2

9.7 m2 9.700
RAZEM 9.700

21
d.1.1

KNR-W 4-01
1206-02

Wykonanie lamperii z marmolitu do wys. 1,6m m2

176.96 m2 176.960
RAZEM 176.960

22
d.1.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - analogia scian farbą lateksową

m2

132.72 m2 132.720
RAZEM 132.720

23
d.1.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - analogia sufitów farbą emulsyjną

m2

118.7 m2 118.700
RAZEM 118.700

24
d.1.1

Wycena in-
dywidualna 

Wykonanie, dostawa i montaż wieszakow naściennych wahadłowych stalo-
wych

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.1.1

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż osprzętu dla osób niepelnosprawnych w lazience przy umy-
walce i w.wc.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Roboty zewnętrzne 
26

d.1.2
KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

31 m2 31.000
RAZEM 31.000

27
d.1.2

Wycena in-
dywidualna 

Wykonanie, dostawa i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych szer. 1,
20m dł. 25mb z czterema podestami pośrednimi , z obustronną balustradą na
wys. 0,75m i 0,95m ,z burtą wys. 7cm , wypelnienie podjazdu z kraty wema
ocynkowanej , elementy stalowe z profili zamkniętych malowanych proszkowo
stopy fundamentowe pod słupkami zelbetowe

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.2

Wycena in-
dywidualna 

Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego słupki stalowe z profili zamknię-
tych malowanych proszkowo  , przesła z siatki stalowej zgrzewanej ocynkowa-
nej , podstawy słupków betonowe, deska cokołowa wys. 30cm betonowa

m2

31 m2 31.000
RAZEM 31.000

29
d.1.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  do ponownego ulożenia m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

30
d.1.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - analogia przy rozbiera-
nej kostce do ponownego ułozenia

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

31
d.1.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem - analogia z rozbiórki i nowych 8m nowych 8m z rozbiórki

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

32
d.1.2

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej - analogia kostka z rozbiórki i nowa 10m2 z rozbiórki i 10m2 nowej

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

33
d.1.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km - analogia gruzu z rozbiórki

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

34
d.1.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km - analogia na odl. do 30km - krotność 29

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

2 Roboty sanitarne 
35

d.2
KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

3 kpl. 3.000
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RAZEM 3.000
36

d.2
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.2

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku - analogia pionu kanalizacyjnego

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

38
d.2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową - analogia pion kanalizacyjny

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

39
d.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm -analogia pod umywalki

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm - analogia pod w.c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

41
d.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm - analogia do umywalek i spłuczek w.c.

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

42
d.2

KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

43
d.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

44
d.2

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm - analogia umy-
walkowe mieszaczowe

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.2

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

3 Roboty elektryczne 
46

d.3
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym - analogia staryh lamp

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

47
d.3

KNR-W 5-08
0511-03

Montaż opraw ledowych kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

48
d.3

KNR 5-08
0504-05

Montaż lamp kinkietowych ledowych w lazienkach szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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