SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

GRUPA 4 - WYKONCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH
W BUDYNKU PRZY AL.3-MAJA 24 NA POTRZEBY LOKALNEGO CENTRUM
INTEGRACYINEGO

CPV 45453000 — 7 — Roboty remontowe 1 renowacyjne,
CPV 45442100-8 — roboty malarskie,
CPV 45450000-6 — pozostate

1. WSTEP
1.1 Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej /SST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
robdt remontowych zwigzanych z:
1. montaz $cianek dzialowych G-K,
2. wymiana oktadzin S$ciennych i1 podlogowych ( glazura, terakota, panele
podlogowe) w wybranych pomieszczeniach,
3. remont tynkéw i malowanie wewngtrznych Scian i sufitbw w pomieszczeniach
klubu,
czg$ciowa wymiana stolarki drzwiowe;,
cze$ciowa wymiana armatury fazienkowe;,
wymiana o§wietlenia w wybranych pomieszczeniach,
montaz/demontaz ogrodzenia zewngtrznego
montaz pochylni dla niepetenosprawnych
uktadanie kostki betonowe;.
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Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna opracowana zostala jako dokument przetargowy,
kontraktowy 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Wszelkie odstgpstwa od wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji moga by¢
stosowane przy wykonaniu rob6t pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy
zachowaniu zasad sztuki budowlanej przy ich wykonywaniu.

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
wlasciwe wykonanie robot w obiekcie a mianowicie:

1.2.1 Roboty tynkarsko - malarskie $cian i sufitow.
1.2.1.1. Roboty malarskie §cian farba zmywalng i sufitow farba emulsyjna.
- zabezpieczenie podtog , okien i mebli folig
- przetarcie $cian 1 sufitow z zmyciem starej farby oraz z uzupetnieniem 1
osiatkowaniem pekniec¢ $cian
- naciggniecie $cian 1 sufitow szpachlg gipsowa 1 szlifowanie oraz gruntowanie



- malowanie $cian farbg zmywalng emulsyjng dwukrotne
- malowanie sufitow farbg emulsyjna

1.2.1.2 Wymiana i montaz stolarki drzwiowej wewngtrzne;j
- demontaz istniejgcych drzwi
- wstawienie nowych drzwi
- uzupetnienie 1 obrobka krawedzi i glifow

1.3.1 Roboty montazowe $cianek dziatowych
- montaz Scianek dziatlowych z ptyty G-K ,
1.4.1 Roboty glazurnicze
- wymiana oktadzin $ciennych t.j. glazury
- wymiana podldg t.j. terakoty, paneli podlogowych
1.5.1 Roboty hydrauliczne
- wymiana i montaz armatury lazienkowej
1.6.1 Roboty elektryczne
- wymiana o$wietlenia wewngtrznego
1.7.1 Roboty wykonczeniowe
- wymiana podiog z wyktadziny na panele.
1.8.1 Roboty zewng¢trzne
- demontaz istniejgcego ogrodzenia,
- montaz pochylni dla niepelnosprawnych,
- montaz ogrodzenia systemowego ( panelowego)
- uktadanie kostki betonowe;j

3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST SA zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
umow3a, SST 1 poleceniami 0s6b odpowiedzialnych za wlasciwg realizacje robot.

1.5. Dokumenty wymagane przez zamawiajacego
- atesty 1 $§wiadectwa jako$ci wyrobow
- instrukcje 1 zalecenia producenta

2. MATERIALY

2.1. Materialy malarskie

- farby niezaleznie od ich rodzajow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych i1 $§wiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytecznosci
publicznej z odpowiednimi atestami higienicznymi.

2.2. Materialy na uzupelnienia ubytkow w skrzydlach drzwiowych

- oktadzina na uzupetienia miejsc uszkodzonych , lakier na przemalowanie skrzydet
drzwiowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectwom
dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej z odpowiednimi atestami
higienicznymi.



2.3 Materialy posadzkarskie

- materialy uzyte do wykonczen podtég powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznos$ci
publicznej z odpowiednimi atestami higienicznymi.

2.4 Materialy wykonczen Scian ( glazury)

- materiaty wykorzystane do wykonczen §cian powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej z odpowiednimi atestami higienicznymi.

2.5 Osprzet sanitarny

- osprzet sanitarny powinien odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectwom
dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej z odpowiednimi atestami
higienicznymi.

2.6 Osprzet elektryczny

- osprzet elektryczny powinien odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectwom dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej z
odpowiednimi atestami higienicznymi.

2.7 Ogrodzenie

- ogrodzenie powinno odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectwom
dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej z odpowiednimi atestami
higienicznymi.

2.8 Pochylnia dla niepelnosprawnych

- ogrodzenie powinno odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectwom
dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej z odpowiednimi atestami
higienicznymi oraz certyfikatami.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialty moga by¢ przywozone dowolnymi Srodkami transportu w taki sposob,
aby byly zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata norm jakosci.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wlasciwe wykonanie, zgodnie z
wiedza budowlang, Polskimi Normami i umowag. Jest rowniez odpowiedzialny za
jako$¢ zastosowanych do budowy materiatow 1 ich zgodno$¢ z wymogami
technicznymi.
Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia robot lub materiatdow niezgodnych z
wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora
Nadzoru nalezy realizowa¢ w wyznaczonym przez niego czasie, pod grozba
wstrzymania robot, a skutki finansowe z tego wynikle poniesie Wykonawca robét.



5.1. Roboty malarskie
- przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C., w okresie zimowym pomieszczenie powinno by¢ ogrzewane.
- zwrdci¢ uwage na wlasciwg estetyke podczas prac,
6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw , ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roOwniez materialow
przeterminowanych - po okresie gwarancyjnym.

6.3. Nalezy przeprowadza¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogolnych wykonania
robot

Sprawdza¢ prawidlowo$¢ wykonania robot malarskich $cian ,sufitow , naprawe/wymiane
stolarki drzwiowej, robot glazurniczych, demontazu/montazu ogrodzenia, montazu pochylni
dla niepetnosprawnych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robdt sa mb, m2 , szt, kpl,. [lo§¢ robot okresla sie na
podstawie pomiarow wykonanych robot z natury, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny by¢ wykonywane na biezaco, a przy robotach zanikajacych
obowigzkowo w obecnosci inspektora nadzoru.

Bledne naliczenie ilosci robot w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku wykonania wszystkich robot.

Wykonywane roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

- odbidr robdt ulegajacych zakryciu

- odbidr zakonczonego etapu robot —tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o
wykonanie robot

- odbior koncowy — ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzorui wykonawcy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowe, przedstawione przez
wykonawce w kosztorysie ofertowym i przyjete przez zamawiajacego. Ceny
jednostkowe obejmujg cato$¢ robdt wraz z wszystkimi narzutami./ bez VAT/

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13300:2002 Roboty malarskie

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne
PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne 1 wymagania

Norma EN 10147






