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Uzupelnienie cze¢$ci technicznej dokumentacji projektowej na

,Budowe internatu przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu”

1.

Funkcje i wymagania dotyczace windy:

Parametry dzwigu:

Charakterystyka:

Udzwig:
Ilos¢ osob:

[lo$¢ przystankow:

Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia:

wymiary kabiny SxG:

ilos¢ wejsc
wykonanie

panele kabiny:
podioga:

oswietlenie kabiny:
wymiary drzwi SxH:
rodzaj drzwi:

materiat drzwi:

gleboko$¢ podszybia:

wysokos$¢ nadszybia:
predkosc:

Rodzaj napedu:

Moc napedu:

Zasilanie:

dzwig osobowy elektryczny bez maszynowni
przystosowany do przewozu 0sOb
niepetnosprawnych

630 kg

8

4

10,10 m

1400x1100 mm

1 (kabina nieprzelotowa)
struktura kabiny: stal malowana / kolor szary
laminat

PVC

LED

900 x 2000 mm

teleskopowe

stal malowana

1100 mm

3400 mm

1,0 m/s

elektryczny bez maszynowni

gtowna linia zasilajaca: 7,7 kW / 15-17A, linia
zasilajaca oswietlenie: 2,4 kW / 13A

400V / trojfazowe

- kaseta dyspozycji z przyciskami pod§wietlanymi dioda, wyswietlaczem pigter, oswietleniem
awaryjnym, przyciskiem ALARM, przyciskiem ponownego otwarcia drzwi,

— porecze ze stali nierdzewne;,
- wykladzina antypos$lizgowa PCV,
— cokot ze stali nierdzewnej,



— czujki zabezpieczajace przed zamknigciem drzwi,

— przycisk alarmowy,

- glosnik,

- o$wietlenie awaryjne,

- funkcja automatycznego zjazdu windy na kondygnacj¢ parteru po zaniku napiecia,
— wszystkie przyciski w kabinie i na zewnatrz szybu — wandaloodporne,

— drzwi dzwigu powinny otwierac si¢ i zamyka¢ automatycznie. System powinien by¢ oparty
na czujnikach (np. na podczerwien) zatrzymujacych zamykanie drzwi przed kontaktem
fizycznym z przedmiotem lub osoba,

— lustro w kabinie dzwigu na $cianie przeciwnej do drzwi wejSciowych. Lustro powinno
znajdowac sie na wysokosci od 30 do 90 cm od posadzki (dét) 1 190 cm od posadzki (gora),

- tablice przyzywowe wewnatrz i na zewnatrz dzwigu zamontowane na wysokosci od 80 do
110 cm, w odlegto$ci co najmniej 50 cm od naroza kabiny lub $cian,

- dzwig dostosowany do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych z niepelnosprawnosciami
sensorycznymi tj. powinien: posiada¢ przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe
(jednoczesnie wypukle cyfry i symbole oraz alfabet Braille'a), emitowa¢ sygnaty dzwickowe
na zewnatrz dzwigu informujace o przyjezdzie kabiny, emitowaé informacje glosowe
podajace numer kondygnacji wewnatrz dzwigu, posiada¢ wyswietlacze na zewnatrz
1 wewnatrz dzwigu informujace o aktualnym potozeniu kabiny,

— drabina do podszybia, stalowa, przymocowana na stale,

— przepisy, normy: Dyrektywa Dzwigowa 95/.16/EC, Zgodnos$¢ -elektromagnetyczna
89/336/EC, norma PN-EN 81-70,

— Alarm: kabina ma posiada¢ sygnat wzywania pomocy wysytany przez bramk¢ GSM do
konserwatora urzadzenia. Zjazd awaryjny po wylaczeniu zasilania z PWP lub zaniku
zasilania na poziom parteru oraz otwarcie drzwi.

W nadszybiach dzwigdéw przewidziano otwory wentylacyjne o minimalnej powierzchni
wynoszacej 1% poziomego przekroju szybu.

Dostep dla oséb niepelnosprawnych zapewnia dzwig osobowy (winda) z napgdem
elektrycznym bez maszynowni w szybie zelbetowym monolitycznym.

Szczegoly techniczne dot. konstrukcji szybu dzwigowego znajduja si¢ w projekcie
konstrukcyjnym w cze$ci wykonawcze;j.

2. Roboty ziemne:

1) Uszczegotowienie zapiséw pozycji 12 1 13 przedmiaru robdt — Branza budowlana —
roboty ziemne, rozbiorki: Nalezy zatozy¢ obsypanie fundamentow gruntem niespoistym
(piaszczystym), ktory da si¢ zagescic. Nalezy zatozy¢ wywoz i dowdz gruntu;

2) Wyjasnienie dot. podsypki: Podsypke piaskowa pod posadzka nalezy pogrubic tak, by
wypetni¢ przestrzen pomiedzy gruntem rodzimym a wyzszymi warstwami posadzki.
W przypadku uplastycznienia si¢ wierzchniej warstwy gliny przed wykonaniem
podsypki nalezy ja usuna¢ i odpowiednio pogrubi¢ podsypke, a nastepnie wykonac
"chudziak".

3. Stolarka okienna i drzwiowa:

Nalezy zastosowac¢ szklo zgodnie z opisem: Szklto bezpieczne od strony pomieszczen, na
parterze obustronnie. Wspotczynnik przenikania catego zestawu okiennego 0,9 W/(m?-K);
szkto przeciwdziatajgce nagrzewaniu si¢ pomieszczen od strony potudniowe;.



W pomieszczeniach mieszkalnych, do poziomu 110 cm kwatera stata. Szczegodlowe
wymagania dla kazdego z okien podano na rysunku Zs-Ol(dokumentacja projektowa:
Architektura — stolarka okienna).

Nie ma rozbieznosci dotyczacej koloru okien. Drewno meranti jest materialem a dab
klassik jest kolorem, na ktéry drewno ma by¢ wybarwione.

Stolarka okienna 1 drzwiowa ma by¢ wykonana z drewna egzotycznego meranti. Nie ma
zgody na zamiang stolarki okiennej i drzwiowej na PCV lub aluminium.

Rolety wewnetrzne nie wchodzg w zakres wyceny.

Sciany i sufity:

Sciany nalezy wykoficzy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, tj. powierzchnia
otynkowanych $cian musi zosta¢ przygotowana pod malowanie projektowanymi farbami
lub pod inny, wskazany w dokumentacji rodzaj wykonczenia. Warunki odbioru
wykonczonych $cian wskazano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganej gtadkosci $cian za pomocg samych
tynkow, nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe gtadzi.

Kamery wewnetrzne:

Zgodnie z rzutami (dokumentacja projektowa — Instalacja elektryczna i teletechniczna -
branza elektryczna) nalezy uwzgledni¢ 7 kamer wewngtrznych. Zaréwno w przedmiarze
jak i na schemacie powinno by¢ 7 kamer.

System monitoringu:

Nalezy uwzgledni¢ rejestrator CCTV. Na schemacie (Rysunek ITs02 dokumentacja
projektowa — Instalacja elektryczna i teletechniczna - IT) miedzy kamerami, a stacja
podgladowa jest szafa MDF. Zgodnie z rysunkiem ITsO1 w widoku szafy MDF jest
pokazana i1 opisana przestrzen przeznaczona na rejestrator.

Okablowanie:
Okablowanie nalezy uktada¢ S/FTP kat.6.

Patrzac na Rysunek 1EsO1 oraz IEs02 (dokumentacja projektowa — Instalacja elektryczna
i teletechniczna - IE) znajduja si¢ zapisy jak ponizej:

Krosowanie pomigdzy panelami krosowymi a przetgcznikiem sieciowym wykonac
kablami krosowymi RJ-45-RJ-45 kat A 600MHz LSOH w kolorze pomaranczowym.

Instalacje zewnetrzng przewodem typu: S/FTP 4x2x0,57mm kat. 6A, przewody
sprowadzi¢ do szafy MDF, gdzie nalezy je rozszy¢ na pacz-panelu i podiaczy¢ do swicha.

. Fotowoltaika:

,» W opisie branzy elektrycznej dziatu fotowoltaika oraz na schematach potaczeniowych jest
instalacja fotowoltaiczna z dodatkowymi bateriami akumulatorow 2 x 25 kWh.
Dodatkowe baterie akumulatoréw nalezy uwzgledni¢ przy wycenie.

. Wycinka drzew:

Zamawiajacy nie posiada decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew. Procedura uzyskania
pozwolenia jest w trakcie realizacji. Za wykonanie wycinki drzew odpowiedzialny jest
Wykonawca. Drzewo z wycinki begdzie nalezalo do Zamawiajacego.



10. Krzesla ewakuacyjne 2 sztuki:

Parametry techniczne:

Krzesto ewakuacyjne pozwala jednej osobie bezpiecznie i Ilatwo ewakuowaé
po schodach osobg o ograniczonej zdolnosci poruszania w przypadku wystapienia zagrozenia
lub w sytuacji, gdy nie mozna uzywa¢ wind. Krzesto ewakuacyjne umozliwia réwniez
przeprowadzenie ewakuacji schodami w gore oraz przeniesienie przez przeszkody.

Krzesta w komplecie z instrukcja obshlugi, ktora jest zawsze widoczna dla operatora,
wspornikami do montazu na $cianie. Krzesto wyposazone w podlokietniki, dodatkowy pas
na nogi, pokrowiec przeciwpylowy oraz szafk¢ metalowa. Cechy krzesta ewakuacyjnego:

1) odpowiednie do transportu w dot i w gore;

2) uchwyty do przenoszenia po schodach i przez przeszkody;

3) pasy zabezpieczajace osobe przewozong;

4) regulowane oparcie z zabezpieczeniem na glowe;

5) solidny, wygodny uchwyt;

6) blokowane tylne kota;

7) kontrolowane tarciem pasy o wysokiej wytrzymatosci z gumy wzmocnionej ptotnem,;

8) tatwe w obsludze, zamontowane kola przeznaczone do wuzytku wewnetrznego
i zewnetrznego oraz unikalna konstrukcja zapobiegajaca przewroceniu oraz funkcja
przenoszenia.

Dane techniczne krzesta ewakuacyinego:

Wysokos¢ (ztozone / roztozone): 1170 mm / 1630 mm

Szerokos¢ (ztozone / roztozone): 290 mm / 500/525 mm

Konstrukcja: aluminium / stal
Waga: 15,5 kg
Maksymalne obcigzenie: 210 kg

Dane techniczne szafki metalowe;:
Wysokos¢: 125 cm

Szerokos¢: 70 cm

Glebokos¢: 37 cm

Kolor: RAL 7047

Drzwi otwieraja si¢ od lewej do prawej. Zamknigcie kluczykowe.

11. Panele akustyczne na dachu:

Panele akustyczne maja mie¢ wysokos¢ 100 cm.



