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Rozbudowa oczyszczalni $ciekw w Zywcu — branza architektoniczna

Spis rysunkéw:

[1A] ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PIASKOWNIKOW |
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A-10

Inwentaryzacja. Rzut przyziemia.

Inwentaryzacja. Przekroj A-A.

Inwentaryzacja. Przekroje B-B.

Inwentaryzacja. Przekroje C-C.

Inwentaryzacja. Elewacje.
Rzut przyziemia.

Rzut dachu.

Przekroj A-A.

Elewacije.

Zestawienie stolarki.

Spis zatacznikow:

1 Charakterystyka energetyczna z analizg mozliwosci wykorzystania

STRONA
KRAT

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

alternatywnych zrédet energii — rozbudowa i przebudowa budynku piaskownikéw [1A]
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Kserokopie uprawnien i przynaleznosci do Izby Budowlanej

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygnatura akt: OKK/UpB/62/2009 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2009 roku

DECYZJA KPOKK IA 64/ 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127,
poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199,
poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 oraz z 2008 r. Nr 210, poz. 1321),
oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r.
Nr 195, poz. 1501)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Pawet Pietrzak

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2. Tel/Fax: (0-52) 345-56-46. E-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269 Regon: 017466395-00114 Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy NR 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260

ECO TREATMENT
62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1; tel./fax: 061 669 90 30; e-mail: biuro@ecotreatment.pl; www.ecotreatment.pl
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekw w Zywcu — branza architektoniczna

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia

doreczenia decyzji.

Otrzymuja:

7

Adam Popielewski 4

Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow 1
/A

Grzegorz Jaworski

Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architekt?w

/

Marzena Dybowska //

Czlonek Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Teni

Kujawsko-Pomorskiej Okregow?q Izby Architektow ”
\ A /

/) |

\

VWAL

Stawomira Malingowska , \ '\ \\{ /\/‘L,‘(/
Czlonek Okregowej Komisji\kgwaliﬁkacyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architekto

)

Bogumit Gnybek “—>

Czionek Okregowej Komigfi Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

S e

Zbigniew Wajer

Cztonek OkregowejKomisji Kz:/il/ﬂé\acyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Architektow

1. Strona (wnioskodawca): Pan Pawet Pietrzak - ul. Jatowcowa 8, 87-100 Torun

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

3

e ‘”\

7
/
j77 oud

1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiada-
jacych uprawnienia budowlane,

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RLECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby srchitektdw RP zaswiadcza, 2e:

magr inZ. arch. Pawel Andrzej PIETRZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 64/ 2009,

jest wpisany na liste czlonkow Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0246.

Cztonek czynny od: 10-02-2010 r.

Diata | migjsce wygensrowania zaswiadczenia: 18-06-2018 r. Bydooszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

M weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0246-AA58-4434-Y9D9-93YD
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Rozbudowa oczyszczalni éciekéw w Zywcu — branza architektoniczna

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Ckregowa Rada Izby Architekdtow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Manczak

posiadajgca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownichwie

w specjainosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 233/88/Pw,
Jjest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiey Okregowey Izby Architelkdow RP
pod numerem: WP-0311.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Diata 1| miejsce wygenerowania Zaswiadczenia: 18-06-2018 r. Poznar.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architeltow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Ckregows] Rady Izhy Architelkdtow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0311-49E8-97A7-ESBEF-E47Y

Dane zawarte w ninizfszym zaswladczeniu meena sprawdzid podatac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisle intarnstowym Izby Architektow: www.|zbaarchiektow. pl
fub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektiw RP.
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Oswiadczenie Projektanta

Gniezno, dnia: .......ccoevvviinnnn.

mgr inz. arch. Pawet Pietrzak

(imie i nazwisko)

64/2009

(nr uprawnien)

KP-0246

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018

poz. 1202 z pbzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Zywcu”

sporzadzony dla:

Miejskiego Przedsi ebiorstwo Wodoci ggéw i Kanalizacjiw Zywcu
ul. Bracka 66
34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczeq)

Strona9
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Oswiadczenie Sprawdzajacego

Gniezno, dnia: .......ccoevvviinnnn.

mgr inz. arch. Matgorzata Manczak

(imie i nazwisko)

233/88/Pw

(nr uprawnien)

WP-0311

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie sprawdzaj acego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018

poz. 1202 z pbzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Zywcu”

sporzadzony dla:

Miejskiego Przedsi ebiorstwo Wodoci ggéw i Kanalizacjiw Zywcu
ul. Bracka 66
34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczeq)

Strona 1 0
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekw w Zywcu — branza architektoniczna

Opis Techniczny

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO (*)
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa o wykonanie dokumentacji technicznej
e uzgodnienia z Inwestorem

e wizja w terenie

« aktualny podkiad geodezyjny

e wypis i wyrys z MPZP

«  projekt technologiczny oczyszczalni

e wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce normy i przepisy

2. INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zywcu
34 — 300 Zywiec, ul. Bracka 66

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ architektoniczna dla inwestycji p.n.: ,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekow w Zywcu” na dziatce nr 11065/4; obreb: Zywiec [0007], jedn. ewid.: Zywiec
[241701_1], gm. Zywiec, pow. zywiecki, woj. $laskie.

Obiekty w ramach niniejszego opracowania znajdujg sie na dziatce nr 11065/4.

Projekt architektoniczny obejmuje nastepujgce obiekty:

Obiekty rozbudowywane i przebudowywane

[1A] Budynek piaskownikéw i krat

Uwaga: Pozostate obiekty na terenie projektowanej oczyszczalni wg projektu konstrukcji i projektéw
branzowych.

Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej zawartych w jednej teczce i jest czescig

kompleksowego wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego.

4. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzajgcego do polepszenia stanu

Srodowiska poprzez wtasciwe oczyszczenie sciekow.
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekw w Zywcu — branza architektoniczna

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw projektowych i uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji
tego przedsiewziecia.

Szczegotowy opis ciggu technologicznego oczyszczalni sciekdéw zawarty jest w projekcie technologii —

oddzielne opracowanie.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 11065/4 w granicach miejscowosci Zywiec, gm.
Zywiec, pow. zywiecki, woj. $laskie.

Na terenie dziatki nr 11065/4 wydzielono powierzchnie przeznaczong pod oczyszczalnie sciekéw w
nowym uktadzie technologicznym, a zakres niniejszego opracowania obejmuje teren oznaczony na

rysunku.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne wg opracowania wykonanego przez GEOWIERT Ustugi Geologiczne.

Okreslenie kategorii geotechnicznej wg opracowania zawartego w Tomie 111-2 Konstrukcja.

7. Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Bud.

Obiekty zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi
Normami oraz przepisami odrebnymi. Zastosowanie przez Inwestora i Wykonawce zalecanych w
projekcie materiatdw budowlanych zaréwno konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych posiadajgcych
odpowiednie atesty i oznaczone symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie ,B” oraz
wykonywanie robét budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci oraz
przepisami BHP zapewnia:

* nodnos¢ i statecznos¢ konstrukcji

* bezpieczehstwo konstrukcji

« bezpieczenstwo pozarowe

* bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

e ochrone przed hatasem i drganiami

» 0szczedno$¢ energii i izolacyjnosci cieplnej

e zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych

8. Odniesienie sie do formy architektonicznej i funkcji obiektow

Obiekty zaprojektowano zgodnie z wymogami MPZP.

9. Sposbb dostosowania krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Strona 1 2

Obiekty zaprojektowano zgodnie z wymogami MPZP.

ECO TREATMENT
62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1; tel./fax: 061 669 90 30; e-mail: biuro@ecotreatment.pl; www.ecotreatment.pl



Rozbudowa oczyszczalni $ciekw w Zywcu — branza architektoniczna

10. OPIS POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

10.1. BUDYNEK PIASKOWNIKOW | KRAT — ROZBUDOWYWANY |
PRZEBUDOWYWANY [1A]

CHARAKTERYSTYKA ROZWI AZAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH

10.1.1. Dane ogd6ine — budynek istniejacy

Podstawowa funkcje obiektow jest przyjecie sciekéw na oczyszczalnie i wstepna separacja
zanieczyszczen mechanicznych oraz ptywajacych wraz z oddzieleniem osadow tluszczowych.
Budynek zaprojektowano w technologii zelbetowej monolitycznej o szkieletowym uktadzie
konstrukcyjnym (siatka stupéw w rozstawie 7,75 m). Ramowa przestrzenna jednokondygnacyjna

w ukladzie poprzeczno- podtuznym. Ramy w uktadzie stupowo ryglowym zelbetowe monolityczne.
Sposo6b oparcia na gruncie — stopy fundamentowe. Stalowe krzyzujgce sie ciegna w skrajnych
podtuznych i poprzecznych polach stanowig dodatkowe usztywnienie budynku. Dach w konstrukcji
lukowej w systemie ,FLORPROFILE, z wewnetrzna warstwg wetny mineralnej gr.150mm. Obudowa
Scian z ptyty warstwowej PIR gr. 8cm.

Uktad funkcjonalny budynku sktada sie z nastepujacych pomieszczenh:

BEILANS POWIERZCHHNI
MR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ | POWERZCHNIA
POM, POSADZK] NETTO
FARTER
0.01 | ROZDZIELMIA gras 18,38
0.07 | POM.PIASKOWNIKA ares 467,21
0.03 | WC gres 11,21
0,04 | POM. TECHNICZNE gras 312
0.00 | POM. KRAT gres 76,31
RAZEM POWERZCHNIA NETTO PARTERU S77 23
Wysokos¢ budynku ponad terenem: ~13,46m

Powierzchnia uzytkowa Pu = 577,23m2
Powierzchnia zabudowy Pz = 6020,64m?
Kubatura V = 7146,27m3
Istniejgca konstrukcje stanowia:

- stopy fundamentowe

- belki podwalinowe

- stupy, rygle, Sciagi zelbetowe

- konstrukcja wsporcza obudowy $cian

— obudowa scian z ptyt warstwowych
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dach w konstrukcji tukowej w systemie ,FLORPROFILE, z wewnetrzna warstwg wetny
mineralnej gr.150mm

Sciggi i stezenia stalowe

Uwaga: Rzuty, przekrdj i elewacje wg zatgczonych rysunkow inwentaryzacyjnych.

W ramach przebudowy cz esci istniej acej projektuje si_e m.in.:

rozbidrke istn. pomieszczen sanitarnych i magazynowych

rozbiorke obudowy i konstrukcji wsporczej obudowy $ciany szczytowej w kierunku
rozbudowy

demontaz rur spustowych od strony rozbudowy i ucigglenie rynien z dostosowaniem do
elementéw projektowanych

demontaz istniejgcych fundamentéw pod urzadzenia oznaczonych na rysunkach
demontaz istniejgcych warstw posadzkowych w przesle pomiedzy osiami 1 i 2 (poza
pomieszczeniem rozdzielni)

montaz konstrukcji wsporczej pod sitopiaskownik na istn. fundamencie

montaz przekry¢, balustrad i drabiny na komorze rozdziatu; zaslepienie otworéw nie
przewidzianych do dalszego wykorzystania oraz wykonanie nowych otworow i przejs¢
szczelnych

wykonanie podbudowy i fundamentu pod zblokowane urzadzenie do wydzielania czesci
flotujgcych

montaz pomostow obstugowych przy urzgdzeniach w nowym uktadzie technologicznym
wymiana stolarki

czesciowe wykonanie nowych konstrukcji wsporczych pod ptyty warstwowe $cienne
wykonanie nowych posadzek w prze$le pomiedzy osiami 1i 2

instalacje, osprzet, urzgdzenia i wyposazenie obiektu wg opracowanh branzowych

W ramach rozbudowy poni _Zej przedstawiono rozwi__azania szczegoétowe:

Poziom +0,00 - ZACHOWAC POZIOM ISTN.
Wysokos¢ budynku: - 13, 46m

Szeroko$¢ elewacji frontowej: 21,86m

Kolory budynku: wg kolorystyki elewaciji

10.1.2. Dane techniczne architektoniczne po adaptacji

10.1.2.1. Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia przyziemia:
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m2] Posadzka
0.01 Rozdzielnia 19.38 gres
0.02 |Pomieszczenie piaskownika 644.25 gres/pos. epoksydowa
0.03 |WC 4.68 gres antyposlizgowy
0.04 |Wiatrofap 5.20 gres antyposlizgowy
0.05 |Pomieszczenie Techniczne 4.39 gres antyposlizgowy
0.06 |Pomieszczenie krat 76.31 gres antyposlizgowy
Razem: 754.21

t gcznie powierzchnia u zytkowa Pu=75421m ?

10.1.2.2. Powierzchnia zabudowy

Pz = 804,71m?
10.1.2.3. Kubatura

V =8845 41m°>

CHARAKTERYSTYKA ROZWI AZAN KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH

10.1.3. Opis szczegotowy - elementy konstrukcyjne

10.1.3.1. Warunki gruntowo-wodne

J. w.

10.1.3.2. Fundamenty

« Projektowane — zelbetowe — wg proj. konstrukciji.

10.1.3.3. Sciany

- Fundamentowe:

« Projektowane — cokét z cegtly petnej ceramicznej gr.25cm kl.10MPa na zaprawie cem.-wap.

5MPa wykona¢ na belce podwalinowe za izolacji poziomej

- Zewnetrzne:

* Projektowane + uzupetnienia po przebudowie czesci istn. (zaktada sie 5%)

— Sciany wykonac z ptyty warstwowej sciennej gr. 8cm z rdzeniem poliuretanowym PIR:

v okfadziny obustronne z blachy stalowej gr. min 0,5mm pokrytej powtokg poliestrowg

v' okladzina zewnetrzna — stal nierdzewna

v okladzina wewn. — stal S280GD z natryskiem od strony wnetrza obiektu w postaci

srodka zabezpieczajgcego przed srodowiskiem agresywnym typu NOXYDE (poza

czescig socjalng)
v' A=0,022W/m2K

v’ klasa odpornosci korozyjnej min C3

v kolor RAL 9007 (kolorystyka powinna stanowi¢ doktadng kontynuacje kolorystyki

elewaciji istn. budynku)
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v' Przestrzenie pomiedzy konstrukcjg obudowy w czesci socjalnej wypeti¢ dodatkowo

drugg warstwg identycznej ptyty tworzac tym samym obudowg PIR 2x8cm

- Wewnetrzne:

- Projektowane:
v' gr. 12 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM gr.11,5cm na zaprawie cem.-
wap. 3MPa. Ptytki ceramiczne na peing wysokos$¢ pomieszczenia.

v' gr. 17cm jako warstwowa;
= od wewn. pom. tynk cem.-wap. 5SMPa
= cegta ceramiczna gr.12cm petna kl. 10MPa na zaprawie cem.-wap. 5SMPa

zbrojona pretami 288mm w kazdej spoinie

= plyta warstwowa $cienna gr.8cm z rdzeniem poliuretanowym PIR j.w.
= kolor RAL 9006

10.1.3.4. Nadproza

Projektowane w $cianach dziatowych - nadproza drzwiowe prefabrykowane typu L19

10.1.3.5. Stupy, rygle, Sciaqgi

Projektowane jako zelbetowe monolityczne wg proj. konstrukcji

10.1.3.6. Stezenia stalowe dodatkowe

Projektowane jako stalowe typu X" wg proj. konstrukcji.

10.1.3.7. Konstrukcja i pokrycie dachu

Projektuje sie system trapezowy tukowy dwuwarstwowy FLOLINE:
v tuk trapezowy Florprofile LT40 gr.1,0mm
v dystansowy profil trapezowy
v' wetna mineralna gr.15cm
v' paroizolacja
v

tuk trapezowy Florprofile LT70 gr. 1,0mm

10.1.3.8. Izolacje

Termiczne:

Dach: wetna mineralna gr.15cmj
Sciany fundamentowe (cokoly + zewn. cze$é belek podwalinowych: ocieplié polistyrenem
ekstrudowanym XPS gr.6cm

v Sciany: ocieplenie stanowig plyty warstwowe PIR gr. 8-16cm A = 0,022W/m2K

Posadzki na gruncie (w pom. higieniczno-sanitarnych): - styropian EPS100-038 gr. 15 cm
(A=0,038W/m2K)
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Uwaga:
- docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych wykona¢ jako wegarki poprzez wypuszczenie ptyty
warstwowej ~3cm w strone okna
- do docieplenia scian nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymaganiom aktualnych norm badz
wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce

aprobate techniczng na caly system docieplenia.
Przeciwwilgociowe:
- Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zagruntowac 2 x Dysperbitem lub

réwnowaznym,
- Posadzki — 2 x papa asf. na lepiku lub folia PE

- Pozioma $cian 2 x papa na lepiku

- Pionowa $cian 2 x Dysperbit lub rownowazny,

10.1.3.9. Stolarka

Wg zestawienia stolarki
* przyjeto okna aluminiowe
e drzwi wewnetrzne aluminiowe

e drzwi zewnetrzne aluminiowe

10.1.3.10. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety

Wszelkie obrébki, rynny, rury spustowe wykona¢ z blachy nierdzewnej lub na bazie stopu cynowo
- tytanowego — kolorystyka wg elewacji.

Wody opadowe odprowadzi¢ do kanalizacji. Parapety zewnetrzne aluminiowe.

10.1.3.11. Zadaszenia przed wejsciem

Istniejgce zadaszenie nalezy pozostawi¢ w strefie przy rozdzielni; pozostalg czes¢ nalezy

zdemontowagé, oczysci¢ i ponownie zamontowac¢ na nowej $cianie szczytowe;.

10.1.4. Opis szczeqgdbtowy - elementy wykohczeniowe

10.1.4.1.Tynki

Wewnetrzne — nowe wykona¢ jako cementowo-wapienne kat. 11l grubosci 1,5¢cm.

Zewnetrzne:
Nowe: wykona¢ jako mineralne cienkowarstwowe o strukturze nakrapianej zbrojone siatkg z wtékna

szklanego (podwdjna siatka do h = 2,0m). Cokét — tynk mozaikowy.

10.1.4.2. Posadzki

Projektowane wg opisu na przekrojach.
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W pomieszczeniach 0.03-0.05 projektuje sie ptytke gresowag o wymiarach 60x60cm. Ptytki gresowe o
parametrach nie gorszych niz:

- gatunek |

- kolorystyka: dobrana indywidualnie wg intencji inwestora (zaleca sie kolor jasny)

- rektyfikowane

- grubo$¢: 12mm

- klasa scieralnosci: V

- klasa odpornosci na poslizg: min R10

- klasa odpornosci na plamienia: min 3

- ptytki uktada¢ z zachowaniem minimalnej fugi

Do decyzji inwestora pozostawia sie kwestie czy ptytki maja by¢ szkliwione i polerowane.
Wykonac¢ cokot wysokosci min 8cm.

W pozostatych pomieszczeniach gres antyposlizgowy wymiarowo i kolorystycznie dostosowany do
istniejgcych plytek. Wszystkie cokoty réwniez obtozyé¢ ptytkami gresowymi. W strefie skrajni ruchu
konteneréw oznaczonej na rysunkach nalezy zamiast ptytek gresowych wykona¢ posadzke
epoksydowg systemowg antyposlizgowg o wysokiej odpornosci chemicznej, wysokiej odpornosci na
uderzenia i $cieranie, niepylgcej. Pole 7x10m = 70m2.

10.1.4.3. Wykonczenie powierzchni $cian i sufitow.

Sciany wewn etrzne w pomieszczeniach nr 0.03-0.05 wylo zyé plytkami ceramicznymi o

wymiarach 60x30cm na petna wysoko $¢ pomieszcze n tzn. 3,0m. Kolorystyke ptytek pozostawia sie

do wyboru Inwestora.

Zabudowe pisuaru z piyt g-k, sciane z umywalkg wytozyé mozaikami szklanymi o wymiarach kostki

15/15-30/30mm. Kolorystyka wszystkich ptytek — do decyzji Inwestora.
Sufity pomalowa¢ farbg emulsyjng akrylowa w kolorze biatym.

Na $cianach wiatrotapu zastosowaé odbojnice systemowe ptaskie ze stali nierdzewnej

szczotkowanej szerokosci min 200mm.

10.1.4.4. Wycieraczka stalowa.

Ocynkowana ,,ACO” 60x40cm - 3szt.

10.1.4.5. Zapotrzebowanie ciepta — izolacyjnos¢ przegréd okreslona wsp. U:

Budynek spetnia wymagania izolacyjnosci cieplnej.

SzczegOty wg zatgczonej charakterystyki energetycznej.

10.1.4.6. Wentylacja.

Wentylacja — wg proj. branzowego.
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10.1.4.7. Instalacje elektryczne.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng i instalacje wewnetrzne - wg proj. branzowego.

10.1.4.8. Instalacje wodno-kanalizacyjne.

W(g proj. branzowego

10.1.4.9. Wyposazenie instalacyjne

W budynku bedg znajdowac sie¢ nastepujgce instalacje:
- Technologiczna

- Wodno —kanalizacyjna

- Elektryczna

- Cieplna

- Automatyczna

- Wentylacja

Szczegoty w projektach branzowych.

10.1.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Parametry obiektu:

Powierzchnia zewnetrzna calego obiektu — 804,71 mz2.

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
najwyzej potozonej krawedzi dachu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg tgcznie z gruboscia izolaciji
cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej z attykg wynosi ~ 13,46m.

Kubatura catego budynku wynosi 8845,41m3.

Obiekt zalicza sie do grupy wysokosci jako sredniowysoki (SW).

Projektowany budynek nie dzieli sie na czesci funkcjonalne:

- catos¢ stanowi funkcje socjalno-techniczng — liczba kondygnacji — 1

Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj gcych:

Odlegto$¢ od najblizszego budynku sgsiedniego PM wynosi ponad 10m od proj. budynku
technicznego.

Parametry po Zzarowe wyst epujgcych substancji palnych.

W obiekcie nie przewiduje sie skladowania i przerabiania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ognioweqo.

Budynek zaliczono do grupy obiektéw PM o objetosci ogniowej do 500 MJ/m2. Dla budynku PM o
jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczania wysokosci) nalezy zapewni¢ wymagana klase
odpornosci pozarowej ,E”

Kateqgoria zagro Zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka _ zdej kondygnacji i w

poszczegolnych pomieszczeniach:

Nie wystepuje. Przewidywana liczba os6b w obiekcie okoto 2.

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych:
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W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia i strefy kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy po _Zzarowe:

Strefa pozarowa — rozumie sie przez to przestrzen wydzielong w taki sposéb, aby w okreslonym
czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej powierzchni. Caty budynek
stanowi jedng strefe pozarowg (PM).

Klasa odporno $ci po Zarowej budynku oraz klasa odporno__ $ci ogniowej i stopie _n

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynek zalicza sie do $redniowysokich — 12-25m.

Budynek stanowi jedna strefa pozarowa o rownym przeznaczeniu:

- czes¢ technologiczna - strefa PM, budynek sredniowysoki, jednokondygnacyjny — klasa
odpornosci pozarowej E

Projektuje sie elementy budowlane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia o
nastepujgcej minimalnej klasie odpornosci ogniowej E:

- gtdbwna konstrukcja nosna R30,

- strop REI 30,

- §ciana zewnetrzna EIl 30,

- wewnetrzne $ciany nienormowane,

- przekrycie i konstrukcja dachu nienormowane,

- gtéwny wytgcznik pradu

Warunki ewakuacii:

Ewakuacja strefy PM — wyjscie bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi zewnetrzne.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpo _zaroweqo instalacji u__Zytkowych:

Instalacje uzytkowe (grzewcza, elektroenergetyczna, wodno-kanalizacyjna i technologiczna) wg
projektow branzowych. Przejscia instalacyjne (sanitarne i elektryczne) przez Sciany i stropy wg proj.
branzowych. Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

Wyposa Zenie w ga $nice:

Podreczny sprzet gasniczy 2kg srodka gasniczego na 100mz2 strefy.

Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po_zZaru.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, dla projektowanego
obiektu nie jest wymagany hydrant wewnetrzny. Na terenie oczyszczalni znajdowac sie beda
hydranty petnigce role przeciwpozarowa.

Drogi po zarowe:

Projektowane i istniejgce dojazdy oraz ciggi pieszo-jezdne stanowig wystarczajgce zabezpieczenia

pod wzgledem ewakuacji na wypadek pozaru.

10.1.6. Ochrona odgromowa.

Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z cze$cig instalacyjng dokumentacji.
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekw w Zywcu — branza architektoniczna

10.1.7. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Budynek nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

10.1.8. Opinia Techniczna

Budynek nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Budynek oceniam jako nadaj acy si e do potrzeb przebudowy i rozbudowy.

10.2. WYPOSAZENIE

WC:
- lustro nad umywalkg (wklejane 100x80cm) — szt.1
- pojemnik na papier toaletowy — szt.1
- pojemnik na reczniki papierowe — szt.2
- pojemniki na mydto —szt.1
- kosz na odpadki — szt.2
- wieszak na reczniki — szt.1
- szczotka do czyszczenia WC — szt.1
Wiatrotap:
- wieszak na odziez

Dla catego budynku:

- tabliczki z oznaczeniem pomieszczen

- oznakowanie budynkéw w zakresie BHP i PPOZ

- wyposazenie obiektu zgodnie z przepisami bezpieczerstwa i higieny pracy
- sprzet BHP

11. Parametry techniczne obiektow

Parametry techniczne budynku zostaty okreslone w opracowaniu branzy architektonicznej.
Parametry techniczne pozostatych obiektow zostaty okreslone w opracowaniach branzy

technologicznej i konstrukcyjne;j.
12. UWAGI

Wszystkie prowadzone prace nale zy wykonywa € pod statym nadzorem technicznym zgodnie z
obowi azujacymi przepisami, ze szczeg6lnym uwzgl ednieniem wytycznych technologicznych i
przepiséw BHP oraz z zachowaniem sztuki budowlanej, przestrzega ¢ warunkow technicznych
wykonania i odbioru rob6t. Do realizacji obiektow s tosowa € wytacznie materialy posiadaj ace
wazne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techn ki Budowlanej.

Zastosowane materialy musz g posiada ¢ aprobaty techniczne ITB oraz certyfikaty na znak
bezpiecze nstwa.

Prace ziemne wykonywa ¢ pod statym nadzorem Geologa.
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekw w Zywcu — branza architektoniczna

od zawartych w opinii geotechnicznej, nale  zy bezzwlocznie wykona ¢ dodatkowe,

uszczegoOtawiaj gce badania podio za gruntowego i kontaktowa € sie z projektantem celem
ewentualnej korekty posadowienia.

UWAGA!

Projektowane materiaty budowlane i rozwi  gzanie projektowe podano w opisie i na rysunkach
architektoniczno-konstrukcyjnych.  Przedstawiono prz yktadowe poprawne rozwi gzanie
materiatowe i przykladowych handlowych dostawcéw.

Dopuszcza si e zastosowanie materialdw i rozwi gzan zamiennych réwnowa znych
odpowiadaj acych wymogom, normom i przepisom budowlanym.

Projekt nale zy kompleksowo rozpatrywa ¢ z projektem budowlanym technologicznym i
wyst epujgcymi  opracowaniami bran zowymi. Nale zy zwr6ci € szczeg6lng uwage na
projektowane przej $cia instalacyjne bran zowe.

Nalezy przestrzega ¢ wytycznych dostawcéw technologii.

Specyfika obiektu powoduje brak mo zliwo $ci opisania przedmiotu zaméwienia za pomoc g
dostatecznie dokladnych okre $len stad dopuszcza si e sktadanie ofert, w ktérych poszczegéline
urzadzenia b gdz materialy wymienione (opisane) w dokumentacji proj ektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t, przedmiarach robét mog g by € zastapione urz gdzeniami
badz materiatami rownowa znymi. Wykonawca, ktéry powotuje si e na rozwi gzania rownowa zne
opisywanym przez zamawiaj gcego, jest obowi gzany wykaza é, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane speniaj g wymagania okre $lone przez zamawiaj gcego.
Za urzadzenia badz materialy rbwnowa zne uznane zostan g te, ktére spetni g ponizsze

wymagania dla rownowa znosci:

Ustala si @ nast epujace kryteria oceny rbwnowa znos$ci materiatéw:
- wykonanie materiatowe — nie gorsze,

- szczelnos¢ — nie gorsza,

- wodoszczelnosé — nie gorsza,

- mrozoodpornos¢ — nie gorsza,

- wytrzymatos¢ — nie gorsza,

- nod$nos$¢ — nie gorsza,

- odpornos¢ na dziatanie srodowiska kwasnego i zasadowego — nie gorsza,
- odpornos¢ na korozje — nie gorsza,

- zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,

- nasigkliwos¢ — nie gorsza,

- izolacyjnosé — nie gorsza,

- odpornosc¢ ogniowa — nie gorsza,

- klasa ekspozycji — nie gorsza,

- antyposlizgowos¢ — nie gorsza,

- odpornos¢ chemiczna — nie gorsza,

- pozostate zgodnie z dokumentacjg techniczng

projektowat: mgr inz. arch. Pawet Pietrzak

sprawdzit: mgr inz. arch. Matgorzata Manczak
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PG-1, PG-2 POSADZKI NA GRUNCIE

Wg szczegodtowych rysunkow w branzy konstrukcyjne;j.

PD-1 DACH
SYSTEM TRAPEZOWY LUKOWY DWUWARSTWOWY FLOLINE:

- luk trapezowy florprofile LT40 gr.1,0mm
- dystansowy profil trapezowy

- wetna mineralna gr.15cm

- paroizolacja

- luk trapezowy florprofile LT70 gr. 1,0mm

PD-W PRZEKRYCIE POM. WEWN.

Przekrycie wydzielonych pomieszczen wewnetrznych wykonac
z plyty warstwowej dachowej gr.12cm z rdzeniem poliuretanowym PIR:
* okladziny obustronne z blachy stalowej gr. min 0,5mm
pokrytej powtokg poliestrowg
* okladzina zewnetrzna - stal nierdzewna
* oktadzina wewn. - stal S280GD
* A =0,022W/m2K
* klasa odpornosci korozyjnej min C3
* kolor RAL 9006
Ponizej wykonac sufit z ptyt GKBI-H2 (wodoodp.) na ruszcie stalowym

SCIANY ISTNIEJACE

‘ . SCIANY PROJ. | ZAMUROWANIA
- WYBURZENIA
f777F  ELEMENTY DO LIKWIDACJ!

SW-1 SCIANA WEWN. DZIALOWA PROJ. gr.27cm

- tynk cem.-wap. 5 MPa
- gr.19cm z pustakow ceramicznych na zapr. cem.-wap. 5SMPa
- plyta warstwowa scienna gr.8cm z rdzeniem poliuretanowym PIR:
* oktadziny 1-stronne z blachy stalowej gr. min 0,5mm
pokrytej powlokg poliestrowg
* okladzina zewnetrzna - stal nierdzewna
* N =0,022W/m2K
* klasa odpornosci korozyjnej min C3
* kolor RAL 9006

SW-2 SCIANA WEWN.

- tynk cem.-wap. 5 MPa
- pustak ceramiczny POROTHERM gr. 11,5cm
na zapr. cem.-wap. 3 MPa
- tynk cem.-wap. 5 MPa
- plytki ceramiczne na petng wysokos¢ pomieszczenia

UWAGI OGOLNE:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

2. Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarow w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest przekazaé

te informacje do biura projektowego.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z rownolegtg biezgcg koordynacja
miedzybranzowa.
. W sprawach nie okreslanych dokumentacjg obowigzuja:
prawo budowlane
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e o o N

Instytutu Techniki Budowlanej)

normy Polskiego komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

¢ instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatéw
budowlano-instalacyjnych

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot

5. Zestawienie elementéw konstrukcyjnych, wyposazenia instalacji sanitarnych i elektrycznych wg
projektow branzowych.

~N O

. Projekt chroniony prawem autorskim.

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i

. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z Opisem Technicznym i projektami branzowymi.

SZ-1 SCIANA ZEWN.

Sciany wykonaé z plyty warstwowej $ciennej gr.8cm z rdzeniem poliuretanowym PIR:

* oktadziny obustronne z blachy stalowej gr. min 0,5mm
pokrytej powtokg poliestrowa

* oktadzina zewnetrzna - stal nierdzewna

* oktadzina wewn. - stal S280GD z natryskiem od strony wnetrzna obiektu w postaci
srodka zabezpieczajgcego przed srodowiskiem agresywnym typu NOXYDE

* A =0,022W/m2K

* klasa odpornosci korozyjnej min C3

* kolor RAL 9007 (kolorystyka powinna stanowi¢ doktadng kontunuacje kolorystyki
elewadiji istn. bud.)

UWAGI SZCZEGOY.OWE:

Nadproza zaprojektowano z prefabrykowanych belek nadprozowych typu L-19.

Stupy, rygle,fundamenty, podwaliny, otworowania i przejscia wg proj. konstrukgciji.
Zestawienia przegrod budowlanych, detali architektonicznych wg opisow.

oakwn=

Wentylacja - szczegoty wg proj. branzowego. Otworowania w $cianach dziatowych wg proj. branz.

Przed zamoéwieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Podane wymiary drzwi w znacznikach powinny by¢ uzyskane w Swietle przejscia. Wymiary otworu

nalezy odpowiednio powigkszy¢ wg wytycznych producenta. Grubo$¢ skrzydta drzwiowego nie moze

pomniejsza¢ wymaganych wymiarow w swietle.
7. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

SZ-1* SCIANA ZEWN. przy pom. h.-s.

Sciany wykonaé z plyty warstwowej $ciennej gr.8cm z rdzeniem poliuretanowym PIR:
* oktadziny obustronne z blachy stalowej gr. min 0,5mm
pokrytej powtokg poliestrowa
* oktadzina zewnetrzna - stal nierdzewna
* oktadzina wewn. - stal S280GD z natryskiem od strony wnetrzna obiektu w postaci
srodka zabezpieczajgcego przed srodowiskiem agresywnym typu NOXYDE
* A =0,022W/m2K
* klasa odpornosci korozyjnej min C3
* kolor RAL 9007 (kolorystyka powinna stanowi¢ doktadng kontunuacje kolorystyki
elewaciji istn. bud.)
Przestrzenie pomiedzy konstrukcjg wsporcza wypetni¢ dodatkowo drugg warstwa
identycznej ptyty tworzac tym samym obudowe PIR 2x8cm

SZ-2 SCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA

- cokot z cegly petnej - gr.25cm z cegly ceram. petnej kl. 10MPa na
zapr. cem.-wap. 5 MPa / belka podwalinowa
Na cokole utozy¢ plytki gresowe.

- izolacja pionowa 2xDysperbit od zewn.

- izolacja cieplna ptyty np. Styrodur gr.5,0cm

- cokot - tynk mozaikowy wodoodporny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. Wyszczegolnienie Powierzchnia [m2] Posadzka
0.01 Rozdzielnia 19.38 gres
0.02 |Pomieszczenie piaskownika 644.25 gres/pos. epoksydowa
0.03 |WC 4.68 gres antyposlizgowy
0.04 |Wiatrotap 5.20 gres antyposlizgowy
0.05 |Pomieszczenie Techniczne 4.39 gres antyposlizgowy
0.06 |Pomieszczenie krat 76.31 gres antyposlizgowy
Razem: 754.21
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E@@ ul. E. Orzeszkowej 29B/1 . . . _ . | Zywiec 0007
ﬁ 62—-200 Gniezno, M/e/sk/e P/’Z@C/S/eb/O/"SfWO WOdOC/QgOW ! Jednostka ewidencyjna:
TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34=300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701_1
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PG-1, PG-2 POSADZKI NA GRUNCIE

Wg szczegodtowych rysunkow w branzy konstrukcyjne;j.

PD-1 DACH
SYSTEM TRAPEZOWY LUKOWY DWUWARSTWOWY FLOLINE:

- luk trapezowy florprofile LT40 gr.1,0mm
- dystansowy profil trapezowy

- wetna mineralna gr.15cm

- paroizolacja

- luk trapezowy florprofile LT70 gr. 1,0mm

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

PD-W PRZEKRYCIE POM. WEWN.

Przekrycie wydzielonych pomieszczen wewnetrznych wykonac
z ptyty warstwowej dachowej gr.12cm z rdzeniem poliuretanowym PIR:
* okladziny obustronne z blachy stalowej gr. min 0,5mm
pokrytej powtokg poliestrowg
* okladzina zewnetrzna - stal nierdzewna
* oktadzina wewn. - stal S280GD
* A =0,022W/m2K
* klasa odpornosci korozyjnej min C3
* kolor RAL 9006
Ponizej wykonac¢ sufit z ptyt GKBI-H2 (wodoodp.) na ruszcie stalowym

WYBURZENIA

SCIANY PROJ. | ZAMUROWANIA

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

SW-1 SCIANA WEWN. DZIALOWA PROJ. gr.27cm

- tynk cem.-wap. 5 MPa
- gr.19cm z pustakow ceramicznych na zapr. cem.-wap. 5SMPa
- plyta warstwowa scienna gr.8cm z rdzeniem poliuretanowym PIR:
* oktadziny 1-stronne z blachy stalowej gr. min 0,5mm
pokrytej powlokg poliestrowg
* oktadzina zewnetrzna - stal nierdzewna
* N =0,022W/m2K
* klasa odpornosci korozyjnej min C3
* kolor RAL 9006

SW-2 SCIANA WEWN.

- tynk cem.-wap. 5 MPa
- pustak ceramiczny POROTHERM gr. 11,5cm
na zapr. cem.-wap. 3 MPa
- tynk cem.-wap. 5 MPa
- plytki ceramiczne na petng wysokos¢ pomieszczenia

320

60

380

SZ-1 SCIANA ZEWN.

Sciany wykonaé z plyty warstwowej $ciennej gr.8cm z rdzeniem poliuretanowym PIR:

* oktadziny obustronne z blachy stalowej gr. min 0,5mm
pokrytej powtokg poliestrowa

* oktadzina zewnetrzna - stal nierdzewna

* oktadzina wewn. - stal S280GD z natryskiem od strony wnetrzna obiektu w postaci
srodka zabezpieczajgcego przed srodowiskiem agresywnym typu NOXYDE

* A =0,022W/m2K

* klasa odpornosci korozyjnej min C3

* kolor RAL 9007 (kolorystyka powinna stanowi¢ doktadng kontunuacje kolorystyki
elewadiji istn. bud.)

UWAGI OGOLNE:

1.  Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

2.  Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest
przekazacé te informacje do biura projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgca koordynacijg

miedzybranzowa.

4. W sprawach nie okreslanych dokumentacjg obowigzuja:
e prawo budowlane
e warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
[ ]
Instytutu Techniki Budowlanej)
e normy Polskiego komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i

instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow

budowlano-instalacyjnych

e  przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét
5. Zestawienie elementow konstrukcyjnych, wyposazenia instalacji sanitarnych i elektrycznych wg

projektow branzowych.

No

Projekt chroniony prawem autorskim.

Projekt architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z Opisem Technicznym i projektami branzowymi.

SZ-1* SCIANA ZEWN. przy pom. h.-s.

Sciany wykonaé z plyty warstwowej $ciennej gr.8cm z rdzeniem poliuretanowym PIR:
* oktadziny obustronne z blachy stalowej gr. min 0,5mm
pokrytej powtokg poliestrowa
* oktadzina zewnetrzna - stal nierdzewna
* oktadzina wewn. - stal S280GD z natryskiem od strony wnetrzna obiektu w postaci
srodka zabezpieczajgcego przed srodowiskiem agresywnym typu NOXYDE
* A =0,022W/m2K
* klasa odpornosci korozyjnej min C3
* kolor RAL 9007 (kolorystyka powinna stanowi¢ doktadng kontunuacje kolorystyki
elewaciji istn. bud.)
Przestrzenie pomiedzy konstrukcjg wsporcza wypetni¢ dodatkowo drugg warstwa
identycznej ptyty tworzgc tym samym obudowe PIR 2x8cm

UWAGI SZCZEGOLOWE:

oarwN=

Nadproza zaprojektowano z prefabrykowanych belek nadprozowych typu L-19.

Wentylacja - szczegoty wg proj. branzowego. Otworowania w $cianach dziatowych wg proj. branz.
Stupy, rygle,fundamenty, podwaliny, otworowania i przej$cia wg proj. konstrukcji.

Zestawienia przegrod budowlanych, detali architektonicznych wg opisow.
Przed zamowieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Podane wymiary drzwi w znacznikach powinny by¢ uzyskane w Swietle przejscia. Wymiary otworu

nalezy odpowiednio powiekszy¢ wg wytycznych producenta. Grubos¢ skrzydta drzwiowego nie moze
pomniejsza¢ wymaganych wymiaréw w swietle.
7. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

ECO TREATMENT
ul. E. Orzeszkowej 295/1
62—200 Gniezno,

EC/

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i

Obreb:
Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

SZ-2 SCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA

- cokot z cegly petnej - gr.25cm z cegly ceram. petnej kl. 10MPa na
zapr. cem.-wap. 5 MPa / belka podwalinowa
Na cokole utozy¢ plytki gresowe.

- izolacja pionowa 2xDysperbit od zewn.

- izolacja cieplna ptyty np. Styrodur gr.5,0cm

- cokot - tynk mozaikowy wodoodporny

TREATHENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec, ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc Podpis | Foza:
Projektowat maqr inz. arch. P.Pietrzak|64,/2009 02.2019 Architekt. ;jzz
Kreslit Architektura
Sprawdzit mgr inz. arch. M.Marnczak233/88/Pw 02.2019 Architekt. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikow i krat. jkz/ao

Dz.nr 77065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zyw[@c
Kategoria obiektu bud. XXX

Przekroj A—A.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

Nr rys.:| Nr str.:
A=08| 30




Elewacje
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ELEWACJA ZACHODNIA 1 <?> ELEWACJA WSCHODNIA
LEGENDA - MATERIALY ELEWACYJNE
@ Sciany wykona¢ z plyty warstwowej $ciennej gr.8cm z rdzeniem poliuretanowym PIR:
* oktadziny obustronne z blachy stalowej gr. min 0,5mm
pokrytej powtokg poliestrowag
* oktadzina zewnetrzna - stal 1.4301
* oktadzina wewn. - stal S280GD z natryskiem od strony wnetrzna obiektu w postaci
Srodka zabezpieczajgcego przed srodowiskiem agresywnym typu NOXYDE
* A =0,022W/m2K
* klasa odpornosci korozyjnej min C3
* kolor RAL 9007 (kolorystyka powinna stanowi¢ doktadng kontunuacje kolorystyki
elewacji istn. bud.)
Q Blacha trapezowa tukowa w kolorze RAL 9007
0 Cokot - tynk mozaikowy Atlas - kolor 117 e — T
.. E@@ﬁ ul. 75 Orzegzkowe/' 298/1 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Zyw/ec 00Q7 —
Stolarka aluminiowa w kolorze RAL 7016 CREATMET 62-200 Cniezno, o . Jednostka. ewidencyjno:
www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34=300 Zywiec, ul. Bracka 66| Zywiec 241701 _1
6 Brama z doswietleniem - kolor RAL 7001 Funkcja Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc Podpis  |foza:
Projektowat mgqr inz. arch. P.Pietrzak|64,/2009 02.2079 Architekt. ;jza
6 Zaluzje wentylacyjne aluminiowe - kolor RAL 9007 Kreslit Drehitoktura
0 5. Opierzenia, rynny, rury spustowe, - kolor szary RAL 9007 if/:th” mar nz aren Hiencze ij/gg/iiw o 022019 |Arenitekt ggjﬁkﬂs
Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikow | krat. Skalo:
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec Elewacje. Niiio pY—
Kategoria obiektu bud. XXX A ST vz e 0ny sy |y ool




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA ELEMENTU BRAMA STALOWA DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE
SEGMENTOWA OCIEPLONA ZEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE
450 300
SCHEMAT 1:100 160 L 130 |, 160 85 |, 130 | 85 110 100 130 |40 100 100 100
! /] N /] 4l N
N
. g N R \ \ \
g b h N h N
nig S o) > ) d 0 0
- = B Q =
K K < N N 8 P N Py 8 p [ . [
[ ] ( | g VA 24 g - . ‘ ‘
/ P 7 7 7
2 o
- o - o 130
DANE
450 300 110 100 170 100 100 100
WYMIAR W SWIETLE
MURU
350 350 210 205 210 205 205 205
KIERUNEK OTWIERANIA - - L P L P L P L P L P L P
PARTER ilosé szt. 2 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 2 -
RAZEM ilosé szt. 2 1 2 1 1 1 1 2
Plyta bramy: z ocieplanych stalowych Drzwi aluminiowe zewn. Drzwi aluminiowe wewn.
UWAGI segmentéw podnoszona wykonane z profili aluminiowych z przegrodg termiczng wykonane z profili alumin.
automatycznie z napedem. wypetnienie: szyba zespolona dwukomorowa; panel bez przegrody termicznej
Prowadzenie z uktadem napgedowym z blach stalowych ocynkowanych, ocieplony izolacjg; klamka w kolorze nikiel
przy nadprozu. zamek trzypunktowy hakowy; szczotkowany,trzy lub cztery
Wyposazenie standardowe. klamka w kolorze nikiel szczotkowany, zawiasy nawierzchniowe.
uszczelnienie gumowe na catym obwodzie, Otwory w dolnej czesci
Izolacyjnos¢ termiczna trzy lub cztery zawiasy nawierzchniowe, skrzydta dla doptywu
Umax.=1,5W/m2K prog izolowany termicznie powietrza o sumarycznym
I1zolacyjnos¢ termiczna: przekroju nie mniejszym niz
Min. Umax.=1,5W/m2K 0,022 m2. Drzwi z
Drzwi Dw1 z mozliwoscig otwierania tylko od strony hali. samozamykaczem.
Kolorystyka wg elewacji - RAL 7001 Kolorystyka wg elewacji - szary antracytowy RAL 7016 Kolorystyka - szary antracytowy RAL 7016 KROAJ\OLr};T)t%/lG(a - szary antracyt.
NAZWA ELEMENTU OKNA ALUMINIOWE
OZNACZENIE WG RYS. o1 02 03 04
SCHEMAT 1:100 120
© © ©
(=) (=) o
L 659 | 3 L 450 | < L 650 <
71 T3 1 T3 1 o
N N N
e e e 4.
<A 8 x| X | 8 Fx | | FX | 8 Fx | | omx | x| g Fx | .
N AT N AT
[ ]
p.0 L L .
[ ]
DANE
Sz 120 659 450 650
WYMIAR W SWIETLE
MURU
Hz 200 60 60 60
6.
PARTER ilos¢ szt. 1 3 6 9 7.
Stolarka aluminiowa.
UWAGI

I1zolacyjnos¢ termiczna:
szyba Ukmax.= 1,1W/m2K,
Umax.= 1,6W/m2K
Kolorystyka - szary antracyt.
RAL 7016

tolark

dawienie S

ikow | krat - zest
1:100

Budynek piaskown

V4

UWAGI SZCZEGOLOWE

Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ wymiary otworéw w rzeczywistosci.

Kolorystyka elementéw zewn. wg kolorystyki elewacji.

1
2.

nalezy odpowiednio powiekszyé wg wytycznych producenta. Grubo$¢ skrzydta drzwiowego nie moze

Podane wymiary drzwi w znacznikach powinny by¢ uzyskane w swietle przejscia. Wymiary otworu
pomniejsza¢ wymaganych wymiaréw w swietle.

Podczas wykonczenia osciezy okien nalezy uwzgledni¢ ocieplenie wegarkow zgodnie ze sztukg
Przed zamowieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.

budowlana.

3
4.
5

UWAGI OGOLNE:

1.  Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

2. Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarow w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgcg koordynacjg

miedzybranzowa.

W sprawach nie okreslanych dokumentacjg obowigzuja:

prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i

Instytutu Techniki Budowlanej)

normy Polskiego komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow

budowlano-instalacyjnych

e  przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot

5. Zestawienie elementow konstrukcyjnych, wyposazenia instalacji sanitarnych i elektrycznych wg

projektéw branzowych.

Projekt architektury nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Projekt chroniony prawem autorskim.

ECF/

ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1

62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow /|

Obreb:

Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec
Kategoria obiektu bud. XXX

Zestawienie stolarki.

TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701_1
Funkcja Imie | Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc Podpis Faza:
Projektowat mgr inz. arch. P.Pietrzak|64,/2009 02.2019 Architekt. ij:
Kreslit Architektura
Sprawdzit mgr inz. arch. M.Manczak233,/88/Pw 02.2019 Architekt. Nr-arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
Rozbudowa oczyszczalni éciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikow | krat. jkj/go

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

Nr rys.:|Nr str.:
A=T10| 32




Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek produkcyjny
Bracka 64, 34-300 Zywiec

C; Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

budynek krat i piaskownikow

Rodzaj budynku: |  Budynek produkcyijny

Inwestor:

MPWiK w Zywcu

Adres: | Bracka 64, 34-300 Zywiec

188,50
2036,00

Powierzchnia ogrzewana Ar, m2:

Kubatura budynku m3:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
56,55 kWh/(m?rok)

r’F Budynek z systemem alternatywnym _
ll:l Eil:l 1|I:||:| 15||:| El::l:l EEil:l 3!2:!2! 35|l:l 4::":! .1.|5|:| 5::":! EIEIZI E-::ll:l E-IEIZI ?::u:u ?Eil:l Sll:ll:l E50 S0 S50 1000

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 56,55 56,46
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 85,41 85,41
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw 83,88 83,88

i wentylacii: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcw 0,04 0,04

cieptej wody uzytkowej: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa; EU 83,91 83,91
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa; EK 110,87 110,90
[KWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Her 243,55 243,55

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve 808,49 808,49

[W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez QpH 10640,20 10640,20

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 20,28 1,84

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

a Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 2



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. prsz\g;‘?&:y Opis $ciany Wsp. U [Wim2K] AU [WineK] Powierzchnia brutto/netto [m?]

1 sz Sciana o budowie jednorodnej 0 0,274 0,000 423,00 /377,80

2 sd Stropodach tradycyjny 2 0,288 0,000 228,00 /228,00

3 pg Podloga na gruncie 3 0,219 0,000 193,00 /193,00

4 sz1 socjal 0,160 0,000 33,99 /31,94
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;\r’\tl)ily Opis przegrody Wsp. U [W/im2K] Wsp. C Wsp. g POW|Fnrlzzi:hn|a
1 dz Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 8 1,500 0,70 0,00 35,55
2 oz Okno, drzwi balkonowe 7 1,600 0,70 0,00 11,70
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

pomieszczenie techniczne-rozbudowa

Lp. Symbol Opis [WILrjr(;ZK] [VL\jI(I:r;ln;I;]
1 sz sz 0.274 0.900
2 sz sz 0.274 0.900
3 sz sz 0.274 0.900
4 sz sz 0.274 0.900
5 sd sd 0.288 0.700
6 pg pg 0.132 1.500
WwC

Lp. Symbol Opis [WILrjr(I:ZK] [VL\jI(I:r;ln;I;]
1 sz1 sz1 0.160 0.230
2 pg pg 0.132 0.300
magazyn+przedsionek

Lp. Symbol Opis [WILrjr(;ZK] [VL\jI(I:r;ln;I;]
1 sz1 sz1 0.160 0.450
2 sz1 sz1 0.160 0.450
3 pg pg 0.132 1.200
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
pomieszczenie techniczne-rozbudowa

c Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

| oy ope winvK) Wik

1 dz sz 1.500 1.500

2 |oz sz 1.600 1.600
wc

Lp. prszsgggg::y Opis [WILrjr(l:zK] [VL\jI(l:r:;I; ]
magazyn+przedsionek

e | prekgroay opis WimPK] ey

1 dz sz1 1.500 1.500
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH,nd 15811,13 [kWh/rok]

15811,13 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb grzewczych Qun 20568,29 [kWh/rok]

20568,29 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania ciepto systemowe z kogeneracji

cieplo systemowe z kogeneraciji

Nosnik energii koricowej

Cieplo sieciowe z kogeneracii: biomasa,

Cieplo sieciowe z kogeneraciji: biomasa,

biogaz biogaz
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.90 0.90
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nr.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku n.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nr. ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé regulacii i wykorzystania ciepta w 0.88 0.88
obrebie budynku nne ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego 0,76 0,76

Lokal/strefa - pomieszczenie techniczne-rozbudowa

System ogrzewania

cieplo systemowe kogeneracja

Nosnik energii koricowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:

biogaz

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nr.g 0,90
Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 1.00
budynku n.s ’

Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nrs 0,95
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku n-. 0,90
Srednia sezonowa sprawnoséé catkowita systemu grzewczego o 0,77

C“ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja naturalna, wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna
dziatajgca okresowo)

Lokal/strefa - pomieszczenie techniczne-rozbudowa

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

1990,00 [m*h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 795,93 [WIK]
Lokal/strefa - we

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 75,00 [m?/h]
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 5,13 [W/K]

Lokal/strefa - magazyn+przedsionek

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

16,00 [m*h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

7,43 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

6,69 [kWh/rok]

6,69 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Quw

6,76 [kWWh/rok]

12,30 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

podgrzewacz pojemnosciowy

Nosnik energii koricowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Cieplo sieciowe z kogeneraciji: biomasa,
biogaz

Srednia sezonowa sprawnosg instalacji wytworzenia, dystrybucii i

instalacji c.w.u. Qwot 0,99 0,54
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.99 0.80
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 100 0.80
budynku nr.q , )
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii cieplej wody w 100 0.85

elementach pojemno$ciowych systemu cieptej wody nrs
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Instalacje chlodzenia
Lokal - pomieszczenie techniczne-rozbudowa

Brak instalaciji chtodzenia

Lokal - wc

Brak instalaciji chtodzenia

Lokal - magazyn+przedsionek

Brak instalaciji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana o budowie jednorodnej 0 Pianka poliuretanowa 0.023 8
2 socjal Pianka poliuretanowa 0.023 8
3 socjal Pianka poliuretanowa 0.023 6
4 Stropodach tradycyjny 2 Maty z widkna szklanego 0.045 15
5 Podloga na gruncie 3 Swisspor EPS 100 0.037 15

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas dzialania Zapot[r;s\llor:)]wanie
1 wentylacja wentylator tazienkowy 0.017 0 148.92
2 wentylacja nawiew 0.02 0 175.2

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany System alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH 20568,29 [KWh/rok] 20568,29 [k\Wh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do
podgrzania cieplej wody Qe 6,76 [kWh/rok] 12,30 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
chiodzenia Qir 0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
oswietlenia wbudowanego Qx. 0,00 [kWWh/rok] 0,00 [KWWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Q« 20899,16 [kWh/rok] 20904,71 [kWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU 83,91 [kWWh/m? rok] 83,91 [kWh/m? rok]
Wskaznik trzeb i ie kon dl
bu?iyizknul Erlt()cznego zapotrzebowania na energig koricowa dla 110,87 [KWh/m?rok] 110,90 [KWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla 56,55 [kK\Wh/mrok] 56,46 [KWh/mzrok]
budynku EP ? ’
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla 85,41 [KWh/mmrok] 85,41 [KWh/mzrok]
budynku EP wg wymagan WT2017 ! ,

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Jedostkowa warto$é emisji CO2

0.005 [t COx/n?? rok]

0.005 [t COx/m? rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowag

89.991 [%]

89.967 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemdw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 2788.92 2786.74
EP [kWh/m?rok] 56.55 56.46
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]
3000+
2500+
2000+
1500+

1000+

500+

system system
zapeojektowany alternatywny

B cozewanie ciepia woda B wzadzenia pomocnicze

EP [KWh/m?rok]
b0
gl
il
il

20+

system system
zapeojektowany alternatywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qr+w

15811.13 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

6.69 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chiodzenia Qc

0 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego QL

0 [KWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

15817.82 [kWh/rok]

Dostepne nos$niki energii

M | tosos | et | Kot
Cieplo sieciowe z kogeneraciji: biomasa, biogaz 0.15 1760.861 kWh 0.18
Lokalne odnawialne zrédta energii: biogaz 0.50 3959.458 m® 0.12
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 330.878 kWh 0.65

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: ciepto systemowe z kogeneraciji

System cieptlej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat)

System alternatywny:

System ogrzewania: ciepto systemowe z kogeneraciji

System cieptlej wody: podgrzewacz pojemnos$ciowy
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Pomieszczenie piaskownikow i krat jest pomieszczeniem technologicznym, w ktérym wystepujg metan i siarkowodoér i

silnie korozyjne $rodowisko. Zaprojektowano wentylacje awaryjna bez podgrzewania powietrza. System grzewczy w
istniejacej czesci hali nie ulega zmianie.
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