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Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu — branza konstrukcyjna

Spis rysunkéw:

STRONA

[1A] BUDYNEK PIASKOWNIKOW | KRAT — ROZBUDOWA | PRZE BUDOWA

K-01  Rzut fundamentéw. 25
K-02 Rzut przyziemia. 26
K-03 SF-1 Stopa fundamentowa. 27
K-04 SF-2 Stopa fundamentowa. 28
K-05 PdZ-1 Belka podwalinowa. 29
K-06 PdZ-2 Belka podwalinowa. 30
K-07 PdZ-3 Belka podwalinowa. 31
K-08 SZ-1-3 Stupy zelbetowe. 32
K-09 RgZ-1 Rygiel giéwny. 33
K-10 RgZ-2 Rygiel posredni. 34
K-11 RgZ-3 Rygiel poprzeczny. 35
K-12  SgZ-1 Scigg zelbetowy. 36
K-13 Posadzka na gruncie PG-1. 37
K-14 Posadzka na gruncie PG-2. 38
K-15 Schemat montazowy Sciany A-A. 39
K-16 Schemat montazowy $ciany E-E. 40
K-17  Schemat montazowy $ciany 1"-1". 41
K-18 Schemat montazu stezeh. 42
K-19 Detale konstrukcyjne. 43
K-20 Rysunek pogladowy konstrukcji wsporczej. 44
K-21  Schemat montazowy konstrukcji wsporcze;. 45
K-22  Szczeg6ty montazowe konstrukcji wsporcze;j. 46
K-23  Belki BB1, BB2; BLACHY DYSTANSOWE BD1 | BD2. 47
K-24 Rama RB1, RB2. 48
K-25 RamyRL 1-P, RL 1-L, RL 2-P, RL 2-L, RL 3-P, RL 3-L, Stezenie ST1 49
K-26  PF-1 Fundament pod zblokowane urzgdzenie do wydzielania czeéci flotujgcych. 50
K-27  Pomost obstugowy PO1. 51
K-28 Pomost obstugowy PO2. 52
K-29  Pomost obstugowy PO3. 53
K-30  Przekrdj poprzeczny konstrukcji dachu. 54
K-31  Komora rozdziatu. 55
K-32  Wytyczne montazu urzgdzen went. i otworowania konstrukcji dachu. 56
[IM] KOMORA ROZDZIALU OS. WST. | PRZEPOMP. 1I° - M ODERNIZACJA

K-33  Modernizacja obiektow. 57

Spis zatacznikow:

1 Badania gruntowo-wodne. 58
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu — branza konstrukcyjna

Kserokopie uprawnien i przynaleznosci do Izby Budowlanej

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-0054- 250/2005 Poznan, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek(ow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 121 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Pawel Pe¢kala

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 lipca 1968 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0171/POOKI/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~Wielkopolskiej — Okregowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawniefi budowlanych
z dnia 29 sierpnia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 5/S0/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Pawet Pgkala posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ... [.... LA L. St

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: \[\N/ L1000 L0 4.
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu — branza konstrukcyjna

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane

Pan Pawet Pekata jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.

62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do sporzadzania
projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w

specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,8§19,§20,§211§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

Otrzymuja;
1. Pan Pawel Pekata
62-200 Gniezno ul. Polna 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji K kacyinej /
iefkopsisiée; Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa

i Z o $p

magr inz. Jan Lemarniski
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu — branza konstrukcyjna

Zaswiadczenie
O numerze werytiinogjrym:

WEKP-2FY-PDX-VCK *

Pan Pawet Pekata 0 numerze ewidencyjnym WEP/BO/0171,/06

adres zamieszkania ul. Polna 2, 62-200 Gniezno

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2018-04-16 roku przez:

lerzy Stronsk, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrepowsj lzby Inzyniercw Budownictwa.

|Zgodrie art 3 ust 2 ustewy T ania 15 wrzesnis 2001 r. o podpisie slektroniczrym |Dz U 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postec
slekironicznaj opatrzone bezpiecznym podpiem alsktroniconym weryficawsnym przy pomocy wainego kwalifikrsansgo certyticans oy
rownoanine pod wizisdem skutkiw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wissnomsarymi. |

* Werytkncje poprawnosci Sanych W ninjejsoym sswisdoeniu modna sorewdic 18 pomecy rumen wergikaoyjrezo asaiadoenis na
stromie Polskisj tzby Indynierow Budosmictws www.pib.org.pl Tub kontaktujyc sig 2 biurem winfciwe] Okrggowsj lzoy indynierow
Budownictwa,
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu — branza konstrukcyjna
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" W zakresie rozwigkan konstrukcyjno-

budowlanych budynkéw oraz innych budowli, 'z wylgczeniem linii,
wgzidw 1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydirotechnicznych i me-

lioracji wodnych,

-2/ sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych:projektéw w zakre-
- sile rozwigzad architektonicznych ¢ - - - .
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b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania nadzorowania i kon-

~ trolowania budowy, kierowamia i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
. technicznego obiektoéw budowlanycH. —_——— :
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SR P OLSKA
| Z B A

INEYHIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O numErzE wergtikacgrym:

WEP-USU-I5Y-CO4 *

Pan Zbigniew Kazmierowski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/2051/01

adres zamieszkania os. Drziatynskiego 69, 62-020 Swarzedz

jest czfonkierm Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenis zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Jerzy stronski, Preewodniczacy Rady Wislkopolskiej Ckregowej Izby Indyniercw Sudownictwa.

{Zgodmie art. ¥ ust 2 usbwary T dnin 18 wrzesnis 2004 r. o podpisie elektroniczgm (Dz U. 2004 N 230 poz. 1430) dane w postac
sleidronicone] apatrzone berpieczrym podpisem siektronicony m o wenfioowanym przy pomocy wainses kwslifikosanszo oertyfileta s
rawnoemine pod wizitdem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiesnone ey mi.)

* Weryfikacje poprawnesc denych w niniejsTym maswisdoeniu modna sprawdzic T8 pomody rumeny weryfikacyjrego mfwiadcenia na
stromie Polskiz) fzby Infynierow Budownictws www.pib.org.pl lub Eontaktujac sie z biurem winiciwe] Okregowe] lzy infynierow
Budownictwe.
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu — branza konstrukcyjna

Oswiadczenie Projektanta

Gniezno, dnia: .......ccoevvviinnnn.

mgr inz. Pawet Pekata

(imie i nazwisko)

WKP/0171/POOK/05

(nr uprawnien)

WKP/BO/0171/06

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018

poz. 1202 z pbzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Zywcu”

sporzadzony dla:

Miejskiego Przedsi ebiorstwo Wodoci ggéw i Kanalizacjiw Zywcu
ul. Bracka 66
34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczeq)
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu — branza konstrukcyjna

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Gniezno, dnia: .......ccoevvviinnnn.

mgr inz. Zbigniew Kazmierowski

(imie i nazwisko)

383/82/Pw

(nr uprawnien)

WKP/BO/2051/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie sprawdzaj acego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018

poz. 1202 z pOzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Zywcu”

sporzadzony dla:

Miejskiego Przedsi ebiorstwo Wodoci ggéw i Kanalizacjiw Zywcu
ul. Bracka 66
34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczeq)
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu — branza konstrukcyjna

Opis Techniczny

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BRAN ZY KONSTRUKCYJNEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa o wykonanie dokumentacji technicznej
e uzgodnienia z Inwestorem

e wizja w terenie

« aktualny podkiad geodezyjny

e wypis i wyrys z MPZP

«  projekt technologiczny oczyszczalni

e wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czesé konstrukcyjna dla inwestycji p.n.: ,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekdw w Zywcu” na dzialce nr 11065/4; obreb: Zywiec [0007], jedn. ewid.: Zywiec
[241701_1], gm. Zywiec, pow. zywiecki, woj. $laskie.

Obiekty w ramach niniejszego opracowania znajdujg sie na dziatce nr 11065/4.

Projekt konstrukcyjny obejmuje nastepujgce obiekty:

Obiekty rozbudowywane i przebudowywane

[1A] Budynek piaskownikéw i krat

Obiekty modernizowane :

[1M] Komora rozdziatu osadnika wst  epnego

[2M] Przepompownia 11°

Uwaga: Pozostate obiekty na terenie projektowanej oczyszczalni wg projektu konstrukcji i projektow
branzowych.

Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej zawartych w jednej teczce i jest czescig

kompleksowego wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego.

3. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzajgcego do polepszenia stanu
Srodowiska poprzez wtasciwe oczyszczenie sciekow.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw projektowych i uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu

12

projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji &
o
tego przedsiewziecia. 5
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu — branza konstrukcyjna

Szczegotowy opis ciggu technologicznego oczyszczalni sciekdéw zawarty jest w projekcie technologii —

oddzielne opracowanie.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 11065/4 w granicach miejscowos$ci Zywiec, gm.
Zywiec, pow. zywiecki, woj. $laskie.

Na terenie dziatki nr 11065/4 wydzielono powierzchnie przeznaczong pod oczyszczalnie sciekéw w
nowym uktadzie technologicznym, a zakres niniejszego opracowania obejmuje teren oznaczony na

rysunku.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne wg opracowania wykonanego przez GEOWIERT Ustugi Geologiczne.
Zgodnie z kryteriami Rozporz gdzenia MSWiIA z dnia 24 wrze $nia 1998 r. na terenie bada h
wyst epuj g proste warunki gruntowe, a przedmiotowe obiekty za  licza si e do | i Il kategorii

geotechnicznej.

6. PRZYJETY SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Ogolnie posadowienie obiektu bedzie na stopach ptytach fundamentowych. Posadowienie urzadzen
na ptytach fundamentowych.

Pod wszystkimi obiektami nalezy wykonaé warstwe podbetonu o gr. okreslonych na rysunkach.
Naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usung¢ i wypeti¢ chudym betonem.
Réwniez w przypadku stwierdzenia gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia nalezy go zastgpic
chudym betonem.

Czesci podziemne konstrukcji zelbetowych beda zabezpieczone strukturalnie poprzez zastosowanie

betonow wodoszczelnych.

7. ZALECENIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Dodatkowo ze wzgledow konstrukcyjnych wymagane jest:

» w przypadku natrafienia w poziomach posadowienia na grunty nienosne - wymiana na
podbudowe betonowg B7,5.

e w przypadku probleméw z prawidtowym odwodnieniem wykopdw (zbyt duzy naptyw
opadowych przy znacznej gtebokosci wykopow oraz utrzymujacy sie wysoki poziom wod
gruntowych) Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania szczelnego
zabezpieczenia wykopOw i ujg¢ te prace zabezpieczajgce wykopy w swojej wycenie. Jesli
technologicznie konieczne bedzie zabezpieczenie wykopu z uzyciem np. $cianek szczelnych
(grodzice typu Larsen) Wykonawca na wtasny koszt zleci i opracuje ,projekt zabezpieczenia i

odwodnienia wykopow”.
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« wykopy w gruntach spoistych prowadzi¢ do rzednej okoto 15-20cm powyzej poziomu
posadowienia lub wymiany gruntu sprzetem mechanicznym, pozostate 15-20cm gruntu
wybraé recznie, a strop gruntu od razu zabezpieczyé chudym betonem, aby na skutek
naptywu wéd opadowych lub gruntowych nie nastgpito pogorszenie warunkéw gruntowych
(rozmoczenie glin).

Szczegotowe zalecenia znajdujg sie w dokumentacji geotechnicznej.

8. OPIS POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przy projektowaniu elementéw zelbetowych uwzgledniono wymagania normowe dotyczace
agresywnosci srodowiska. Beton musi spetnia¢ wymagania wodoszczelnosci i mrozoodpornosci
o parametrach wskazanych w projekcie.

Konstrukcje stalowe balustrad bedg wykonane ze stali kwasoodpornej (1.4301).

Szczegoty poszczegolnych rozwigzan na rysunkach.

Wszystkie przejscia technologiczne przez $ciany nalezy wykonaé jako szczelne — zaklada sie

zastosowanie tancuchow uszczelniajgcych — dostawca INTEGRA.

8.1. BUDYNEK PIASKOWNIKOW | KRAT — ROZBUDOWA
| PRZEBUDOWA

Ekspertyza oceny stanu technicznego budynku w pkt. 9 opisu.

Rozbudowe Budynku zaprojektowano w technologii zelbetowej monolitycznej o szkieletowym
uktadzie konstrukcyjnym (stupy w rozstawie 7,75 m). Posadowienie bezpo$rednie na stopach
fundamentowych.

Fundamenty:

Zaprojektowano posadowienie rozbudowy budynku na stopach fundamentowych wykonanych z
betonu C20/25, W6, F100 na podbudowie betonowej C8/10 grubosci 10cm. Stopy fundamentowe
nalezy zbroi¢ stalg A-1IIN RB500W EPSTAL.

Fundament pod zblokowane urzadzenie do wydzielania czesci flotujgcych o wymiarach
15,50x3,50x0,40m wykonaé z betonu C30/37, W8, F150. Zbroi¢ stalg A-1IIN RB500W EPSTAL.
Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie pionowe fundamentéw zaizolowaé dodatkowo np.
2xDysperbit.

Posadzki:

Posadzki przemystowe wykona¢ z utwardzonego betonu kompozytowego C25/30, W8, F100 gr. 200
mm, zbrojonego wiéknami stalowymi (min 25kg/m3 betonu) oraz polipropylenowymi min 0,7kg/m3.
Pod posadzkg 2x papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana SBS ukiadana na
zaimpregnowanej podbudowie betonowej (emulsja gruntujgca wg systemu producenta papy).
Podbudowa betonowa C8/10 gr.10cm. Ponizej grunt wymieni¢ na pospotke stabilizowang cementem
(~120kg/m?) zageszczong mechanicznie do 1s>0,98 ~175cm. Istniejgcy ponizej grunt dogesci¢ do
1s>0,98.

Podwaliny zelbetowe:
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Wykonane jako monolityczne belki zelbetowe stanowig usztywnienie konstrukcji nosnej budynku oraz
wykonczenie cokotu pozwalajgce na prawidtowe zabezpieczenie termiczne i przeciwwilgociowe strefy
narazonej na bezposrednie oddziatywanie wéd atmosferycznych i gruntowych. Podwaliny nalezy
wykonaé z betonu C20/25, W6, F100 na podbudowie betonowej C8/10 gr.10cm.

Stosowac zbrojenie stalg A-1IIN RB500W EPSTAL (strzemiona ze stali A-0 St0S-b)

Poziomg izolacje przeciwwilgociowg wykona¢ z dwéch warstw zgrzewalnej papy asfaltowej
modyfikowanej SBS ukfadanej na zaimpregnowanej podbudowie betonowej (emulsja gruntujgca

wg systemu producenta papy.

Stupy zelbetowe:

Projektuje sie stupy zelbetowe SZ-1, SZ-3 o przekroju 500x700 mm oraz stupy SZ-2
0 przekroju 500x500 mm, wykonane z betonu C25/30, W6, F100 zbrojonego stalg A-IIIN RB500W
EPSTAL (strzemiona ze stali A-O St0S-b).

Rygle zelbetowe:

Projektuje sie monolityczne rygle zelbetowe wykonane z betonu C25/30, W6, F100 zbrojone stalg
A-1lIN RB500W EPSTAL (strzemiona ze stali A-0 St0S-b).

Konstrukcja wsporcza obudowy $cian zewnetrznych:

Schematy montazowe oraz szczegOty potgczen stalowych elementéw konstrukcji wsporczej
obudowy $cian zewnetrznych pokazano w czesci rysunkowej. Wszystkie elementy stalowe
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (powtoka cynku grubosci 85
pum). Miejsca po wykonanych spoinach montazowych zabezpieczyé cynkiem w spray’u nanoszac
dwie warstwy o tgcznej grubosci okoto 60 pm.
SYSTEMOWY TRAPEZOWY + UKOWY DWUWARSTWOWY FLOLINE:

v’ luk trapezowy florprofile LT40 gr. 1,0mm

v' dystansowy profil trapezowy

v' wetna mineralna gr. 15cm

v' paroizolacja

v' tuk trapezowy florprofile LT70 gr. 1,0mm
Pomosty obstugowe, balustrady, drabiny:
Wykonac ze stali 1.4301

8.2. OBIEKTY MODERNIZOWANE

W zakresie branzy konstrukcyjnej w tych obiektach do wykonania sg nowe otwory i przejscia szczelne

przy uzyciu tancuchéw uszczelniajgcych odpornych na korozje A2 stal 1.4301

8.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Elementy konstrukcji stalowych podzielono na 4 grupy pod wzgledem rodzaju zabezpieczenia

antykorozyjnego:

A/ elementy stalowe konstrukcji budynku i konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia - zabezpieczenielf)

przez cynkowanie;

B/ konstrukcje balustrad i pomostoéw obstugowych, wyposazenia — stal kwasoodporna;
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Kratki pomostowe fabrycznie ocynkowane — te elementy nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen.

Elementy z grupy A:

Zabezpieczenie przez cynkowanie - w tej sytuacji elementy mozna tgczy¢ ze sobg tylko za pomoca
srub ocynkowanych. Jesli wystapi w trakcie montazu spawanie - miejsca spawow nalezy uzupetni¢ np.
Srodkiem ,ZINGA-METAL” (cynk w aerozolu).

8.4. Uszczelnienia przewodow w scianach

Wszystkie przewody technologiczne przechodzace przez $ciany zawsze montowaé jako szczelne wg

rozwigzan systemu firmy Integra Gliwice w wykonaniu odpornym na korozje (typ ,N-A2").

8.5. Uzyte materiaty

» Materiaty - beton i stal zbrojeniowa zostaty szczegétowo okreslone dla poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych w opisie i na rysunkach;

» Profile stalowe ze stali kwasoodpornej dobrano z profili dostepnych na stronie internetowej
firmy ITALINOX;

» Wszystkie potgczenia spawane elementéw ze stali kwasoodpornej wykonaé przy uzyciu
odpowiednich elektrod;

* Przejscia szczelne przez $ciany i stropy — wg rozwigzan systemu firmy Integra Gliwice w
wykonaniu odpornym na korozje (typ ,N-A2");

» Domieszki uszczelniajgce do betonu, srodki do uszczelniania istniejgcych powierzchni
zelbetowych z materiatdow np. firmy PENTRON POLSKA;

e tadunki zywiczne dla kotkéw wklejanych - Hilti lub rownowazne;

»  Kotwy mechaniczne (w wykonaniu ze stali kwasoodpornej) Hilti lub réwnowazne.

8.6. UWAGI KONCOWE

Do realizacji obiektow nalezy stosowaé¢ wytgcznie materialy posiadajgce wazne atesty i certyfikaty
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem technicznym zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych technologicznych i przepiséw bhp.

Prace ziemne wykonywac¢ pod statym nadzorem Geologa.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykopow innych warunkow niz przyjeto

w dokumentacji projektowej nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Projektanta w celu ewentualnego

skorygowania obliczen i przyjetych wymiaréw fundamentéw.

Projektowat: mgr inz. Pawet Pekata:
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9. EKSPERTYZA OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

W ramach projektowanej rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Zywcu przewiduje sie rozbudowe i

przebudowe budynku krat i piaskownikéw dostosowang do potrzeb technologicznych nowego uktadu

pracy oczyszczalni.

Istniejgcy budynek wykonano w technologii zelbetowej monolitycznej o szkieletowym uktadzie
konstrukcyjnym (siatka stupow w rozstawie 7,75 m). Konstrukcja ramowa przestrzenna
jednokondygnacyjna w ukfadzie poprzeczno- podtuznym. Ramy w uktadzie stupowo ryglowym
zelbetowe monolityczne. Sposéb oparcia na gruncie — stopy fundamentowe. Stalowe krzyzujgce sie
ciegna w skrajnych podtuznych i poprzecznych polach stanowig dodatkowe usztywnienie budynku.
Dach w konstrukcji tukowej w systemie ,FLORPROFILE, z wewnetrzna warstwg wetny mineralnej
gr.150mm. Obudowa $cian z plyty warstwowej PIR gr. 8cm.

Odkrywek fundamentéw nie wykonywano.

Oceniam stan techniczny budynku jako dobry. Budynek nadaje si e do potrzeb rozbudowy
i przebudowy.

Projektowana rozbudowa konstrukcyjne nie bedzie ingerowata w posadowienie budynku. Planowane
jest wykonanie odrebnej konstrukcji przestrzennej dla potrzeb rozbudowy.
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OBLICZENIA STATYCZNE — podstawowe wyniki obliczen wazniejszych
elementéw konstrukcii

Poz.1 Ptyta fundamentowa pod zblokowane urzadzenie do wydzielania czesci
flotujgcych

1. Dane konstrukcji

1.1. Lista materiatéw

beton B30
Wytrzymala¢ gwarantowana ngiskanie ?c,cube: 30 MPa
Wytrzymala¢ obliczeniowa naciskanie {3 = 16,7 MPa
Modut Younga E= 31 GPa
Wspdtczynnik Poissona V= 0,2
Wspotczynnik rozszerzaldo term. or = 0,000010 /K
Gestas¢ p= 2500 kg/m3
beton B37
Wytrzymalag¢ gwarantowana ngciskanie ?c,cube: 37 MPa
Wytrzymala¢ obliczeniowa naciskanie {3 = 20 MPa
Modut Younga E= 32 GPa
Wspdtczynnik Poissona V= 0,2
Wspotczynnik rozszerzaldo term. or = 0,000010 1/K
Gestas¢ p= 2500 kg/m3
stal A-1lIN
Obliczeniowa granica plastyczu fla= 420 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestas¢ p= 7810 kg/m3
1.2. Grupy obcihzen
Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczen|eys Vi2 Wy
C.W. c| ezarwlasny stdte 1,1 1,0 1,0
A Stale state 1,1 1,0 1,0
B Odpo6r gruntu state 1,1 1,0 1|0

1.3. Relacje grup obcizen

A B
A s
B S
Oznaczenia:

S - grupa obgken wystpuje zawsze;

1.4. Lista obchazen
Lp. |Grupa | Rodzaj Vi1 V2 Wartcé¢ obc. Wspotrzdne
1 A sita 1,00 1,0 | 55,0kN (10,92; 0,23)
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2 A sita 1,00 1,0 | 55,0kN (9,15; 0,p3)
3 A sita 1,00 1,0 | 55,0kN (14,46; 0,23)
4 A sita 1,00 1,0 | 55,0kN (12,69; 0,23)
5 A sita 1,00 1,0 | 55,0kN (7,38; 0,p3)
6 A sita 1,00 1,0 | 55,0kN (2,07; 0,p3)
7 A sita 1,00 1,0 | 55,0kN (0,30; 0,p3)
8 A sita 1,00 1,0 | 55,0kN (5,61; 0,p3)
9 A sita 1,00 1,0 | 55,0kN (3,84; 0,p3)
10 A gita 1,00 1,0 | 55,0kN (3,84; 3,27)
11 A Sita 1,00 1,0 | 55,0kN (5,61; 3,27)
12 A gita 1,00 1,0 | 55,0kN (0,30; 3,R7)
13 A Sita 1,00 1,0 | 55,0kN (2,07; 3,27)
14 A gita 1,0 1,0 | 55,0kN (7,38; 3,27)
15 A gita 1,00 1,0 | 55,0kN (12,69; 3,27)
16 A gita 1,0 1,0 | 55,0kN (14,46; 3,27)
17 A gita 1,00 1,0 | 55,0kN (9,15; 3,R7)
18 A gita 1,00 1,0 | 55,0kN (10,92; 3,27)
19 B galaptyta 1,1 | 1,0 [18,00kNjm2 ptyta "2"

1.5. Schematy obaizen dla poszczegolnych grup

Grupa A

15.50

oW [som] oW  [sow]  [soW] (oW [som] oW so
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Grupa B
15,50
- - - - -+ + - - -
B BT
- - & - - + - - -

2. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

2.1. Zbrojenie obliczone w ptytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb]  Skala rys. 1:150

15.50

4
= = = = & = = & =
L
5 . 5
" 4
3
2
1
& = % & - + & & s Lest/ ]
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Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb]

Skala rys. 1:150

15.50

£
15.50
& [ . 5 & = & = &
J&
bt . 5
| 4
3
2
1
% © & - - > = & & Lez/mb)
Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb]  Skalarys. 1:150
15.50
J’;
15,50
> & = = + & - + -
-
g ] 5
" 4
3
2
1
- - - i - - i + - Loz/m)
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Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb]

Skala rys. 1:150

JL;
[
= = = =+ = == =+ -
<d
E
- - - i a i + - /o
2.2. Zbrojenie zadane w ptytach
Zbrojenie dolne
Symbol | Stal Rsty na kier.1 Psty na kier.2 Otulina it Pole pow.
1 A-111N #12/200 #12/200 50mm 0,00° |54,25m2
3 A-11IN #12/200 #12/200 50mm 0,00° |54,25m2
Zbrojenie gorne
Symbol | Stal Rsty na kier.1 Psty na kier.2 Otulina it Pole pow.
2 A-111N #12/200 #12/200 40mm 0,00° |54,25m2
4 A-11IN #12/200 #12/200 40mm 0,00° |54,25m2
N
Q|
(3]
s
A
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2.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego wiaich

Zbrojenie dolne

15,50

3.50
i

15,50

3.50
i

Zbrojenie gorne

15,50

3.50
i

15,50

3.50
i
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. ) ) . . 5. Przed zamowieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.
‘ Qtwor 45x50cm Qtwor 45x50cm otwor_45x30cm ‘ ptwor /5x75em otwdr_45x30cm 6. Podane wymiary drzwi w znacznikach powinny by¢ uzyskane w swietle przejscia. Wymiary otworu
B2 12, % BBy R BBy 0§ 0.om od 0,00 o> RO’BW .o? 0,0tO . 05 ko’w .O? 0,0tO . ° 8,65@1' Otd O’?O/ o5 ko’w .O? 0,0tO . nalezy odpowiednio powigkszy¢ wg wytycznych producenta. Grubo$¢ skrzydta drzwiowego nie moze
AV33 775 152 ‘ powiekszy¢ istn. otwor powiekszy¢ istn. otwor powiekszy¢ istn. otwor ‘ powiekszyc istn. otwor powiekszy¢ istn. otwor pomniejsza¢ wymaganych wymiaréw w $wietle.
‘ ‘ 7. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
@ @ E @ ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:
@ ul. E. Orzeszkowej 29B/1 Vieiskie P L .. | Zywiec 000/
62-200 Gniezno, Jerie rzedsigbiorstwo WOC/OC/QQOW / Jednostka ewidencyjna:
TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 247707/77
Funkejo Imie | Nazwisko Nr uprawnieri Data Specjalnose Podpis  |foza
P.B.*
Projektowat magr inz. P.Pekata WKP,/0171,/POOK/05| 02.2019  |Konst.—bud. —
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit magr inz. Z.Kazmierowski |383/82,/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/78
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikow i krat. Skala:
7:50
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec Rzut przyziemia. . T o
Kategoria obiektu bud. XXX T R B A ol
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UWAGA! kotwi¢ zbrojenie stupa SZ-1/3
1014425 (Nr1/9 wg rys. sfupow)

# 1.850/3.850

10x150=1500

beton podktadowy gr. 100 mm
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UWAGA! kotwi¢ zbrojenie sfupa SZ-1/3

1014425 (Nr1/9 wg rys. sfupow)
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SF-1 Stopa fundamentowa
1270

QAV NS 100
BE TON: CZO/ZE),W@,HOQ
STAL: A—IlIN <RB*5OOW EPSTAU

A0 (St0S—b) 6

OTULINA: 50mm

g .

o~ —

SN 100

ZESTAWIEENIE STALI ZBROJENIOWE
SF—=1 Stopa fundamentowa x 4

E Temat: Oczyszczalnia A—0(St0S) A=TIIN(RBSOOW—EPSTAL)
= NR Al A—IIIN Dfugose llosc 6 8 10 12
~ ¢ # m sztuk 0,222 0,595 0,617 0,888
> | 12 1,80 10 18,00
; 2 12 1,60 " 17,60
S Diugosé [m] 35,60
£ Ciezar wg Srednic [kg] 31,61
'§_ Ciezar razem [kg] 4 x 31,61 = 126,44
c
S
©
o

UWAGI:

- beton szczelny C20/25 (B25) W6, F100

- stal: AllIN (RB500W EPSTAL), A-0 (St0S-b) @6

- otulina zbrojenia 50mm

- zastosowac dystanse do zbrojenia

- rozstawy i wymiary zbrojenia podano w osiach pretow

- zaktady zbrojenia min. 400

- wymiary na rysunku w [mm] lub wg oznaczen, rzedne w [m], srednice pretow w [mm]
- za poziom 0,00 przyjeto poziom posadzki parteru

- rysunek rozpatrywac wraz z Opisem Technicznym oraz projektami branzowymi

ECO TREATMENT Inwestor: Qbreb:
E@@ ul. E. Orzeszkowej 29B/'1 . s . | zZywiec 0007
ﬁ 62—-200 Gniezno, M/@/Sk/@ /DWZGC/S@D/O/.STWO WOC/OC/QQOW ! Jednostka ewidencyjna:
TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34—300 Zywiec, ul. Bracka 66| Zywiec 241701_1
Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc Podpis |foza:
P.B.*
Projektowat mgr inz. P.Pgkata WKP/0171,/POOK,/05| 02.2079 Konst.—bud. B
ranza:
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2079 Konst. —bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 245/PR/78
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikow [ krat. Skala:
. 1:25
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec SF—1 Stopa fundamentowa.
Nr rys.:| Nr str.:
Kategoria obiektu bud. XXX T o we wesalie pasat o e ooy s stromone. -+ -2 | K=03| 27
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(skala 1:25)
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Nr2 8#17 L=1500
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SF-2 Stopa fundamentowa

1125

BETON: £20,/25,W6,F100

STAL: A—IIN (RB—=500W EPSTAL)
A—0 (St0S—b) 96

OTULINA: 50mm

ZESTAWIEENIE STALI ZBROJENIOWE
SF=2 Stopa fundamentowa x 4
Temat: Oczyszczalnia A—0(St0S) A=TIIN(RBSOOW—EPSTAL)
NR Al A—=IIIN Dfugose llosc 6 8 10 12
4 # m sztuk 0,222 0,595 0,617 0,888
| 12 1,30 8 10,40
7 12 1,350 8 10,40
Diugosé [m] 20,80
Ciezar wgq srednic [kq] 18,47
Ciezar razem [kg] 4 x 18,47 = 73,88
- beton szczelny C20/25 (B25) W6, F100
- stal: AllIN (RB500W EPSTAL), A-0 (St0S-b) @6
- otulina zbrojenia 50mm
- zastosowac dystanse do zbrojenia
- rozstawy i wymiary zbrojenia podano w osiach pretow
- zaktady zbrojenia min. 400
- wymiary na rysunku w [mm] lub wg oznaczen, rzedne w [m], srednice pretow w [mm]
- za poziom 0,00 przyjeto poziom posadzki parteru
- rysunek rozpatrywac wraz z Opisem Technicznym oraz projektami branzowymi
ECO TREATMENT Inwestor: Qbreb:
E@@ ul. E. Orzeszkowej 29B/'1 . s . | zZywiec 0007
ﬁ 62—-200 Gniezno, M/@/Sk/@ PﬁZ@C/S/@b/O/ISZ‘WO WOC/OC/QQOW ! Jednostka ewidencyjna:
TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34=300 Zywiec, ul. Bracka 66| Zywiec 241701 _1
Funkecja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnoscé Podpis Foza:
P.B.*
Projektowal mgr inz. P.Pekala WKP/0171,/POOK,/05| 02.2019 Konst.—bud. B
ranza:
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nrarch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 245/PR/78
Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw i krat. Skala:
1:25

Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec
Kategoria obiektu bud. XXX

SF=2 Stopa fundamentowa.

Nr rys.:| Nr str.:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione. K* 04 28




PdZ-1 Monolityczna belka podwalinowa

Podwalina PdZ-1 (2szt.)

18x200=3600

1:90,25

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE

Ciezar razem [kg]

PdZ—1 x2
Temat: Oczyszczalnia A-0(St0S) A=IIN(RB500W—EPSTAL)

\R A-l A=IIIN Dfugose llost 6 8 10 16
4 # m sztuk 0,222 0,395 0,617 1,58

1 16 10,57 3 31,1
2 16 9,77 3 29,31

3 6 1,19 98 116,62

Diugos¢ [m] 116,62 60,42
Ciezar wg grednic [kq] 25,89 95,46
121,35

Ciezar fqcznie [kq]

2 x 121,35 = 242,70

BETON: C20/25,W86,F100
STAL: A=IlIN (RB—500W EPSTAL)

A-0 (St0S—b) #6

OTULINA:  50mm

, 500 .25 12x150=1800 L L 12x150=1800 25, 500 ,256x150=900
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o
o
w
100

UWAGI:

- beton szczelny C20/25 (B25), W6, F100
- stal: AllIN (RB500W EPSTAL), A-0 (St0S-b) @6

- otulina zbrojenia 50mm

- zastosowac dystanse do zbrojenia
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500

Przekrgj (skala 1:25)
-l
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- rozstawy i wymiary zbrojenia podano w osiach pretow

7

beton podktadowy gr. 100 mm

Nr3 9806 L=1190

<
D
50

420
420

125

- wymiary na rysunku w [mm] lub wg oznaczen, rzedne w [m], $rednice pretéw w [mm]

- za poziom 0,00 przyjeto poziom posadzki parteru

- rysunek rozpatrywac wraz z Opisem Technicznym oraz projektami branzowymi

ECF

ECO TREATMENT
ul. E. Orzeszkowej 29B/1
62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodocigqgow |

Obreb:
Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
Funkcja Imig [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis  |fo7e
P.B.*
Projektowat mgr inz. P.Pgkata WKP,/0171,/POOK,/05 | 02.2019 Konst.—bud. B
ranza:
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/78
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw | krat. Skala:
, . 1:50,1:.25
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec PdZ—1 Belka podwalinowa.
- Nr rys.:| Nr str.:
Kategoria obiektu bud. XXX T cwiaarts ws wezala posac b pearel oy A sabromons. - | k=05 | 29




PdZ-2 Monolityczna belka podwalinowa

1:50,20

Podwalina PdZ-2 (1szt.)

11x200=2200

Ciezar razem [kg]

Ciezar fqcznie [kq]

1 x 280,26 = 280,26

BETON: €20,/25,W6,F100

STAL: A—IIN (RB=500W EPSTAL)
A-0 (St0S—b) #6

OTULINA: 50mm

Przekrgj (skala 1:25)

x ‘ cokot z cegfy ZMP 25x12x6,5-5
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beton podktadowy gr. 100 mm

- wymiary na rysunku w [mm] lub wg oznaczen, rzedne w [m], $rednice pretéw w [mm]

- rysunek rozpatrywac wraz z Opisem Technicznym oraz projektami branzowymi
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B
1& 240, potgczenie
Nr2 6#16 L=9030 tukiem elektr. NS
N3 3#16 L=5240
8430
g 5240/2 \
w
100
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
PdZ-2 x]
Temat: Oczyszczalnia A-0(St0S) A=IIN(RB500W—EPSTAL) UWAGI
W A—I A—IIIN Dfugosc llose 6 8 10 16 .
8 4 m sztuk 0,222 0,395 0,617 1,58 - beton szczelny C20/25 (B25), W6, F100
16
| 11,56 6 69,56 - stal: AllIN (RB500W EPSTAL), A-0 (St0S-b) @6
2 16 9,03 6 54,18
3 6 594 3 1572 - otulina zbrojenia 50mm
4 6 1,19 228 271,32 - zastosowac dystanse do zbrojenia
- rozstawy i wymiary zbrojenia podano w osiach pretow
- za poziom 0,00 przyjeto poziom posadzki parteru
Ciezar wg srednic [kq] 60,23 220,03 p przyjeto p: p p
280,26

ECF

ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1

62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodocigqgow |

Obreb:
Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
Funkcja Imig [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis  |fo7e
P.B.*
Projektowat mgr inz. P.Pgkata WKP,/0171,/POOK,/05 | 02.2019 Konst.—bud. B
ranza:
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/78
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw | krat. Skala:
, . 1:50,1:.25
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec Pdz/—2 Belka podwalinowa.
- Nr rys.:| Nr str.:
Kategoria obiektu bud. XXX e cwiaarts ws wezalia posac b pearel 3oy Ao sabromons. | K—06| 30




PdZ-3 Monolityczna belka podwalinowa

Podwalina PdZ-3 (15szt.)

30x200=6000

1:90,25

13x150=1950

Nr1 10#16 L=11560

L, 700, 13x150=1950 L
4 7 2x13Nr4 7 2x31Nr4 2x13Nr4
NN X £/0.000
NN 3Nt N f
S
SUTUINNY 5416
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\ NN 3Nr2 3Nr3
\\\\\ NN —_ N
, 100, 9900 500/
i 7 #
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Nr2 10#16 L=6330

10960

240, potgczenie

tukiem elektr.

500

100

5730

Nr3 5#16 L=10640

10640/ 2

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE

PdZ-3 x1
Temat: Oczyszczalnia A-0(St0S) A=IIN(RB500W—EPSTAL)

\R A-l A=IIIN Dfugose llost 6 8 10 16

4 # m sztuk 0,222 0,395 0,617 1,58

1 16 11,56 10 115,60
2 16 6,33 10 63,350
3 16 10,64 5 93,20

4 6 1,19 228 271,32

Diugost [m] 271,32 232,10
Ciezar wg grednic [kq] 60,23 366,72
Ciezar razem [kg] 426,95
1 x 426,95 = 426,95

Ciezar fqcznie [kq]

BE TON:

£20/25,W6,F100

STAL: A—IIN (RB=500W EPSTAL)
A-0 (St0S—b) #6
OTULINA: 50mm

UWAGI:

- beton szczelny C20/25 (B25), W6, F100

- stal: AllIN (RB500W EPSTAL), A-0 (St0S-b) @6

- otulina zbrojenia 50mm

- zastosowac dystanse do zbrojenia

Przekrgj (skala 1:20)
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- rozstawy i wymiary zbrojenia podano w osiach pretow

beton podktadowy gr. 100 mm

- wymiary na rysunku w [mm] lub wg oznaczen, rzedne w [m], Srednice pretéw w [mm]

- za poziom 0,00 przyjeto poziom posadzki parteru

- rysunek rozpatrywac wraz z Opisem Technicznym oraz projektami branzowymi
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ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1

62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodocigqgow |

Obreb:
Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
Funkcja Imig [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis  |fo7e

P.B.*
Projektowat mgr inz. P.Pgkata WKP,/0171,/POOK,/05 | 02.2019 Konst.—bud. B

ranza:
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/78
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw | krat. Skala:

, . 1:50,1:.25

Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec PdZ/—3 Belka podwalinowa.

Nr rys.:| Nr str.:
Kategoria obiektu bud. XXX e e s poses s semmes sy st ssromers. -7 | k—07| 31




Stup SZ-1 (2szt.)
Przekrdj (skala 1:20)
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Przekrdj (skala 1:20)
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SZ-1-3 Monolityczne stupy zelbetowe
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BETON: €25/30,W6,F100

A—0 (St0S—b) @6
OTULINA: 40mm

STAL: A—IIIN (RB=500W EPSTAL)

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
S7-1 x2
Temat: Oczyszcezalnia A-0(St0S) A=IIIN(RB50OW—EPSTAL)
\R Al A—=IIIN Dfugose llos¢ 6 16 20 25
) # m sztuk 0,222 1,58 2,47 3,85

1 25 3,08 10 30,80
2 25 10,76 10 107,60
3 6 1,80 126 226,80

4 6 0,72 63 45,36

13 20 3,09 3 9,27

14 16 3,09 3 9,27

15 25 1,15 9,27 4,60
Diugosé [m] 272,16 977 146,85
Ciezar wg s$rednic [kg] 60,42 14,65 22,90 565,37
Ciezar razem [kq] 663,34
Ciezar fgcznie [kq] 2 x 663,34 = 1326,68

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

S7-2 x4
Temat: Oczyszczalnia A-0(St0S) A=IIIN(RB500W—EPSTAL)
\R Al A—IlIN Dfugose llos¢ 6 16 20 25
¢ # m sztuk 0,222 1,98 2,47 3,85

5 20 3,08 8 24,64

6 20 10,76 8 386,08

/ 6 1,78 126 224,28

8 6 0,52 126 65,52

14 16 3,09 J 9,27

15 25 1,15 2,30
Dtugosc [m] 289,80 9,27 110,72 2,30
Ciezar wg Srednic [kg] 64,34 14,65 273,48 8,86
Ciezar razem [kg] 361,33

Ciezar fqeznie [kq]

4 x 361,35 = 1445,32

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
S7-3 x2
Temat: Oczyszczalnia A-0(St0S) A=IIIN(RB500W—EPSTAL)
\R Al A—IIIN Dfugosc llos¢ 6 16 20 25
9 # m sztuk 0,222 1,58 2,47 3,85

9 25 5,08 14 71,12
10 25 10,76 14 150,64
11 6 1,89 146 275,94

12 6 0,72 146 105,12

13 20 3,09 3 9,27

14 16 3,09 3 9,27

15 25 1,15 4 4,60
Dtugose [m] 381,06 9,27 9,27 226,36
Ciezar wg Srednic [kq] 84,60 14,65 22,90 871,49
Ciezar razem [kq] 993,64
Ciezar fqcznie [kq] 2 x 993,64 = 1987,28

UWAGI:

- beton szczelny C25/30 (B30), W6, F100

- stal: AllIN (RB500W EPSTAL), A-0 (St0S-b) @6
- otulina zbrojenia 40mm

- zastosowac dystanse do zbrojenia

- rozstawy i wymiary zbrojenia podano w osiach pretow

- wymiary na rysunku w [mm] lub wg oznaczen, rzgdne w [m], srednice pretdw w [mm]

- za poziom 0,00 przyjeto poziom posadzki parteru

- rysunek rozpatrywac wraz z Opisem Technicznym oraz projektami branzowymi

ECF/

ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1

62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Obreb:
Zywiec 0007

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow /|

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
Funkecja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnoscé Podpis Foza:
P.B.*
Projektowal mgr inz. P.Pgkata WKP/0171,/POOK,/05| 02.2079 Konst.—bud. B
ranza:
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nrarch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 245/PR/78
Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw i krat. Skala:
. . 1:50,1:20
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec SZ—1-3 Stupy zelbetowe.
Nr rys.:| Nr str.:
Kategoria obiektu bud. XXX T nis e st pasat e sammet o0y s sromone. | K—08| 52




RgZ-1 Rygiel glowny
1

100,25
Rygiel gtéowny RgZ-1 (2szt.)

, 500 16x100=1600 L 27x150=4050 L 16x100=1600 , 500
7 iy 2x16Nr9 7 2x28Nr9 g 2x16Nr9 7 g
4ANr1+1Nr6+2Nr8 j 4ANr1+2Nrd ANF1+1Nr3+2Nr4
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NN 5 N NN

NN 6#20+2412 NN
HISSSST ead i

NN i 6Nr2+1Nr3+2Nr4 j NN
, 500 7250 , 500
7 # # 7
250 7750 50,
7 7
© Nr1 4#20 L=9780 5

2 7750 S
% X
Nr2 6#20 L=8050
o o
R|, 400 |, |, 400 JR
610 610

o 7 # # 4 2

N 7.
2K 310 310 N

N o o )
\v”oo C%ZP © © %6’3 Q:ﬂ'

= Nr3 1#20 L=10346 =
~ ~

5970

Nr4 6#12 L=8050

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE J
RgZ-1 x2
Temat: Oczyszczalnia A-0(St0S) A—IIIN(RB500W—EPSTAL)
\R Al A-IIIN D1ugosé llose 6 12 20 25
4 # m sztuk 0,222 0,888 2,47 3,85

1 20 9,78 4 39,12

2 20 8,05 6 48,30

3 20 10,35 1 10,35

4 12 8,05 6 48,30

5 6 1,79 120 214,80

6 6 0,42 26 10,92
Dtugosé [m] 225,72 48,30 97,77
Ciezar wg $rednic [kg] 50,11 42,89 241,49
Ciezar razem [kq] 334,49
Ciezar 1gcznie [kq] 2 x 334,49 = 668,98

BETON:
STAL: A-IIIN (RB—500W EPSTAL)
A-0 (St0S—b) #6

OTULINA: 40mm

£25/30,W6,F100

Przekroje (skala 1:25)

-l -1l INr3
+10.000 4Nr1 4Nr1
AT N~
< ® o % QNI WL |
N N AN N
2Nr4 2Nr4
3 € 3 J
R Nr5 S Nr5
© 2Nr4 © 2Nr4
=z =z
/ ) / )
e eleeoee eele oee
~ 6Nr2 ~ B6Nr2
1Nr3
400 400
D]
o
o j=}
s 8
Nr5 12006 L=1790
225
Nr6 2606 L=420
60< 320 760
- beton C25/30 (B30), W6, F100
- stal: AllIN (RB500W EPSTAL), A-0 (St0S-b) @6
- otulina zbrojenia 40mm
- zastosowac dystanse do zbrojenia
- rozstawy i wymiary zbrojenia podano w osiach pretow
- wymiary na rysunku w [mm] lub wg oznaczen, rzedne w [m], $rednice pretéw w [mm]
- za poziom 0,00 przyjeto poziom posadzki parteru
- rysunek rozpatrywac wraz z Opisem Technicznym oraz projektami branzowymi
ECO TREATMENT Inwestor: O'breb.'
ul. E. Orzeszkowej 29B/1 Zywiec 0007

ECF

62—-200 Gniezno,

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodocigqgow |

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
Funkcja Imig [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis  |fo7e
P.B.*
Projektowat mgr inz. P.Pgkata WKP,/0171,/POOK,/05 | 02.2019 Konst.—bud. B
ranza:
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/78
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw | krat. Skala:
, . 1:50,1:.25
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec RgZ—1 Rygiel gtéwny.
- Nr rys.:| Nr str.:
Kategoria obiektu bud. XXX R cwaarts wa wRzalie poad oz oarmel oy Adiora abroers. - | K—09| 33




RgZ-2 Rygiel posredni

Rygiel posredni RgZ-2 (1szt.)

1:50,20

, 500 25 9x200=1800 L 12x300=3600 L 9x200=1800 25, 500
7 A 2x9Nr4 g 2x13Nr4 7 A 7
3Nr142Nr3 j 3Nr1+2Nr3 3NF1+2Nr3
N Il N A
3i#16+2#10 3#16+3#10 B4 6424
SN 3#16+2#10 NRY
< HN
\isi\ _ 3Nr2+2Nr3 4\
W ul NN
SN NN N
, 500 7250 , 500
7 # # 7
250 7750 50,
7 7
o Nr1 3#16 L=9780 3,
) S
2 7750 N
% ">
° Nr2 3#16 L=8050 °
o o
~1, 400 |, |, 400 ™

Nr3 4#10 L=8050

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

RgZ-2 x]
Temat: Oczyszczalnia A-0(St0S) A—IIIN(RB500W—EPSTAL)

\R Al A-IIIN D1ugosé llose 6 10 16 25

¢ # m sztuk 0,222 0,617 1,58 3,85
1 16 9,78 3 29,34
2 16 8,05 3 24,15
3 10 8,05 4 32,20
4 6 1,19 62 73,78
Dfugosé [m] 73,78 32,20 53,49
Ciezar wg $rednic [kg] 16,38 19,87 84,51

120,76

Ciezar razem [kq]

Ciezar 1gcznie [kq]

1 x 120,76 = 120,76

BETON: €25/30,W6,F100

A-0 (St0S—b) #6
OTULINA: 40mm

STAL: A=IIN (RB—500W EPSTAL)

UWAGI:

- beton C25/30 (B30), W6, F100
- stal: AllIN (RB500W EPSTAL), A-0 (St0S-b) @6
- otulina zbrojenia 40mm

- zastosowac dystanse do zbrojenia

+110.000

- rozstawy i wymiary zbrojenia podano w osiach pretow

N

500

Przekroje (skala 1:25)

3Nr1
N~
%
N 4| ones
Nr4
2Nr3
/ p
@ @ L))
~ 3Nr3
300
$N3
(OQ
o o
N N
< <

- wymiary na rysunku w [mm] lub wg oznaczen, rzedne w [m], $rednice pretéw w [mm]

- za poziom 0,00 przyjeto poziom posadzki parteru

- rysunek rozpatrywac wraz z Opisem Technicznym oraz projektami branzowymi

Nr4 6206 L=1190

ECO TREATMENT
ul. E. Orzeszkowej 29B/1
62—-200 Gniezno,

ECF

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodocigqgow |

Obreb:

Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

Kategoria obiektu bud. XXX

Dz.nr 77065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zwaec

RgZ-2 Rygiel posredni.

TREATHENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
Funkcja Imie | Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnose Podpis | Foza:
Projektowat mgr inz. P.Pgkata WKP/0171,/POOK/05| 02.2019 Konst.—bud. ;jzz
et Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw | krat. ‘jkz/g o

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

Nr rys.:| Nr str.:
K—=10| 34




el poprzeczny

RgZ-3 Ryg

Rygiel poprzeczny RgZ-3 (1szt.)

100,23

Przekroje (skala 1:20)

, 700 , 200 15x300=4500 200, , 500 15x300=4500 ,  |s00/2 L L U
7 7 2x1Nr6 2x16Nr6 2xiNs” 7 7 2x16Nr6 7
I =i +]10.000 3Nr1 3Nr2
3Nr1 2N 3Nr1+2Nr5 3Nr142Nr5 3Nr2+2Nr5 3Nr2+2Nr5. 45 § § 'O/%/l )
; S S S
4 E%f1§+§#1 3#16+2#10 #164241 3#16+2#10 3816+ 241 N N Q NS N Q NS
NN N
NN 3#16+2#10 3#16+2#10 83
1 =~ = = 2Nr5 2Nr5
RIS _ 3Nr3+2Nr5 N 3Nr4+2Nr5 _ o o
\\\\\ \\\\\ l \\\\\\ l \\\\ R Nré R Nré § §
700 4900 500 4500 00/2
# & # # 7 5 2Nr5 5 2Nr5
, 350 5500 5000 / 4 / 4
7 o & 4 oo o 25
potgczenie tukiem elektr. | 240 N N [
o Nr1 6#16 L=9245 A IS SNr3 Shird
KA 8230 Nr2 3#16 L=5240 300 , 300, N6 13606 L=1500
32, 5240/2 \ E— 7 7
¢ . |, 400
g Nr3 6#16 L=5900 —A Nrd 6416 L=5300 |, 400 N7 6806 L=320
600 TG N 220 /9
L " 0 <5
240, potgczenie
Nr5 12#10 L=10870 tukiem elektr.
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE J
RgZ-3 x]
Temat: Oczyszczalnia A-0(St0S) A—IIIN(RB500W—EPSTAL)
. Al A—IIIN Diugosc llosc 6 10 16 25 UWAGI:
4 # m sztuk 0,222 0,617 1,58 3,85
1 16 9.25 6 55.50 - beton C25/30 (B30), W6, F100
2 16 524 3 15.72 - stal: AllIN (RB500W EPSTAL), A-0 (St0S-b) @6
3 16 5,90 6 35,40 - otulina zbrojenia 40mm
4 16 9,30 6 51,80 - zastosowac dystanse do zbrojenia
5 10 10,87 12 130,44 ) ) L ) .
5 5 1,59 136 216.24 - rozstawy i wymiary zbrojenia podano w osiach pretow
7 6 0,32 68 21,76 - wymiary na rysunku w [mm] lub wg oznaczen, rzedne w [m], $rednice pretéw w [mm]
Dtugosé [m] 238,00 130,44 138,42 - za poziom 0,00 przyjeto poziom posadzki parteru
Cigzar wg Srednic [kg] 52,84 80,48 218,70 - rysunek rozpatrywac¢ wraz z Opisem Technicznym oraz projektami branzowymi
Ciezar razem [kq] 352,02
Ciezar 1gcznie [kg] 1 x 352,02 = 352,02 £CO TREATMENT wector Obreb:
ul. E. Orzeszkowej 29B/1 Zywiec 0007

BETON: €25/30,W6,F100

STAL: A-IIIN (RB—500W EPSTAL)
A-0 (St0S—b) #6

OTULINA: 40mm

ECF

62—-200 Gniezno,

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodocigqgow |

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
Funkcja Imig [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis  |fo7e
P.B.*
Projektowat mgr inz. P.Pgkata WKP,/0171,/POOK,/05 | 02.2019 Konst.—bud. B
ranza:
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/78
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw | krat. Skala:
, . 1:50,1:.25
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec RgZ/—3 Rygiel poprzeczny.
Nr rys.:| Nr str.:
KOfegOf/O Ob/‘@ktu bud XXX PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
: Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione. K - 7 7 35




SqZ-1 Sciag
1:90,29
Sciag SgZ-1 (1szt.)

, 700 33x300=9900 , 500 13x300=3900 L, 12x150=1800 L 14x300=4200 , 700
7 7 2x34Nr8 7 7 2x13Nr8 7 2x13Nr8 7 2x14Nr8 7 7
— = = 10.000
3Nr1+2Nr4+2Nr7 T 3Nr1+2Nr7 j j 3Nr2+2Nr5+2Nr7 g 3Nr1+2Nr7 3Nr1+2Nrg+2Nr7 ii
(S#20+2410 3#20+2#10 #2011 241 3#20+2#10 5420+2#10 \
L\\\: FR\ \\w] 74/§ \{o k\\\\\J‘
0N \ 3H20+2#10 R \sgzo+2#w/ Ry
7LL\ i 3Nr3+2Nr7 i i NN i 5Nr3+2Nr7 ‘LW
, 700 9900 , 500 9900 , 700
7 7 il 7 7 7
, 350 10500 10500 350
7
300 potgczenie potgczenie 300
K Nr1 3#20 L=6575 tukiem elektr. Nr2 3420 L=10700 tukiem elektr. Nr1 3#20 L=6575 3,
KA 5560 : - 5560 N\
Y
4 400
o Nr3 3#20 L=10900 S 600 Jo
o p— Nr3 5#20 L=10900 S
a 00 3 10900
% Nrd 2#20 L=3315 4010 610 Nr4 2#20 L=3315 %
kS s
A 2300 Nr5 2#20 L=6400 2300 I
N7
4
o o
= =
Nr6 2#20 L=3026
240, potgczenie
Nr7 6#10 L=10870 tukiem elektr.
Nr7 6#10 L=10870
ZESTAWIEENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Przekroje (skala 1:25) SqZ~1 x1
Temat: Oczyszezalnia A-0(St0S) A=[IIN(RB500W—EPSTAL)
I & . II-1l " A=l A~ 1IN Diugosc llosc 6 10 20 25 UWAGI:
Ve N2 0 # m sztuk 0,222 0,617 2,47 3,85
« « ,{i”/l 2 ] 20 6.58 5 39.48 - beton C25/30 (B30), W6, F100
AR 4 S 9 20 10,70 3 3210 - stal: AllIN (RB500W EPSTAL), A-0 (St0S-b) @6
AN ) 2Nr7 AN ) 2Nr7 3 20 10,90 6 65,40 - otulina zbrojenia 40mm
2Nr7 2Nr7 4 20 3,32 4 13,28 - zastosowac dystanse do zbrojenia
° ° ° ° 5 20 6,40 2 12,80 ) ) broienia bod ach .
S N S N g g 5 20 3.03 5 5.06 - rozstawy | wymiary zbrojenia podano w osiach pretéw
7 10 10,87 12 130,44 - wymiary na rysunku w [mm] lub wg oznaczen, rzedne w [m], Srednice pretdw w [mm]
(o2} (o2}
= ; 2Nr7 z K 2Nr7 8 6 1,99 148 235,32 - za poziom 0,00 przyjeto poziom posadzki parteru
o o
e_o o e_o o 125 9 6 0,52 74 25,68 - rysunek rozpatrywac wraz z Opisem Technicznym oraz projektami branzowymi
* 3Nr3 ~ 3Nr3 Dfugosc [m] 259,00 130,44 169,12
300 L, 300 |, Nr814806 L=1590 Cigzar wg $rednic [kq] 57,90 80,48 N7,73
St 7 7
Ciezar razem [kg] 555,71
HI-111 V-1V Ciezar 1gcznie [kg] 1 x 555,71 = 555,71
2Nrs ECO TREATMENT Inwestor: Qb/eé:
3Nr2 3Nr2 E@@ﬁ ul. E. Orzeszkowej 29B/'1 . L .. | Zywiec 000/
N N Nr9 7496 L=320 62—-200 Gniezno, Migjskie Frzedsigbiorstwo Wodociagow i Jednostka ewidencyjna:
AR & 9 &N 220 79 TREATMENT www.ecotreatment.p/ Kanalizeji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
| o -
. 2Ni7 A\ 2Ni7
Funkcja Imie | Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc Podpis |foza:
2Nr7 2Nr7 P.B.*
. 7 mgr inz. P.Pekata WKP/0171,/POOK/05| 02.2019 Konst.—bud.
: g BETON: €25/30,W6,F100 projestonat | mar inz. .re /0171/700K/
Kreslit Konstrukcja
° e ° e STAL: A—lIN (RB—500W EPSTAL) , o ,
2, y 21, y Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch..
+L e © g - +L eeloe 9 s A - O < S J[ O S _ b > @ 6 Obiekt: Nazwa rysunku: 243//DR/78
r r P > . . P . Skala:
Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Zywcu Rozbudowa [ przeb. bud. piaskownikow | krat.
300 300 OTULINA: 40mm 4 7 ) ) ) P ° 1:50,1:25
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec SgZ—1 Sciqg zelbetowy.
- Nr rys.:| Nr str.:
Kategoria obiektu bud. XXX R vilaie we watae posactbes pisomne zgady vt sabronione. - | K—12| 36




UWAGI:

Posadzka na gruncie PG-1

1:20

siatka zgrzewana #10/10 200x200 mm

+/0.000

Nsiatka zgrzewana #10/10 100x100 mmdy %
AN

v

R R R R

plytki gresowe antyposlizgowe

utwardzona monolityczna posadzka z betonu
kompozytowego C25/30, W8, F100 gr. 200 mm
zbrojona witéknami stalowymi (min 25kg/m3
betonu oraz polipropylenowymi min 0,7kg/m3)

2x papa asfaltowa termozgrzewalna

beton podktadowy C8/10 gr. 100 mm

pospotka stabilizowana cementem (~120kg/m3)
zagesci¢ mechanicznie do 1s>0,98 ~175cm

dogeszczenie istn. gruntu do 1s>0,98

4

R

- w strefie skrajni ruchu konteneréw oznaczonej na rysunkach nalezy zamiast ptytek gresowych

- przed wylaniem posadzki nalezy w porozumieniu z branzg elektryczng wykonac instalacje potgczen wyrownawczych

(szczegoty na rysunkach w branzy elektrycznej)

- Zzbrojenie widknami dodatkowo poza siatkg z pretow

wysokiej odpornosci ha uderzenia i Scieranie, niepylgcej. Pole 7x10m = 70m2.

wykonac posadzke epoksydowa systemowg antyposlizgowa o wysokiej odpornosci chemiczne;j,

EC

ECO TREATMENT
ul. E. Orzeszkowej 29B/1
62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgow I

Obreb:

Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

Dz.nr 77065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zyw/ec
Kategoria obiektu bud. XXX

Posadzka na gruncie PG—1.

TREATHENT www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34-300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701_1
Funkcja Imig [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnose|  Podpis | Foze
Projektowat mgr inz. P.Pekata WKP,/0171,/POOK,/05| 02.2019 Konst. —bud. ;j:;
et Konstrukcja
Sprawdzit magr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa [ przeb. bud. piaskownikéw | krat. jk;/g

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

Nr rys.:| Nr str.:
K—=13| 37




Posadzka na gruncie PG-2 w pomieszczeniach

higieniczno-sanitarnych

+/0.000

1:20

NN N

NN N N N N N N N N N

NN N
NN N
NN N

NN N N N N N N N N N
NN NN N N N N N T N N N N N VR Y N N N NN
NN N N N N N N N N N
< < S T r

RO /‘/ / Z.
DA

KL

>

- grunt rodzimy

- wylewka betonowa zbrojona siatkg 7cm

lub folia przeciwwilgociowa PE
- chudy beton C8/10(B10) gr.15cm zatarty na gtadko

- warstwa wykonczeniowa - wg opisu pomieszczen

- wodoszczelny preparat uszczelniajgcy (w pom. mokrych.)

- warstwa izolacyjno-poslizgowa - folia PE gr.>0,2mm
- ocieplenie - styropian twardy EPS-100-038 gr.15cm (A=0,037W/m2K)

- izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa asfaltowa na lepiku asf.

- podsypka piaskowa silnie zageszczona 1s>0,98 gr.175cm

- haruszone czesci podtoza gruntowego pod budynkiem nalezy usungc

i wypetni¢ chudym betonem. Réwniez w przypadku stwierdzenia gruntow

nienosnych w poziomie posadowienia nalezy go zastgpi¢ chudym betonem

UWAGI:

- przed wylaniem posadzki nalezy w porozumieniu z branzg elektryczng wykonac instalacje potgczen wyrownawczych

(szczegoty na rysunkach w branzy elektrycznej)

EC

ECO TREATMENT
ul. E. Orzeszkowej 29B/1
62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgow I

Obreb:

Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
Funkcja Imig [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc|  Podpis | fe7e

P.B.*
Projektowat mgr inz. P.Pgkata WKP/0171,/POOK,/05| 02.2019 Konst.—bud. -

ranza.
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit magr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 245//DR/78
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa [ przeb. bud. piaskownikéw | krat. Skala:

, 1:20

Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec Posadzka na gruncie PG—2.

Nr rys.:| Nr str.:
Kategoria obiektu bud. XXX PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)

: Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione. K* 7 4 jg




+110.000
+/9.300

+/0.000

Schemat montazowy sciany A-A

1:100

+110.000

——
Rygiel gféwny RgZ—1 IPE 240; +/9.300
& =990 i
IPE 240; L=7220 ‘\PE 240;‘
o L=990
(=3
IPE 240; =7220 }H:)E 240;}
o =990
(=3
© szczegot A
o\ IPE 240; 1=7220 NIPAS 240;} <an,
o > $ L=990 S o
3 S 7 eS(,‘/' 3
© 7 A /SI‘/;,'G
+ B & i /‘?C@j
% } g IPE 240; 1=7220 % }\PE 240;}
% © o | L=990
ol © C/240E; L=7220
Qo
‘ ‘_L IPE 240; L=7220 ‘ ‘ ‘
i = i ‘\PE 240;‘
g C 240E; L=7220 =990
gl g C 240E; L=7220
‘ «{8 IPE 240; L=7220 11 ‘
\ | IPE 240;
QL(% C 240E; L=7220 =990
<
C 240E; L=7220
; IPE 240; +0.000
IPE 240; L=7220 "1=990 " ii
Podwalina PdZ-1
7750 1520 7750 7750 7750 250
7
" 1
1 (1) 2) @ 6
DLUG. MASA kg GAT.
NR PROFIL SZT mm jednostk. 1szt. RAZEM STALI UWAGI 1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z czgscig opisowag opracowania.
"Os A Szt.1 2. Wymiary liniowe podano w [mm].
IPE240 7 7220 30,70 221,65 1551,55 )
IPE240 7 990 30,70 30,39| 212,73 3. Rzedne wysokosciowe podano w [m].
C240E 5 7220 24,00| 173,28| 866,40 : ;
d . ! 4. Profil tali 235JRG2
@25 2 11780] 3,85 4535 90,70 rotle ze st
L150x100x10 38 150 19,00 2,85 108,30 8
L150x150x15 4 150 33,80 5,07 20,28 = ] Obrob:
BL240x75x10 4 240 5,89 1,41 5,64 o ECO TREATMENT Inwestor: breb
) E@@% ul. E. Orzegzkowej 298/1 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodocigqgow | Zywiec 0007
62—-200 Gniezno, Jednostka ewidencyjna:
TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
SUMA 2855,60 Funkcja Imig [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis  |fo7e
P.B.*
RAZEM 2855,60 1(2855,60 Projektowat mgr inz. P.Pgkata WKP,/0171,/POOK,/05 | 02.2019 Konst.—bud. E—
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/78
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw | krat. Skala:
, 1:100
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec Schemat montazowy Sciany A—A.
Nr rys.:| Nr str.:
Kategoria obiektu bud. XXX T cwaarts ws wezala posac b pearel gy Aura sabromons. - | K= 15| 39




Schemat montazowy sciany E-E
1:100

+110.000 ~ +]10000
=
+(9.300 IPE 240; Rygiel gféwny RgZ—1 o +(9.300
i L=990 ® i
IPE 240; ‘ IPE 240; L=7220
L=990 o
o
e}
‘ IPE 240; L=7220 ‘
—— ‘ ‘
IPE 240;
=990 o S
szczegot A ©
‘ IPE 240; L=7220
) ——i \]/
) IPE 240; o S
" e 1=590 ) &~ 3
S \ V. -~
o O PE 240, o720 B o
1@(‘] o | s o> S\
IPE 240; L=7220 ‘ | ;
I i| o D
3 IPE 240;| & x S b
.5 € 240; L=7220 ‘ =990 | & IPE 240; =220 " $
82 _od wewn. do y/Ezzxo; =722 3
T IPE 240; L=7220 ‘ ‘ ‘ "montazu sufitu ﬂw =
| IREI xBu/ +B IPE 240; L=7220 ‘
© C 240F; 1=7220 PEZO ‘
3 C 240€; [=7220 =
o e ‘ IPE 180; L=7220
gtg IPE 240; L=7220 " IPE180; IPE 180;
1 C 240E; L=7220 j "ot 240- L=1525 S = [=1525
T 1 ’ o a
= L=990 _IPE180; S S| IPE180;
{g € 240E; L=7220 T=m25 1 q9g0 Lt [T ET925
o i L
+10.000 g\ IPE 240; L=7220 L pe 240, 1] APE 180, g 8| I8y +10.000
] [=990 L=1525 L ol =125
Podwalina PdZ-1
250, 7750 7750 7750 1520 7750
2

UWAGI:

DLUG. MASA kg GAT.
NR PROFIL SZT mm jednostk. 1szt. RAZEM STALI UWAGI 1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z czgscig opisowag opracowania.
"Os E" Szt.1 2. Wymiary liniowe podano w [mm].
IPE240 11 7220 30,70 221,65| 2438,15 )
IPE240 8 990 30,70 30,39| 243,12 3. Rzedne wysokosciowe podano w [m].
IPE180 1 7220 18,80| 135,74| 135,74 : ;
IPE180 12 1525 18,80 28,67| 34404| 4. Profile ze stall 235JRG2
C180E 4 2090 16,30 34,07| 136,28 8
C240E 5 7220 24,00| 173,28| 866,40 .
@25 2 11780 385 4535 9070 9 ECO TREATMENT Inwestor: et
. : : I 1 Zywiec 0007
L150x100x10 56 150 19,00 2,85 159,60 n E@@% ul £, Orzeszkows 295/1 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow | / , -
L150x150x15 4 150 33,80 5,07 20,28 62—200 Gniezno, ) Jednostka ewidencyjna:
BL240x75x10 4 240 5,89 1,41 5,64 TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701_1
SUMA 4439,95 Funkcja Imig [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis  |fo7e
P.B.*
1 inz. P.Pegkat WKP,/0171,/POOK/05| 02.2019 Konst.—bud.
RAZEM 4439,95 1[4439,95 Projektowat mgr inz wkara /[ / % ons v Branzo-
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/78
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw | krat. Skala:
, 1:100
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec Schemat montazowy sciany E£—L.
N NP st
KO tegor/a Ob/‘@ktu b Ud XXX PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83) ne Lo
: Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione. K - 7 6 40




Schemat montazowy sciany 1"-1"

1:100

Patrz UWAGA 5 dotyczgca montazu podkonstrukgji

+10.000 +110.000
+/9.300 // //// /////;%///Ryé\?\ pop/r/ze/z&znyég/z/f ///////////// //// //////ig//R/y/gie\ /;;o/p,rzec;;wy//Rng/S'////////////// // ////////////Rygie/\/p/t;prze/c/zr/w/y Rg/Z/f/S/ 0 /////// ” // ///////8?/ //Ry/g\/e\ popgz/e/czny//Rg;/ZfS///////////// /// //// +(9.300
4 IPE 180; L=4870 A IPE 180; L=4470 A IPE 180; L=4470 77 IPE 180; L=4870 A
/// o %Y o e // 7 o ////
L S 99 S 47 = A
A 2 % 2 o szczegot A 9% 2 T
Z7| " PET1BO; L=4870 77| IPE 180; L=4470 A IPE 180; L=4470 NLZZI " PE180; L=4870 (%%
7 // =} iy =} /// N =} [] //
A [=3 [=3 ‘A Vo [=3 A
7 77 2 %, < G //// 2 7 7
) IPE 180; L=4870 ‘///‘ i )77 IPE 180; L=4870 )7
) - o |77\ IPE 180; L=4470 177\ IPE 180; L=4470 o o |4
o =} 3 S % o 5 90 =} 3 S S
N N P S A N 7 2 N P S 42
2ol @Y 3 / 4 8l & e 3| < D 7 )
] @ Y U 1 2 75 1 Q > U N
%z N 0% « IPE 180; L=4870 4. IPE 180; L=4470 | &%) IPE 180; L=4470 | ¥ 3 « IPE180; L:4870‘ K
A il } { At { t 1 [
Ay - IPE 180, L=4870 Tad IPE 180; L=4470 | IPE 180; L=4470 tel < IPE 180; L=4870 | Y
057 I (27 ° 3 =V g 37
IPE /80; [=2870 177 N IPE /B0; [=2870
YA = 2 IPE 180; L=4470 5% IPE 180; L=4470 ) =} 97
Az IPE 180; L=4870 |97 27 IPE 180; L=4870 |47
o o 7 / 7 o .
N 8 L g ] g% 7
7% =} 9% 97 A, .« IPE180; L=4870 V%
N ) IPE 180; L=4870 . 97 5 %7 N — [ 7
7/ - \ 27 A PEIBOIL=16% |o o PE180 | P
e 27 9 o S 2| =131008
! %% 9 = G a9 N 4%
727\ - P 160, L2870 \//// 47 Y 21710 —1180— ), 1370 ' /4)//
o5 > v g% g - [} L N,
loooo [/ N IPE 180; L=4870 |77 77 ////Q%J;L@5$J§ 8 | IPE180 Jg 72 +]0.000
/// A ‘//// 7 7y &) &) [=1310 1o /// 7
0 Pedwding PAI=07 L Radwdling P27 A badwding P10 0 L Padwdling PAI=27 0
350, 5500 5000 5000 5500 350
7 7
1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z czescig opisowa opracowania.
2. Wymiary liniowe podano w [mm].
3. Rzedne wysokosciowe podano w [m].
DLUG. MASA kg GAT. 4. Profile ze stali 235JRG2
NR PROFIL szT dnostk | szt RAZEM| STALT | UWAGI o , ) , o
B mm Jednosix. szt 5. Na $cianie od poziomu +10.00m zamontowac podkonstrukcje przeniesiona
"Os E" Szt.1 o )
IPE180 18 4870 18,80 91,56 | 1648,08 ze sciany w osi 1
IPE180 12 4470 18,80 84,04| 1008,48
IPE180 2 1650 18,80 31,02 62,04
IPE180 2 1310 18,80 24,63| 49,26 ~
C180E 3 2090 16,30 34,07| 102,21 8
25 4 10 500 3,85 40,43| 161,72 =
y s , . Obreb:
L150x100x10 62 150 19,00 285 17670, & E/COETROEAWEKNT o Inwestor; Zywiec 0007
L150x150x15 8 150 33,80 5,07 40,56 » E ﬁ uh b Lrzeszxowey 4 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow | - -
BL240x75x10 8 240 5,89 1,41 11,28 62-200 Gniezno, o o Jednostka ewidencyjna:
TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34=300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701 _1
SUMA 3260,33 Funkcja Imig [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis  |fo7e
P.B.*
RAZEM 3260,33 1 3260,33 /D/'O/‘é’ka wat maqr Inz. P. P@ka/a WK/D/O 7 77//DOOK/O5 02.2019 Konst.—bud. Bronzo:
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/78
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw | krat. Skala:
. 71:700
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec Schemat montazowy sciany 1 —1".
Nr rys.:| Nr str.:
KO te gor/a Ob/‘@k Z’u b U d XXX PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
: Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione. K - 7 7 4 7




Schemat montazu stezen

nakretka spawana rzymska 825 (St3SX)
fqezyé ze Sciggiem wg danych producenta

1:50

EC

ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1
62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgow I

Obreb:

Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

TREATHENT www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34-300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701_1
Funkcja Imig [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnose|  Podpis | Foze
Projektowat mgr inz. P.Pekata WKP,/0171,/POOK,/05| 02.2019 Konst. —bud. ;j:;
et Konstrukcja
Sprawdzit magr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa [ przeb. bud. piaskownikéw | krat. jkz/g

Dz.nr 77065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zyw/ec

Kategoria obiektu bud. XXX

Schemat montazu stezen.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

Nr rys.:| Nr str.:
K=18| 42




Szczegot A

(skala 1:20)
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Detale konstrukcyjne

, /0

®@ dfp
© g

ANE)

150
e

2x kotew wklejana HILTI (kl.5.8)

@ L.150x100x10
L=150

HVU M12x110 + HAS M12x110 /28
2x sruby M12x50 (kl. 5.8)

Szczegot B
(skala 1:20)

5 (Nr15

ECF

ECO TREATMENT
ul. E. Orzeszkowej 29B/1
62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodocigqgow |

Obreb:
Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

TREATHENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
Funkcja Imie | Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnose Podpis | Foza:
Projektowat mgr inz. P.Pgkata WKP/0171,/POOK/05| 02.2019 Konst.—bud. ;jzz
et Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw | krat. ‘jk;/g

Dz.nr 77065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zwaec

Kategoria obiektu bud. XXX

Detale konstrukcyjne.

Nr rys.:| Nr str.:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione. K - 7 9 43




RYo.

1.

RYSUN

]

K POGLADOWY KONLTRUKCIL WoPORCZRJ

T
d URZADZENIE TECHNOLOGICZNE - SITOPIASKOWNIK
|l |
POMPA
Rl
Ty
L 74 W@HW
L 1000 L 1350 Lo 1350 L 1350 L 1350 1350 Lo 1350 | 1350 nm 1350 1350 2017 | A /\f/\ : H 2017 i 03950
| 11 | | 11 | | [ i(/j f
I I | | [ | | |
SN ] S ] 4= ] 7 =7 ] A
1= = = Ik
| 0617 Dg17 2817 2017 2617 2817 OTWORY 2817 2617 i
| RL 1-L RL 2-L DO MOCOWANIA ||[PODPOR SITOPIASKOWNIKOW RL 3-L 0L - i %5
= | S | | 885
|
| | | 0,050
|
POSADZKA HALI PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA WSPORCZA
/5
1000 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 885
o »Ai
= | |
— e e + + ! + = 1 +1 = # 1 + ! i
’: S e s * i pEs ass i * oL i |
i B R B B
o 3 RL 1-P RL 2-P y. RL 3-P I PODPORA SITOPIASKOWNIKA
PODPORA SITOPTASKOWNIKA DODATKOWE BLACHY DYSTANSOWE PODPORA SITOPIASKOWNIKA © 191 i 460 i 254
W RAZIE POTRZEBY _ * T o
N / 2 OTWORY @17 R 0 i
\\ S DO MOCOWANIA PODPOR SITOPIASKOWNIKOW +
7 ~ o o
P «© © AN AN o = =
2 2 2 @ @ @ HH
Y \ KONSOLA POMPY . o
@/ \% 5 . -
7 \ -
DODATKOWE BLACHY DYSTANSOWE y N\ PODPORA STTOPIASKOWNIKA PODPORA SITOPIASKOWNIKA
W RAZIE POTRZEBY \
RL 1-L RL 2-L RL 3-L o 1
= == == == - - MK
A - + + + - 1 +1 - F + + L
W etE s " : i Rk RIE I FaE " aim
\ )
»4«75 2017 = 885

SKALA 1. 20

SZCZEGOY. ZAMOCOWANIA PODPOR SITOPIASKOWNIKA
DO PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ SKALA 1:5

‘ PODPORY SITOPIASKOWNIKA
‘ (KONSTRUKCJA SITOPIASKOWNIKA)

SRUBA M16x55 kI.8.8
+ PODKrADKA do=17
+ 7 NAKRETKI M16 k1.8

+10,950

—H

OTWOR 917 |

PROJEKTOWANA STALOWA
‘ KONSTRUKCJA WSPORCZA

UWAGI:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji
wsporczej - ocynkowanie ogniowe z dodatkowg powtokg malarska.

2. Wszystkie tgczniki ocynkowane ogniowo !

3. Po wykonaniu elementow, ale przed wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego dokona¢ prébnego montazu i sprawdzi¢
rozmieszczenie otworéw do mocowania konstrukcji nosnej
(podpor) sitopiaskownika.

4. Ze wzgledu na zastosowane ujemne tolerancje wymiarowe w razie
potrzeby w potaczeniach elementdéw konstrukcji zastosowac odpo-
wiednio dobrane pod wzgledem grubosci blachy dystansowe.

5. W czasie montazu konstrukcje wsporczg wypoziomowac
na odpowiedniej grubosci stalowych podktadkach dystansowych.

STAL: S235JRG2 - KSZTALTOWNIKI
S235J2G3 - BLACHY

ECO TREATMENT Inwestor: O'bfeb.'
E@@ ul. E. Orzeszkowej 29B/1 S o . _ . | Zywiec 0007
ﬁ 62—200 Gniezno, M/e/sk/e P/’ZGC/S/Qb/O/"SfWO WOdOC/QgOW ! Jednostka ewidencyjna:
TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34-300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701 _1
Funkcja Imie | Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc Podpis |faza:
P.G.*
Projektowat magr inz. P.Pekata WKP/0171,/POOK/05| 02.2019 Konst.—bud. -
ranza:
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Nazwa rysunku: 243//DR/75

Obiekt:

Skala:
1:25

Rozbudowa oczyszczalni éciekow w Zywcu Rozbudowa [ przeb. bud. piaskownikow | krat.

Dz.nr 77065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zyw[@c
Kategoria obiektu bud. XXX

Rysunek poglgdowy konstrukcji wsporcze.

Nr rys.:| Nr str.:
K=20| 44

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.




Schemat montazowy konstrukcji wsporcze)
1:50

14035
9x1350=12150 . 885
1350 }
- - — 4 B)
\ T I
| || I
| | J— a1)
~ ‘ l—‘ AN o
Q| @ a3
14 x o
| | | | %
| | | | -
| | | |
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- — (A)
1000 1350 | 1350 | 1350 | 1350 176_| | 709 T
0 o M) 12
DLUG. MASA kg GAT.
NR PROFIL SZT ~m | jednostk.| dszt. | RAZEM| STALI | YWACI
KONSTRUKCJA WSP| Szt.1
1 |HEA200 1 2068 4230| 87,48| 87,48/S235JRG2
2 |[HEA200 1 487 42,30|  20,60] 20,60 |S235JRG2
3 |BL16x200 30 210 25,12 528 158,40 |S235J2G3 . -
3 JBLIG0 30|20l 252 5.26] 584015235263 STAL: S235JRG2 - KSZTALTOWNIKI
5 [BL.12x160 24 200 15,07 3,01| 72,24 S235J2G3
6 [IPE160 24 777 15,80 12,28| 294,72 |S235JRG2 8235J2G3 - BLACHY
7 |HEA200 1 2536 42,30 107,27| 107,27 |S235JRG2
8 |HEA200 5 179 42,30 7,57| 37,85 |[S235JRG2
9 |HEA200 1 2536 42,30| 107,27 | 107,27 |S235JRG2
10 |HEA200 2 3864 42,30| 163,45 326,90 |S235JRG2 z
11 |BL.10x95 10 168 7,46 1,25 12,50 |[S235J2G3 SRUBY M16 Kl_ 88
12 |[HEA200 2 4566 42,30 193,14| 386,28 |[S235JRG2
13 |BL.10x59 4 114 4,63 0,53 2,12 |S235J2G3
14 |HEA200 2 5099 42,30| 215,69 431,38 |S235JRG2
15 |BL.12x60 4 140 5,65 0,79 3,16 |S235J2G3
16 |Pret @20 2 550 2,47 6,18| 2,72 |S235JRG2
17 |Pret @20 2 2500 2,47 6,18 12,36 |S235JRG2
18 |Nakretka napinajaca
19 |HEA200 4 2068 4230| 87,48| 349,92 |S235JRG2
20 |BL.1x200 15 210 1,57 0,33| 4,95 S235J2G3
21 |BL.2x200 2 210 3,14 0,66 1,32 |S235J2G3
SUMA 2438,52
SPOINY 36,58
RAZEM 2475,10 1] 247510
ECO TREATMENT Inwestor: O'b/eb:
UWAGI' E@@ ul. E. Orzeszkowej 29B/1 o I o | &ywiec 0007
- ﬁ 62—-200 Gniezno, M/@/SK/@ Przedsigbiorstwo WOdOC/QgOW ! Jednostka ewidencyjna:
. . . . . TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 2417071 1
1. Zabezpieczenie antykorozyjne wedtug opisu technicznego. o -
. - . ; Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc Podpis |feza
] Funkcja P
2. Wszystkie fgczniki ocynkowane ogniowo ! P.B.*
i ) g , L . Projektowat | mgr inz. P.Pekata WKP/0171,/POOK/05| 02.2019  |Konst.—bud. —
3. Po wykonaniu elementéw dokonac probnego montazu i sprawdzi¢ ) P
. , . , . . . , onstrukc)a
rozmieszczenie OtWOFOW pOd konStrUkCJQ nosna SItOpIaSkownlkOW Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383,/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr-arch.:
; : 2 4 ; : 243/PR/18
4. W razie potrzeby w potaczeniach srubowych doczotowych stosowac Obiek: Nazwa. rysunius diid
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw | krat. Skata:
dodatkowe blachy dystansowe BD1 lub BD2. o0

Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec Schemat montazowy konstrukcji wsporczej.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

Kategoria obiektu bud. XXX

Nr rys.:| Nr str.:
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OTWORY 2917 DO MOCOWANIA

PODPOR  SITOPIASKOWNIKOW

SZCZEGOY. W3

3

‘75

@ RL 1-P 10,950
1

N

Ay |

BLACHA DYSTANSOWA BD1

lub BD2 (W RAZIE POTRZEBY)

AM16x75 K. 8.8

+ 2xPODKELADKA do=17
+ 2XNAKRETKA M16 k.8
MOMENT DOKRECENIA Ms=200Nm

BB?

SZCZEGOY. ZAMOCOWANIA
PODPORY SITOPIASKOWNIKA

SRUBY M16x60 kI.8.8;2 szt.

+ PODKLADKA do=17

+ 7 NAKRETKI M16 k.8

‘ T PODPORY SITOPIASKOWNIKA

~ |/ (KONSTRUKCJA SITOPIASKOWNIKA)

+10,950

PROJEKTOWANA STALOWA
KONSTRUKCJA WSPORCZA

RYS. 3.

SZCZEGOr W2

AMTEX 75 KI. 8.8
+ 2xPODKLADKA dy=17

+ 2XNAKRETKA M16 k.8
MOMENT DOKRECENIA Ms=200Nm

BLACHA DYSTANSOWA BD1
lub BD2 (WEDYUG POTRZEB)

SZCZEGOY, PORACZENIA
PODPORY (SPUPKA) 7Z POSADZKA

KONSTRUKCJA WSPORCZA

|/ (PODPORA)

PODLEWKA
gr. 20mm & S 10,050
| S RN |
(// g // /|
SN
S A “ /%
[ 1
POSAD/KA HALI

KOTWA HILTI
HSA M16x190

(stal kwasoodporna lub
ocynkowana ogniowo)

SZCZEGORLY MONTAZOWE

SZCZEGOr Wi

OTWORY 2¢17 POD MOCOWANIE

PODPOR  SITOPIASKOWNIKOW

©r

I

1
[

BLACHA DYSTANSOWA BD1

lub BD2 (W RAZIE POTRZEBY)

AMTEX 75 K. 8.8

+ 2xPODKCLADKA dy=17
+ 2XNAKRETKA M16 k1.8
MOMENT DOKRECENIA Ms=200Nm

UWAGI:
1. Wszystkie tgczniki ocynkowane ogniowo !

2. Podlewke pod konstrukcje wsporczg wykonac z gotowej

kgg
Y

BB2

SKALA 1:10

M16x65 kl. 8.8

+ PODKLADKA dy=17
+ 2xNAKRETKA M16 k.8

NAKRETKA

NAPINAJACA M20

specjalnej zaprawy o minimalnej wytrzymatosci
na sciskanie 30 MPa

STAL: S235JRG2 - KSZTALTOWNIKI

S235J2G3 - BLACHY

SRUBY: M16 kl. 8.8 (Ms = 200Nm)

ECF

ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1

62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodocigqgow |

Obreb:

Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizeji 34—300 Zyw/ec; ul. Bracka 66 Zyw/ec 2417011
Funkcja Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc Podpis | foze
Projektowat mgr inz. P.Pekata WKP/0171,/POOK/05| 02.2019 Konst.—bud. ;jzz
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw | krat. Skala:

Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec Szczegbly montazowe konstrukcji wsporczej. 1o
Kategoria. obiektu bud. XXX R oL TIPS




SKALA 1:10
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2. Wszystkie tgczniki ocynkowane ogniowo !

3. Po wykonaniu elementow dokonac probnego
montazu i sprawdzi¢ rozmieszczenie otworow
pod konstrukcje nosng sitopiaskownikow.

1. Zabezpieczenie antykorozyjne wedtug opisu tech.

ECRH

ul. E. Orzeszkowej 29B/1
62—-200 Gniezno,

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgow i

Jednostka ewidencyjna:

TREATHENT www.ecotreatment.p! Kanalizcji 34=300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701_1
Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnose|  Podpis |Faze:
Projektowat mgr inz. F.Pekato WKP/0171,/POOK,/05| 02.2019 Konst.—bud. Bprjzz
S Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikéw i krat. Skala:

Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec |Belki BBI1, BB2; Blachy dyst. BD1 i BD2. N77y0 Nr st

Kategoria obiektu bud. XXX

Powielanie

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
we wszelkiej postaci bez pisemn ej zgody Autora zabronione.
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UWAGI:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu tech.

2. Wszystkie tgczniki ocynkowane ogniowo !

3. Po wykonaniu elementow dokonac probnego
montazu i sprawdzi¢ rozmieszczenie otworow
pod konstrukcje nosng sitopiaskownikow.

ECRH

TREATMENT

ECO TREATMENT
ul. E. Orzeszkowej
62—-200 Gniezno,
www.ecotreatment.pl

Inwestor:

298/1

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgow i

Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66

Obreb:
Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

Zywiec 241701_1

Funkcja Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc Podpis |foza:

P.B.*
Projektowat mgqr inz. P.Pekala WKP,/0171,/POOK/05| 02.2019 Konst.—bud. .

ranza:
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/78
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Rozbudowa | przeb. bud. piaskownikow | krat. Skala:

. 1:10

Dz.nr 77065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec Rama REBET1, RBZ.

Nr rys.:| Nr str.:
Kategoria obiektu bud. XXX A wlanc s vaseiis| poat o peamn ey st saromene. -+ | k—24| 48
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1. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu tech.

2. Wszystkie tgczniki ocynkowane ogniowo !

3. Po wykonaniu elementdéw dokonac probnego

montazu i sprawdzi¢ rozmieszczenie otwordow
pod konstrukcje nosng sitopiaskownikow.

STAL: S235JRG2 - KSZTALTOWNIKI
S235J2G3 - BLACHY
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62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgow i

Obreb:
Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

TREATHENT www.ecotreatment.p/ Kanalizcji 34—300 Zywiec, ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
Funkcja Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc¢ Podpis Faza:
Projektowat mqr inz. P.Pgkata WKP/0171,/POOK/05| 02.2019 Konst.—bud. ;jzz
Kreslit Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Z.Kazmierowski |383/82/Pw 02.2019 Konst.—bud. Nr arch.:
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PF-1 Fundament pod Zblokowane urzadzenie do wydzielania czesci flotujgcych

1:100, 1:20
1550 L JESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
7 q Fundament pod urzgdzenie
3] -
5 1?631#102720 d+g Temat: Oczyszczalnia A—=0(St0S) A—IIIN(RB500W—EPSTAL)
- © o e A—/ A=IIIN Dtugosc llosc 6 8 10 12
I 4] m sztuk 0,222 0,395 0,617 0,888
’—‘ I 12 12,00 36 432,00
w 36#12720 d+q ’7‘36#2*20 d+g 2 12 3,90 36 140,40
L=1200 330 3 12 3,40 156 530,40
gl 3 2 1540 2 4 72 1,30 192 249,60
[s2] (32 (32
5 12 1,10 217 258,70
lj) Dtugose [m] 1597,10
S - - Ciezar wg srednic [kqg] 1412,90
Ciezar razem [kg] 1412,90

19241220
(=130
obwodowo

PRZEKROJ 1-1

uszczelnienie dylataciji

dylatacja obwodowa €
materiatem trwale plastycznym

styropian ekstrudowany

warstwa wykonczeniowa - ptytki gresowe antyposlizgowe
chemoodporne + fuga chemoodporna wodoszczelna

ptyta gr. 40cm z betonu C30/37 W8 F150
podktad gr. 20cm z betonu C8/10

pospotka stabilizowana cementem ( ~120kg/m3)
zagesci¢ mechanicznie do 1s>0,98 gr.150cm

dogeszczenie istn. gruntu do 1s>0,98

BETON: C30/37,W8,F150 —PLYTA DENNA

STAL: A—IIIN (RB—500W EPSTAL)
OTULINA: 5,0cm — PtYTA DENNA OD STRONY GRUNTU
OTULINA: 4,0cm — PEYTA DENNA OD GORY

#0,0Z = gora plytki #0,00 = gora piyty

XPS gr.2cm .
‘ ‘ UWAGI:
- beton szczelny C30/37 (B37) W8, F150
- stal: AllIN (RB500W EPSTAL)
- klasy ekspozycji: XC4, XA3,
- otulina zbrojenia 40mm (50mm dla ptyty dennej od strony gruntu)
- zastosowac dystanse do zbrojenia
192412-20 L=130 - rozstawy i wymiary zbrojenia podano w osiach pretow
- zaktady zbrojenia min. 409
Kierunki zbrojenia ptyt
Ieru n I Z ro en I a : - prety nr 1 i 2 uktada¢ naprzemiennie
J p y y © - wymiary na rysunku w [cm] lub wg oznaczen, rzedne w [m], srednice pretow w [mm]
W : ZO & - za poziom 0,00 przyjeto poziom posadzki parteru
m 0.07 — - rysunek rozpatrywac wraz z Opisem Technicznym oraz projektami branzowymi
| 47 UKFAD OSI KIERUNKOWYCH ZBROJENIA ‘
. AN AN . .
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¥ ‘ ‘ mm 7#w 2 4SZJ[‘/m2 62—-200 Gniezno, M/@/SK/@ Przedsigbiorstwo WOdOC/QgOW ! Jednostka ewidencyjna:
0,42 . . . . . L=110 TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
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4 Y P P
. 1:100,1:20
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Podest obstugowy PO1
20

T:

Kraty pomostowe

X4K07 /34,3x34,3 /35x3 /=700 B=1000/s7t.2,/0C
X4K07 /34,3x34,3,/35x3 /1. =700 B=850/szt.1/0C

Sfupek x 32 / ¥ g 805 4
Porecz Stupek
( >7bg\ugmdy 21121 1330 4 / 1330 300 p21 b@\usmdy. 27y 509 g3oy 21 b@\ustmdy@
e CPoprzecqu
= balustrady
~ R = S — ; S DLUG MASA k GAT
8 K S : g :
B Poprzectko~ = I NR PROFIL SZT " "mm | jednostk.| 1szt. | RAZEM|  STALI | JWAGI
= o, o) S (10) PODEST PO1 Szt.1
balustrady balustrady zL.
N || / | | 1 |R.KW.60x60x5 4 2270 8,95 20,32 81,3
B0 : ol 13 2 |C175x70x7,5x10,5 2 2 860 20,20 57,77 115,6
L%V et e et e et e et et e [ et et ettt et et et [ = Kraweznik = L o [ e Belka : : : : ’
N I S | | S posestn ® 3 |CI7oXOX7 5105 2 N
- /&@ (7Bl @j\ ﬁ oM = 5 Bl.06x150 4 150 707 106 43
podestu ] = K e k- 6 |R.KW.60x60x4 3 600 7,26 4,36 13,1 1.4301
, _ L = Rygiel 7 |R.ST.42,4x3,0 10 1240 2,96 3,67 36,7 | (OH18N9)
= Eggimy | _ T =) 8 R.ST.42,4x3.0 1 14 860 296 4399 440
Stup ramy N o 9 'R.ST.30,0x3,0 1 7 280 2,03 17,76 17,8
C i Sserebel o > 10 |Bl.02x150 1 6 570 2,36 15,51 15,5
| ) & Stup ram 11 |R.ST.20,0x2,0 9 595 0,91 0,54 4.9
- Stup ramy o drobiny 2 T M@ SUMA 366.1
& = = o o N SPOINY 5.5
Rygie i N RAZEM 371.6 1 371.6
: = Rygiel
poziomy ! N — M@
Rygiel i C:v
poziomy 5
~ 4&45 i 2 gi @HO_ =
Podstawa 1. Podstawa 1. Podstawa 1.
@ 4M 50* 2650 4M 504%4%%2 @ 4M 5049 010 4M 5qu @
J 3126 k Podstawa 1. @ J 810 k

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywacé tgcznie z czescig opisowg opracowania.
Deta mocowama pOdeStu 2. Wymiary liniowe podano w [mm].
- 1410 3. Rzedne wysokosciowe podano w [m].
podestu n 0 ot ;(iumfogs?y 1-1 4. Przyjeto dodatek ciezaru dla spoin réwny 1,5%.
Otutr 910mm gr{omimm m b 5. Wymiary podano w [mm].
W podstawie 1. 6. Spoiny nieoznaczone na rysunkach wykonaé jako czotowe z petnym przetopem.
7.

NONN NN N NN NN NONN NN NN NN NN NNANY . . .
SANNNNNNNNRNNNNNNNNNNNNNNY Profile ze stali kwasoodpornej 1.4301
N N N O N N Y S N S NN Otwor ¢10mm
D N N N NN
D N N R N NN podstewwe l
N N N NN
\:_}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\;:‘ Podstawa 1.
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Podest obstugowy PO?2

1:23

Kraty pomostowe

X4K07 /34,3x34,3 /35¢3 /L. =700 B=1000/s7t.1,/0C
X4K07 /34,3x34,3,/35x3 /1. =700 B=850/szt.1,/0C

Stupek 1 / 2124 ¥ F 805 K
Porecz Stupek
balustrad 20021, 8350 L 850 L 300 21 ¢ . 211021, 509 P2y, 21 P
R A / 7 7 il b@\ustrady S A b@\ustmdy@
o CPoprzecqu
h balustrady
o o + = i ‘ = DLUG. MASA kg GAT.
~ Poprzectkg —~ S R T — NR PROFIL SZT " “mm | jednostk.| 1szt. | RAZEM| STALI K JWAGI
- IO, Sousirag, 10 PODEST P02 Szt.1
N || | | 1 R.KW.60x60x5 4 2270 8,95 20,32 81,3
E@ 5 | / Krawesnik NI 0| 1 Belkq 2 | C175x70x7,5x10,5 2 1 860 20,20 37,57 75,1
T | | e | Ee—— T ===l 3 |C175x70x7,5x10,5 2 720] 20,20, 14,54] 29,10
2 i M balustrady ~ i podestu
=K ] — — = | S R - 4 |Bl.06x100 8 100 4,71 0,47 3,8
= /&@ @j\ ﬁ oM = 5 Bl.06x150 4 150 707 106 43
QB@\RO ] = kz ot T 6 |R.KW.60x60x4 3 600 7,26 4,36 13,1 1.4301
_ ) _ L ~_ Rygiel 7 |R.ST.42,4x3,0 10 1240 2,96 3,67 36,7 | (OH18N9)
e podesty tge. | B | e = O, 8 |R.ST.424x3,0 1 | 12860 2,96 3807 381
Shp oy 7 e S _ 9 R.ST.30,0x3,0 1 5 280 203 10,72 107
i Sycrebel o S 10 |BIL.02x150 1 4 570 2,36 10,79 10,8
. & Stup ram 11 |R.ST.20,0x2,0 9 595 0,91 0,54 4,9
drabiny == %
o Stup ramy \ 3 T SUMA 307.9
& - & . of] N SPOINY 4.6
Rygiel [ T RAZEM 312.5 1 312.5
| = Rygiel
boziomy 1 N M@
Rygiel o e
poziomy 5
@ /‘\/45 i 3 gi @HO_ ’\C(D?t
Podstawa 1. Podstawa 1. Podstawa 1.
@ 4MSO* 1650 4” 50%154%%2 @ 4M 5049 510 4M 5% @
k 2126 k Podstawa 1. @ J 810 k
1. Rysunek rozpatrywacé tgcznie z czescig opisowg opracowania.
Deta mocowama pOdeStu 2. Wymiary liniowe podano w [mm].
: 3. Rzedne wysokosciowe podano w [m].
Stup romy HI0 Stup ram
podestu n yy ot ponfosm J 1-1 4. Przyjeto dodatek ciezaru dla spoin réwny 1,5%.
S 10 WW?WQOWCZO @\ 5. Wymiary podano w [mm].
' gr.~l,4em
w podstaie 1. b 6. Spoiny nieoznaczone na rysunkach wykonaé jako czotowe z petnym przetopem.
N NN 7. Profile ze stali kwasoodpornej 1.4301
SN NN NN NN NN N RN NN NSNS W podstawie 1.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\A\_:I Podstawa 1.
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Krat

Podest obstugowy PO3
1:25

pomostowe

X4KOZ /34,3x34,3/35x3 /L=600 B

1000/s2t.2/0C

X4K07 /34, 3x34,3,/35¢3 /L=600 B=850/s7t.1/0C

( : >78mpek d e ¥ Stupek 1 = *
balustrady\ 2121, 509 121 1015 2 / 1015 U211 balustrady\ 2121, 420 1 300 121
it 4 4/ O S 7 A balustrady
o =S¢ Fr——— - — — —)
- O — c—
= Poprzeczka Poprzecquc
- b@\ustmdy balustrady
s i ] i 10
o ¥ [ 1 ——— | —— = Kraweznik m HF——F Kraweznik .
= =L i il balustrady L U U || A balustrady
3 D 1T % N x:\
! | @podestu H oL <_H ¥
S Rygiel C . Rygiel o C Rygiel - i
= poziomy @ poziomy B poziomy 3
[ —— Sfup ramy | Stup ramy o
o : < ) ] = “~H Szczebel
45 o 45 o ——————— :
© & < + S bt~ drabiny
- Podstawa 1. Podstawa 1. Podstawa 1. =
5 5 5
@PO@STGWG 1./ Jsop, 480 150, Q 2020 J50), O 150, 410 150334} 142 O
T T T T T 1
4& 2950 * 4p 710 *

Detal mocowania podestu
1:10
oo o omy
Podlewka pomostu =1
Ot (ZﬂOmnj_{L ﬁ wyréwnawcza
gr.~1,4cm
w podstawie 1. @\ b
NONN NN NN NN N NONN NN NN NN NN NN P
SRR SRS o soon

NN N R R N N ] podstawwe 1.
AN NN N N N N N N NN NN
D N N N NN N NN N N N N NN Podstawa 1.

Posadzka budynku

HIT-HY 2004
(HILT!)

1100
1100

N30 280 | 280 L 280 1 780 (00

2400

DEUG. MASA kg GAT.
NR PROFIL SZT " "mm | jednostk.| Aiszt. | RAZEM| STALI K UWAGI
PODEST PO3 Szt
1 R.KW.60x60x5 5 1070 895 958 479
2 | C175x70x7,56x10,5 2 2860 2020 5777 1156
3 C175x70x7,5x10,5 2 6201 2020 1252| 25,04
4 BL.0BX100 10 100 471 047 47
5 |BI.06x150 5 150 707 1.06 5.3
6 R.KW.60x60x4 2 600 726 436 8,7 1.4301
6a R.KW.60x60x4 2 500 726 3.63 7,3 (OH18N9)
7 |R.ST42,4x3,0 10 1240 296 367 367
8 |R.ST.42.4x3.0 1 11770 296 3484 348
9 |R.ST.30,0x3.0 1 6 700 203 1360 136
10 |Bl.02x150 1 6 380 236 1506  15.1
11 |R.ST.20,0x2,0 5 595 091 054 2.7
SUMA 317.4
SPOINY 4.8
RAZEM 322.2 1 3222

UWAGI:

N o o b~ N =

Wymiary podano w [mm].

Wymiary liniowe podano w [mm].

Rzedne wysokosciowe podano w [m].

Profile ze stali kwasoodpornej 1.4301

Przyjeto dodatek ciezaru dla spoin rowny 1,5%.

. Rysunek rozpatrywacé tgcznie z czescig opisowg opracowania.

Spoiny nieoznaczone na rysunkach wykonac jako czotowe z petnym przetopem.
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Schemat konstrukgj

Schemat przekryc

Komora rozdziatu

WWOO Otwor w przykryciu D150 do 1-100 WWOO’ 1:10
Balustrada ochronna podtaczenia nawiewu
systemowa h=1,1m £L=187m Przekrycie state z kraty pomostowej
z bortnica wys. 015m, i blachy aluminiowej Zeberkowej 285
stupki co min 1m; Wiaz otwierany z kraty pomostowe 20\ 1175 | 114 | 133
stal 1.4301 iblachy aluminiowe] zeberkowe] 05 ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ dla B1 szt.1
lub wiaz typo_wy z kratg © ) © — — TASh Tk
, ) N {bezp.zesili 1401 B 4 pRoFIL | ILOSC | DEUGOSC | MASA [ka] STAL
Lt B0 v | o | [eg/m] |71t T e
stal 1. o | CC |
NTEGRA K2 sl 14301 N & S | B%b ol 5 @ HEAIBO w 6160 | 3040 | 18726 | 18706 | .-
i rury przewodowej @w.600mm; - | | < |state T (2) BL.10x160 7 152 12,56 1,91 5,82
- 0§ otworu na poziomie -168,7cm L S (i Ciezar 1 sztuki [kg|| 191,08
od korony komory rozdziatu N .
(+3.53m od posadzki0,00) v | ~ > Ciezar fgczny dia 1 sztuk [kgq] 191,08
— ¥ ‘ O S |otwierane ©
0\ [ | - | | :)Nlaz typowytz krattaI —
Drabina systemowa - [ N ezpieczenstwa, stal 1.
bez kosza ochronnego \I ok [ % % Q |state I = (dostawa i montaz). JESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ dla BZ kp‘
réznica poziomow 1,25m ] ‘ — N Alternatywnie wykonac jako A AR
stal 1.4301 SN L/ E O OZwierane otwierany wiaz z kraty pomostowej PROFIL ‘Lotskc DEUGOSC MASA MASA [kg} STAL
Laricuch i - ‘ “ S i blachy aluminiowej zeberkowej szl mm [kg/m] 1 szt RAZEM
ancuch uszczelniajacy — N ©
NTEGRAAD sl b - N G| C120x55x7x9 2 6160 13,40 82,81 165,62 14301
dla nowego otworu @750mm ° s @ |C120x55x7x9 2 2130 13,40 18,54 57,08
i rury przewodowej @w.600mm; S B : § state 8 Ciezar kpl. [kg} 222,10
- 0$ otworu na poziomie -168,7cm || | /B%h - -
od korony komory rozdziatu \ C\@ZQ( {QCZWY dla kp‘ [kg} 222,70
(+3.53m od posadzki 0,00) L NI A= ==
135 | 150 © £
4 Przekrycie state z kraty pomostowej .
2
o s aamiiond Hbions Detal mocowania balustrady
Otwor w przykryciu D100 do
Detal kotwigfig ™" 110 UWAGI:
Podlewka ; T .
wyrdwnawcza be|k| B1 d ieniem d bowiazki k . dzeni L,
CERESIT CX—15 Lofad - przed przystgpieniem do prac obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarow
gr.10mm 110 @BL 160515261 0mm L 85 144 ‘42 441 HAS M8 w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réZznicy zauwazonej miedzy projektem
7 ; ‘ {4/ +HIT HY 150 a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacije
» | - do biura projektowego.
| © % - wymiary podano: dla skali 1:100 w [cm], dla skali 1:10 w [mm],
S B*']* o 5 @ K ﬁ*\‘&\ - zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych wg Opisu Technicznego
O
' | ™ 7, - wszystkie potgczenia spawane elementow ze stali kwasoodpornej
WL HAS 112 04u6%»50 wykonaé przy uzyciu odpowiednich elektrod
SCing 7(3&1\ nierdzewna) 16 - - - wykonac¢ nowe przejscia szczelne rurociggow przez sciany komory rozdziatu.
Felbetowa wkleie na HIT=HY 2004 o S - Nowe przejécia uszczelni¢ za pomoca tancuchow uszczelniajgcych systemowych
= odpornych na korozje; elementy metalowe ze stali 1.4301
Stupek © O © < - przejscia nieprzewidziane do dalszego wykorzystania zaslepi¢ za pomocg pierscieni
1 > Seiana uszczelniajgcych "slepych" odpornych na cisnienie do 8bar, pierscienie dociskowe,
Detal kOtW|en|a J%MO zelbetowa Sruby ze stali nierdzewnej
- - komore rozdziatu wyposazy¢ w instalacje napowietrzajgco-odpowietrzajgca.
be|k| Bz - rysunek rozpatrywac fgcznie z czescig opisowg opracowania i projektami branz.
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Wytyczne montazu urzadzen went. i otworowania konstr. dachu

Schemat wykonania wymianéw

rygle z celownikéw parami,
w celu rbwnoczesnego przeniesienia
it normalnych i momentow

Przykladowe konsole systemowe e

Przyktadowe konsole systemowe

Otwory went. w dachu nalezy umieszcza¢ w miare mozliwosci w poblizu wierzchotka tuku.

2. Dla otworéw went. do przejscia rurociggow >400mm dodatkowo nalezy wykona¢ ramy-wymiany systemowe (dzwigary z rur profilowanych
70x50x5mm + ceowniki parami).

3. Wszystkie przejscia rurociggow przez dach muszg by¢ odpowiednio uszczelnione z wykonaniem obrobek zgodnie z wytycznymi
producenta.

4. Bezwzglednie zakazuje sie bezposredniego obcigzania konstrukciji dachu elementami systemu wentylacyjnego.

5. Elementy systemu wentylacyjnego nalezy montowac do konstrukcji ramy Zzelbetowej poprzez mocowanie piondw went. w systemowych
konsolach ze stali nierdzewnej. Dodatkowo obok konsoli nalezy zamontowac konstrukcje wsporczg z zastrzatami wykonang z RK60x60x5
stal 1.4301 taczong poprzez blache czotowg 150x150mm gr.8mm do ramy zelbetowej. Blache czotowg mocowac na 4xHAS M12 +
HIT-HY200A Hilti. Dla przewodow @>500mm montowac 2 konstrukcje wsporcze. Konstrukcja wsporcza musi by¢ zamontowana w sposéb
uniemozliwiajacy przemieszczenia. Przewod montowac do konstrukciji wsporczej opaskami systemowymi w sposob uniemozliwiajgcy
przemieszczanie sie przewodu.
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1.
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Komora rozdziatu osadnika wtornego

1:100, 1:10

Rzut
1:100

tancuch uszczelniajacy

INTEGRA A2 stal 1.4301

dla nowego otworu @500mm

i rury przewodowej @w.400mm;

- 0$ otworu na poziomie - 0,65m

od korony komory rozdzialu

(rzedna osi wg techn. 345,59m n.p.m.)

. e

Przekroj A-A
00

1.7

tancuch uszczelniajacy
INTEGRA A2 stal 1.4301

dla nowego otworu @500mm

i rury przewodowej @w.400mm;

- 0$ otworu na poziomie - 0,65m
od korony komory rozdzialu
(rzedna osi wg techn. 345,59m n.p.m.)

Przepompownia II°

Przekr

1:100, 1:10

Raut

1:100

53

6j A-A
00

Lancuch uszczelniajacy

INTEGRA A2 stal 1.4301

dla nowego otworu @600mm

i rury przewodowej @w.500mm;

- 0§ otworu na poziomie - 3,24m

od korony komory rozdzialu

(rzedna osi wg techn. 344,92m n.p.m.)

WIDOK}

TWIDOK

tancuch uszczelniajacy

INTEGRA A2 stal 1.4301

dla nowego otworu @600mm

i rury przewodowej @w.500mm;

- 0$ otworu na poziomie - 3,24m

od korony komory rozdzialu

(rzedna osi wg techn. 344,92m n.p.m.)
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