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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Zamowienie obejmuje:

- zaprojektowanie,

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji lub zezwolen,

- dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét, o ile bedzie to konieczne,

- przebudowe sygnalizacji swietlnej w miejscowosci Gotebiewo Wielkie na skrzyzowaniu drogi
wojewoddzkiej nr 222 z ulicami Jasminowg i Rézang obreb Trabki Wielkie, gmina Tragbki
Wielkie.

Dokument, ktére szczegdétowo okresla zakres rob6t do wykonania to ,Analiza zasadnosci
przebudowy istniejgcej sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu DW222 z drogg powiatowag
2210G w Gofebiewie Wielkim.” — zatgcznik nr 1 do PFU.

Przedmiot zaméwienia dodatkowo obejmuije:

—Opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu a nastepnie wdrozenie
i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z sygnalizacja i doswietleniem, w tym uzyskanie wszystkich niezbednych opinii i
zatwierdzenia organu zarzgdzajgcego ruchem.

—Obstuge geodezyjng, w tym sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

—Pemnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robot w zakresie rozwigzania
Zamiennego

—Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie rekojmi, w ramach wynagrodzenia
umownego, do ewentualnych 2 przeprogramowan sterownika w zakresie i terminie
wskazanym w pisemnym wniosku Zamawiajgcego.
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1.1.1. Plan orientacyjny

Przedmiotowe skrzyzowanie jest zlokalizowane w terenie zabudowanym, w centrum miejscowosci.

-

'l.}.;‘._ T f
“Lewiatan
B3

1.1.2. Szczegoétowy opis zakresu przedmiotu zamdéwienia

Szczegotowy zakres prac do wykonania okresla ,Analiza zasadnosci przebudowy istniejgcej
sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DW222 z drogg powiatowg 2210G w Gotebiewie Wielkim”
stanowigca zatgcznik do niniejszego Programu, ktéra przewiduje wykonanie nastepujgcego
asortymentu robot:

Przebudowa sygnalizacji $wietinej w ciagu drogi wojewodzkiej nr 222 w miejscowosci Gotebiewo Wielkie
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- wprowadzenie petnej, trojbarwnej sygnalizacji $wietlnej (akomodacyjnej) na calym
skrzyzowaniu — linie warunkowego zatrzymania nalezy zlokalizowa¢ jak najblizej tarczy
skrzyzowania z zachowaniem warunkéw przejezdnosci pojazdow, w szczegoélnosci pojazdow
ciezarowych;

- dyslokacje przejscia dla pieszych na zachodnim wlocie drogi powiatowej (ul. Jasminowej) w
kierunku tarczy skrzyzowania i lokalizacje przejscia na wlocie wschodnim (ul. Rézanej);

- uzupetnienie infrastruktury dla pieszych;

- wprowadzenie oznakowania poziomego jezdni w taki sposob, aby wykluczyé mozliwosé
wyprzedzania pojazdéw na dojezdzie do skrzyzowania;

- wprowadzenie petnego o$wietlenia w obszarze skrzyzowania, takze na odcinku dojazdowym
od strony pétnocnej — od Gdanska.

W szczegdlnosci sygnalizacja swietlna ma spetnia¢ wymagania ZDW w zakresie
projektowania sygnalizacji $wietlnych:

1. Zaprojektowac nalezy petng akomodacyjng, acykliczng sygnalizacje Swietlng,
nalezy objgé¢ nig 4 wloty skrzyzowania. Sygnalizacje na kazdym wlocie
zaprojektowac i wykonad takze na wysiegnikach. Na kierunku gtéwnym sygnat
staty powinien wynosi¢ ok 20 s reszta sygnatu bedzie akomodowana,
dostosowana do warunkéw ruchu na drogach i zgtoszenia od pieszych. Na
wlotach podporzadkowanych wzbudzanych, poza petlami dlugimi nalezy
zamontowac petle wykrywajace jednoslady.

2. Program sygnalizacji zaprojektowaé z faza podstawowaq: Swiatto zielone na
kierunku gtdwnym /na drodze z pierwszenstwem przejazdu.

3. Ustawione nowe stupy i maszty powinny by¢ umieszczone przy krawedzi drogi /z
zachowaniem poziomej i pionowej skrajni drogowej i jednoczes$nie zachowaniu
mozliwosci dojs¢ do przejs¢ dla pieszych o szerokosci min.1,5m/; stupy i
konstrukcje wysiegnikdow powinny by¢ ocynkowane ogniowo i pomalowane
dwukrotnie farbg ochronng, dopuszcza sie zastosowanie nowych stupow i
masztéw zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez dwustronne ocynkowanie

4. Jako elementy $wietlne w komorach sygnalizatoréw nalezy zastosowaé diody
/LED-y/ o niskim poborze mocy, nie wiekszym niz 14W.

5. Nalezy zastosowac przyciski dla pieszych z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia
przez sterownik. Obudowa przyciskow winna by¢ estetyczna, odporna na
dewastacje, dopasowana do wielkosci masztu. stopien ochrony obudowy nie
mniejszy niz IP54, wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, uniemozliwiajacej szybkie oderwanie lub zniszczenie
przycisku. Przyciski dla pieszych muszg posiada¢ wskaznik optyczny Iub
akustyczny potwierdzajacy przyjecie zgtoszenia przez sterownik i sygnat
akustyczny naprowadzajacy. Na stupach, nad przyciskiem dla pieszych nalezy
umiesci¢ naklejke o tresci ,Sygnalizacja uruchamiana przyciskiem”.
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6. Projekt sygnalizacji powinien zosta¢ opracowany w oparciu o aktualne pomiary
natezenia oraz struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu pojazdéw i pieszych.

7. Projekt powinien zawiera¢ dokumentacje w branzy energetycznej dotyczacg
instalacji elektrycznej umozliwiajgcej dziatanie sygnalizacji, opracowang nha
podstawie warunkow uzyskanych u odpowiedniego operatora. Zasilanie w
energie elektryczng zostanie opracowane w oparciu o warunki wydane przez
Energa Operator.

8. Obowigzkiem wykonawcy jest wystgpienie o warunki przytaczeniowe, a takze
zaprojektowanie i wykonanie przytacze, chyba, ze z warunkéw wydanych przez
Zaktad Energetyczny bedzie wynikato inaczej (np. Zaktad Energetyczny sam
zaprojektuje i wykona wiasciwe przytacza).

9. Jezeli wykonanie docelowe przytacze bedzie wykonane w terminie
wykraczajgcym poza termin realizacji niniejszego zamoéwienia, wykonawca
uzgodni, zaprojektuje i wykonana w terminie umowy tymczasowe przytgcze np.
korzystajqc z istniejgcej w terenie infrastruktury elektroenergetycznej nalezacej
do ZDW innego podmiotu publicznego lub tymczasowego zasilania wykonanego
prze Zaktad Energetyczny.

10. Na czas odbioru Wykonawca zapewni alternatywna dostawe energii
elektrycznej, jezeli nie bedzie mozliwe przylaczenie instalacji pod
docelowego lub tymczasowego przyiacze.

11.Na wszystkich przejsciach w obrebie skrzyzowania nalezy zaprojektowac
sygnalizacje wzbudzang przez pieszych za pomocg przyciskdw z optycznym
potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia.

12.W zakresie objetym projektowaniem w przypadku braku niezbednego
oznakowania nalezy je zaprojektowac, ponadto nalezy zaprojektowac niezbedne
oznakowanie pionowe i poziome wynikajace z wprowadzenia sygnalizacji
Swietlnej.

13.Prace sygnalizacji swietlnej zaprojektowac w trybie tréjkolorowym pomiedzy
godz. 5.30 a 22.30, w pozostatym okresie zétte migajace.

14.Projektowane stupy powinny by¢ umieszczone z zachowaniem skrajni drogowej
i jednoczesnie przy mozliwosci swobodnego dojscia dla pieszych.

15.Poszczegdlne fazy projektowania obowigzkowo uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

16.Projekt musi zawiera¢ zaréwno branze inzynierii ruchu jak i elektryczng oraz
branze drogowa.

17.Sterownik sygnalizacji Swietlnej, ktéry musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

a. Wymagania dokumentu ,,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach” (Dz.U/ nr. 220/2003, p0z.2181)”",
oraz obowigzujacych Polskich Norm, w szczegdlnosci:

o PN-HD 638 S1 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

. PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorow — Funkcjonalne wymagania
bezpieczenstwa.

. PN-EN 50293 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Systemy
sygnalizacji ruchu drogowego.
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Zapewnia¢ bezpieczenstwo sterowania sygnatami poprzez zastosowanie
konstrukcji minimum dwuprocesorowej. Niezalezne jednostki procesorowe
muszg realizowac program sygnalizacji oraz prowadzi¢ wzajemng kontrole
poprawnosci dziatania.

Realizowaé¢ pomiar wartosci pradu zasilajacego obwody wyjsciowe na
wszystkich wyjsciach z doktadnoscig umozliwiajacg wykrycie uszkodzenia
kazdego zrodta sSwiatta o mocy wiekszej niz 2W. Kontrola musi by¢
prowadzona dla wszystkich sygnatéw: czerwonego, zo6ttego i zielonego
oraz sygnatéw warunkowych.

. Umozliwia¢ ustawienie dla kazdego zrédta sSwiatta i odptywu

indywidualnych progdéw ostrzezenia i wytgczenia w przypadku awarii.

. Sterownik musi by¢ wyposazony w osobne porty komunikacyjne dla pracy

lokalnej.
Umozliwia¢ komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na kablach
elektrycznych lub optycznych).

. Sterownik musi umozliwia¢ lokalng zmiane matrycy kolizji i tablicy

minimalnych czaséw miedzyzielonych i stosowaé sparametryzowane
metody zapisu programu (poprzez zdalne wgranie plikdw konfiguracyjnych
sterownika).

. Umozliwia¢ lokalng zmiane parametréw programu, oraz kompletnych

programéw bez przerywania pracy sterownika.

Umozliwia¢ lokalng zmiane zmiennych sterujgcych i parametréw pracy,
gdzie jako zmienne sterujgce programu nalezy rozumieé: diugosé¢ cyklu
(jesli wystepuje), czasy trwania sygnatu zezwalajgcego dla poszczegdlnych
grup ( lub faz ), wartosci splitu, wartosci offsetéw, a jako parametry pracy
nalezy rozumiec¢: numer realizowanego programu, tryb pracy sterownika,
parametry czasowe detektoréw odpowiednie dla zastosowanego systemu
akomodacji, wartosci pradow nominalnych obcigzenia obwodow,
harmonogram pracy programow.

Posiada¢ dokumentacje z szczegdtowg specyfikacja  protokotu
komunikacyjnego co najmniej w zakresie: zmiany wartos$ci zmiennych
sterujgcych, zmiany parametréw pracy, zarzgdzania pomiarami
i odczytywania wynikéw pomiaréw ruchu. Dokumentacje nalezy dostarczy¢
do Zamawiajgcego.

Prowadzi¢ rejestracje pojazdéow na wybranych detektorach i gromadzié
wyniki w pamieci lokalnej, niezaleznie od rejestracji tych wielkosci przez
system nadrzedny (min. rejestrowane dane: natezenie ruchu, struktura
rodzajowa, predkosé, odstep pomiedzy pojazdami, ruch pod prad).

By¢ przystosowanym do pracy w systemie 230V .

. Realizowa¢ redukcje natezenia Swiecenia sygnalizatoréw w godzinach
nocnych.
. Obstugiwa¢ minimum 6 grup sygnatowych i umozliwia¢ dotgczenie

minimum 14 detektoréow pojazdow i pieszych.
Pracowa¢ w zakresie temperatur -25°C + 55°C przy czym wyklucza sie
stosowanie urzadzen grzewczych i chtodzacych, dopuszcza sie jedynie
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stosowanie grzatki o mocy ponizej 10W, zapobiegajacej kondensacji
wilgoci w obudowie sterownika.

By¢ umieszczony w obudowie z blachy ze stopu aluminium zabezpieczonej
farbq proszkowa. Wykonczenie obudowy musi zapewnia¢ skuteczne
zabezpieczenie powtokg odporng na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze
preparatu zabezpieczajacego musi stanowi¢ nieorganiczny polimer na
bazie silikonu.

. Mie¢ drzwi gtdwne szafy sterownika wyposazone w zamek , baskwilowy”.

By¢ wyposazony w tzw. panel policyjny, umozliwiajacy zataczenie sygnatu
ogdllnego czerwonego, pulsujgcego zo6ttego lub wytaczenie catkowite
sygnalizacji; panel musi by¢ dostepny niezaleznie od zasadniczego
sterownika.

Zamek gtéwny i panel policyjny wyposazone we wktadke patentowa.
Uziemienie o wartosci Ru<10Q.

. Zapewnia¢ mozliwo$¢ zmiany harmonogramu pracy sygnalizatoréw

akustycznych.

Umozliwia¢ odczyt dziennikdéw zdarzen - logéw poprzez port PC do
notebooka. Oprogramowanie umozliwiajgce odczyt logéw winno by¢
dostarczone razem ze sterownikiem.

18.Wymagania dot. wykonania petli indukcyjnych:

a.

b.

Spetni¢ wymagania dla petli indukcyjnych wskazane przez producenta
sterownika - poda¢ wymagane parametry dla petli w projekcie.

Do uszczelniania ,,na goraco” szczelin w nawierzchni (po nacieciach pod
petle) stosowaé masy zalewowe - asfaltowe posiadajgqce bardzo dobrg
zdolnos$¢ wypetniania szczelin, niskg sptywnos$é w temperaturze +60° C (po
5 godzinach <5,0), bardzo dobrg przyczepnos$¢ do Scianek, a takze dobrg
rozciggliwos¢ w niskich temperaturach.

Uszczelnienie szczelin w nawierzchni wykonac estetycznie i z nalezytg
starannoscia.

19.Wymagania dot. oswietlenie:

a.

b.
C.

Stupy oswietleniowe wysokosci 5m o profilu okraggtym zbiezne, bezszwowe,
u podstawy do wysokosci 0,3m od powierzchni ziemi pomalowane farba
polimerowa w kolorze szarym, na fundamencie betonowym
zabezpieczonym substancjami do ochrony powierzchniowej betonu, Sruby
montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

Oprawy LED.

Catos¢ prac kablowych wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.1.3.1.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

1) Zaplecze oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposob zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkdéw
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mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw osoéb trzecich. Za szkody powstate
na skutek dziatah Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac
bedzie Wykonawca.

2) Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotéw.

3) Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac¢ w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach roboét budowlanych, nalezy segregowac
i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

4) Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa
znajdujagce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi (np. odeskowanie pni drzew itp.).

5) Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wigcznie, chyba ze uzyska sie zgode organu na zmiane tego
terminu.

6) Warstwe gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjetg z pasa robdét nalezy odpowiednio
przechowywac tak, aby sktadowany materiat ponownie wykorzystaé do rekultywacji terenu.

7) Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich
terendw.

8) W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢ wylgcznie
w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 - 22:00.
1.1.3.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z opracowaniem dokumentaciji
projektowej

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy przestrzegac nastepujgcych wytycznych i
uwarunkowanh:

1) Przygotowanie zadania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.
2) Celem projektowanych robdét jest umozliwienie ptynnego ruchu na drodze wojewddzkiej

oraz bezpieczne jej przekraczanie z wlotéw podporzadkowanych tj. z ulicy Swietego
Floriana i Kunegundy Pawtowskiej oraz bezpieczne korzystanie ze wszystkich przej$¢ dla
pieszych a takze sprawnie roztadowac ruchu na wszystkich wlotach.

1.1.3.3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane =z przygotowaniem i
przeprowadzeniem robé6t budowlanych
Przy realizacji robot budowlanych nalezy przestrzegaé nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan:

1) Realizacje zadania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, a takze wiasciwymi przepisami wykonawczymi.
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2)

3)

4)

5)

6)

Projekt oraz przeprowadzenie robét nalezy opracowaé w taki sposob, aby umozliwic¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drodze wojewddzkie;.

W przypadku gdyby planowane roboty budowlane wymagaly czasowego przetozenia,
podwieszenia lub innego zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen infrastruktury technicznej
zadaniem Wykonawcy jest uzgodnienie tego z wtasciwym gestorem.

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, w ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ koszty
zwigzane z:

a) czasowym zajeciem nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej;

b) uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci;

c) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

d) wykonaniem inwentaryzacji wszystkich obiektéw budowlanych na terenach oddziatywania
budowy, przylegtych do terenu budowy przed rozpoczeciem robét oraz po ich zakohczeniu
w celu identyfikacji ewentualnych szkdd wynikajgcych z prowadzonych robdt;
inwentaryzacje wykona¢ réwniez w formie fotograficznej;

e) dokonaniem przed rozpoczeciem robét i po ich zakohczeniu, z udziatem przedstawicieli
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy, inwentaryzaciji drég, tras dostepu i urzgdzen obcych
(po ktorych bedzie sie odbywat ruch budowlany) na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

f)  usunieciem z terenu budowy inwazyjnych gatunkéw roslin, w sposob i w zakresie zgodnym
z wihasciwymi przepisami prawa w tym wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska;

g) uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zachowania
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach
przylegtych do placu budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich,
wiasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
podczas lub w nastepstwie wykonywania robé6t. Do naprawy powstatych szkéd zobowigzany
jest Wykonawca robét.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zagospodarowania lub utylizacji nieprzydatnych
materiatdbw z rozbiérki, np.: gruzu z rozbiérek, wycietych drzew i karczéw zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
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1.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Specyfikacje techniczne

1)

2)

3)

4)
5)
6)

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWIORB) i przekazania ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu min. 14 dni
przed planowanym rozpoczeciem robét.

STWIORB dla wszystkich branz nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentagc;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.).

Wszelkie zmiany tre$ci STWIORB pochodzgcych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie
w oparciu o OST powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

STWIORB majg spetnia¢ wymagania PFU.
STWIORB majg wskazywac na $cisle okreslong technologie wykonawstwa.

STWIORB majg zapewnia¢ uzyskanie wtasciwych parametrow jakosciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji. Oznacza to, ze w STWIORB nalezy zamies$ci¢
wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie sposobu
wykonania robét, wlasciwosci wyrobow oraz oceny prawidtowosci wykonania robot | wyrobdéw.

1.2.2. Opiniowanie i zatwierdzenie dokumentacji

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla dokumentaciji
projektowej przed wykonaniem w oparciu o nig robét budowlanych.

1.2.3. Projektowanie

1.2.3.1. Ogélne wymagania dotyczace projektowania

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pemni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie opracowan projektowych pod wzgledem

zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg wyptacenia wynagrodzenia przez Zamawiajgcego
za dokumentacje. W zwigzku z tym Zamawiajgcy moze wykorzystaé przedmiotowy projekt
w catosci lub w dowolnych czesciach przy dalszych etapach realizacyjnych. Wykonawca zgadza
sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych.

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje projektowg w nastepujgcym zakresie:
a) inwentaryzacja stanu istniejacego,

b) projekt wykonawczy,
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c) przedmiary robot — do celéw rozliczeniowych z zamawiajgcym,

d) zatwierdzone projekty czasowej organizacji ruchu i projekt zmiany statej organizacji ruchu,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

f)  dokumentacje powykonawcza,

g) inne dokumenty niezbedne do prawidtowej realizacji robét.

5) Wykonawca przekaze dokumentacje w nastepujacym:

a) projekt wykonawczy branzy: inzynieria ruchu, elektroenergetyczna i drogowa

-3 egz.,

b) zatwierdzony projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu — 1 egz. oryginalny,
— 1 kopia,

c) szczegoétowe specyfikacje techniczne -3 egz.,

d) przedmiar robét -2egz.,

e) kosztorys inwestorski -2egz.,

f) oraz w wersji cyfrowej w formie plikow pdf i edytowalnych, na nosniku danych lub w chmurze
danych.

6) Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra zapewni czytelnosé,
przejrzystosé i jednoznacznosc tresci.

1.2.3.2. Szczegétowe zatozenia do projektowania

1) Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich materiatéw do
wykonania obiektow budowlanych, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz
sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej a jednoczesnie maja
parametry najbardziej zblizone do materiatdbw pierwotnie zastosowanych — ze wzgledu na
zabytkowy charakter wiaduktu.

2) Projektowanie robot dotyczacych nawierzchni jezdni i ciggdéw pieszych ma poprawi¢ ptynno$¢
(spadki poprzeczne i podtuzne) i rownos¢ jezdni oraz ciggéw, nie powodujgc wyniesienia lub
obnizenia istniejgcej niwelety i swobodny sptyw wody do ciekdw skarpowych.

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1) Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych zostang okreslone w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) przygotowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz w umowie z wykonawca.

2) Materialy do wykonania robdt musza spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.).

3) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.).
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4) Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Wykonawca ma obowigzek
przygotowac przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i terenu budowy.

6) Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania terenu budowy oraz do ustawienia tablic
informacyjnych.

7) Od momentu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi
przez caty okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajgcym
przejezdnosc).

8) Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywa¢ bedzie od momentu
przekazania terenu budowy do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia
zakonczenia robot.

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng z tytutu szkdéd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i zimowym.

10) Wykonawca przed przystgpieniem do budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
szczegotowej inwentaryzacji (w tym fotograficznej) obiektow zlokalizowanych w poblizu robét.

11) W przypadkach, ktére tego wymagajg Wykonawca zobowigzany jest do wykonania drog
objazdowych lub obejsé.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia z przepisami

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.2. Dysponowanie gruntem

Zamawiajgcy w protokole przekazania terenu budowy udzieli Wykonawcy prawa do dysponowania
gruntem pasa drogowego na cele budowlane jedynie w zakresie pasa drogi wojewodzkiej nr 222 tj.
dziatek 45, 62, 175/1, 1015/1, 1017, 130/3 jedn. ewid. 220408_2, obr. Gotebiewo Wielkie. Natomiast
odnosnie pozostatych dziatek, ktérymi dysponowanie jest niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamowienia. Wykonawca wiasnym staraniem ii na wtasny koszt uzyska zgode od wiascicieli lub
zarzadcow terenu.

2.3. Przepisy prawne i normy

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wytgcza koniecznos$ci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywaC obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych
realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
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3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

4) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publicznych,

5) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,

6) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach,

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

12) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 31.07.2002 r. - W sprawie znakow i
sygnatéw drogowych,
13) Rozporzadzenie MI z dnia 23.09.2003 r. - w sprawie szczegdtowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem,

14) Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 r. - w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie,

15) Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

16) Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

17) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa norma PN-SEP-E-004

18) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i
badania

19) PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drég

20) PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy 2z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

21) PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

22) PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu -
Wymagania i badania

23) PN-EN 13201 i PN-76/E-0232
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24) Ustawa Prawo zamoéwien publicznych.

3. ZALACZNIKI

1. Analiza zasadnosci przebudowy istniejgcej sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu DW222 z
drogg powiatowg 2210G w Gotebiewie Wielkim.
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