
Adapter kątowy 45 x 45 do montżu dwóch modu-

lntegracja systemu KD z systemem depozytorów

Kabel S/FTP LSHF_FR kat.6A 23AWG B2ca -

Kable elektroenergetyczne N2XH 0,6/1kV, 3ź,5

Kontaktron Grade 3 metalowy, dodatkowa osłona

Kontroler z zasilaczem (max. 2000 osób),

Licencja na oprogramowanie Dostęp Warunkowy

RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, bezna-

Obudowa centrali kontrolera kpl. (transformator,

Panel krosowy 1 9" , modularny pusty na 24xRJ45,

S/FTP kat. 64 LSHF

Przycisk wyjścia awaryjnego, 2x NO/NC 2Ą3OV
DC, kolor zielony, resetowalny dedykowanym kly-

SNTC-BX5XNBD Catalyst 9200 24-poń PoE+,

Sygnalizator optyczno - akustyczny (diody LED)

Sygnalizator optyczno - akustyczny oMańych drzwi

Uchwyt montażowy do panela LCD 55" Uchrłryt
Signal LPA31-443 32" -55" ścienny, regulowany,

Zestaw montażo\^ry - nakĘki koszfiowe, śruby i


