KODY CPV.:
5314310-7 Uktadanie kabli
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamknigtym
42961100-1 System kontroli dostepu
51900000-1 Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
dla budowy systemu kontroli dostepu w Areszcie Sledczym w Radomiu.

Dokumenty zwigzane:
e Projekt wykonawczy;
e Przedmiar robot.

1.2. Materialy wejs$ciowe

Podstawe do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:
e aktualnie obowigzujace normy i przepisy,
e opracowania stanowiace wiedze techniczna,
e wizje lokalne, uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.

1.3. Normy i dokumenty zwigzane

Podstawa techniczng opracowania projektu sa obowiazujace w Polsce normy i przepisy oraz

wiedza techniczna:

e Wytyczne nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 10 czerwca 2013r. w
sprawie okreslenia standardéw systemOw zabezpieczen elektronicznych w jednostkach
organizacyjnych Stuzby Wieziennej.

e Obowigzujace normy.

2. WSTEP

2.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Projekt obejmuje swoim zakresem:
e demontaz istniejacej instalacji,
e montaz systemu wraz z siecig teletransmisyjna,
e wykonanie tras kablowych,
e wykonanie badan pomontazowych,
e montaz urzadzen,
e konfiguracje oraz uruchomienie systemu,
e wykonanie prac wykonczeniowych, przywracajacych powierzchnie wraz z powtokami

malarskimi do stanu sprzed instalacji.
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Projektowane instalacje obejmuja:
e Rozmieszczenie urzadzen na rzutach budynku,
e Wymagania w zakresie okablowania,

e Opis systemow.

W zakresie opracowania znajduja sig:
e System Kontroli Dostepu (SKD),
e System Telewizji Dozorowej (CCTV),
e System integracji i wizualizacji instalacji bezpieczenstwa (SMS),
e System Sieci Strukturalnej (LAN),
e Urzadzenia aktywne dla sieci LAN,

e Instalacja elektryczna.

Wykonawca w kwestiach nieopisanych w Specyfikacji Technicznej bedzie si¢ stosowat do
obowigzujacych Polskich Norm, Norm Europejskich i przepiséw prawa w tym prawa budowlanego
oraz dokumentacji techniczno-ruchowej nowo instalowanych urzadzen.

2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna, moze by¢ stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia,
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i obowigzujacymi przepisami prawa i
normami. Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Roboty budowlane i instalacyjne powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wymagane
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w oparciu o projekt, przepisy oraz odpowiednie wpisy w
dzienniku budowy dokonywane przez projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego (jesli zostat
powotany).

Wykonawca ma obowigzek stosowaé¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie, zgodnie z przepisami, a takze urzadzenia posiadajace certyfikaty. Powyzsze
dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzadzen zastosowanych, Wykonawca ma obowigzek
przekazac¢ Inwestorowi w trakcie odbioru.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa
I higieny pracy.




Kod: 04821 STT 01.01

2.3. Zakres Robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do wykonania systemow
zabezpieczen elektronicznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca dla opisywanej inwestycji.

Zakres robot obejmuije:

2.3.1. Roboty przygotowawcze

e Roboty demontazowe

e Potwierdzenie usytuowania elementéw w centrum monitoringu, stanowiskach podgladu
zgodnie z projektem,

e Okreslenie usytuowania tras kablowych, wraz ze sprecyzowaniem techniki montazu i
prowadzenia okablowania,

e Wytyczenie trasy okablowania wewnatrz oraz na zewnatrz obiektu,

e Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotow utrudniajagcych prowadzenie roboét
montazowych,

e Przygotowanie miejsca dla sktadowania materiatéw,

e Podziat rob6t na etapy.

2.3.2. Roboty zasadnicze

Instalacyjne:
e wykonanie tras kablowych,
e wykonanie koryt wewngetrznych do prowadzenia okablowania,
e wykonanie zasilania urzadzen systeméw,
e wykonanie instalacji okablowania sygnatowego do urzadzen (zasilanie + linia sygnatowa).

Prace montazowe urzadzen:
e montaz wyposazenia szaf RACK,
e przygotowanie podtoza i uchwytdéw pod montaz urzadzen systeméw zabezpieczen,
e montaz stanowisk operatorskich,
e montaz elementdw instalacji KD, kamer we skazanych lokalizacjach,
e wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych.

2.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami.

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobOw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
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Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Atest — s$wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem, jakosci i bezpieczenstwa
Uzytkowania wydane przez upowaznione, specjalistyczne placowki naukowo-badawcze lub
instytucje panstwowe.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu. Certyfikat zgodnosci —
dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Polska Norma (PN) - Polska Norma dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzglgdem
technicznym, i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw, sposoby postepowania,
oznaczania lub sposoby porozumiewania. Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materiatow
budowlanych, metod, technik i technologii budowania, obiektéw budowlanych, itd.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw — zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp. Grupy materiatow
stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- Przepusty kablowe,

- Kanaty, koryta i listwy instalacyjne,

- Systemy mocujace,

- Pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, diawice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Przygotowanie podloza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potagczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone na
wspollnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Trasa kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski dwdch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem pozaru, dziataniem tuku elektrycznego. Kanat kablowy - kanat w $cianie,
stropie, podtodze, na mostach lub w ziemi, przykryty ptytami zdejmowanymi zupetnie lub
czesciowo, przeznaczony do uktadania kabli.
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Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtornej.

Kanalizacja wtorna - zespot rur zacigganych do otwordéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) - miejsca bedace wezlami sieci. Punkty zbiegania sie
okablowania poziomego, pionowego.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegOlnie wody) i gazdw, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzenie za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Obmiar - wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych rob6t na ogoét
obmiar jest podstawa do rozliczenia si¢ z wykonawca.

Dokladnos¢ wymiarow - zgodnos¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
lub z dokumentacja techniczna.

Cena jednostkowa — suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz
kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowsg robo6t podstawowych.

Protokol obmiaru robot - dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
podstawe zadania zaptaty (wynagrodzenia). W praktyce moga by¢ stosowane protokoty czgsciowego
odbioru robot (elementow).

Przedmiar robo6t — opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczeg6towy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych rob6t lub
naktadéw rzeczowych.

Dokumentacja budowy - og6t dokumentéw formalnoprawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiardéw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robo6t. Dziennik budowy wydawany jest (odptatnie) przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

Gwarancja - zabezpieczenie, porgczenie, zapewnienie czegos np. trwatosci, dobrej jakosci wyrobu.
Poreczycielem (gwarantem) moze by¢ panstwo, instytucja lub osoba dajaca zapewnienie wykonania
zobowiazan przez jedng z umawiajacych sie stron, prawnie ustalony okres uzytkowania rzeczy, w
ktorym wytworca lub sprzedawca tej rzeczy zobowiazany jest do usuniecia wad fizycznych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
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Harmonogram - opis wraz z wykresem graficznym, okreslajacy przewidywany czas trwania i
chronologiczny porzadek czynnosci zmierzajacych do wykonania wyrobu, ustugi czy roboty
budowlane;.

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac¢ osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robo6t budowlanych.

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi normami przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu technicznego inwestycji, w
toku realizacji rob6t budowlanych. Polega gtownie na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robot i
kosztow realizowanej inwestycji.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej
architektury.

Przepisy BHP - pakiet przepisbw prawa okreslajacych warunki konieczne do utrzymania
wiasciwego stanu bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladzie pracy oraz rodzaj i zakres
odpowiedzialnosci pracodawcéw za ich nieprzestrzeganie. Przepisy bhp rangi ustawowej ujete sg w
Kodeksie Pracy, bardzo obszerne i czgsto bardzo specjalistyczne przepisy wykonawcze
rozmieszczone sa w wielu aktach prawnych (rozporzadzeniach, zarzadzeniach i uchwatach)
naczelnych organdéw administracji panstwowej.

Prace towarzyszace — sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do
rob6t tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty budowlane montazowe - budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania roboét
zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazddw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia, itp. albo
tez sg to nieprzewidziane niezbgdne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga tez wystapic w obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robdt na dtuzszy czas, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami warunkéw atmosferycznych lub dla
zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow budowy. Wystepuja m.in. przy robotach fundamentowych, murowych lub
zelbetowych i robotach instalacyjnych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — jest to zbiér dokumentdw, okreslajacych
zasady wykonania i odbioru rob6t w sposéb pozwalajacy na osiagniecie ich wymaganej jakosci,
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zwanej dalej specyfikacjami technicznymi, ktére sporzadza wykonawca w ramach projektu
wykonawczego, a akceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

Uczestnik procesu budowlanego - uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu ustawy sa:
inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robét.
Obowiazki uczestnikow procesu budowlanego okreslaja przepisy prawa.

Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w produkcyjnym procesie
technicznym i technologicznym powodujacy ograniczenie lub wrecz uniemozliwiajace korzystania z
wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi producent, wykonawca i
dostawca.

Warunki techniczne - okreslaja kryteria, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz kryteria techniczne uzytkowania obiektow budowlanych.

Wartosé¢ kosztorysowa robot — warto$¢ wynikajaca z kosztorysu inwestorskiego stanowiaca
podstawe okreslenia wartosci zamowienia.]

2.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Kierownika Kontraktu / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi
normami i przepisami. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w
STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie roboty
instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi
Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke
znamionowg podajacg nazwe producenta, charakterystyke techniczna urzadzenia, numer kolejny
wyrobu oraz znak kontroli technicznej. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony
byt do nich dostep ze wzgleddw technologiczno — eksploatacyjnych. Montaz powinien odbywac sie
po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych. Przy prowadzeniu prac wykonczeniowych
urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone folia malarska. Wykonawca obowigzany jest przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z
odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatdw, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i
nieujetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, certyfikatami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem, badZz zamowieniem elementéw indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac
zastosowanie innych niz specyfikowane w projekcie materiatow i technologii, pod warunkiem, ze
beda one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie
ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione z projektantem i
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Zamawiajacym. Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ roboty i uruchomic¢ urzadzenia, oraz usunaé
wszelkie usterki i defekty z nalezyta starannoscia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca ma obowiagzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzgt oraz zatrudnic
kierownictwo i site robocza niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigcia
usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z
umowy. Wykonawca bierze petna odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnosé i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy
budowie. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé¢ we whasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikdw, a nastgpnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowdz. Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji
rob6t w taki sposéb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan
umownych nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania
lub zajmowania drog, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych na terenach nalezacych
zarbwno do Zamawiajagcego jak i do o0s6b trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie
moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

2.6. Informacja o terenie budowy

2.6.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw i jakos¢ wykonanych prac. Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, ochrony
przeciwpozarowej, BHP oraz inne przepisy prawa, ktore sa zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

2.6.2. Przekazanie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecie placu budowy i na czas trwania
budowy do zabezpieczenia zajmowanego terenu.

2.6.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé¢ w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie sie do przepisbw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu robdt oraz unikaé¢ uszkodzen badz
uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.6.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywat
sprawny sprzet ppoz. na terenie prowadzonych przez siebie robét.

2.6.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp., odpowiada réwniez za ochrone wszelkich instalacje wewnatrz
budynkowe, ktdre znajda sie w obrebie jego dziatania.
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2.7. Sprzet

Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma zagwarantowaé wykonawcy prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej oraz terminami ustalonymi w umowie pomiedzy
nim a Inwestorem.

2.8. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie tych srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i whasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen. Pamigta¢ nalezy by w
czasie transportu materiaty i urzadzenia byly zabezpieczone przed przemieszczaniem i ukladane
zgodnie z warunkami transportowymi wydanymi przez producenta.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SYSTEMU ZABEZPIECZEN
ELELKTRONICZNYCH

3.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego

systemu oceny zgodnosci,

e wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez: Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

e wydat deklaracjc zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.2. Materialy

3.2.1. Ogdblne wymagania

Wszystkie materialy wbudowane przez wykonawce musza posiada¢ jeden ze stosownych
dokumentdw potwierdzajace ich jakos¢:
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o Swiadectwo zgodnosci z norma branzowa,

e Aprobate techniczng

e Swiadectwo dopuszczenia

Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nie dopuszcza si¢ materiatdw z odzysku.
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robét.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, wilgocia tak, aby zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do robét.

3.2.2. Materialy gotowe

e Kable i przewody elektroenergetyczne

W kanatach i korytach kablowych stosowa¢ kable typu zgodnego z PW.
Przechowywanie, pakowanie i transport kabli wg normy PN-E-79100:2001.

e Kanaly elektroinstalacyjne, korytka kablowe i listwy kablowe
Kanaty, korytka i listwy elektroinstalacyjne PCW i akcesoria powinny spetniaé
wymagania normy PN-IEC 1084-1 +Al i posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B”
przyznawany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Stosowa¢ kanaty, korytka i listwy
wyposazone w przegrody dla separacji kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych.
Korytka kablowe blaszane powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej spetniajacej
norme¢ PN-EN 10142+A1:1997

e Rury instalacyjne
Rury instalacyjne nalezy stosowac zamiast listew kablowych w miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne lub w warunkach zewnetrznych. Dopuszcza si¢ stosowanie rur
sztywnych oraz gietkich réznego przekroju w zaleznosci od przeznaczenia.

e Kable
Do wykonania instalacji teletechnicznych w obrebie budynkdw i w terenie zewngtrznym
stosowac kable zgodne z PW. Przewody maja by¢ dostosowane do srodowiska pracy.

3.2.3. Stosowane urzadzenia

Dokumentacja techniczna zostata wykonana w sposob, ktory wskazuje referencyjne modele
urzadzen, producenta, jak réwniez minimalne wymagania. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i
oprogramowania 0 parametrach nie gorszych od podanych w dokumentacji projektowej i
dopuszczonych do stosowania na terytorium RP po wczesniejszej konsultacji parametrow z
projektantem systemow.

3.2.4. Skladowanie materiatow

Sposdb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ stosowane do rodzaju sktadowego materiatu. Materiaty takie jak: osprzet kablowy,
konstrukcje wsporcze nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych,
przewiewnych i oswietlonych. Rury nalezy sktadowac¢ w pozycji lezacej poziomo, kable w czasie
sktadowania powinny znajdowac¢ sie w bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich odcinkéw w
kregach. Bgbny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy, a kregi utozone poziomo.
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Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie
nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

3.3. Wykonanie robot
3.3.1. Ogoblne wymagania

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0séb postronnych mogacych znalezé
si¢ w poblizu miejsca prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i wymaganiami obowigzujacych norm.

3.3.2. Wymogi formalne

Wykonanie systemu winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ wykonania. Pracownicy powinni
posiadac¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne przewidziane obowiagzujacymi przepisami.

3.3.3. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinny doktadnie zapoznaé¢
si¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do rob6t z autorem opracowania. W przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ akceptacje
projektanta. Wykonanie prac nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

3.3.4. Warunki ogo6lne wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowsa, umowsa i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

3.3.5. Montaz kabli i przewodow

Kable i przewody elektryczne uktada¢ w sposob podany w dokumentacji projektowej. Przewody
powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Potaczenia migdzy przewodami oraz miedzy
przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony
bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie
zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana
tak, aby nie wystepowato wzajemnie szkodliwe oddziatywanie migdzy ta instalacja a innymi
instalacjami, takze nieelektrycznymi, stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Przed wprowadzeniem kabli do kanatu nalezy zdja¢ przykrycie kanatu. Podobnie postgpi¢ w
przypadku uktadania kabli w korytkach kablowych jezeli posiadaja pokrywy. Uktadanie kabli
powinno by¢ wykonywane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie lub
rozcigganie. Promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-cio krotnej srednicy kabla
wielozytowego lub wigzki kabli jednozytowych. Podczas uktadania kabli w kanatach i korytach
kablowych oraz w czasie prac na istniejacych liniach zachowaé szczegdlng ostroznos¢ zwracajac
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uwage na kable bedace pod napigciem sieci i zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo pracy zagrozone
ewentualnie ztym stanem izolacji przewodow.

Metalowe koryta kablowe winny by¢ podtaczone do instalacji uziemiajacej. Podczas uktadania
nowych kabli sprawdzi¢ stan potaczen korytek migdzy soba i uziomem.

3.3.6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznych powinna by¢
realizowana w taki sposob, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen i instalacji oraz btednych
dziatan i zachowan ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego, nastgpowato:

e ograniczenie pradow razeniowych przeptywajacych przez ciato cztowieka do wartosci nie

wigkszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

e ograniczenie czaséw przeptywu pradow razeniowych przez szybkie wylaczenie
uszkodzonych urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajaca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:

e uniemozliwienie dotknigcia czesci czynnych pozostajacych w warunkach normalnej pracy,

e spowodowanie szybkiego wylaczenia uszkodzonych urzadzen (wylacznie zasilania) w
przypadku uszkodzen wywotujacych napigcia dotyku na dostgpnych czesciach
przewodzacych o wartosci niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,

e ograniczenie napig¢ dotykowych na dostgpnych czegsciach przewodzacych w przypadku
roznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

e jednoczesne zastosowanie dwdch lub wiecej z podanych srodkdéw ochrony.

W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych zrodet zasilania oraz uktadu sieci rozréznia si¢
ochrong przeciwporazeniowa:
e przed dotykiem bezposrednim (ochrong podstawows),
0 ochrona catkowita: izolacje, pokrywy, ostony,
0 ochrona uzupetniajaca: wytaczniki roznicowopradowe,
e przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkows),
0 ochrona przez samoczynne wytaczenie zasilania,
0 urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytaczniki itp.) w sieciach TN,
O urzadzenia réznicowopradowe w sieciach TN,
O urzadzenia Il klasy ochronnosci.

3.4. Kontrola jakosci robot
3.4.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i instrukcjami Kierownika Kontraktu / Inspektora
nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej STWIOR i zaakceptowang
przez Przedstawiciela Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnig¢cia zatozonej jakosci
wykonywanych robot.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Kierownikowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych
materiatdw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, STWIOR i programem zapewnienia
jakosci PZJ.

3.4.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nalezy
dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W
wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa cechowania.

3.4.3. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wyrazié
zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

3.4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.4.5. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inwestor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i robdt z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

3.4.6. Kontrola jakosci wykonania okablowania

Kontrola jakosci wykonania okablowania powinna obejmowacg:

e zgodnos¢ zastosowanych wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczng,
normami i certyfikatami;

e poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodOw przez stropy i sciany;

e prawidtowo$¢ wykonania potaczen przewodow;
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e pomiar opornosci kabli.

Wszystkie pomierzone parametry musza odpowiada¢ wartosciom okreslonym w normach i
dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik ktdrejkolwiek proby jest niezgodny z norma lub
wartoscia okreslona w dokumentacji projektowej, to probe lub proby poprzedzajace, jezeli moga
mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

3.5. Kontrola jakosci robot
3.5.1. Stosowanie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wpltywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji w budynku
winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych
wiasciwag, jakos¢ robot:

e wiertarka udarowa z mtotem,

e odkurzacz przemystowy,

e miernik multimetr,

e zestaw urzadzen do zarabiania koncowek przewodow gigtkich,

e wibromiot elektryczny,

e zestaw narzedzi do odizolowywania przewoddw i kabli,

e zestaw przyrzadow do zaciskania koncoéwek gniazd RJ45,

e przyrzady do gipsowania i osadzania puszek instalacyjnych w tynku,

e podnosnik koszowy, rusztowanie lub drabina do montazu urzadzen na wysokosciach ponad 3

metry nad ziemia,

e szelki do pracy na wysokosciach, kaski ochronne z atestami,

e przecinarka kontowa do cigcia profili metalowych pod koryta kablowe.

4. OBMIAR ROBOT

4.1. Ogblne zasady obmiaru robot

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
zamawiajacemu czesciowych lub koncowych obmiaréw robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem
robo6t zanikajacych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie
bedzie mozliwa). Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Jednostka obmiarowa dla przewoddw i kabli jest metr; dla sprzetu, osprzetu i aparatow jest
sztuka lub komplet.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
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Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru be¢da wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

4.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania obmiarow robdt i materiatdbw zgodnie z zasadami przyjetymi dla catego
zamoOwienia.

4.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

4.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzO6r zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.

S. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Cel kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robot jest przeprowadzenie badan i pomiaréw zgodnie z wymaganymi
normami, wynikiem ktorych bedzie ocena wykonanych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw zapewni odpowiedni system kontroli jakosci. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, te wszystkie stosowane urzadzenia kontrolne i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
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5.2.Badania w czasie wykonywania robot
5.2.1. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub dokumentéw,
weditug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych
dokumentdw.

5.2.2. Kable sygnatowe i elektryczne

Kontrola jakosci wybudowanych linii kablowych polega na sprawdzeniu wymaganych przez
normy parametrow elektrycznych i transmisyjnych, przez wykonanie pomiarow pradem statym oraz
przemiennym.

5.3. Instalacja elektryczna

Przed przystgpieniem do préb nalezy wykonaé¢ ogledziny instalacji po odtgczeniu zasilania.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i srodki zabezpieczen i
ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
stwierdzenie zgodnosci ich parametrow technicznych z wymogami norm, czy zostaty prawidtowo
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen
wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktdrej mowa wyzej, powinna obejmowac
przede wszystkim sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z

dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami,

e prawidtowosci wykonania potaczen przewodow, — poprawnosci wykonania oprzewodowania

oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

e poprawnosci wykonania przejs¢ przewodOw przez stropy i sciany,

e prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz sprzetu i

osprzetu,

e prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,

e prawidtowego umieszczenia schematow, oraz innych informaciji,

e prawidtowosci doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych,

e spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu. Odbioru tego
dokonuje Wykonawca instalacji, w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, a takze zgodnosci z przepisami szczeg6lnymi i odpowiednimi normami

e jakosci wykonania instalacji,

e skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen elektrycznych,

e spetnienie przez instalacje elektryczna wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.
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Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i s$rodkdéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym, o ktorym mowa wyzej, nalezy dokonywaé dla wszystkich obwoddéw wybudowanej
instalacji.

Podstawowy zakres pomiarow i prob instalacji elektrycznej obejmuje:

e sprawdzenie ciagtosci przewodow ochronnych,

e pomiar rezystancji izolacji,

e pomiar rezystancji uziemienia,

e sprawdzenie samoczynnego Wwylgczenia zasilania i przeprowadzenia prob dziatania
zabezpieczen.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas przeprowadzania badan instalacji
elektrycznych, a takze wymagania norm, ktére musza by¢ spetnione, podano z zachowaniem wyzej
wymienionej kolejnosci.

5. ODBIOR ROBOT

5.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR i wymaganiami
Kierownika Kontraktu KZ / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

5.2. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie lub w formie elektronicznej (fax,
e-mail) o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w ponizszym punkcie. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualne oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWIOR. W toku odbioru
koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

5.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
e projektowa dokumentacje powykonawcza,
e protokoty odbioru robot zanikajacych,
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e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
e protokot szkolenia personelu,
e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres rob6t poprawkowych,

ktore Wykonawca zrealizuje na wilasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem
Inwestora.
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