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BUDYNEK N

LEDENDA

Ozn. proj. Nazwa
& Kontroler SKD
Czytnik kart zblizeniowych SKD
s Zamek wiezienny
| et | Zasilacz 24VDC dla zamkéw wieziennych

Sygnalizacja otwartych drzwi

Czujka magnetyczna (kontaktron)

Przewdd sygnatowy do czytnikéw
Przewod XzKAXwekw 5x2x0,8mm2
Przewéd XzKAXw 3x2x0,6mm2
Przewod LiHH 6x0,5mm?

Przewod CABS6HF/WH/100 LSZH
Przewéd / przewody magistralowe
Przewdd skretkowy

SKDx/y/z - x numer budynku, y numer poziomu, numer kontrolera SKD
xxx-xx - Oznaczenie przejscia  Kam-xx - Oznaczenie kamery

UWAGI:

Dopuszcza sie stosowanie w instalacji urzadzen i aparatéw rownowaznych.

Rzuty nalezy rozpatrywaé tacznie ze schematami, opisem oraz opracowaniami branzowymi.

Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ ma budowie.

Cato$¢ prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normomi
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

W przypadku nie podania ktorego$ z przepisow nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.

7. Do kazdego z elementéw doprowadzi¢ osobny przewdd w relaci jak pokazano w czesci graficznej.
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Nr upr. MAP/0045/PWBE/18
w spec. inst. w zakr. eleklr. i energ. bez ogr.
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