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Zatacznik nr 5.3 do siwz/1C do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Radiotelefon przewozny w ukompletowaniu rozlacznym — DMR

Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do montazu
rozlacznego wymagane przez Zamawiajacego

1 Ogdlne cechy funkcjonalno-uZytkowe

11 Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach sim-
) pleks/duosimpleks

1.2 Modut BLUETOOTH wewngtrzny lub zewnetrzny

Lp.

1.3 Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanatow z mozliwoscig podziatu na strefy
Czytelny wyswietlacz z matryca punktowa i pod$wietlaniem (min. 2 wiersze), umozli-

1.4 wiajacy wizualizacje¢ odbieranych 1 wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie
cyfrowym

1.5 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakow

Praca z duza lub mala moca fali nos$nej nadajnika, programowana indywidualnie dla

1.6 kazdego kanatu

1.7 Programowe ograniczanie czasu nadawania

18 MoZl?wos’c’ skanowania kanatow analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikow,
grup i kanaldéw cyfrowych z kanatu analogowego

1.9 Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych

1.10 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan,

skaningu i standéw monitorowania
1.11 Wbudowany odbiornik GPS

Wywolanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe (wszystkich) w trybie
1.12 cyfrowym z identyfikacja na wyswietlaczu abonenta wywolujacego i sygnalizacja
akustyczna (z mozliwo$cia wylaczenia sygnalizacji akustycznej)

1.13 Programowalny adres IP radiotelefonu

Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizacji:

- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci

1.14 - zdalny monitoring

- zdalne zablokowanie radiotelefonu

- zdalne odblokowanie radiotelefonu

Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analo-
gowym

1.16 Mozliwo$¢ maskowania w trybie cyfrowym — ARC4 (40 bitow)

1.17 Mozliwo$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanalow
Mozliwo$¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi

1.18 pracujacymi na tej samej parze czestotliwosci, z mozliwo$cig rozréznienia urzadzen re-
transmisyjnych

119 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4

programowalne przyciski
Wybor kanatéw — przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przy-

1.20 ciskami
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Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do montazu

Lp. rozlacznego wymagane przez Zamawiajacego
101 Regulacja glosnosci przetacznikiem obrotowym (potencjometrem) lub dedykowanymi
) do tego celu przyciskami
ZYacze akcesoryjne — umozliwiajace transmisje zgodna ze standardem USB, podtaczenie
1.22 . : S
dodatkowego glosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.
1.23 Zabezpieczenie przepigciowe i przed odwrotnym podlaczeniem biegundw zasilania

1.24 Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewng¢trznej GPS

1.25 Gtosnik wbudowany w panel sterujacy

Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej) - wywolan in-

1.26 dywidualnych w trybie cyfrowym

1.27 Menu radiotelefonu w jezyku polskim

2 Parametry techniczne ogolne
2.1 Pasmo czgstotliwosci pracy 148+174 MHz

2.2 Modulacja na kanale analogowym: czgstotliwosci (11KOF3E)

Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXW
dane i glos)

2.3 Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz

Zasilanie statopradowe 13,2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem przepigciowym
i przed odwrotnym podtgczeniem biegundéw zasilania

3 Parametry techniczne nadajnika
Moc wyjsciowa fali no$nej nadajnika programowana w catym zakresie czgstotliwosci od

24

31 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)

39 Mozliwos¢ ustawienia dwoch poziomow mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym
) kanale

33 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czgstotliwosci + 2,5 kHz, dla odstepu 12,5 kHz

34 Stabilnos¢ czgstotliwosei +/- 2,0 ppm.

3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)

Laczne znieksztalcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto$ci maksymal-
nej

3.7 Odstep od zaktécen min. 40 dB

3.6

3.8 Moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60dB dla odst¢pu 12,5 kHz

3.9 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy réwniez odbiornika
3.10 Protokot cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361

4 Parametry techniczne odbiornika

Czuto$¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 puV przy SINAD wynoszacym 12 dB.
Czuto$¢ cyfrowa 5% BER/0,3 uV

Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartos$¢i
maksymalnej

4.1

4.2

4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)

4.4 Selektywnos¢ sasiedniokanalowa min. 60 dB dla odstgpu 12,5 kHz

4.5 Ttumienie sygnatéw niepozadanych > 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz

4.6 Moc wyjsciowa akustyczna dla glosnika wewngtrznego minimum 3 W
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Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do montazu

Lp. rozlacznego wymagane przez Zamawiajacego

4.7 Przydzwigki 1 szumy nie wigcej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz

5 Parametry GPS- dla 5 satelitow przy mocy sygnatu —130 dBm
5.1 Czas do pierwszego okreslenia pozycji po wigczeniu < 1min.
52 Czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s

53 Doktadnos¢ lepsza niz 10 m

6 Antena GPS

Antena GPS do umieszczenia wewnatrz pojazdu. Kabel instalacji GPS (dlugo$¢ min.
5m) zakonczony ztgczem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu.

7 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

6.1

7.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25°+ +55°C

7.2 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -30°+ +60°C
7.3 Minimalny zakres temperatury sktadowania — 40°+ +65°C
7.4 Klasa odpornosci na warunki srodowiskowe IP 54

7.5 Odpornos$¢ na przepiecia (ESD) zgodnie z norma IEC 801-2 KV

8 Wymagania uzupelniajgce

Metody pomiardéw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach musza by¢
zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wyma-
8.1 gania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami:
ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnos$nie bezpieczenstwa
urzadzen nadawczych musza by¢ zgodne z normg EN 60950-1

8.2 Deklaracja zgodnosci

9 Wyposazenie radiotelefonu przewoZnego w ukompletowaniu do montaiu rozdzielnego
(kamuflowanego)

9.1 Radiotelefon

Zestaw do rozdzielnej instalacji zespotu nadawczo-odbiorczego i manipulatora radiotele-
fonu, ktory musi si¢ sktada¢ co najmniej z niezbednego przewodu dlugosci min. Sm oraz
9.2 adapterow, uchwytow. Instalacja radiotelefonu w wersji rozdzielnej musi zapewnic takie
same funkcjonalnosci radiotelefonu jak w wersji standardowej, tzn. przy bezposrednim
scaleniu manipulatora z zespotem nadawczo-odbiorczym.

Mikrofon kamuflowany z przewodem o dlugo$ci min. 5 mb. i elementami mocujgcymi

9.3 oraz kompletnym ztgczem umozliwiajacym podtaczenie mikrofonu do zlgcza akcesoriow
radiotelefonu
9.4 Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT
9.5 Gtosnik zewnetrzny
9.6 Przycisk PTT kamuflowany z przewodem o dlugos$ci min. 5 mb. i elementami mocuja-
) cymi
9.7 Niezbedne przewody, ztacza, uchwyty i elementy umozliwiajace bezpieczne zamon-
) towanie w pojezdzie wszystkich elementéw ukompletowania.
9.8 Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim
Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonow wraz z niezbednym opro-
9.10 gramowaniem umozliwiajacym strojenie i programowanie dostarczonego radiotelefonu
.... kompletéw do calego zadania.
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Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do montazu

Lp. rozlacznego wymagane przez Zamawiajacego

9.11 Antena GPS wraz z ukompletowaniem zgodnym z pkt.6

Antena radiotelefonu
a) Zakres czestotliwosci VHF min 164+174 MHz — radiotelefon przewozny.

a) Polaryzacja pionowa.

b) Impedancja wejSciowa o wartosci znamionowej 50 €.

¢) Parametr WES <2 (w catlym pasmie pracy).

9.12 d) Zysk energetyczny > 0 dB wzglgdem anteny V4 A

e) Moc maksymalna min. S0W.

f) Przewod antenowy dostosowany do oferowanego pojazdu

g) Diplexer umozliwiajacy podtaczenie radia UKF i VHF (tylko w przypadku po-
jazdoéw nieoznakowanych)

Dopuszcza si¢ zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS

10 Gwarancja 36 miesigcy

* %
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