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zalacznik nr 5.4 do siwz/1D do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Radiotelefon przewozny standardu TETRA w zestawie rozlacznym

Lp. Wymagania

1  |Radiotelefon przewozny standardu TETRA w zestawie rozlacznym

W ukompletowaniu:

- panel nadawczo - odbiorczy, w najnowszej dostepnej na rynku wersji firmware — 1 szt.

- panel sterowania z kolorowym wys$wietlaczem - 1 szt.

- przewdd taczacy panel sterowania z radiotelefonem o dlugos$ci min. Sm (manipulacyjny)— 1 szt.

- mikrofon profesjonalny zewngtrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT ,,gruszka”, wpinany
do gniazda czotowki konsoli— 1 szt.

- glo$nik zewnetrzny lub wbudowany w panel sterujacy o mocy min 4 W — 1 szt.

- przycisk PTT kamuflowany z przewodem o dtugo$ci min. 5 mb. i elementami mocujacymi

- mikrofon kamuflowany z przewodem o dtugosci min. 5 mb. i elementami mocujacymi oraz kom-
pletnym ztaczem umozliwiajagcym podtaczenie mikrofonu do zlacza akcesoriow radiotelefonu

- antena GPS opisana w pkt. 4.— 1 szt.

- niezbedne przewody, zlacza, uchwyty i elementy umozliwiajace bezpieczne zamontowanie
w pojezdzie samochodowym— 1 kpl.

- instrukcja obstugi w jezyku polskim

- deklaracja zgodnosci

Zestaw do programowania 1 strojenia radiotelefonéw wraz z niezbednym oprogramowaniem umozli-

wiajacym strojenie i programowanie dostarczonego radiotelefonu (dotyczy réowniez kluczy szyfru-

jacych), ....komplety do calego zadania. Dostarczone wraz z radiotelefonami

1.1

2. | Parametry radiotelefonu

Parametry techniczne ogélne:

- zakres czgstotliwos$ci pracy w trybie (TMO) 380 - 430 MHz

- zakres czgstotliwo$ci pracy w trybie bezposrednim (DMO) 380 - 430 MHz

- transmisja danych pakietowych

- wysylanie krotkich wiadomosci SDS i tekstowych alfanumerycznych

- wyswietlacz kolorowy o ilosci kolorow nie mniejszej niz 65000 i rozdzielczoSci wyswietlacza

2.1 nie mniejszejniz128 x128 pikseli

- maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanymi systemami TETRA— SCK TEA1

- przystosowany do wprowadzenia algorytmu TEA2 poprzez upgrade oprogramowania lub zakup
licencji

- wbudowany modut GPS — uaktywniony

- wersja firmware — najnowszy dostepny na rynku flash radiotelefonu, wspoétpracujacy
z policyjnymi systemami TETRA

2.2 |Ogélne cechy funkcjonalno-uzytkowe:

- praca na dowolnej, z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmownych TMO

- mozliwos$¢ programowego definiowania wyswietlanej nazwy grupy (minimum 12 znakéw alfanu-
merycznych)

- mozliwos$¢ programowego podziatu zaprogramowanych grup rozmownych na minimum 50 fold-
eréw po 16 grup kazdy, przy czym ta sama grupa moze by¢ przydzielona do dowolnej ilosci fold-
erow

- mozliwos$¢ programowego i recznego zdefiniowania przynajmniej jednego folderu dla 16 grup
TMO i/lub kanatéw DMO najczesciej uzywanych, ktdorego zawarto$¢ moze by¢ dynamicznie
zmieniana przez uzytkownika w zakresie grup/kanatéw dostepnych w oprogramowaniu danego ra-
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diotelefonu

- mozliwos$¢ programowego ograniczania czasu nadawania

- mozliwos$¢ programowego i recznego ustawienia grup rozmownych do pracy w skaningu
ze zréznicowanym priorytetem skanowania

- mozliwos$¢ programowego i recznego tworzenia przynajmniej 20 réznych list skanowania po
przynajmniej 16 pozycji kazda, ktore beda uaktywniane stosownie do potrzeb uzytkownika
- wybdr grup rozméwnych — dedykowanym przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi
do tego celu przyciskami
- regulacja glosnosci przetacznikiem obrotowym (potencjometrem) lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami
- mozliwos¢ realizacji wywotan: alarmowych, grupowych, indywidualnych i telefonicznych
- mozliwo$¢ wysytania 1 odbierania wiadomosci statusowych
- mozliwos¢ pracy w trybie bezposrednim — DMO
- praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanatéw DMO
- mozliwos$¢ programowego definiowania wy$wietlanej nazwy kanatu DMO (minimum 12 znakéw
alfanumerycznych)
- mozliwos$¢ programowego podziatu zaprogramowanych kanatéw DMO na minimum 16 folderéw
po 16 pozycji
- interfejs uzytkownika radiotelefonu w jezyku polskim
- przyciski funkcyjne umozliwiajace wiaczenie /wylgczenie skanowania oraz wigczenie trybu alar-
mowego umieszczone na obudowie w sposdb umozliwiajacy szybki i tatwy dostep
- mozliwos$¢ przerwania trybu alarmowego z poziomu radiotelefonu przez wywotujacego
- mozliwos¢ realizacji polaczen telefonicznych w trybie dupleks
- mozliwosci programowego zdefiniowania skroconych numerdéw wybierania ISSI
- mozliwosci programowego i rgcznego zdefiniowania listy kontaktow radiowych i telefonicznych
0 pojemnosci przynajmniej 500 pozycji
- programowo definiowana opcja wlaczenia/wytaczenia odbiornika GPS na etapie konfiguracji ra-
diotelefonu
- programowo definiowana opcja przesytania danych lokalizacyjnych za posrednictwem SDS lub
Packet Data
- dostepny przynajmniej protokot lokalizacji LIP
- programowo definiowane opcje zdarzen wysytania danych lokalizacyjnych, takie jak: wysytanie
okresowe, przy przemieszczeniu o zadang odleglo$¢, przy wiaczeniu radiotelefonu, przy wytacze-
niu radiotelefonu, przy inicjacji wywotania alarmowego ,,Emergency”, przy wejsciu w tryb TMO,
przy wejsciu w tryb DMO, przy krytycznym stanie akumulatora, przy utracie widocznosci
satelitow itp.
- mozliwos¢ pracy radiotelefonu zarowno w zakresie maskowanym, jak i jawnym przy ISSI
z zakresu maskowanego i zaimplementowanych kluczach maskujgcych SCK TEA1, oraz
w zakresie jawnym przy ISSI z zakresu jawnego bez zaimplementowanych kluczy maskujacych
- natychmiastowe logowanie si¢ do wlasciwej strefy i grupy systemu, bez koniecznosci ingerencji
ze strony uzytkownika, niezwlocznie po spetnieniu warunkow zasiegowo-autoryzacyjnych
- ladowanie kluczy maskujacych do radiotelefonu za pomoca posiadanej przez Zamawiajacego ap-
likacji SKMS v. 1.3.16, v. 2.0.15, v. 2.2.3 lub urzadzenia KVL 3000 (v. 4.01.17,v. 4.01.21,v.
4.01.24), KVL4000 v. 2.0.2000.58 lub przez sprzgt/oprogramowanie, dostarczone przez Wykon-
awce w ramach zamowienia. Koszt sprzetu/oprogramowania innego niz aplikacja SKMS
i KVL3000/4000, dostarczonego przez Wykonawce (szczegoty zostang podane po podpisaniu
umowy), nie stanowi oddzielnej pozycji zamowienia i musi by¢ wliczony w warto$¢ Zamowienia.
Ladowanie kluczy do radiotelefonu musi odbywac si¢ w sposdb zautomatyzowany, niedo-
puszczalne jest rgczne wpisywanie warnosci kluczy do radiotelefonu
- klucze maskujace nie moga by¢ przechowywane w radiotelefonie w sposob jawny, ich odczyt lub
przepisanie pomiedzy dwoma radiotelefonami muszg by¢ niemozliwe
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- zakres temperatury pracy radiotelefonu od -25°C do + 55°C
- klasa ochrony IP 54

Antena GPS
- antena GPS do radiotelefonu montowana wewnatrz samochodu, przewdd o dtugoéci min. Sm, za-
konczony wtykiem dedykowanym do typu radiotelefonu,

Antena samochodowa

- antena na zakres czgstotliwos$ci pracy 380-430 MHz z przewodem o dlugosci dostosowanej do

oferowanego pojazdu zakonczona wtykiem dedykowanym do radiotelefonu

- WFS <2 w wymaganym zakresie czgstotliwosci

- dopuszczalna moc minimalna 30 W

- polaryzacja pionowa
- zysk energetyczny > 0 dB wzgledem anteny ¥4 A

- dookdlna charakterystyka promieniowania w plaszczyznie poziome;j
- Diplexer umozliwiajacy podtaczenie radia UKF i TETRA do jednej anteny (tylko w przypadku
pojazdow nieoznakowanych)

- Zysk energetyczny > 0 dB wzgledem anteny "4 A
Dopuszcza si¢ zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS

Gwarancja min. 36 miesigcy
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