Z7-2380-57/20
Zatacznik nr 5.6 do siwz/1F do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wyposazenie dodatkowe pojazdu

1. Aparat cyfrowy ze statywem

a) Aparat kompaktowy z wymienng optyka

- matryca min. 24MPix CMOS

- rozdzielczo$¢ nagrywania filmow 1920 x 1080
- ekran LCD min 3 cal

- WI-FI

-NFC

- obracany ekran LCD

- dwa obiektywy w przedziale ogniskowej min.16-50 i 55-210 mm
- hybrydowy autofocus

- format zdje¢ jpeg i RAW

- wbudowana lampa btyskowa

- ztacza USB , HDMI

- karta w zestawie min. 16 GB

- kompatybilna torba

b) Statyw

- materiat wykonania — aluminium

- wysokos¢ max. po roztozeniu — 1730 [mm]

- wysokos$¢ max. po roztozeniu z opuszczong kolumng — 1480 [mm]
- wysokos¢ min. — 80 [mm]

- podstawa — ptaska baza

- Srednica podstawy — 60 [mm]

- liczba sekcji — 4

- gtowica trzykierunkowa, ruchoma z szybkoztgczka
- waga — 1 [kg]

- udzwig — 8 [kg]

2. Kamera cyfrowa ze statywem

a) Kamera

- matryca - CMOS Exmor R® typu 1,0
- zoom cyfrowy - 160 x

- zoom optyczny - 12 x

- rozdzielczos¢ wideo AVCHD: 1920x1080/50p | MP4: 1280 x 720/25p | XAVC S 4K:
3840x2160/25P, 24P | XAVC S HD:1920x1080/50P, 25P, 24P

- jakos¢ nagrywania filméw 4K
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- format nagrywania - AVCHD/MP4

- format noénika -karta pamieci Memory Stick PRO Duo
- stabilizator obrazu

- przystona minimalna - 2.8

- minimalne oswietlenie - 3 luks

- wyswietlacz LCD

- ztacza USB , HDMI
- karta w zestawie min. 16 GB
- zastosowany akumulator litowo-jonowy min. 3800mAh min (2 szt.)

- akcesoria : pilot , przewdéd USB , przewdd HDMI micro , przewdd zasilajgcy , zasilacz
sieciowy , akumulator , ostona obiektywu , przykrywka obiektywu

- kompatybilna torba

b) Statyw

- materiat wykonania — aluminium

- wysokos¢ max. po roztozeniu — 1730 [mm]

- wysokos¢ max. po roztozeniu z opuszczong kolumng — 1480 [mm]
- wysokos$¢ min. — 80 [mm]

- podstawa — ptaska baza

- $rednica podstawy — 60 [mm]

- liczba sekcji — 4

- gtowica trzykierunkowa, ruchoma z szybkoztgczkag
- waga — 1 [kq]

- udzwig — 8 [kg]

3. Komputer przenosny z drukarka

a) Laptop

- technologia matrycy IPS

- przekatna ekranu — min. 15.6”

- rozdzielczos¢ 1920 x 1080

- powtoka matrycy — matowa

- procesor: Corei 7 10 generacji lub porownywalny AMD
- pamie¢ RAM DDR4 min. 16GB

- dysk SSD min. 256 GB

- karta graficzna zintegrowana

- system operacyjny Windows 10 Pro 64bit. PL - licencja
- karta sieciowa WiFi

- bluetooth 5.0

- petnowymiarowa klawiatura z klawiaturg numeryczng
- klawiatura odporna na zachlapania

- gniazda USB 2.0, USB 3.0, USB-C, HDMI

- kompatybilna torba

b) Drukarka przenosna atramentowa
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- druk w kolorze

- rozdzielczos¢ w czerni [dpi] - 1200 x 1200
- rozdzielczo$¢ w kolorze [dpi] - 4800 x 1200
- szybkosc¢ druku w czerni [str/min] - 20

- szybkos$¢ druku w kolorze [str/min] - 18

- szybkos¢ wydruku pierwszej strony (czern) [s] - 12
- szybkos$¢ wydruku pierwszej strony (kolor) [s] -14
- wydajnos¢ [str/mies] 500

- maksymalny format druku A4

- Wi-Fi

- wysSwietlacz

- pamie¢ - 128 MB RAM

- raca w sieci

- wydajnosc¢ druku czarnego [strony] 600
- wydajnos¢ druku w kolorze [strony] 300
- zlagcze min. USB 2.0

- wysokos¢ [mm] max 69

- gtebokos¢ [mm] max 186

- szeroko$¢ [mm] max 364

-waga [kg] max 2.2

4. Zestaw nagtosnieniowy

a) Kolumna aktywna

Aktywna 2-drozna kolumna gtosnikowa (2szt.)
Wzmacniacze klasy D pracujgce w bi-ampingu

Moc 1000 W RMS (LF — 800 W, HF — 200 W)

Maksymalne poziom ci$nienia akustycznego (SPL): 127 dB
Gtosnik niskotonowy: 12” FBT Custom

Gtosnik wysokotonowy: 1” z cewka 1,4” (compression driver)
Pasmo przenoszenia: 50 Hz — 20 kHz

Katy pokrycia: 90 x 60 stopni

Procesor DSP z zaawansowanymi algorytmami filtrow i EQ oraz 4 presetami dla réznych
zastosowan i warunkéw akustycznych

Zintegrowany mikser z 2 kanatami stereo, 1 kanatem Mic/Line oraz wyjsciem XLR
mono/stereo

Zintegrowane uchwyty, punkty podwieszenia M10, gniazdo na statyw kolumnowy 35 mm
Mozliwos¢ uzycia jako monitor sceniczny pod katem 30 lub 45 stopni
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b) Mikser

- konsola mikserska - dziesieciokanatowa
- maksymalnie 4 wejscia mikrofonowe / 10 liniowych (4 mono + 3 stereo)
- szyna stereo min. 1 szt.

- szyna AUX min 1 szt.

- kompresor , procesor efektéw

- przedwzmacniacze mikrofonowe

- pokrettowe kompresory

- przetgcznik PAD na wejscia mono

- zasilanie phantom +48V

- symetryczne wyjscia XLR

- metalowa obudowa

c) Zestaw mikrofonow

- mikrofon — (2szt.)

- podwdjny odbiornik Diversity

- regulowane wzmocnienie sygnatu wejsciowego

- wyswietlacz numeryczny z nr kanatu

-12 kombatybilnych radiowo systemow,

- funkcja ONETOUCH QUICKSCAN lokalizujgce najlepszg wolng czestotliwoscig
- wyjscie audio 1/4"Jack i XLR

-charakterystka kardioidalna

- rodzaj mikrofonu-dynamiczny

- pasmo przenoszenia 60Hz-15kHz

- wskaznik zasilania i stanu baterii Led

- regulowana kontrola wzmocnienia

- szybkie i tatwe dopasoweanie czestotliwosci

- baterie AA w zestawie zapewniajace do 14h ciagtej pracy
- zakres pracy do 100m (w lini wzroku)

d) Statyw mikrofonowy (2szt.)
Mechanizm, pewnie przytrzymujgcy ramie w wybranej pozycji

Wysokos¢: 96 - 160 mm
Dtugos¢ ramienia: 83 cm
Waga: 3,2 kg

Kolor: czarny

e) Statyw kolumnowy (2szt.)
Materiat: stal
Wysokos¢: 115 - 200 cm
Zabezpieczenie przed opadnieciem
Wysoka trwatosc i odporno$¢ na zarysowania
tatwe rozktadanie i sktadanie
Maksymalne obcigzenie: 30 kg
Waga: 5 kg
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Wykonczenie: malowanie proszkowe na kolor czarny

f) Kabel mikrofonowy

- dtugos¢ 9 m (2szt.)

- dlugos¢ 1 m (2szt.)

- kabel mikrofonowy z serii STANDARD
- symetryczny, 2 zyty w ekranie

- wtyki: XLR meski > XLR zenski

- przekroj kabla O.D. 6.8mm

g) Kostka dziennikarska

- 2 wejscia XLR

- 8 wyjs¢ XLR

h) Przenosna kolumna aktywna (1szt.)

- mozliwos¢ zasilania na baterie

- odbiornik radiowy pracujgcy w zakresie do 679 MHz

- odtwarzacz bluetooth z wejsciem USB i na karty SD

- wzmacniacz o mocy 480 watéw

- dwa gniazda mikrofonowe/liniowe

- wbudowane kotka, wysuwany uchwyt oraz mozliwos¢ montowania na statywie
- w zestawie dwa mikrofony bezprzewodowe

- pilot na podczerwien

5. Zestaw wystawienniczo — informacyjny
a) Stupek reklamowy
Stupek z zaczepem na koncu, w kolorze srebrnym/chromowanym
Mocowanie zatrzaskow mozliwe z 3 stron
Stabilna podstawa
Staranne i eleganckie wykonanie
Wyciggany, elastyczny pas odgradzajgcy o dtugosci min 270 cm — w kolorze czarnym
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Wysokos$é: min 1000 mm

b) Scianka pop-up z grafika

- tukowa

-3mx4m

- kufer z grafikg, stuzacy jako trybunka
- stabilny i tatwy w montazu stelaz

c) Ramka zatrzaskowa (10 szt.)

-50x70 cm

- profil min. 25 mm

- kolor srebrny

- folia antyrefleksyjna z filtrem UV

d) Namiot pneumatyczny (1szt)

-4x4m

- odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

- 8ciany i dach z materiatu wodoodpornego i mrozoodpornego
- wysokos¢ wewnetrzna min 195 cm

- zdejmowane sciany

- kolor niebieski

- nadruk na froncie

- Torba/pokrowiec do przewozu

- Przetwornica 12V/230V

e) Roll up (2szt)
- dwustronny
-100 x 200 cm
- metalowa, solidnie wykonana kaseta
-trwata i mocna konstrukcja

-torba transportowa

* %
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