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Zalacznik nr 5.5 do siwz/1E do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zintegrowany Spektrometr
WYMAGANIA TECHNICZNE

Spektrometr — lekkie i mobilne urzgdzenie znajdujgce sie w walizce umozliwiajgcy
szybkie rozpoznanie i indentyfikacje substancji chemicznych, w tym materiatow
wybuchowych i narkotykow.

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO — UZYTKOWE SPEKTROMETRU

Urzgdzenie musi by¢ kompletne, nie wymagajgce od Zamawiajgcego prac
i naktadow dostosowawczych, kompatybilny wewnetrznie (poszczegdlne elementy
muszg poprawnie wspoétpracowa¢ w ramach urzadzenia).

Spektrometr musi charakteryzowac sie zwartg budowg o niewielkich rozmiarach oraz
umozliwia¢ tatwy transport w dostosowanej walizce .

Umozliwia¢ identyfikacje substancji chemicznych za pomocg dwéch technik, Ramana
i FTIR.

Urzgdzenie musi by¢ wyposazone w czuty ekran dotykowy LCD umozliwiajgcy
obstuge w rekawicach , dodatkowo mozliwos¢ sterowania za pomocg klawiatury.

Interfejs operatora umozliwiajgcy tatwy proces wyboru technologi oraz wykonania
analizy.

Spektrometr musi posiada¢ w petni zautomatyzowang optyke pozwalajgcg na
zastosowanie funkcji opdznienia skanowania w celu zapewnienia wiekszego
bezpieczenstwa dla operatora (Raman i FTIR).

.7. Posiadac¢ regulacje mocy lasera (Raman).
.8. Posiadac¢ regulacje sity docisku do probki (FTIR).

9. Umozliwia¢ ustawienie czasu zakonhczenia analizy chemicznej w obu technikach

badania.
.10. Mozliwosc¢ analizy przez szkto i plastik.
.11. Mozliwosc¢ zapisu analizy w pamieci urzadzenia i eksportu danych.
.12. Mozliwos¢ rozbudowy (uzupetnienia biblioteki danych).
.13. oprogramowanie w jezyku polskim.
.14. Odpornos¢ na wahania temperatury otoczenia min. od -10 do +40 stopni celsjusza
.15. Waga nie wieksza niz 3 kg
.16. Wymiary nie wieksze niz 300 x 200 x 100 mm

.17.Zasilanie za pomocg akumulatorow z mozliwoscig tadowania zamiennie za pomocg

bateriijednorazowych,
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1.18. Zasillanie z zewnetrznej sieci

1.19. Zaprojektowane zgodnie ze standardem MIL-STD-810G i IP 67 w celu zapewnienia
petnej funkcjonalnosci w trudnych warunkach pracy.

1.20. Spetnia¢ standardy bezpieczenstwa: UL 61010-1. Ill edycja CSA C22.2 No. 61010-1,
Il edycja EN61010-1:2010 , CB Scheme per IEC 61010-1:2010(ed.3)

laser (Raman) FDA CDRH 1040.1 (Nr 0412714) IEC 60825-1: 2007, Il edycja
1.21. W sktad kompletnego urzgdzenia wchodzi:

a) spektrometr z kolorowym dotykowym wyswietlaczem LCD ;
a) biblioteka zawierajgca min. 14 000 substancji chemicznych;
b) gumowa ostona obudowy zabezpieczajgca przed wstrzgsami i upadkiem;
c) tadowarka do urzgdzenia;
d) karta SD i czytnik kart SD z wyjsciem USB,;
e) Standard polistyrenowy do sprawdzania poprawnosci dziatania spektrometru w
technice Ramana;
f) Standard do sprawdzania poprawnosci dziatania spektrometru w technice FTIR;
g) Zestaw do pobierania probek (jednorazowe szpatutki , pipety;
h) Zestaw fiolek szklanych do pomiaréw;
i) Zestaw wacikow do czyszczenia optyki;
j)  Wygodna walizka na wszystkie elementy urzgdzenia.

2. SZCZEGOLOWE PARAMETRY TECHNICZNE
3.1 Spektrometr Ramana specyfikacja optyki
a)Zasada dziatania - Spektroskopia Ramana

b) Zakres spektralny spektrometru - 781 nm do 1014 nm

c) Zakres spektralny Ramana - 250 cm-1 do 2875 cm-1

d) Rozdzielczos¢ spektralna - 7 do 10.5 cm-1 (FWHM)

e) Laser (dtugosc fali wzbudzenia) - 785 nm +/- 0.5 nm, 2 cm-1 Szerokos¢ linii

f) Laser moc - Ustawialna, 75 mW, 125 mW, 250 mW

g) Filtry Rayleigh'a - OD 7

h) Detektor - Silikonowy CCD 2048 pixeli

i) Tryb detekcji - Bezposrednia dyspersja

j) Tryb dyspersiji - jednowigzkowy spektrometr (1200 groove/mm blazed / 900 nm)
k) Optyka - NA= 0.33

3.2 Spektrometr FTIR specyfikacja optyki
a) Interferometr - State ustawienie, konfiguracja Michelson'a

b) Detektor - DLaTGS

c) Zakres spektralny - 4,000 cm-1 do 650 cm-1

d) Rozdzielczos¢ spektralna - 4 cm-1

e) Optyka - Diament ATRI, pojedyncze odbicie

f) Walidacja/kalibracja - Autotest z wykorzystaniem silikonowego standardu
dotaczonego do zestawu

3.3 Parametry srodowiskowe urzadzenia
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a) Temperatura pracy -20°C do +50°C

b) Temperatura przechowywania -33°C do +71°C

c) Stopien zanieczyszczenia 3

d) Wysokos¢ do 4572 m

e) Typ obudowy Odporna na zanurzenia i kurz zgodnie z MIL-STD-810G

f) Nastonecznienie Urzadzenie nie powinno by¢ wystawiane na dtugotrwate  dziatanie
promieni stonecznych.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

WYMAGANIA W ZAKRESIE GWARANCJI | SERWISU URZADZENIA

Okres gwarancji na urzgdzenie musi wynosic, co najmniej 12 miesiecy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
wszelkich wad ujawnionych po odbiorze spektrometru.

Wykonawca bedzie swiadczyt serwis gwarancyjny na terenie catego kraju.
Gwarancja obejmuje wszystkie elementy spektrometru

Bieg okresu gwarancji bedzie liczony od daty podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru bez zastrzezen.

Wykonawca do dostarczonego sprzetu, bedgcego przedmiotem Umowy, dotgczy
karty gwarancyjne zawierajgce nazwy i numery seryjne przyrzgdéw pomiarowych,
termin i warunki waznosci gwarancji, adresy i numery telefonéw punktow
serwisowych swiadczgcych ustugi serwisowe i pogwarancyjne. Wzér karty
gwarancyjnej musi by¢ dostarczony na etapie odbioru modyfikacji pojazdu.

Naprawa gwarancyjna musi by¢ wykonana wytgcznie przez serwis Wykonawcy lub
serwis autoryzowany przez producenta w ciggu 14 dni kalendarzowych od momentu
pisemnego zgtoszenia wady do siedziby serwisu.

Fakt wystgpienia wady, naprawy lub ewentualnej wymiany spektrometru na nowy
zostanie kazdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej, a okres gwarancji na VR
bedzie przedtuzony o czas jego naprawy lub wymiany.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za wady powstate na skutek
wykorzystywania spektrometru niezgodnie z przeznaczeniem oraz za uszkodzenia
mechaniczne wynikte z niewtasciwego postepowania z urzgdzeniem.

3.10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w przypadku ewentualnych roszczenh

3.11.

0so6b trzecich z tytutu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w
szczegolnosci patentow, licenciji, zarejestrowanych znakéw
i wzorow w zwigzku z uzytkowaniem towaru bedgcego przedmiotem umowy.

Ewentualne koszty przesyiki, od koncowych uzytkownikdéw, sprzetu do naprawy i po
naprawie lub koszty zwigzane z wymiang reklamowanego spektrometru na towar
wolny od wad, w okresie obowigzywania gwarancji, ponosi¢ bedzie Wykonawca.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU SPEKTROMETRU.

41.
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Odbidr urzgdzenia oraz sprawdzenie funkcjonalne Spektrometru bedzie sie odbywato
w ramach odbioru pojazdow.
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4.2. Do urzgdzenia Wykonawca dostarczy:

- instrukcje obstugi/uzytkowania w jezyku polskim w wersji

- wykaz ukompletowania spektrometru;

- karte gwarancyjng ;

- certyfikat MIL-STD-810G
4.3 Zamawiajgcy wraz z dostarczanym urzgdzenia przeprowadzi petne szkolenie w
zakresie obstugi i uzytkowania spektrometru. Termin szkolenia zostanie uzgodniony w
fazie oceny projektu modyfikaciji.
4.4 Urzagdzenie musi by¢ oznakowany logiem Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego.
Przyktadowe oznaczenie projektu:
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Wielkos¢ oznakowania i miejsce oznakowénia projektu zostanie uzgodnione z
Wykonawca w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
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