Szczegot zatoki autobusowej ul. Mikotowska

ROZWIAZANIE GEOMETRYCZNE

skala 1:20

PAS DZIELACY

3,80 m

ZATOKA AUTOBUSOWA

3,85 m

CHODNIK-PERON

10,0 m

10,0 m

Szczegot zatoki autobusowej ul. Mikotowska

ROZWIAZANIE TECHNOLOGICZNE

10,0 m

skala 1:20

10,0 m

10,0 m
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Siatka z pr.¢=8mm

ISTNIEJACY
CHODNIK

/  ZATOKA AUTOBUSOWA

ISTNIEJACA PAS
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Istniejacy kraweznik

Istniejgcy kraweznik

Istniejgcy chodnik

Warstwa $cieralna

'‘odbudowa zasadnicza
cdbudowa pomocnicza

25 cm Beton cementowy C35/45

Siatka z pretéw fi=8mm / co 10cm - wysokosc posadowienia 6 cm od gory

Dyble z pretow fi=22mm co 50cm - wysokosc posadowienia 12,5 cm

Warstwa poslizgowa z folii HDPE

18 cm Chudy beton lub beton C 12/15

25 cm Podbudowa
z kruszywa famanego stab.mech 0-31,5mm

68 cm RAZEM Podtoze E2 > 80Mpa

Dyble z pretéw gtadkich,
L=50cm

Siatka z pr.¢g=8mm

Dylatacja petna szer=2cm.

Po obwodzie element Scisliwy gr.1cm

Dyble z pretéw gtadkich
L=50cm

Dylatacje pozorne

Siatka z pr.¢=8mm,

- masa uszczelniajgca np. SOOPUR 400/500
- sznur uszczelniajgcy
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