Szczegot zatoki autobusowej ul. Piotrowickiej

ROZWIAZANIE GEOMETRYCZNE
skala 1:20
23,0 m

CHODNIK-PERON

- ZATOKA AUTOBUSOWA ~ 22bw

_ 48,0 m

JEZDNIA

Szczegot zatoki autobusowej ul. Mikotowska
ROZWIAZANIE TECHNOLOGICZNE

12.00 skala 1:20 12,00

T % HE -mﬁ s

Dyble z pretéw gtadkich

Siatka z pr.¢=8mm
L=50cm

Siatka z pr.¢=8mm
Dyble z pretéw gtadkich

Dylatacja petna szer=2cm.
Dylatacje pozorne

- masa uszczelniajgca np. SOOPUR 400/50(
- sznur uszczelniajgcy

ISTNIEJACA JEZDNIA
wymiana na szer. 0,5 m

ISTNIEJACY
CHODNIK
| ZATOKA AUTOBUSOWA |

2% _
=1
Kraweznik wysoki 15x30cm
Podsypka cem-piask. 1:4 - 3cm Kraweznik najazdowy 15x22cm
tawa betonowa 2z oporem Podsypka cem-piask. 1:4 - 3cm
z wwﬁ:c B-20 tawa betonowa z oporem —
Istniejacy chodnik z Betonu B-20 0 wym.30x18+skos15x15/2 NAZWA ZADANIA Zamawiajacy:
Warstwa $cieralna | 25 cm Beton cementowy C35/45 Przebudowa zatoki w ciagu ul. Piotrowickiej w Katowicach MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW
Siatka z pretéw fi=8mm / co 10cm - wysoko$c posadowienia 6 cm od gory c__. J. Kantorowny 2a, 40 - 381 Katowice
Dyble z pretéw fi=22mm co 50cm - wysokosc posadowienia 12,5 cm Projekdant
Warstwa poslizgowa z folii HDPE Nazwa rysunku: Gold Trade Maciej Luczak,
Podbudowa zasadnicza| 18 cm Chudy beton lub beton C 12/15 SZCZEGOLY ul. Rogozinskiego 60/1, 44-105Gliwice
Podbudowa pomocnicza 25 cm Podbudowa
z kruszywa tamanego stab.mech 0-31,5mm Skala: Data: 03.2023 Nr rys. “w
68 cm RAZEM Podtoze E2 > 80Mpa ) ) :
Funkcja: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: Piotr Nowak I
Opracowat: Piotr Nowak Jiw




