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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku, z czym
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian programu
proponowanych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego oraz stanowi
podstawe do sporzadzenia oferowanej kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania.
Wszelkie odstepstwa od programu funkcjonalno-uzytkowego nie beda wptywaé na
wartosé niniejszego zamodwienia publicznego.

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem zamodwienia sg prace projektowe i wykonawcze dla catej projektowane;j
Inwestycji pn: ,Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarna
w Staszowie”. Gtéwnym zatozeniem projektowanej inwestycji jest podniesienie standardu
uzytkowania oraz atrakcyjnosci przestrzeni publicznej wraz z podniesieniem estetyki
miejsca.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach zadania w trybie
,zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zaméwienia nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
prace budowlane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem, konieczne do
realizacji zadania. Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami winna
by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Powinna zostaé wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej
oraz zachowaniem zasady nalezytej starannos$ci Wykonawcy.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

1) Opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania

2) Projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen na roboty budowlane

3) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepiséw opinii, z uwzglednieniem wymagan zawartych
w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)
oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli
takie bedzie wymagane,

4) Uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw, jezeli okaze sie to
konieczne



5) Uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie odpowiednich zgtoszern do organu
administracji budowlanej, jezeli takie bedzie wymagane przepisami (Prawo
Budowlane)

6) Projekt wykonawczy wielobranzowy

7) Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8) Realizacja inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem
wraz z dostawg i montazem urzadzen

9) Przekazanie Zamawiajgcemu obiektow do uzytkowania

1.2 Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu oraz charakterystyczne
parametry przedmiotu zamdwienia.

Witasnosc: Catosé prac prowadzona bedzie na terenie nalezagcym do Gminy Staszéw.

A. Informacje o stanie istniejgcym:

Inwestycja zlokalizowana na terenie miasta Staszow, szczegdtowa lokalizacje przedstawiono
na planie sytuacyjnym zat. Nr 1, zat Nr 2. Czes¢ terenu objetego opracowaniem (zat. Nr 1)
wraz ze stawem zwanym ,Zalew nad Czarng” tworzy kompleks Parku Miejskiego. Jest ona
dostepna dla pieszych oraz rowerzystéw, a takze stanowi przestrzen rekreacyjng podczas
organizacji imprez plenerowych. W tym miejscu znajduje sie rowniez ogdlnodostepny plac
zabaw. Obszar porosniety jest zielenig niskg oraz wysoka. Zamawiajacy nie przewiduje wycinki
drzew. Druga cze$é terenu objetego opracowaniem (zat. Nr 2) obejmuje ulice Kwiatowg
oraz Parkowa. Droga obejmujgca ul. Parkowgq posiada jezdnie dwukierunkowg, ktéra zmienia
sie w jednokierunkowg (od skrzyzowania z droga ul. Krakowska do skrzyzowania z droga
ul. Kwiatowa) szerokosci ok. 7m. Jezdnia na ul. Kwiatowej jest dwukierunkowa o szerokosci od
5,0m do 5,5m. Na skrzyzowaniu ww. ulic wystepuje zbyt maty promien skretu co powoduje
utrudnienia w komunikacji. Obie jezdnie wykazujg uszkodzenia w postaci spekan, zapadnie¢,
ubytkéw, nieréwnosci. Konieczne jest rdwniez wykonanie prac poprawiajgcych ich geometrie
i przekrdj. W stanie obecnym drogi na tym obszarze kwalifikujg sie do przebudowy.

Problem stanowi réwniez ich poprawne odwodnienie ze wzgledu na brak kanalizacji
deszczowej. Ponadto w obrebie drogi znajduje sie stary wodocigg. Stan techniczny ciggéw
pieszych jest niezadowalajgcy, wystepujg ubytki oraz deformacje w profilu podtuznym
i w przekroju poprzecznym. W zwigzku z powyzszym ww. ciaggi piesze kwalifikuje sie do
wymiany nawierzchni, podbudowy, kraweznikdw z dostosowaniem do obowigzujgcych
przepisow.

B. Informacje o projektowanym zagospodarowaniu terenu:

Zakres rzeczowy prac przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) Przebudowe ul. Parkowej:



a) wykonanie nowej nawierzchni drogi z miejscowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni,
b) przebudowe istniejacych ciggdw pieszych poprzez wymiane nawierzchni, podbudowy,
kraweznikow z ich dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw (warunkéw
technicznych),

c) dostosowanie elementdw organizacji ruchu,

d) przebudowe/rozbudowe kanalizacji deszczowej i wodociggowej,

e) wykonanie kanatu teletechnicznego;

f) rozebranie oraz ponowne utozenie kostki w zakresie wykonania swiattowodu

2) Przebudowe ul. Kwiatowej:

a) wykonanie nowej nawierzchni drogi z miejscowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni,
b) przebudowe istniejgcych ciggdw pieszych poprzez wymiane nawierzchni, podbudowy,
kraweznikow z ich dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow (warunkow
technicznych),

c) dostosowanie elementdw organizacji ruchu,

d) wykonanie zatoki réwnolegtej z wygenerowaniem 4 miejsc postojowych;

e) montaz stalowych stupkdéw parkingowych (statych)

f) przebudowa/rozbudowa kanalizacji deszczowej i wodociggowej,

g) wykonanie kanatu teletechnicznego

3) Wykonanie utwardzenia pobocza istniejgcej drogi przy kanale rzeki Czarnej, tgczacej
Zalew nad Czarng z ul. Parkowg;

4) Wykonanie przytacza wody wraz z doprowadzeniem do elementéw matej architektury.
5) Budowa kontenerowego budynku WC wraz z dojsciami i przytgczami;

6) Przebudowa ktadki nad kanatem rzeki Czarnej taczacej cigg pieszy ul. Szkolnej z Zalewem
nad Czarng (przebudowa polega na demontazu starej ktadki i montazu nowej o konstrukcji
stalowej i nawierzchni drewnianej (kompozytowej) wraz z dostosowaniem dojs¢ do nowej
ktadki i oswietleniem);

7) Rozbudowa oswietlenia terenu Zalewu nad Czarng (siedem nowych stupowych punktéw
Swietlnych);

8) Budowa pomostu o konstrukcji drewnianej nad kanatem rzeki Czarnej analogicznym do
juz istniejgcych, wraz z dojsciami;

9) Budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej/piaskowej w miejscu istniejgcego
z powiekszeniem powierzchni i dostosowaniem ciggdw pieszych;

10) Dostosowanie z przebudowg ciggu pieszego watu potudniowego i wschodniego
zbiornika po uprzednim wykonaniu zabezpieczenia skarpy;

11) Montaz areatora/fontanny napowietrzajgcych zbiornik wodny wraz z instalacjg
zasilajaca;

12) Montaz elementdw matej architektury wraz z urzadzeniem zieleni.



C. Charakterystyczne parametry:

Kompleks Parku Miejskiego:

Przebudowa chodnika wraz z dostosowaniem istniejacych ciggdw pieszych - pow. ok.
1355 m?

Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw — pow. ok. 210 m?

Wyposazenie placu zabaw (szczegéty odnosnie wyposazenia podano w punkcie 2.4 A):
statek (1 szt.), tawka (2 szt.), regulamin placu zabaw (1 szt.), hustawka podwdjna
(1 szt.), karuzela (1 szt.), bujak sprezynowy (1 szt.), zestaw aktywny (1 szt.), hamak
(1 szt.), tor do ¢wiczen réwnowagi (1 szt.), kosze na Smieci (4 szt.), zabawka
sensoryczna (1 szt.), domek ze $lizgawka (1 szt.), hustawka pojedyncza (1 szt.),
trampolina (1 szt.), tunel (1 szt.), altana (1 szt.)

Nawierzchnia piaskowa placu zabaw — pow. ok. 396 m?

Powierzchnia placu zabaw w ogrodzeniu — ok. 95 m

Powierzchnia utwardzona geokrata utwardzona kruszywem — ok. 46 m?

Nowe stupowe punkty oswietleniowe — 7szt.

Lezaki parkowe — 8 szt.

Zdoj wody pitnej (wyposazony w 2 miski okragte, 1 poidetko dla zwierzat) — 1 szt.
Teznia solankowa zasilana panelami stonecznymi — 1 szt.

Kurtyna wodna z mozliwoscig demontazu na okres zimowy — 3 szt.

Fontanna napowietrzajgca — 1 szt.

Pomost o konstrukcji drewnianej — 1 szt. , o wymiarach ok. 2,3x6,5m, z drewna
iglastego, kolor w nawigzaniu do istniejgcych pomostéw

Ktadka o konstrukcji stalowej i nawierzchni kompozytowej — 1 szt., dtugosci ok. 16,15m,
szerokosci ok. 2,0m, konstrukcja pomostu z profili stalowych ocynkowanych,
balustrady stalowe ocynkowane montowane do konstrukcji pomostu,

Pergola o konstrukcji drewnianej — drewno modrzewiowe lub debowe, montowane do
fundamentéw za pomoca kotew przykrecanych.

Kontener WC - konstrukcja stalowa z profili zamknietych, wymiar. 2,5x4,5m,
wyposazony w instalacje elektryczng, przytagcze wodociggowe oraz kanalizacyjne.
Obiekt powinien by¢ przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Stolarka okienka
i drzwiowa aluminiowa. Oktadzina z ptyty PIR z wykoniczeniem kasetonami
elewacyjnymi z blachy powlekanej oraz lameli imitujgcych drewno.

Rozbudowa sieci wodociggowej — PE @ 110 SDR 17, df. ok. 322 m, wtgczenie do
istniejgcej sieci wodociggowej z rur PE @ 225 za pomocg trdjnika wraz z zasuwg
odcinajgcy. Zaprojektowaé dwa hydranty p.poz nadziemne DN 80. Wszystkie punkty
poboru opomiarowanie, montaz studzienek wodomierzowych DN 1000. Przejscie
wodociggu nad kanatem umies$ci¢ w rurze proizolowanej. Przytagcza PE @ 40 dt. ok.
116m.

Zabezpieczenie skarpy z wykorzystaniem grodzic winylowych — dt. ok. 314 m



Powierzchnia utwardzona pomiedzy grodzicami, a ciggiem pieszym (otoczaki 100-
300mm) — pow. ok. 430 m?

Przebudowa ulicy Parkowe;j:

Przebudowa drogi — nowa nawierzchnia asfaltowa, pow. ok. 2880 m?, dtugo$¢ ok.
329mb, szerokos¢ jezdni ok. 7,0m

Przebudowa istniejgcych ciggdw pieszych — pow. ok. 1055 m?, szeroko$é min. 1,8m,
Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przyfaczami w pasie drogowym, gdzie
prowadzone bedg roboty — PE @ 225 SDR 17, zaprojektowac hydranty p.poz nadziemne
DN 80, przebudowe wodociggu nalezy zaprojektowaé po biezgcej trasie, istniejgce
przytacza wody z zachowaniem srednic, dtugosé sieci ok. 297m, dtugos¢ przytaczy ok.
31m

Kanalizacja deszczowa — dt. ok. 312m, kanalizacja deszczowa do przebudowy dt. ok.
26m

Kanat teletechniczny wraz z utozeniem kabla — rurocigg kablowy 2- otworowy, rury
PHDPE 40/3, 7 z kolorowym wyrdznikiem poszczegdlnych kanatéw, przeznaczony do
prowadzenia kabli swiattowodowych, kanat teletechniczny dtugosci ok. 231m
Chodnik do rozbidrki i ponownego odtworzenia w zakresie wykonania kanatu
teletechnicznego — pow. ok. 75 m?

Powierzchnia zajecia jezdni w zakresie wykonania kanatu teletechnicznego — pow. ok.
8 m?

Przebudowa ulicy Kwiatowej:

Przebudowa drogi — nowa nawierzchnia asfaltowa, pow. ok. 233 m?, dtugo$¢ ok. 45mb,
szerokos¢ jezdni ok. 6,0m

Przebudowa istniejgcych ciggdw pieszych — pow. ok. 174 m?, szeroko$¢ min. 1,8m
miejscowe zwezenie chodnika przy zatoce,

Zatoka réwnolegta do jezdni — 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x6,0m

Opaska z kruszywa — od strony potudniowej przy budynkach opaska z kruszywa
o szerokosci min. 40cm, pow. ok. 15 m?

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w pasie drogowym, gdzie
prowadzone bedg roboty — PE @ 110 SDR 17, przebudowe wodociggu nalezy
zaprojektowaé po biezacej trasie, witgczajgc do projektowanej sieci w ul. Parkowej,
istniejgce przytagcza wody z zachowaniem $rednic, dtugosc sieci ok. 46 m, dtugosé
przytgczy ok. 22 m

Kanalizacja deszczowa — dt. ok. 44m, wigczenie do projektowanej kanalizacji
deszczowej w ul. Parkowej

Kanat teletechniczny wraz z utozeniem kabla — rurocigg kablowy 2- otworowy, rury
PHDPE 40/3, 7 z kolorowym wyrdznikiem poszczegdlnych kanatéw, przeznaczony do



prowadzenia kabli swiattowodowych, witgczenie do projektowanego kanatu w ul.
Parkowej, kanat teletechniczny dtugosci ok. 48m

Utwardzenie pobocza istniejgcej drogi przy kanale rzeki Czarnej, tgczacej Zalew nad Czarng

z ul. Parkowa:

e Utwardzenie pobocza geokratg z wypetnieniem kruszywem, zlicowang z jezdnig —
szeroko$é ok. 1m, pow. ok. 47 m?

1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow
z uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan, w celu realizacji zadania. W tym celu
proponuje sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.

Planowana inwestycja przebiega w terenie zabudowanym. Na drogach objetych inwestycja
wystepuje mate natezenie ruchu drogowego. Obie drogi sg klasy D — dojazdowe, nalezgce do
kategorii drég gminnych.

Planowane inwestycje nie sg zlokalizowane na obszarach objetymi pracami gérniczymi.
Obszar przedsiewziecia objety jest strefg ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z tym wszelkie
prace ziemno-budowlane wymagaja uzgodnienn ze Swietokrzyskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw Delegatura w Sandomierzu.

Planowana inwestycja jest pofozona na czeSciowo na terenie, gdzie wystepuje
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi raz na 10 i 100 lat.

Wykonany projekt przebudowy sieci wodociggowej oraz projekt rozbudowy sieci
wodociggowej nalezy uzgodni¢ w PGKiM w Staszowie.

Inwestycja ze wzgledu na swdj lokalny charakter nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko i tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. (Dz.U.2019 poz. 1839 z pdin. zm.) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko projektowane przedsiewziecie
nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggacych zawsze ani potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko. Roboty objete niniejsza dokumentacjg nie wymagajg uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego
w sSwietle obowigzujgcego prawa. Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére zostang
zamontowane muszg posiadaé¢ wazne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z aktualnymi
normami i obowigzujgcymi przepisami.



Podstawa prawna do sporzadzenia dokumentacji: (uwarunkowania formalno-prawne)
podano w czesci informacyjnej punkt 3 niniejszego opracowania.

1.4 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Gtéwnym celem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robét wymienionych w punkcie
1.2. niniejszego opracowania, ktore:

e Poprawig stan techniczny drogi na ulicy Kwiatowej i Parkowej. Jednoczesnie drogi po
wykonaniu przebudowy zapewnia odpowiednig no$nos¢, a warstwa Scieralna bedzie
spetniaé funkcje bezpieczenstwa i komfortu jazdy uczestnikéw. Dodatkowo na ulicy
kwiatowej przewidziano zatoke réwnolegta, ktéra zapewni cztery miejsca postojowe.

e Zapewnig sprawng komunikacje drogowa.

e Zwiekszg bezpieczenstwo ruchu drogowego.

e Zapewnig prawidtowe odwodnienie drég dzieki projektowanej kanalizacji deszczowej
na odcinkach zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 2.

e Dzieki wykonaniu kanatu teletechnicznego zapewnig przygotowanie petnej,
funkcjonalnej i sprawnej ostony infrastruktury teletechnicznej podczas przebudowy
drég i ciggdw pieszych co zapobiegnie ponownemu rozkopywaniu pobocza do
podciggniecia przewodéw telekomunikacyjnych.

e Podniosg standard uzytkowania oraz atrakcyjnosci przestrzeni publicznej
wraz z podniesieniem estetyki miejsca. Ponadto realizacja zadania przyczyni sie do
poprawy funkcjonalnosci Zalewu nad Czarng przez stworzenie przyjaznej przestrzeni
umozliwiajgcej relaks i rekreacje uzytkownikdéw.

e Dodatkowe o$wietlenia Zalewu nad Czarng zapewni bezpieczne i wygodne poruszanie
sie uzytkownikdéw z wykorzystaniem energooszczednych opraw oswietleniowych,
spetniajgcych warunek mozliwie niskich kosztéw eksploatacji.

e Zabezpieczg przed negatywnym dziataniem falowania wody w wyniku pétnocno-
wschodnich wiatréw, a tym samym niszczenia skarpy grobli, podmywania brzegu oraz
postepowaniu procesu erozji.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi byé
realizowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 t.j.), jak rowniez z wszystkimi odpowiednimi i obowigzujgcymi aktami
prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy
techniczne;.

Dopuszcza sie odstepstwa od przyjetych rozwigzan. Odstepstwa nie mogg jednak pomniejszaé
waloréw uzytkowych i funkcjonalnych i zawsze powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.



W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

Wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnej, wynikami opracowan
wtasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego oraz koncepcjg
zagospodarowania terenu bedgacg zatgcznikiem do PFU.

Wszystkie materialy przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe,
nieuzytkowane i posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty, aprobaty oraz spetnia¢ wymogi
Polskich Norm. Inwestycja powinna by¢ wykonana z bezpiecznych i trwatych materiatéw.
Inwestycja powinna byé zaprojektowana przy uzyciu takich technologii i s$rodkéw
technicznych, aby ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko. Uzyte materiaty
budowlane, instalacyjne oraz technologie muszg zapewni¢ niskie koszty eksploatacji
i utrzymania obiektéw przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego i przepisow
prawa standardu uzytkowania. Wymaganie to dotyczy zaréwno etapéw budowy, jak
i uzytkowania obiektéw oraz elementéw towarzyszacych.

1.5 Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu podano w punkcie 1.2.
podpunkt C.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia odpowiednio
w zaleznosci od specyfiki.

2.1 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowej.

Wykonawca bedzie wspdtpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania
stosownych decyzji, a w szczegdlnosci udzielaé wyjasnied na zgdanie organu, przedktadaé
whnioski i dokumenty bez zwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.

W celu wykonania przedmiotu zamdwienia dokumentacje projektowe/techniczne zostang
sporzgdzone przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia  budowlane
w specjalnosci architektonicznej oraz specjalnosci drogowej, a takie o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, a ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty
oraz nie ograniczajac sie do nich, wszelkie inne dokumenty jakie mogg okazad sie niezbedne
dla zaprojektowania, budowy, przebudowy obiektdw wchodzacych w skfad przedmiotu
zamowienia, a w szczegdlnosci:
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e Projekt budowalny/techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi,

e Decyzje o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie robét budowlanych

e Projekt organizacji ruchu

e Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegétowymi

e Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

e Projekt wykonawczy wraz z e wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi

e Przedmiar robot

e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego

e Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami powykonawczymi

e Kosztorysy powykonawcze

e Geodezyjng dokumentacje powykonawczg

Wszystkie dokumenty uzgodnieniowe i projektowe, a takze odstgpienia od PFU wymagajac
akceptacji Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢,
spetniaé wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz przepisow techniczno-
budowlanych.

2.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do robot budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonywane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym oraz zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia
robét w cyklu gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym
W umowie przy zapewnieniu nalezytej jakosci roboét.

Wykonawca dokumentacji projektowej (Projektant) zgodnie z zapisami Prawa budowlanego
ma obowigzek petni¢ nadzér autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w celu
realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowg, na podstawie ktdérej wiasciwy organ
administracji publicznej udzielit pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji projektowej winny by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
przedstawicielem Inwestora.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00-22.00.

2.3 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przygotowania terenu budowy.

Do obowigzkéw wykonawcy przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zorganizowanie
procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia, a w szczegdlnosci zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez kierownika
budowy, opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przygotowanie zaplecza
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budowy (w tym dostaw energii, wody itp.), zapewnienie dojazdu, w tym mozliwosci dowozu
materiatow i sprzetu, powigzan komunikacyjnych, miejsc do postoju dla potrzeb budowy itp.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca (kierownik robét) winien zapozna¢
sie szczegdtowo z realizowanym projektem, omoéwi¢ z inspektorem nadzoru zasady
wykonywania robét oraz odbiory robét zanikowych.

Wykonawca winien rowniez zapoznac sie z przywotanymi normami i katalogami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robdét budowlanych, nalezy
segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem. Z odpadami nalezy
postepowac zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1578).
Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujace

sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.4 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do architektury i konstrukcji.

A. Plac zabaw

Obszar istniejgcego placu zabaw nalezy powiekszy¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Plac
zabaw zaprojektowac i wykonaé w oparciu o obowigzujgce normy. Przed przystgpieniem do
prac dokona¢ demontazu istniejgcych urzadzen zabawkowych i po odpowiednim
przygotowaniu nawierzchni wyposazy¢ plac zabaw w nowe urzadzenia zabawowo-rekreacyjne
o podanej ponizej charakterystyce i wtasciwosciach funkcjonalno-uzytkowych.

Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone w sposdéb umozliwiajgcy zachowanie strefy
bezpieczenstwa dla poszczegdlnych zestawdéw zabawkowych. Wszystkie urzadzenia
przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadaé atesty i certyfikaty
wydane przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje polskiego Centrum Akredytacji,
a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji
zgodnosci z Polskimi Normami.

Przed przystgpieniem opracowania koncowej dokumentacji Wykonawca musi uzgodnié
z Zamawiajac projekt zagospodarowania terenu oraz kolorystyke min. urzagdzen placu zabaw
oraz uzyska¢ akceptacje na uzyte materiaty i urzadzenia. Przedstawione w dokumentacji
zestawy zabawkowe sg rozwigzaniem przyktadowym. Zamieszczone ilustracje nie wskazuja
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dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme, wzornictwo, ksztatt, oraz schemat funkcjonalno
— uzytkowy urzadzenia, ktére ma znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza sie odstepstwa
od przyjetych rozwigzan. Odstepstwa nie moga jednak pomniejsza¢ waloréow uzytkowych
i funkcjonalnych i zawsze powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca proponujac urzgdzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ do
oferty karte techniczng urzadzenia w celu porédwnania réwnowaznosci funkcjonalnej
i technologicznej. Karta techniczna urzadzenia winna zawieraé: wizualizacje produktu,
parametry wielko$ciowe, materiatowe oraz zestawienie elementéw urzadzenia.

Urzadzenia montowane na fundamentach betonowym zgodnie ze specyfikacjg producenta
zestawu.

Urzadzenia placu zabaw:

e Statek (1 szt.)

Statek wykonany z solidnych materiatéw, a jednoczesnie bezpiecznych dla dzieci. Do
malowania zastosowaé nalezy nietoksyczne farby. Slizgawki ze stali nierdzewnej
odpornej na uszkodzenia oraz niekorzystny wptyw czynnikdw atmosferycznych.
Pozostate materiaty to tréjwarstwowy polietylen, a takze tworzywo HPL.

Statek zawiera szereg elementéw edukacyjnych min. :

- $lizgawka nierdzewna (2 szt.)

- przejscie schody (1 szt.)

- wejscie schody (1 szt.)

- drabina linowa ( 2 szt.)

- rura strazacka (1 szt.)

- $cianka wspinaczkowa (1 szt.)

- zabawki sensoryczne
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Dane techniczne:
- Wymiary: 792 x 559 cm
- Strefa bezpieczenstwa: 1092 x 909 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczerstwa: 66m? % §
- Wysokos¢ catkowita: 586 cm

- maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw: 35

- Wysokos$¢ swobodnego upadku: 180 cm _ 1
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

- stupy rury o srednicy 88,9mm. Stal czarna S235JR oznaczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

- zakonczenie stupkdédw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM,

- Slizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AlSI304. Blacha o grubosci 2 mm. Ptyty boczne
z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,

- Podesty: wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL o grubosci 13 mm,

- Schody: wykonane z ptyty HPL o grubosci 13 mm i stali nierdzewnej AlSI304. Srednica
drazka 33,7 mm

- Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane do
stfupa za pomocg dedykowanych facznikéw wykonanych z mocnych stopow
aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy
oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Srednica
drazka 33,7 mm.

- Ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.
Montowane do stupa za pomocg dedykowanych facznikéw wykonanych z poliamidu
formowanego metodg wtryskowsa.

- Ptyty $cianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm.
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- kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic
poliestrowych,
- Panele i elementy interaktywne:

- ster wykonany z ptyty HPL o grubosci 13mm,

- mapa wykonana z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

- kompas wykonany z ptyty HDPE grubosci 15mm,

- okno wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8mm

- bulaj w ksztatcie potowy kuli o srednicy 400mm, wykonany z termoformowanego

poliweglanu o grubosci 5mm,

e tawka (2 szt.)
Tp]
[e.0]
Dane techniczne:
- Wymiary: 160 x 48 cm
- Wysokos¢ catkowita: 85 cm 160
X
[+ 8]
<
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania. Ptyty Scianek z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm,
catkowicie odpornych na wilgo¢ i UV.
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e Regulamin placu zabaw ( 1 szt.)
Plac zabaw nalezy wyposazy¢ w tablice informacyjng zawierajacg regulamin
okreslajgcy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wykaz numerdéw

telefonédw alarmowych.

Dane techniczne:

- Wymiary: 162 x 48 cm
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania. System tgcznikdw i klamer wykonanych z mocnych stopdéw
aluminiowych. Tablica informacyjna na folii odpornej na UV, naklejonej na
ocynkowang blache stalowa.

e Hustawka ( 1 szt.)
Hustawka podwdjna o wytrzymatej i solidnej konstrukcji. Rama ze stali, odporna na
uszkodzenia. Podwdjne utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujgce

stabilno$¢ konstrukcji. Podstawa siedziska wykonana z miekkiej gumy EPDM,
gwarantujgcej komfort siedzenia oraz z liny polipropylenowej.
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Dane techniczne:

- Wymiary: 185 x 497 cm

- Strefa bezpieczenstwa: 750 x 439 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczefstwa: 31 m?
- Wysokos¢ catkowita: 244 cm

- Wysokos$¢ swobodnego upadku: 133cm
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV. Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekka
gumga EPDM, zawieszone na taficuchach fi 6 mm ze stali nierdzewnej. Drugie siedzisko
typu ,Ptasie gniazdo” o $rednicy 100cm, zawieszone na tanicuchach fi 6mm ze stali
nierdzewne]. Metalowa rama opleciona miekka ling polipropylenowga. Zakoriczenia
stupkow w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM. Podwdjne utozyskowanie zawiesia
ze stali nierdzewnej, gwarantujgce cichg prace. Poza wahaniem w osi poziomej
realizuje rowniez ruch obrotowy wokoét osi pionowej zapobiegajac skrecaniu tancucha.

e Karuzela (1 szt.)
Karuzela na plac zabaw wykonana z jakosciowo dobrych materiatéw, ktére doskonale

znoszg uptyw czasu i sg odporne na czynniki atmosferyczne. Karuzela malowana
nietoksycznymi farbami, co gwarantuje bezpieczenstwo.

Dane techniczne:

- Wymiary: 150 x 150 cm

- Strefa bezpieczenstwa: 550 x 550 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczefstwa: 24 m?

- Wysokos¢ catkowita: 70 cm
- Wysokos$¢ swobodnego upadku: 70 cm
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

Gtéwna konstrukcja karuzeli (porecze) wykonana ze stali nierdzewnej AIS304
catkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Pozostate elementy konstrukcyjne ze
stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania. Zabezpieczone przed korozjg
przez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.
Ptyty scianek i podestéw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13mm, najwyziszej
jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

e Bujak sprezynowy (1 szt.)
Bujak sprezynowy na plac zabaw wykonany z jakosciowo dobrych materiatow, ktére

doskonale znosza uptyw czasu i sg odporne na czynniki atmosferyczne. Bujak
malowany nietoksycznymi farbami, co gwarantuje bezpieczenstwo.
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Dane techniczne:

- Wymiary: 42 x 90 cm

- Strefa bezpieczenstwa: 242 x 350 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczerstwa: 7,58 m?
- Wysokos¢ catkowita: 79 cm

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 46 cm
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

Sprezyna bujaka ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm, a $rednica
preta z ktérego jest wykonana to 20mm. Sprezyna oraz jej mocowanie sg ocynkowane
i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Ponadto s3 one
pozbawione elementdw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla dzieci. Pozostata
konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne oraz $cianki kolorowe z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci
15mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

e Zestaw aktywny (1 szt.)
Zestaw aktywny na plac zabaw daje wiele mozliwosci zabawy, ktdra rozwija zdolnosci

ruchowe dzieci. Wykonany jest z materiatéw doskonale znoszacych uptyw czasu
oraz odpornych na czynniki atmosferyczne.

Dane techniczne:
- Wymiary: 9 x 369 cm
- Strefa bezpieczenstwa: 309 x 669 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczefistwa: 19 m?
- Wysokos¢ catkowita: 170 cm
- Wysokos¢ swobodnego upadku: 150 cm
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna
Stupy wykonane z rur o Srednicy 88,9 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania przed korozjg przez ocynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe

farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Zakonczenia stupéw w postaci czopdéw
z miekkiej gumy EPDM. Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej
AISI304. Montowane do stupa za pomocg dedykowanych tgcznikdw wykonanych
z mocnych stopéw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie
w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV.

e Hamak (1 szt.)
Hamak wykonany z wysokiej jakosci materiatéw, cechujgcy sie trwatoscia

i bezpieczenstwem podczas uzytkowania. Dzieki swoim wymiarom zapewnia
komfortowe miejsce do wypoczynku i zabaw na swiezym powietrzu.
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Dane techniczne:

- Wymiary: 320 x 79 cm

- Strefa bezpieczenstwa: 620 x 379 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 20 m?

- Wysokos¢ catkowita: 150 cm
- Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

Stupy o $rednicy rury 133 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Siatki wykonane z liny polipropylenowej
typu pp-multisplit o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Zakonczenie lin zacisniete
w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium. Elementy ztgczne takie jak
$ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Sruby zabezpieczone
z zastosowaniem wandaloodpornych zaslepek z poliamidu. taiicuch nierdzewny 6mm.
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e Tor do ¢wiczen rownowagi (1 szt.)

Tor do ¢wiczen rdwnowagi poprawia koordynacje ruchowag i umiejetnosci
rownowazenia, jednocze$nie zapewniajgc dzieciom chwile aktywnosci na swiezym
powietrzu. Wykonany z materiatéw doskonale znoszacych uptyw czasu
oraz odpornych na czynniki atmosferyczne.

Dane techniczne:

- Wymiary: 197 x 590 cm

- Strefa bezpieczenstwa: 497 x 890 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: 35 m?

- Wysokos¢ catkowita: 116 cm
- Wysokos$¢ swobodnego upadku: 43 cm

25



870

570

197 |
497

43
116

1T,

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odpornej na warunki

atmosferyczne. tancuchy nierdzewne 6mm. Plyty $cianek z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 13mm, najwyzsze]j jakosci catkowicie
odporny na wilgoé¢ i UV. Moduty wykonane z polietylenu formowanego metodg
rotomouldingu.

e Kosze na $mieci (4 szt.)
Zestaw pojemnikéw do segregacji w ksztatcie kredek. Wykonane z wytrzymatego
tworzywa MDFE. Wyposazone w etykiety informacyjne. Kazda , kredka” mainng barwe

i przeznaczona jest na inny rodzaj odpaddw. Kosz posiada zamek zabezpieczajgcy.
Otwér wrzutowy na wysokosci ok. 75cm.
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Dane techniczne:
- Srednica: 46 cm
- Wysokos¢: 110 cm
- Pojemnos¢: 70l
- Waga: ok. 10kg

e Zabawka sensoryczna (1 szt.)

Zabawka sensoryczna stymulujgca rozwdj fizyczny i umystowy dzieci. Dziatajaca
na rézne zmysty min. wzrok, dotyk, stuch, przeznaczona do kreatywnej zabawy dzieci

w wieku od 1-7 lat.
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Dane techniczne:

- Wymiary: 200 x 113 cm

- Strefa bezpieczeAstwa: 500 x 413 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: 19 m?
- Wysokos¢ catkowita: 133 cm

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 69 cm
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki

atmosferyczne. Ptyty $cianek i podestéw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13
mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

e Domek ze slizgawka (1 szt.)
Domek ze slizgawkag wykonany z solidnych materiatéw, a jednoczesnie bezpiecznych

dla dzieci. Do malowania zastosowac nalezy nietoksyczne farby. Wyposazony w jedna
$lizgawke dla matych dzieci z tworzywa poliestrowego.

Dane techniczne:

- Wymiary: 296 x 231 cm

- Strefa bezpieczeristwa: 596 x 581 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 26,2 m?
- Wysokos¢ catkowita: 232 cm

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 59 cm
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304. Dach wykonany metodg rotomouldingu
z materiatu typu PE. Scianki wykonane z ptyt HDPE 15mm, podesty z kolorowego
tworzywa HPL 13mm. Slizgawka dla matych dzieci z tworzywa poliestrowego, ptyty
boczne z polipropylenu HDPE 15mm, odporne na wilgo¢ i UV. Tablica edukacyjna
frezowana wykonana z ptyty HDPE 15mm. Modut obrotowy z ptyty HPL 13mm, stuzy
stymulowaniu zmystdw i wspieraniu motoryki dziecka. Domek wyposazony jest
rowniez w modut z ptyty HPL 13mm stuzacy do poruszania ksztattami
po wyfrezowanych polach.

e Hustawka (1 szt.)

Pojedyncza hustawka wyposazona w bezpieczne siedzisko. Specjalna konstrukcja
zabezpiecza przed upadkiem i daje oparcie we wszystkich newralgicznych miejscach,
dzieki czemu jest w petni bezpieczna nawet dla matych dzieci. Stalowy stelaz pokryty
warstwami specjalnej farby, ktéra zabezpiecza przed uszkodzeniami i dziataniem
zmiennych czynnikdéw atmosferycznych.
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Dane techniczne:
- Wymiary: 185 x 239 cm
- Strefa bezpieczenstwa: 750 x 175 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 14 m
- Wysokos¢ catkowita: 244 cm
- Wysokos¢ swobodnego upadku: 132 cm
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV. Zakonczenie stupkédw w postaci czopow z miekkiej
gumy EPDM. Hustawka wyposazona w bezpieczne siedzisko o konstrukcji faczacej
aluminium i stal nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem. Podwdjne utozyskowanie

zawiesi ze stali nierdzewnej gwarantujgce cichg prace. Poza wahaniem w osi poziomej
realizuje rowniez ruch obrotowy wokaét osi pionowej zapobiegajgc skrecaniu tarcucha.

e Trampolina (1 szt.)

Trampolina ziemna przeznaczona na plac zabaw o nieograniczonej intensywnosci
uzytkowania. Przeznaczona dla dzieci od 1 do 8 lat.

Dane techniczne:
- Wymiary: 175 x 175 cm
- Strefa bezpieczenstwa: 425 x 425 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczefstwa: 12 m?
- Wysokos¢ catkowita: 0 cm
- Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

Mata do skakania zbudowana z poliamidowych antyposlizgowych lameli, ktére dzieki
swojej zebrowanej budowie zapewniajg wiele lat bezobstugowej pracy catos¢
potgczona 6 mm ling nierdzewng odporng na korozje. Solidne spawane skrzynie
trampoliny cynkowane ogniwo pokryte nawierzchniag gumowg SBR zapewniaja
amortyzacje podczas upadku.

e Tunel (1 szt.)
Kolorowy tunel z palmg na plac zabaw, zapewniajgcy dzieciom mnédstwo zabawy, ale

takze réwniez stymuluje ich wyobraznie i rozwija umiejetnosci motoryczne. Wykonany
z wysokiej jakosci materiatéw, jest trwaty i bezpieczny dla najmtodszych.
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Dane techniczne:

- Wymiary: 148 x 175 cm

- Strefa bezpieczenistwa: 448 x 475 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: ok. 16,9 m?
- Wysoko$¢ catkowita: 238 cm

- Wysokos$¢ swobodnego upadku: 16 cm
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna
Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304. Zaslepki rur i taczniki ptyt poliamid
formowany metoda wtryskowa. Scianki z kolorowego tworzywa HPL grubosci 13mm.

Tuba z polietylenu LDPE, formowana rotacyjnie, wewnetrzna srednica 53,5cm, dtugosé
125cm. Zabawka na plac zabaw dodatkowo wyposazona jest w modut obrotowy
wykonany z ptyty HDPE, bezpieczny poliweglan i stal nierdzewna. Umozliwia
poruszanie sie kulki po labiryncie.

e Altana (1 szt.)

Altana dedykowana na tereny rekreacyjne oraz place zabaw. Konstrukcja wykonana ze
stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, dach oraz siedzisko wykonane z ptyt HDPE
oraz HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. W sktad
zestawu wchodzg: konstrukcja altany zadaszona, stétf oraz siedziska.

Dane techniczne:
- Wymiary: 194 x 319 cm
- Wysokos¢ catkowita: 244 cm
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

Scianki altany wykonane z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13mm. Elementy
metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania.
Elementy zfgczne takie jak wandaloodporne sSruby i nakretki wykonane ze stali
nierdzewne;.

e Ogrodzenie

Ogrodzenie placu zabaw panelowe cynkowane ogniowo z powtoka malowang
proszkowo w dowolnym kolorze RAL. Panel o wymiarach 2,0 x 0,04 x 1,0m. Prety
pionowe o $rednicy @ 10mm, rama o profilu 40x40mm. Stupki o profilu 60x60mm
zakoniczone kapturkiem. Montaz w gruncie poprzez betonowanie. Ogrodzenie
powinno zapewnia¢ maksymalne bezpieczenistwo najmtodszym uzytkownikom placu
zabaw. Ponadto powinno cechowad sie duzg estetyka, tak aby stworzyé przyjazng
i atrakcyjng przestrzen dla dzieci. Kolorystyka do ustalenia na etapie projektu. Furtka
na plac zabaw nawigzujgca do wzoru na ogrodzeniu o dtugosci min.1,0m.
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e Nawierzchnia placu zabaw

Na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie wystajgcych elementow
betonowych, kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikéw, w tym
kraweznikéw i obrzezy betonowych.

Przewiduje sie dwa rodzaje nawierzchni placu zabaw. Wieksza powierzchnia placu
zabaw bedzie pokryta nawierzchnig piaskowg (ok. 396m?).

Zalecenia dotyczace piasku oraz konserwacji nawierzchni piaskowej:

- wielko$¢ ziaren piasku powinna sie miesci¢ w przedziale od 0,2 do 2 mm,

- minimalna grubos$¢ powierzchni powinna wynosic¢ przynajmniej 25 cm dla krytycznej
wysokosci upadku mniejszej badz réwnej 2 m,

- powierzchnia piaskowa zabezpieczona palisadg, w celu unikniecia rozsypywania
piasku poza obreb placu zabaw,

- czystosc¢ piasku nalezy regularnie kontrolowac (usuwanie Smieci, lisci)

- nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz wprowadzania zwierzat na teren placéw
zabaw

-nalezy regularnie kontrolowa¢ grubos¢ nawierzchni piaskowej pod urzgdzeniami
zabawowymi na ogdlnodostepnym placu, aby zachowaé minimalng grubosc
amortyzacyjng upadku.

Pozostata cze$¢ placu zabaw pokryta nawierzchnig poliuretanowg (ok. 210m?).
Bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw
wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Jest to nawierzchnia
dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna warstwa uzytkowa to
mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM. Poszczegdlne komponenty
mieszane sg w miejscu instalacji tuz przed utozeniom dzieki czemu daje ona mozliwos¢
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wykonania nawet najbardziej wymysinych i kolorowych wzoréw. Jedna z wtasciwosci
nawierzchni jest tez mozliwos¢ uktadania jej na falowanym, réznigcym sie poziomami
podtozu. Jest tez przepuszczalna dla wody, co pozwala na korzystanie z niej nawet tuz
po opadach deszczu. W srodkowej czesci wykonac nalezy ,gre w klasy” o nawierzchni
z granulatu. Cyfry znajdujace sie na kolorowych elementach gry w jednym kolorze
malowane za pomocg farby lub wykonane z granulatu. Jest to jedna z najprostszych
i najbardziej popularnych zabaw dla dwojga lub wiecej dzieci.

Zalecenia dotyczagce nawierzchni poliuretanowej:

Montaz nawierzchni wykona¢ na utwardzonym mechanicznie podtozu
przepuszczalnym dla wody.

Podbudowe tej czesci placu nalezy wykona¢ z nastepujgcych warstw:

1. Warstwa amortyzujgca wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu SBR grubosci 60 mm, zapewniajgca zabezpieczenie wysokosci
upadku do 1,7m.

Parametry techniczne granulatu warstwy amortyzujace;j:

- zawartos$c¢ popioty max. 50%,

- ciezar nasypowy ok. 600g/dm?3,

2. Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego
oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubos¢
tej warstwy jednakowa na catej ptaszczyznie placu zabaw i wynosi od 10 mm do 13
mm.

Parametry techniczne warstwy uzytkowej:

- $cieralnos¢ 0,141+0,029 mm,

- odpornos$¢ na uderzenia 600+80 mm/h,

- mrozoodpornos¢ < 0,1 %,

- twardos$¢ 5413 °ShA,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,83+0,11 MPa

3. Warstwa z kruszywa naturalnego grubosci 5cm

4. Warstwa kruszywa mineralnego 4-31 grubosci 10cm

5. Geotkanina separacyjno-filtracyjna

6. Warstwa piasku grubosci 30 cm
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e Palisada na plac zabaw

Palisada wykonana z gumy poddanej recyklingowi, ktdra jest miekka i zapewnia
skutecznos¢ ochrone przed ewentualnymi urazami. Montaz poprzez zintegrowane
stalowe kotwy pozwalajgce na wykorzystanie petnej wysokosci palisady. Wklesta czesé
produktu utatwia montaz Scistej Sciany palisadowej w dowolnym ksztatcie, okalajgcej
wybrang czes¢ terenu. W projekcie nalezy zastosowaé palisade o wymiarach min. 400
x 250/200mm z wklejang kotwa stalowg 250mm @24,4 mm, ktdra bedzie zapobiegata
rozsypywaniu piasku poza obreb placu zabaw. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie
wykonywania projektu.

. Elementy matej architektury kompleksu Parku Miejskiego

e Lezaki parkowe (8 szt.)

Lezaki parkowe stanowi¢ bedg uzupetnienie zagospodarowania terenu Parku
Miejskiego. Elementy betonowe lezaka wykonane z betonu klasy C30/37 zbrojonego
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stalg oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii ,beton ptukany” pokryty
kamieniem ptukanym lub mieszanka gryséw. Elementy drewniane wykonane z drewna
Swierkowego o grubosci 3cm, malowane dwukrotnie lakierobejcg na wybrany przez
Zamawiajgcego kolor.

Dane techniczne:

- Wysokos¢: 83 cm
- Dtugosé: 164 cm
- Szerokos¢: 70 cm
- waga: 640 kg

e Zdrdj wody pitnej (1 szt.)

Zdroj wody pitnej zewnetrzny, dwumisowy z boczng misg oraz poidetkiem dla zwierzat
z funkcjg powolnego odptywu. Urzadzenie wandaloodporne, odporne na korozje
oraz warunki atmosferyczne. Uruchamiany za pomocg samopowrotnego przycisku
umiejscowionego w widocznym miejscu. Wykonczenie do ustalenia z Zamawiajgcym
na etapie wykonywania projektu.

Dane techniczne:

- llos¢ wylewek: 3

- llo$¢ mis: 3

- Uruchamianie: Przycisk
- Wysokosé: 1052 mm

- Szerokosé: 1117 mm

- Gtebokosé: 330 mm

e Teznia solankowa (1 szt.)

Teznia solankowa zasilana panelami stonecznymi, dzieki czemu jest samowystarczalna,
bez podtaczenia do sieci (energetycznej ani wodno-kanalizacyjnej). Montaz konstrukgji
nie wymaga prowadzenia ciezkich prac budowlanych. Teznia wyposazona w system
automatycznego wykrywania obecnosci oséb oraz system zdalnego informowania
o awarii urzgdzenia lub o konczacej sie solance (opcjonalnie). Materiat podstawowy
konstrukcji stal czarna, stal nierdzewna. Materiat wykoniczeniowy - Swierk
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’1310mm“

skandynawski. Powierzchnie wokadt tezni utwardzié nalezy przy zastosowaniu geokraty
z wypetnieniem kruszywem.

Dane techniczne:

- llo$¢ miejsc siedzacych: min. 10

- Akumulator buforowy (pojemnosc): ok. 80Ah

- Zasilanie z paneli fotowoltaicznych o mocy: ok. 420W

Przyktadowa forma i wymiary tezni solankowej przedstawiono ponizej.
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e Kurtyna wodna (3 szt.)

Kurtyna wodna z mozliwoscia demontazu na okres zimowy oraz automatycznym
uruchamianiem. Wymiary ok. 290cm x 240cm lub zblizone w zaleznosci od producenta.
Wyposazona w min. 5 dysz ( zraszaczy) zamgtawiajgcych ptaskostrumieniowych ze stali
nierdzewnej, antywandalowych. Obudowa wykonana z blachy ocynkowanej
(nierdzewnej).

e Fontanna napowietrzajaca (1 szt.)
Fontanna napowietrzajgca umieszczona na istniejgcym zbiorniku wodnym. Srednica
rozprysku min. 8 m, wysokos$é rozprysku min. 2,5m. Fontanna wyposazona w system

oswietleniowy LED. Zasilanie poprowadzi¢ po dnie zbiornika zgodnie z zaleceniami
producenta. Elementy uktadu sterowania nalezy umiesci¢ w budynku ,,Rybaczéwki”.
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C. Pomost o konstrukcji drewniane;j

Pomost drewniany nawigzujgcy do istniejgcych pomostéw znajdujgcych sie na terenie
Zalewu nad Czarng. Pomost o wymiarach ok. 2,3x6,5m, z drewna iglastego.

D. Kfadka o konstrukcji stalowej

Przed przystgpieniem do robdt wykonania nowej ktadki nalezy wykonaé rozbidérke
istniejgcej ktadki o konstrukcji stalowej. Lokalizacja ktadki zostanie zmieniona zgodnie
z czescig graficzng opracowania. Wymiary ktadki: dtugosci ok. 16,15m, szerokosci ok. 2,0m,
konstrukcja pomostu z profili stalowych ocynkowanych, balustrady stalowe ocynkowane
montowane do konstrukcji pomostu. Wykonczenie w postaci nawierzchni kompozytowe;j.
Konstrukcja pomostu montowana do betonowych fundamentéw prefabrykowanych.

E. Kontener WC

Kontener wc wolnostojgcy w konstrukcji stalowej, przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych. Okfadzina z ptyty PIR z wykornczeniem kasetonami elewacyjnymi
z blachy powlekanej oraz lameli imitujgcych drewno. Dach jednospadowy
0 nieznacznym pochyleniu. Posadowienie obiektu na bloczkach betonowych
i mikropalach. Obiekt nietrwale zwigzany z gruntem. Obiekt wyposazony w instalacje
elektryczng, wodociggowa oraz kanalizacyjng. Stolarka okienka i drzwiowa aluminiowa.
Wyposazenie pomieszczen sanitarnych wandaloodporne. Wokét obiektu wykonaé nalezy
pergole o konstrukcji drewnianej (modrzew lub dgb). Montaz do fundamentéw za pomocg
kotew przykrecanych. Pergola stanowi¢ bedzie stelaz dla winobluszczu pieciolistkowego.

Proponowany ksztatt i uktad kontenera wc przedstawiono ponize;j.
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F. Przebudowa ulicy Parkowej i Kwiatowej

Realizacja robdt budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego i organy administracyjne dokumentacji projektowej. Zakres robét
budowlano-drogowych powinien obejmowaé min.:

- wykonanie robét przygotowawczych i ziemnych,

- wytyczenie geodezyjne,

- roboty drogowe zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB,

- przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza oraz placu budowy,

- zastepczg organizacje ruchu na czas prowadzenie robét,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni,

- uprzatniecie terenu po robotach, wywoz i utylizacja odpaddw,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- wszelkie inne prace niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamowienia,
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- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub innej réwnowaznej decyzji jezeli jest
wymagana.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich norm i zasad
bezpieczenstwa. Ewentualny destrukt asfaltowy Wykonawca winien na wtasny koszt
zutylizowaé badz ponownie wykorzystaé we wtasnym zakresie. Ocene przydatnosci
pozostatych materiatéw dokonuje inspektor nadzoru z ramienia inwestora.

Po wykonaniu prac budowalnych nalezy dostosowad istniejgce elementy organizacji ruchu.

Warunki gruntowo-wodne i nosnos¢ podtoza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych okreslono: rodzaj gruntu
podtoza, nawierzchni oraz potozenie zwierciadta wody gruntowej. Gtebokos¢ zwierciadta
wody ksztattuje sie w granicach od 0,7m.p.p.t (w najnizszym miejscu)
do 2,4m.p.p.t. Warunki wodne podtoza gruntowego nawierzchni klasyfikuje sie jako
przecietne. Badania geotechniczne stanowig zatacznik do programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dane techniczne

Konstrukcje projektowanych rozwigzania powinny by¢ uzasadnione wzgledami
technicznymii ekonomicznymi i zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Przed przystgpieniem
do robdt nalezy wykonaé rozbidrke istniejgcej nawierzchni. Przebudowa ulicy Parkowej
obejmuje utozenie nowej nawierzchni asfaltowej o pow. ok. 2880 m?, dtugosé¢ ok. 329mb,
szerokos¢ jezdni ok. 7,0m oraz wykonanie nowej nawierzchni ciggdw pieszych o pow. ok.
1055 m?, szeroko$¢ min. 1,8m.

Przebudowa ulicy Kwiatowej obejmuje utozenie nowej nawierzchni asfaltowej o pow. ok.
233 m?, dtugosé ok. 45mb, szeroko$é jezdni ok. 6,0m oraz wykonanie nowej nawierzchni
ciggéw pieszych o pow. ok. 174 m?, szeroko$¢ min. 1,8m miejscowe zwezenie chodnika
przy zatoce.

ul. Parkowa ul. Kwiatowa
Kategoria drogi: gminna gminna
Klasa drogi: D D
Kategoria ruchu: KR 3 KR 3
Nos$nosé nawierzchni: 100 kN/o$ 100 kN/o$
Predkos$¢ projektowa: 30 km/h 30 km/h
Przekrdj uliczny: daszkowy jednostronny
Szerokos¢ jezdni: 7,0m 6,0m
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Przyjmuje sie kategorie ruchu KR3 w zwigzku z korzystaniem z drogi przez samochody
o masie catkowitej powyzej 3,5 tony (min. wozy strazy pozarnej oraz pojazdy autobusowe).
Konstrukcje nawierzchni nalezy przyjagé dla ruchu KR3, spetniajgcej warunek
mrozoodpornosci. Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni powinny zapewni¢ nosnosé
E>>100MPa.

Do ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych wstepnie zatozono grubos¢ konstrukcji
nawierzchni wynoszgcg 60cm. Ustalenie grupy nos$nosci podtoza gruntowego nawierzchni
wymaga okreslenia rodzaju i cech gruntu zalegajacego do gtebokosci 1,0m od zaktadanego
spodu konstrukcji nawierzchni. Gdy w strefie wystepujg warstwy réznych gruntéw
0 migzszosci ponizej 1,00m to do projektowania przyjmuje sie warunki gruntowe
wynikajgce z rodzaju i cech gorszego gruntu.

W analizowanym przypadku, w wiekszosci grunt stanowigcy baze konstrukcyjng pod
podbudowe to podsypka piaskowa/ piasek $redni - grupa gruntéw niewysadzinowych.

Jednak na niektérych odcinkach dogi zgodnie z badaniami gruntu wystepujg nasypy
piaszczyste/piaski gliniaste — grupa gruntéw wysadzinowych.

W zwigzku ze znaczg réznorodnoscig gruntéw oraz warunkédw wodnych wystepujgcych na
analizowanym odcinku drogi proponowane warstwy nawierzchni bitumicznej jezdni
przyjeto dla przypadku najbardziej niekorzystnego wystepujgcego na tym odcinku.
Wstepnie przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni jako G4.

Proponowane warstwy nawierzchni bitumicznej jezdni:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm

e podbudowa — beton asfaltowy o gr. 10 cm

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

e warstwa mrozoochronna — z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub grunt
stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzionowego np. pospdtka o grubosci 25 cm

Duze grubosci warstwy podbudowy pomocniczej, warstwy mrozoochronnej i warstwy
ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego mozna
zmniejszy¢ przez wzmocnienie podtoza gruntowego geosyntetykami. Zaleca sie wykona¢
wzmocnienie podtoza gruntowego nawierzchni geosyntetykami, poniewaz jest ono
klasyfikowane jako G4.

Ostateczny dobdr konstrukcji oraz konieczno$¢ wzmocnienia istniejgcego podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nastgpi w dokumentacji projektowej, ponadto musi on by¢
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kazdorazowo zaopiniowany przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela tj. Inspektora
Nadzoru oraz spetniac i gwarantowac wytrzymatosc.

Chodniki

Przewiduje sie przebudowe istniejgcych ciggéw pieszych o pow. ok. 1055 m? dla ul.
Parkowej oraz ok 174 m? dla ulicy Kwiatowej. Szeroko$é chodnikdw min. 1,8m. Chodniki
od strony jezdni ograniczy¢ kraweznikiem betonowym typu ciezkiego wibroprasowanym.
tawa pod kraweznik oraz opdr kraweznika, powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 15cm,
natomiast opor nalezy wykonac¢ do 2/3 wysokosci kraweznika. Wzdtuz kraweznika nalezy
zastosowac Sciek z kostki brukowej betonowej lub kamiennej) osadzony na wspdlnej tawie
betonowe] podkraweznikowej. Jezeli jest taka koniecznos$¢ chodniki w czesci nie
przylegajacej do jezdni ograniczy¢ obrzezem betonowym. Obrzeze posadowi¢ na tawie
betonowej z oporem obustronnym. Na zjazdach zaprojektowad od strony jedni krawezniki
betonowe najazdowe. Do odwodnienia jezdni zastosowac wpusty uliczne kraweznikowo-
jezdniowe (czeSciowo zalegajgce w jezdni, czesciowo w gabarycie kraweznika).

Na ul. Kwiatowej od strony potudniowej przy budynkach wykonaé nalezy opaske
z kruszywa o szerokos$ci min. 40cm. Po drugiej stronie w celu uniemozliwienia parkowania
samochoddw na chodniku projektuje sie montaz stalowych stupkéw parkingowych
(statych). Stupki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg w kolorze ustalonym
z Zamawiajgcym. Wysoko$¢ stupkéw ok. 110cm, rozstaw co ok. 150cm.

Wzdtuz ulicy Parkowej w zakresie wykonania kanatu teletechnicznego dokona¢ nalezy
miejscowej rozbidrki i ponownego otworzenia utwardzenia. Wykonawca jest zobowigzany
do otworzenia nawierzchni i drég i chodnikdéw zniszczonych w czasie wykonywania prac do
stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég. Wykonawca odtworzy
nawierzchnie w sposdb uzgodniony z zarzadcg danej drogi i zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych oraz obowigzujgcych norm powigzanych.

Proponowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

- 8 cm kostka brukowa szara o prostej formie

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- min. 15 cm podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Proponowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:

- 8 cm kostka brukowa szara o prostej formie

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- min. 20cm podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
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Proponowana nawierzchnia chodnikéw: kostka brukowa w kolorze szarym. Ostateczny
kolor i wzér do ustalenia z Zamawiajgcym.

L e DS N W e

s i

Zatoka

Wzdtuz ulicy Kwiatowej projektuje sie zatoke z czterema miejscami postojowymi. Zatoka
z nawierzchnig z kostki brukowej nawigzujgca do wzoru chodnikéw. Wymiary stanowisk
postojowych nie powinny by¢é mniejsze niz 2,5 (szerokos¢) oraz 6,0m (dtugosé). Zatoka
powinna mie¢ co najmniej 4 stanowiska postojowe o facznej dtugosci minimalnej 24,0m.
Pochylenie podtuzne/ poprzeczne powinno zapewniaé¢ sprawne odprowadzenie wody.
Zaleca sie, aby skos wjazdowy i wyjazdowy z miejsc postojowych réwnolegtych byt nie
wiekszy niz 1:1. Zatomy krawedzi jezdni powinny by¢ wyokraglone tukami o promieniu nie
mniejszym niz 2,0m.

Proponowana konstrukcja nawierzchni zatoki:

- 8 cm kostka brukowa szara o prostej formie

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- min. 20cm podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

G. Przebudowa chodnika wraz z dostosowaniem ciggow pieszych na obszarze
kompleksu Parku Miejskiego

Przebudowa chodnika obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ciggéw pieszych na terenie
Zalewu nad Czarng z dostosowaniem do istniejacych  sciezek  wraz
z niezbednymi robotami towarzyszacymi. Powierzchnia Sciezek podlegajacych
przebudowie wynosi ok. 1355m2. Trasa S$ciezek przedstawiona zostata zgodnie
z zatgcznikiem nr 1.

Wykonanie robét budowlanych w tym zakresie bedzie polegato w szczegdlnosci na:

- rozbidrce istniejgcej nawierzchni,

- wykonaniu robodt przygotowawczych i ziemnych pod nawierzchnie chodnika,
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- wykonaniu podbudowy i warstw konstrukcyjnych wraz z osadzeniem obrzezy na fawie
fundamentowej,

- odbudowe nawierzchni po robotach rozkopowych, uszkodzonych w wyniku prowadzenia
robot,

- uprzatniecie terenu po robotach, wywozie i utylizacji odpadéw

Proponowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

- 6 cm kostka brukowa nawigzujgca do ksztattu i koloru istniejgcego utwardzenia terenu
w kolorze szaro/czerwonym

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
- 15cm wzmocnienie podfoza — pospodtka z cementem

Wzdtuz zbiornika wodnego kostka w kolorze szarym z mozliwoscig dodania grafitowego
elementu oddzielajgcego $ciezke rowerowg i Sciezke dla pieszych. Pozostate ciaggi piesze
podlegajgce przebudowie winny stanowié¢ kontynuacje istniejgcego wzoru i koloru
(szaro/czerwony). Ksztatt prostokatny nawigzujacy do istniejgcej kostki, grubos¢ 6cm,

H. Zabezpieczenie skarpy z wykorzystaniem faszyny

Na dziatce nr ewid. 5824 zlokalizowany jest staw zwany ,,Zalew nad Czarng”, ktéry wchodzi
w sktad kompleksu parku Miejskiego i zlokalizowany jest pomiedzy rzekg Czarng,
a kanatem tej rzeki, zbiornik wodny petni role stawu rybnego. Staw od strony potudniowo-
zachodniej jest otoczony groblg ziemng, a skarpa ubezpieczona byta narzutem
kamiennym. W wyniku dziatan pdéfnocno-wschodnich wiatréow, ktérego skutkiem byto
falowanie wody , zostaty uszkodzone skarpy grobli. W zwigzku z tym nalezy zaprojektowac¢
zabezpieczenie skarby z wykorzystaniem grodzic winylowych wzdfuz brzegu stawu
o dtugosci ok. 314m zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Od gory zastosowaé systemowe
daszki, a od strony stawu maskownice z wikliny przytwierdzong do konstrukcji grodzic

48



winylowych. Powierzchnie pomiedzy grodzicami, a ciggiem pieszym nalezy utwardzic¢
z zastosowaniem otoczakéw 100-300mm. Powierzchnia przez nie zajmowana w rzucie
wynosi okoto 430m?.
Pogladowy rysunek wikliny:
28

Dane techniczne grodzic winylowych:

- wytrzymatosé na rozcigganie > 44 MPa
- wytrzymatos$é na Scinanie > 40 MPa

- Wytrzymatos¢ na zginanie > 70 MPa

- Gesto$c 1,45g/cm?3 5%

I. Utwardzenie pobocza istniejacej drogi przy kanale rzeki Czarnej, taczacej
Zalew nad Czarng z ul. Parkowa

Utwardzenie pobocza geokratg z wypetnieniem kruszywem, zlicowang z jezdnig —
szeroko$¢ ok. 1m, pow. ok. 47 m?

2.5 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do instalacji budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby uzbrojenie podziemne zostato zabezpieczone przed uszkodzeniem
na czas prowadzenia robét budowlanych. Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego takie
jak pokrywy studni, zasuwy itd. nalezy wyregulowaé wysokosciowo do poziomu
projektowanych nawierzchni.

W przypadku stwierdzenia na etapie projektu budowlanego/technicznego kolizji
projektowanej budowy, przebudowy =z istniejgcym uzbrojeniem terenu Wykonawca
zobowigzany jest opracowaé projekty przebudowy kolizji i uzgodni¢ je z gestorami
kolidujgcych sieci.

49



Przyjete przez Wykonawce metody rozbudowy/przebudowy sieci wodociggowej powinny
zapewniaé wszystkie wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe, okreslone w niniejszym
PFU — w szczegdlnosci:

e trwatosci robot,

¢ braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

e zapewnienia szczelnosci sieci,

e zachowania wymaganych parametrow statycznych rur.

Roboty objete Zamoéwieniem nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ w oparciu o warunki
zamoéwienia, wymogi Prawa Polskiego i UE, warunki techniczne do projektowania
i realizacji sieci/przytaczy oraz inne dokumenty wymienione w PFU.

e Nowe stupowe punkty oswietleniowe (7szt.)

Na terenie kompleksu Parku Miejskiego projektuje sie dodatkowe oswietlenie
w postaci stupowych punktow oswietleniowych w nawigzaniu do istniejgcego oswietlenia.
Proponowana lokalizacja oswietlenia zgodnie z czescig graficzng opracowania. Zalecane
parametry techniczne podano ponizej.
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Oprawa os$wietleniowa:

I aB00 .l

gwint M20

1170
-l

575

Dane techniczne:

- Zasilanie: ~220-240V / 50-60 Hz

- Temperatura otoczenia/pracy: -30°C do +35°C

- Klasa ochronnosci: |

- Szczelnos¢ oprawy: IP66

- odpornos$¢ mechaniczna: IK10

- montaz na stupie aluminiowym

- strumien Swietlny oprawy: min. 4670Ilm

- temperatura barwowa: barwa neutralna? 4000K

e Rozbudowa sieci wodociggowej

Rozbudowa sieci wodociggowej ma na celu zaopatrzenie w wode terenu kompleksu Parku
Miejskiego oraz zasilenie nowo projektowanych obiektow i urzadzen matej architektury. Na
przewodach wodociggowych nalezy zamontowac¢ hydranty p.poz nadziemne DN8O,
proponowana lokalizacja oznaczona na zatgczniku graficznym nr 1. Rozbudowe sieci
wodociggowe] zaprojektowac z rur PE @ 110 SDR 17, dt. ok. 322 m, wtgczajac do istniejgce;j
sieci wodociggowej z rur PE @ 225 za pomocg tréjnika wraz z zasuwg odcinajgcg. Wszystkie
punkty poboru nalezy opomiarowac z zastosowaniem studzienek wodomierzowych DN 1000.
Przejscie wodociggu nad kanatem umiesci¢ w rurze proizolowanej. Przytgcza PE @ 40 dt. ok.
116m. Wykonany projekt rozbudowy sieci nalezy uzgodni¢ w PGKiM w Staszowie.

¢ Przebudowa sieci wodociggowe;j
Ulica Parkowa
Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w pasie drogowym, gdzie prowadzone

bedg roboty budowlane. Przebudowe sieci poprowadzi¢ nalezy po istniejgcej trasie z rur PE
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@ 225 SDR 17. Na trasie przewidzie¢ nalezy hydranty p.poz nadziemne DN 80. Istniejgce
przytgcza wody z zachowaniem $rednic, dtugosé sieci ok. 297m , dtugos¢ przytaczy ok. 31 m.
Wykonany projekt przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ w PGKiM w Staszowie.

Ulica Kwiatowa

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w pasie drogowym, gdzie prowadzone
bedg roboty budowlane. Przebudowe sieci poprowadzi¢ nalezy po istniejacej trasie z rur PE @
110 SDR 17, wtaczajac do projektowanej sieci w ul. Parkowej. Istniejgce przytgcza wody
z zachowaniem srednic, dtugos$¢ sieci ok. 46 m, dtugos¢ przytaczy ok. 22 m. Wykonany projekt
przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ w PGKiM w Staszowie.

e Kanalizacja deszczowa

Wstepna trasa kanalizacji deszczowej zgodnie z zafacznikiem graficznym nr 1. Diugosé
kanalizacji deszczowej na ulicy Parkowej ok. 312m, kanalizacja deszczowa do przebudowy ok.
26m. Dtugos¢ kanalizacji deszczowej na ulicy Kwiatowej ok. 44m, wtgczenie do projektowane;j
kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej.

Ostateczne wartosci w zakresie S$rednic, wielkosci studzienek ustali Wykonawca
W oparciu o szczegétowe obliczenia zawarte w projekcie technicznym. Wykonawca powinien
zaprojektowa¢ i zrealizowac¢ cafos¢ inwestycji uwzgledniajagc aspekty ekonomiczne,
srodowiskowe i spoteczne.

e Kanat teletechniczny

Kanat teletechniczny wraz z utozeniem kabla - rurociag kablowy 2- otworowy, rury PHDPE
40/3, 7 z kolorowym wyrdznikiem poszczegdlnych kanatéw, przeznaczony do prowadzenia
kabli swiattowodowych.

Na ulicy Parkowej kanat teletechniczny dtugosci ok. 231m, na ulicy Kwiatowe] dtugosci ok.
48m. Wiaczenie kanatu teletechnicznego ulicy Kwiatowej do projektowanego kanatu w ul.
Parkowej.

Odcinki kanatéw technologicznych powinny by¢ potgczone ze sobg w jeden, spdjny ciag. Sieci
kanatow technologicznych powinny zaczynad i koniczy¢ sie w studzienkach kablowych, studnie
powinny by¢ usytuowane w sposéb umozliwiajgcy dalsze ich ucigglenie.

2.6 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do wykonczenia robét budowlanych.

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie z przyjetg przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowsa, w tym zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonczenia wszystkich obiektdw majg zapewnic trwatosé, funkcjonalnos¢, bezpieczenstwo
i estetyke drog i oSwietlenia w catym okresie eksploatacji okreslonej przepisami.
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2.7 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym przy przestrzeganiu zasad wiedzy inzynierskiej. Po zakoniczeniu robét
budowlanych nalezy uporzadkowaé i oczysci¢ teren przylegty usuwajgc ewentualne szkody
powstate w wyniku prowadzenia robot budowlanych.
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Il. CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Zamierzenie budowalne pn: ,,Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu
nad Czarng w Staszowie” podlega przepisom Prawa budowlanego oraz zwigzanych aktéw
prawnych. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Dziatki ewidencyjne na ktdérych beda prowadzone roboty budowlane objete niniejszym PFU
stanowig wtasnos¢ Gminy Staszéw. Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy
Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2024 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 poz. 2454),

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. (Dz.U.2022 poz. 1518
z pbéin. zm.) w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych.

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2023 poz. 977 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022
poz. 840 z pdin.zm.)

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2022 poz.
1225 z pdin. zm.)
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Uchwata Nr LXXI/577/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 sierpnia 2022r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania
przestrzennego gminy Staszow,

inne przepisy obowigzujace przy sporzgdzaniu dokumentacji

Wytyczne i instrukcje:

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni z dnia 18.07.2022r. — wzorce
i standardy rekomendowane przez Ministerstwo wtasciwego ds. transportu

Wytyczne okreslania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych czesci drog
z dnia 18.07.2022r. — wzorce i standardy rekomendowane przez Ministerstwo
wtasciwego ds. transportu

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych z dnia 23.11.2023 — wzorce i
standardy rekomendowane przez Ministerstwo wtasciwego ds. transportu

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zycie nowych regulacji

prawnych, norm, wytycznych nalezy wzig¢ je pod uwage przy opracowaniu dokumentacji

projektowej oraz podczas prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest wykonac

przedsiewziecie w zgodzie a aktualnymi (na dzien uzyskania pozwolenia na budowe, zgtoszenia

robot) Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane, spetniajac

wymagania okreslone w Polskich Normach.

4. Zataczniki

Zat.1 — Koncepcja zagospodarowania terenu Zalew nad Czarng

Zat.2 — Koncepcja zagospodarowania terenu ul. Parkowa i ul. Kwiatowa

Zat.3 — Wyniki badan gruntowo-wodnych
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