Minimalne zestawienie zakresu rzeczowego

fundamentéw za pomocg kotew
przykrecanych.

j.m. ilos¢
Lp. Kompleks Parku Miejskiego
1 Ei;zggxd;!g;:hodmka wraz z dostosowaniem m2 1355
2 Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw m?2 210
3 Nawierzchnia piaskowa placu zabaw m?2 396
4 Wyposazenie placu zabaw
Statek 1180 szt. 1
tawka 6033 szt. 2
Regulamin placu zabaw 6400 szt. 1
Hustawka podwdjna 3025 szt. 1
Karuzela 4002 szt. 1
Bujak sprezynowy 5014 szt. 1
Zestaw aktywny 1117 szt. 1
Hamak 9111 szt. 1
Tor do ¢wiczen rownowagi 7024 kpl. 1
Kosze na $mieci szt. 4
Zabawka sensoryczna 2033 szt. 1
Domek ze $lizgawka 7125 szt. 1
Hustawka pojedyncza 3022 szt. 1
Trampolina 4089 szt. 1
Tunel 7106 szt. 1
Altana 6081 szt. 1
5 Powierzchnia placu zabaw w ogrodzeniu m 95
6 Powierzchnia utwardzona geokratg . m 16
utwardzona kruszywem (wokét tezni)
7 Nowe stupowe punktowe o$wietleniowe szt. 7
8 Lezaki parkowe szt. 8
9 Zdréj wody pitnej szt. 1
10 Teznia solankowa zasilana panelami stonecznymi szt. 1
Kurtyna wodna z mozliwosciag demontazu na
11 okres zimowy szt. 3
12 Fontanna napowietrzajgca szt. 1
Pomost o konstrukcji drewnianej — 1 szt. , o
13 wymiarach ok. 2,3x6,5m, z drewna iglastego, ozt 1
kolor w nawigzaniu do istniejgcych '
pomostow
kompozytowej — 1 Jszt., d’(ug(;s'ci ok. 16,15m,
szerokosci ok. 2,0m, konstrukcja pomostu z profili
14 |stalowych ocynkowanych, balustrady stalowe szt. 1
ocynkowane montowane do konstrukcji
pomostu,
Pergola o konstrukcji drewnianej — drewno
15 modrzewiowe lub debowe, montowane do oot 1




16

Kontener WC — konstrukcja stalowa z profili
zamknietych, wymiar. 2,5x4,5m, wyposazony w
instalacje elektryczng, przytgcze wodociggowe
oraz kanalizacyjne. Obiekt powinien by¢
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.
Stolarka okienka i drzwiowa aluminiowa.
Oktadzina z ptyty PIR z wykoriczeniem
kasetonami elewacyjnymi z blachy powlekanej
oraz lameli imitujgcych drewno.

szt.

17

WTaZ Z ZaSUwg odcinajgcy. Zaprojektowac dwa
hydranty p.poz nadziemne DN 80. Wszystkie
punkty poboru opomiarowanie, montaz

322

116

18

Zabezpieczenie skarpy z wykorzystaniem
grodzic winylowych

314

+ daszki

314

+ maskownica z wikliny

314

19

Powierzchnia utwardzona pomiedzy
grodzicami, a ciggiem pieszym (otoczaki 100-
300mm)

m2

430

Przebudowa ulicy Parkowej

20

Przebudowa drogi — nowa nawierzchnia
asfaltowa, pow. ok. 2880 m?, dtugos¢ ok.
329mb, szerokos¢ jezdni ok. 7,0m

m2

2880

21

Przebudowa istniejgcych ciggdw pieszych —
pow. ok. 1055 m?, szerokos$¢ min. 1,8m,

m2

1055

22

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z
przytagczami w pasie drogowym, gdzie
prowadzone bedg roboty — PE @ 225 SDR 17,
zaprojektowad hydranty p.poz nadziemne DN 80,
przebudowe wodociggu nalezy zaprojektowac po
biezgcej trasie, istniejgce przytagcza wody z
zachowaniem $rednic, dtugos¢ sieci ok. 297m,
dtugosc przytaczy ok. 31 m

mb

297

23

Kanalizacja deszczowa - dt. ok. 312m,
kanalizacja deszczowa do przebudowy dt. ok.
26m

338

24

Kanat teletechniczny wraz z utozeniem kabla —
rurociag kablowy 2- otworowy, rury PHDPE 40/3,
7 z kolorowym wyrdznikiem poszczegdlnych
kanatéw, przeznaczony do prowadzenia kabli
Swiattowodowych, kanat teletechniczny dtugosci
ok.231m

231

25

Chodnik do rozbidorki i ponownego
odtworzenia w zakresie wykonania kanatu
teletechnicznego — pow. ok. 75 m?

m2

75

26

Powierzchnia zajecia jezdni w zakresie
wykonania kanatu teletechnicznego — pow.
ok. 8 m?

kpl.

Przebudowa ulicy Kwiatowej

27

Przebudowa drogi — nowa nawierzchnia
asfaltowa, pow. ok. 233 m2, diugos¢ ok.
45mb, szerokos¢ jezdni ok. 6,0m

m2

233

28

Przebudowa istniejgcych ciggdow pieszych —
pow. ok. 174 m?, szeroko$¢ min. 1,8m
miejscowe zwezenie chodnika przy zatoce,

m2

174

29

Zatoka rownolegta do jezdni — 4 miejsca
postojowe o wymiarach 2,5x6,0m

m2

67




30

Opaska z kruszywa — od strony potudniowe;j
przy budynkach opaska z kruszywa o
szerokosci min. 40cm, pow. ok. 15 m2

m2

15

31

przebudowe wodociggu nalezy
zaprojektowac po biezgcej trasie, wigczajac
do projektowanej sieci w ul. Parkowej,

mb

62

32

Kanalizacja deszczowa - dif. ok. 44m,
wigczenie do projektowanej kanalizacji
deszczowej w ul. Parkowej

mb

44

33

Kanat teletechniczny wraz z utozeniem kabla -
rurociag kablowy 2- otworowy, rury PHDPE 40/3,
7 z kolorowym wyrdznikiem poszczegdlnych
kanatéw, przeznaczony do prowadzenia kabli
Swiattowodowych, wtgczenie do projektowanego
kanatu w ul. Parkowej, kanat teletechniczny
dtugosci ok. 48m

mb

48

Utwardzenie pobocza istniejacej drogi przy kanale rzeki
Czarnej, taczacej Zalew nad Czarng z ul. Parkowa:

34

Utwardzenie pobocza geokratg z
wypetnieniem  kruszywem, zlicowang z
jezdnig — szeroko$¢ ok. 1m, pow. ok. 47 m2

m2

47

36

Dokumentacja projektowa

kpl.




	Arkusz1

