PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
I RESTAURATORSKICH DOTYCZACY

FRAGMENTU MURU OBRONNEGO

PRZY UL. KAMIENNE]J W STRZEGOMIU
WOJ. DOLNOSLASKIE

Autor programu prac konserwatorskich i restauratorskich:
mgr Bogdan Czesak

nr dyplomu 8308

Bogdan Czesak
Konserwator Dziet Sztuki

Nr dyp 8308
)

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

we Wroelawiu
EELE@MUR:\ w W?%BREYCI;U
] a a &h, ul. Zamkowa
é 3@ FV *‘Eﬁf?ﬁ fax 74 842-66-60

Z

Z2IACZNIK MFuseocssssscosossssssssass |
19875, 4ig £2.02.2023.

Swidnica, 2023r. do decyzli nr



1. DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTU

Rodzaj i tytul obiektu: kamienny mur obronny

Nr rejestru zabytkéw: A/4730/939 z dnia 09.08.1961

Autor / warsztat: nieznany

Czas powstania: XV w.

Material i technika: bazalt/granit, zaprawa wapienna

>

Wymiary obiektu: wysokosé: 220cm dlugosé 1565¢m

Inskrypcje: brak

Adres: ul Kamienna, Strzegom, nr dziatki 1149

Wiasciciel/uzytkownik: Gmina Strzegom, Rynek 38-150 Strzegom



2. HISTORIA OBIEKTU
Fragment muru przy ul Kamiennej w Strzegomiu to czes¢ obwodu wewnetrznego muru

miejskiego.

Poczatki muréw miejskich w Strzegomiu wigzaé nalezy z zakonem Joannitéw, co nastgpié
moglo w 1291 r. na polecenie ksigcia Henryka V. Prace zakonczono w 1299 r. miasto
posiadalo wéwcezas 5 bram. Po wojnach husyckich, okoto potowy XV wieku obwarowania
zostaly rozbudowane o drugi, zewnetrzny pierscien, W czasie wojny trzydziestoletniej
fortyfikacje doznaly uszkodzen, lecz zostaly odbudowane. Rozbidorke przeprowadzano od
1748 roku. Catkowita rozbidrke miejskich obwarowan zapoczatkowano w I polowie XIX w.
pozostawiajac z nich jedynie fragmenty, wkomponowane w przestrzen miejska. Ostatnie

zniszczenia reliktéw fortyfikacji nastapily w czasie walk o miasto w 1945 roku.

Mur zbudowany jest z nieregularnych cioséw kamiennych z bazaltu uktadanych w watek
tzw. dziki. Kamienie réznej wielkosci. Sa one ukladane nieregularnie, przestrzenie migdzy
wiekszymi elementami wypelniaja mniejsze. W poprzek muru uktada sie kamienie dtuzsze,

ktére stabilizujg jego konstrukcje.
3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania muru mozna okre§li¢ jako zty, gtéwng przyczyna tego jest eksponowanie

obiektu na zmienne warunki atmosferyczne.

Do czynnikéw atmosferycznych zaliczamy wody opadowe, ktére wraz z agresywnymi
gazami tworza kwasne deszcze. Rozpuszczaja one spoiwo zapraw spoin kamienia.
Oddziatywanie wiatru powoduje Scieranie i niszczenie zaprawy w spoinach muru w wyniku

tych proceséw fragmenty muru pozbawiane sg spoiny.




Wody deszczowe gromadzace si¢ na powierzchni koron murdéw, przenikajg w glab ich
struktury. W okresie jesienno-zimowym proces zamarzania i rozmarzania wody powoduje
degradacje muru, zamarzajaca woda zwigksza swoja objetos¢ powodujac tym samym
rozerwanie struktury materiatu jakim jest zaprawa. Kolejnym czynnikiem niszczacym jest
krystalizacja soli tatwo rozpuszczalnych w wodzie. Szkodliwe oddzialywanie soli, objawia sie
powstaniem wykwitow oraz krystalizacja soli na powierzchni muréw. Proces krystalizacji
powoduje zwiekszenie objetosci soli, przez co w murze powstajg naprezenia rozrywajace

material.

Mur porastal kiedy$ rodlinnoscia. W Rozrastajacy sie system korzeniowy powoduje
rozsadzanie muru. Rosliny wydzielaja agresywne substancje, np. kwas humusowy

powodujacy rozklad weglanu wapnia sktadnik zaprawy spoiny.

Ubytki spoinowania przyczyniaja sie do oslabienia konstrukcji muru. W wielu miejscach

watek jest rozluzniony, poszczegdlne kamienie sg ruchome.



W przeszlosci mur ulegl czesciowo zawaleniu zostal naprawiony w nie estetyczny sposob,
zle dobrana spoina oraz watek kamienny jest zbyt drobny, brak przewigzania wiekszymi

kamieniami.

b A

2. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Wstepne rozpoznanie obiektu, zapoznanie si¢ z jego stanem zachowania oraz okreslenie
przyczyn zniszczen pozwala na sformulowanie ogdlnych wnioskéw i zatozen dotyczacych
propozycji dzialan z wyszczegélnieniem koniecznych do przeprowadzenia prac
konserwatorskich i restauratorskich. Naleze¢ do nich bedg prace z zakresu konserwacji

technicznej i1 estetyczne;j.

W pierwszej kolejnosci kierunek postgpowania konserwatorskiego bedzie zmierzaé do
usuniecia gléwnych przyczyn zniszczen, nastepnie do zlikwidowania czynnikow
destrukcyjnych i poprawe estetycznego wygladu obiektu. W tej sytuacji wykonane zostang

zabiegi w zakresie konserwacji techniczno - i plastyczno - estetyczne;.



Wazng strong prac z zakresu konserwacji technicznej bedzie powstrzymanie proceséw
niszczacych oraz przywrdcenie materialom utraconej wytrzymatosci, czyli usuniecie konaréw
i galezi w murze oraz zdegradowanych spoin.

Zakres prac obejmujacy konserwacje o charakterze estetyczno - plastycznym dotyczyé
bedzie calosci muru. Proponuje si¢ w trakcie planowanej konserwacji przywrocié w miare
mozliwo$ci utracone walory estetyczne.

Zaklada si¢ czeSciowe rozebranie muru w miejscach, w ktorych ulegt catkowitemu
zniszczeniu wyniku dzialania korzeni rodlin. Do odbudowy rozebranych fragmentéw nalezy
uzy¢ tych samych kamieni.

Proponuje si¢ rozebranie fragmentu muru, ktéry zostal naprawiony w celu wykonania

Pt

Fotografia pokazuje miejsce nieudanej naprawy muru kwalifikujgcej sie do poprawy.



3. PROGRAM PRAC

Wykonanie dokumentacji fotograficznej ilustrujacej stan zachowania obiektu.

Popranie probki zaprawy do badania laboratoryjnego w celu okreslenia jej skiadu,
poshuzy to pdzniej do okreslania parametréw nowej zaprawy (spoiwo, wypetniacz,
pigmenty).

Mechaniczne usuniecie korzeni i galezi po roslinnos$ci w murze oraz czesciowe
rozebranie mocno rozluZznionych osypujacych sie fragmentéw muru przez dzialanie

roshin.

Wykucie mechaniczne zdegradowanej spoiny miedzy kamieniami oraz cementowych

uzupehien.

Rozebranie przemurowania nieudanej naprawy muru kwalifikujacej sie do poprawy.

Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujace sie zielonymi przebarwieniami
kamienia zdezynfekowaé preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze
wodnym( lub réwnowaznym) Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci¢ dwukrotnie

przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pedzlem.

Oczyszczenie powierzchni kamienia — do wyboru metody alternatywne:

oczyszczenie przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu Karcher 560T
generujacego pare wodna do 140°C przy niskim ci$nieniu roboczym lub suchym
lodem. Wykonanie proby z uzyciem réznych $cierniw na malej powierzchni w celu
okreslenia odpowiednich parametréw czyszczenia dla urzadzenia (temperatury,

ci$nienia).

Wzmocnienie spoiny, hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym KSE 100 firmy

Remmers( lub réwnowaznym) przez zabieg impregnacji metoda powlekania.



9.

10.

§F

Rekonstrukcje rozebranych czesci muru nalezy wykonaé z materialu oryginalnego z
rozbiorki. Braki kamienia w murze nalezy uzupelié z tego samego kamienia, co
oryginal z dopasowanymi ksztaltami 1 wielkosciami. Sposéb ukladania kamienia
nalezy wykonaé w sposéb nasladowczy do oryginalnych fragmentéw muru.

Ukladanie kamienia nalezy wykonaé na zaprawie wapienno piaskowej podbarwione]
do oryginalnej zaprawy, pigmentami ziemnymi.

Spoing pomiedzy kamieniami nalezy uzupelni¢ z zaprawy wapiennej z dobrze
zlasowanego wapna dolowanego z dodatkiem piasku i pigmentéw ziemnych w celu

dobrania koloru do oryginalnej spoiny.

Zabezpieczenie powierzchni muru kamiennego przez zalozenie cienkiej
powierzchniowej powloki hydrofobowe] bezbarwnymi preparatami
hydrofobizujacymi opartymi na specjalnych silikonach np. Funcosil SNL firmy
Remmers, ( lub réwnowaznym). Zabieg hydrofobizacji zostanie wykonany metoda

powlekania.

Bogdan Czesak
Konserwator Dziet Sztuki
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77&75/«@27%



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Mur obrony. Stan przed konserwacja.
Widoczny ogélny stan zachowania obiektu.
Strzegom, ul Kamienna, 2023r.
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fot. B. Czesak
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Fot

fot. B. Czesak

ul Kamienna, 2023r.
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Mur obrony. Stan przed konserwacja.
Widoczny ogélny stan zachowania obiektu.

Strzegom
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Fot. 3

Mur obrony. Stan przed konserwacja.
Widoczny ogélny stan zachowania obiektu.
Strzegom, ul Kamienna, 2023r.
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fot. B. Czesak



Fot. 4

Mur obrony. Stan przed konserwacja.

Widoczny ogélny stan zachowania obiektu.

Strzegom, ul Kamienna, 2023r. fot. B. Czesak
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Fot. 5

Mur obrony. Stan przed konserwacja.
Widoczny ogélny stan zachowania obiektu.
Strzegom, ul Kamienna, 2023r.

14

fot. B. Czesak



Fot. 6

Mur obrony. Stan przed konserwacja.
Widoczny ogélny stan zachowania obiektu.
Strzegom, ul Kamienna, 2023r.
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fot. B. Czesak



