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D/20/2024		                                                                                                    Załącznik nr 1C
Zakup aparatury dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
Cz. 3 Zakup i dostawa odbiornika GNSS z kontrolerem, oprogramowaniem 
i wyposażeniem – 1 szt.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY

	
ODBIORNIK GNSS Z KONTROLEREM, OPROGRAMOWANIEM
I WYPOSAŻENIEM


	
	Specyfikacja techniczna

	
	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	
	Obsługiwane systemy GNSS

	1
	GPS 

	2
	GLONASS 

	3
	GALILEO 

	4
	BeiDou

	5
	QZSS 

	6
	IRNSS 

	7
	Atlas L-Band

	8
	SBAS - L-Band

	
	Parametry techniczno-użytkowe

	9
	Ilość kanałów: min. 800

	10
	Częstotliwość wyznaczania pozycji: 1, 2, 4, 5, 10 Hz (opcjonalnie 20 i 50 Hz)

	11
	Wbudowany pochyłomierz (IMU)

	
	Dokładność RTK GPS

	12
	Min. H: 8 mm + 1 ppm +/- 0,5%

	13
	Min. V: 15 mm + 2 ppm +/- 0,5%

	
	Pamięć

	14
	Pamięć wewnętrzna w zakresie: 5-10 GB

	15
	Obsługa kart microSD i microSDHC do 32 GB

	
	Porty

	16
	TNC

	17
	LEMO 5-pin

	18
	LEMO 7-pin (transmisja danych USB)

	19
	nanoSIM

	20
	microSD

	
	
OPROGRAMOWANIE


	21
	Aktualna wersja oprogramowania tego samego producenta co odbiornik 

	22
	Oprogramowanie z odbiornikiem i kontrolerem muszą być kompatybilne

	23
	Oprogramowanie w języku polskim 

	24
	Oprogramowanie umożliwia pomiar z wychyleniem tyczki 

	25
	Oprogramowanie umożliwia rozbudowę o moduł do obsługi tachimetrów zrobotyzowanych tego samego producenta co odbiornik

	26
	Obsługiwane formaty importu: ASCII, KML, KMZ, dpSpatial PXY, LandXML, DXF/DWG oraz pliki powierzchni TIN/GRD/TN3

	27
	Obsługiwane formaty eksportu: CSV,HTML,PDF,ASCII, dpSpatial PXY, CRD, RW5, KML/KMZ, DXF/DWG

	28
	Możliwość tworzenia kopii zapasowych 

	
	Komunikacja

	29
	GSM 4G LTE

	30
	Radio UHF

	31
	Bluetooth

	32
	WiFi

	
	Zabezpieczenia i odporność

	33
	Norma: IP 67 lub normą równoważną

	34
	Urządzenie posiada normy dopuszczające do użytku na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

	
	Zasilanie

	35
	Czas pracy: min. 10 godzin – na dwóch bateriach przy możliwości wymiany baterii bez przerywania pracy

	
	
KONTROLER


	36
	Kompatybilny z w/w odbiornikiem GNSS

	37
	Współpracujący z aktualną wersją systemu na urządzenia mobilne i implementacją referencyjną  Accessory Development Kit; Android Open Accessory

	38
	Pamięć RAM: min. 4 GB

	39
	Pamięć wbudowana: min. 64 GB

	40
	Obsługa kart microSD

	41
	Ekran 8-10”

	42
	Rozdzielczość: min. 1280x800

	43
	Zgodny z normą: IP 67 lub normą równoważną

	44
	Urządzenie posiada normy dopuszczające do użytku na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

	45
	Czas pracy na jednym ładowaniu: 5-8 godzin

	46
	Bateria wewnętrzna Li-Ion, min. 8000 mAh, wymienna – 1 sztuka 

	47
	Ładowarka sieciowa z kompatybilnym kablem ładowania – 1 sztuka

	48
	Kontroler posiada przynajmniej 2 przyciski programowalne (funkcyjne)

	49
	Kontroler w zestawie posiada rysik – 1 sztuka

	50
	Kontroler w zestawie posiada pasek na rękę – 1 sztuka

	51
	Kontroler w zestawie posiada folię ochronną na ekran – 1 sztuka

	52
	Kontroler w zestawie posiada uchwyt na tyczkę – 1 sztuka 

	53
	Komunikacja: Modem GSM 4g LTE (dual SIM), Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, NFC

	54
	Multimedia i sensory: 
Kamera tylna min. 13 MPx 
Kamera przednia min. 5 MPx
Kompas elektroniczny
Żyroskop
Akcelerometr
Głośnik
Mikrofon
Czujnik światła

	
	
WYPOSAŻENIE/AKCESORIA 


	55
	Kompatybilne z odbiornikiem baterie: Li-Ion 7.2V, min. 3400 mAh – 2 sztuki

	56
	Podwójna ładowarka sieciowa do baterii odbiornika – 1 sztuka

	57
	Dedykowany do w/w odbiornika GNSS zasilacz – 1 sztuka

	58
	Dedykowany zestaw okablowania – 1 sztuka 

	59
	Taśma pomiarowa – 1 sztuka

	60
	Adapter do statyki – 1 sztuka 

	61
	Anteny UHF współpracujące z radiem UHF w/w odbiornika oraz z okablowaniem – 2 sztuki

	62
	Dedykowana walizka transportowa z twardego tworzywa sztucznego z wypełnieniem piankowym – 1 sztuka

	63
	Dedykowana do w/w odbiornika GNSS tyczka karbonowo – aluminiowa: 2,20-2,40m

	64
	Karta pamięci do odbiornika: microSD min. 32 GB

	65
	Karta pamięci do kontrolera: microSD min. 128 GB

	66
	Kompatybilny z odbiornikiem GNSS trójnożny statyw:
- aluminiowy
- wyposażony w zaciski klamrowe
- wyposażony w uniwersalną śrubę sercowa 5/8”

	67
	Zaoferowany zestaw (Odbiornik GNSS z kontrolerem, oprogramowaniem i wyposażeniem) jest fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem po demonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

	68
	Zaoferowany zestaw (Odbiornik GNSS z kontrolerem, oprogramowaniem i wyposażeniem)  jest skomponowany w taki sposób, aby nie dochodziło do negatywnych oddziaływań wzajemnych elementów dostarczanego zestawu w stopniu pogarszającym jakość prowadzonych prac badawczych.

	69
	Zaoferowany zestaw Odbiornik GNSS z kontrolerem, oprogramowaniem i wyposażeniem) posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

	70
	[bookmark: _GoBack]Dostawa pod adres wskazany przez Zamawiającego. 
Instrukcja obsługi dostępna w języku polskim lub angielskim.

	71
	Wszelkie naprawy i przeglądy gwarancyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem pokrycia przez Wykonawcę kosztów wysyłki w ramach ceny zaoferowanej w ofercie). Obsługa gwarancyjna jest w języku polskim. W ramach oferowanej przez Wykonawcę gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych odpowiadających zakresowi przeglądów gwarancyjnych producenta.
Części zamienne dostępne będą przez co najmniej 5 lat.

	72
	Serwis techniczny urządzenia będącego przedmiotem zamówienia będzie prowadzony przez osobę posiadającą  uprawnienia do prac serwisowych, w tym realizacji przeglądów gwarancyjnych oferowanego urządzenia.

	73
	Dostawa, podłączenie, uruchomienie, kontrola działania, regulacja, kalibracja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z wdrożeniem pracowników w zakresie obsługi urządzenia, zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego przez Wykonawcę w ofercie.




W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)
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