1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu odbywa¢ sie bedzie ze ztgcza kablowo-pomiarowego wykonanego przez
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie. Zasilenie zostanie zrealizowane za pomoca kabla
YAKXS 4x120 utozonymi zgodnie z obowigzujgcymi normami od ztgcza kablowo-pomiarowego do
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej.

1.2. Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnice gtéwng wykonaé w formie szafy jednodrzwiowej z cokotem. Wyposazenie szafy
wykona¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy gtéwnej (rys. PTE-5). Rozdzielnice posadowi¢ na
cokole szafy przymocowanego do posadzki betonowej wprowadzajac do niej kabel YAKXS 4x120
utozonego w rurze ostonowej. Przepust w $cianach fundamentowych i w posadzce wykonaé z rury
Arot A160. Przy szafie rozdzielnicy gtéwnej zamontowaé bateri¢ kondensatoréw o mocy 30 kvar i
podtgczy¢ z rozdzielnicg gtéwna.

1.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano na oprawach $wietlowkowych LED o mocy 2 x 18 W o
stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44. Natezenie os$wietlenia w czesci technologicznej zatozono
200 Ix a w pozostatych pomieszczeniach 100 Ix. W przypadku potrzeby wigkszego natezenia w
celu napraw w nalezy doswietli¢ miejscowo do osiggniecia miejscowego natezenia o$wietlenia na
poziomie 500 Ix. W pomieszczeniach czesci socjalnej zainstalowaé oprawy typu plafon o mocy
13W.

1.4. Instalacja gniazdowa
Zaprojektowano gniazda wtykowe 1-fazowe 16A oraz gniazda 3-fazowe 16A w pomieszczeniu
technologicznym, WC i chloratora odpowiednio o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44.

1.5. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Projektuje sie instalacje spetniajgcg wymagania okre$lone w normach elektrycznych oraz
przepisach bhp tj.:

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego,

- W pomieszczeniu technologicznym,

- W pomieszczeniach WC i chloratora,

Instalowany osprzet spetniaé powinien réwniez obligatoryjne wymogi takie jak:

- Zzagwarantowanie co najmniej jednogodzinnego czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego i

awaryjnego po zaniku zasilania podstawowego,

- zapewnienie mozliwosci testowania opraw bez koniecznosci wytgczania zasilania dzieki

wyposazeniu w wewnetrzny uktad testujacy.

Przyjete jako niezbedne do uzyskania poziomy natezenia o$wietlenia na poziomie podtogi,

zgodnie z PN-EN 1838 powinny wynosic:

- przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz wzdtuz drogi ewakuacyjnej — co najmniej 1 Ix,

- dla pomieszczen otwartych i WC — co najmniej 0,5 Ix,

Projektuje sie¢ montaz opraw natynkowych oswietlenia awaryjnego LED z modutami awaryjnymi
trzygodzinnymi odpowiednio:

— przy wyjsciach ewakuacyjnych - oprawy nascienne z piktogramem ,WYJSCIE

EWAKUACYJNE”,

—W pomieszczeniach socjalnych i otwartych — oprawy nasufitowe.

Po zakonczeniu montazu i uruchomieniu opraw wykonac¢ nalezy pomiary natezenia o$wietlenia
awaryjnego. Wyniki zawrzeé w protokole zdawczo-odbiorczym robét.



1.6. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

W celu zasilenia oswietlenia zewnetrznego nalezy utozy¢ kabel YKY3x4 mm2 od rozdzielnicy
gtéwnej do dwoch stupow oswietleniowych. Kabel ostoni¢ na catej dtugosci rurg ostonowg Arot
DVR40. Pod posadzkg betonowg budynku kabel ukfada¢ na warstwie stabilizacyjnej w rurze
ostonowej Arot DVR40. Stupy oswietleniowe zastosowaé o wysokosci 5 m z 2 oprawami
oswietleniowymi zewnetrznymi ulicznymi LED o mocy 50W. Sterowanie o$wietleniem ulicznym
zrealizowac¢ za pomocg sterownika astronomicznego zamontowanego w rozdzielnicy gtownej.

1.7. Potencjalizacja budynkow

W tawach fundamentowych oraz na warstwie stabilizacyjnej w czesci projektowanej budynku
utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 w sposob pokazany na rys. PTE-2. Wokét czesci
istniejgcej budynku utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 w odlegtosci okoto 1m i na
gtebokosci 0,8m. Na skrzyzowaniach ptaskownikéw wykonaé potgczenia poprzez spawanie na
dtugosci nie krétszej niz 7 cm. Miejsce spawania poza fawami fundamentowymi zabezpieczy¢ masg
bitumiczng. Odkryty ptaskownik ponad posadzkg pomalowaé zétto — zielone pasy. Wyprowadzic¢
dwa ptaskowniki z fawy fundamentowej i potgczy¢ z konstrukcjami dwodch zbiornikéw
magazynowych wody.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ pomiary ciggto$ci wszystkich ptaskownikow i
potaczen.

1.8. Instalacja odgromowa
Ze wzgledu na niskg zabudowe nie przewiduje sie zastosowania instalacji odgromowej na
dachu budynku.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje robocza, natomiast ochrona
przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wytgczenie napiecia w wymaganym
czasie. Dla rozdzielnicy gtéwnej czas wytgczenia wynosi maksymalnie 5 sek., natomiast dla
pozostatych odbiornikéw nie wigcej niz 0.4 sek o pradzie 30 mA. Poziom napiecia dotykowego nie
moze przekraczac¢ 50 V.

W rozdzielnicy gtéwnej oraz w pozostatych rozdzielnicach zastosowa¢ wytgczniki réznicowo-
prgdowe o wartosci prgdu réznicowego 30 mA o obcigzalno$ci odpowiedniej dla danej grupy
odbiornikéw. Catos¢ instalacji wykona¢ w uktadzie TN-S.

1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej zamontowac ochronnik przeciw przepieciowy klasy | + Il typu i potgczyé
z szyng PE. Szyne PE potgczy¢ z uziemieniem utozonym w posadzce budynku o wartosci nie
mniejszej niz 10 omow.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa czesci projektowanej budynku

Przy drzwiach gtébwnych zamontowaé przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w pomieszczeniu
wiatrotapu. Zastosowac¢ przewod do sterowania HDGS PH90 2x1,5 utozony podtynkowo. Podtgczy¢
je do wyzwalacza wzrostowego napieciowego wylgcznika gtéwnego w rozdzielnicy budynku.
Przewod obwodu przeciwpozarowego wytgcznika pradu podtgczy¢ pod bezpiecznik topikowy B10.

1.12. Uwagi koncowe
Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi
pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. CZESC RUSUNKOWA

2.1. Rzut parteru - instalacja elektryczna PTE-1
2.2. Rzut fundamentow - instalacja uziemiajgca i potencjalizaciji PTE-2
2.3. Schemat rozdzielnicy gtdéwnej PTE-3
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