LAVIEIRS ST

SzZzCZyino

Znak sprawy: RR-OP.6220.23.2021 Szczytno, dnia 11 luty 2022 r.
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust.1i2 i art. 85
ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(t. j. Dz. U. 22021 r., poz. 247 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 71, 73, 81 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora — Gminy
Szczytno, reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Adama Wardeckiego

Orzekam

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na Przebudowie wraz z rozbudowg, rozbiérkq oraz modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody
oraz preebudowq sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z prrylgczami w miejscowosci Kamionek
Zokalizowanych na terenie dziatek o nr ewidencyjnych 1/112, 1/113, 1/114, 1/127, 17267, 1/202, 1/203,
17267, 5/1, 6/9, 6/13, 6/16, 6/60, 6/69, 6/71, 6/74, 6/96, 6/105, 6/107, 6/108, 253/1, 253/4, 255, 256, 258,
259, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 265/2, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1,
272/2, 273, 274, 275, 276, w obrebie geodezyjnym 0011 Lipowa Géra Zachodnia, jednostka ewidencyjna
281706_2 Szczytno, gm. Szczytno.

2. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zafgcznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

W dniu 09.12.2021 r. na wniosek Inwestora — Gminy Szczytno, reprezentowanej przez
petnomocnika Pana Adama Wardeckiego, zostalo wszczgte postepowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na
Przebudowie wraz z rozbudowa, rozbiérka oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowsg
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci Kamionek zlokalizowanych
na terenie dziatek o nr ewidencyjnych 1/112, 1/113, 1/1 14, 1/127, 1/267, 1/202, 1/203, 1/267, 5/1, 6/9, 6/ 13,
6/16, 6/60, 6/69, 6/71, 6/74, 6/96, 6/105, 6/107, 6/108, 253/1, 253/4, 255, 256, 258, 259, 261/1, 261/2, 262/1,
262/2, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 265/2, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 274, 275, 276,
W obrgbie geodezyjnym 0011 Lipowa Géra Zachodnia, Jednostka ewidencyjna 281706_2 Szczytno, gm.
Szczytno.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie wraz z rozbiorkg oraz modernizacja stacji
uzdatniania wody oraz przebudowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w miejscowosci Kamionek, obrgb Lipowa Géra Zachodnia, kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko:

1) § 3 ust. 1 pkt 71 - rurociggi wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz przewody wodociggowe
magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych,
z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg;
2) § 3 ust. 1 pkt 73 - urzqdzenia lub zespoly urzqdzer umozliwiajgce pobér wod podziemnych lub sztuczne
systemy zasilania wod podziemnych, inne niz wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci poboru wody nie
mniejszej niz 10 m® na godzine;
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3) § 3 ust. 1 pkt 81 - sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km (...).

Zgodnie z art. 71 ust 2 pkt. 2 z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostgpnianiu informacji o Srodowiska
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) — , uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko”,
do wydania ktorej organem wiasciwym w mysl art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy jest wojt, burmistrz
lub prezydent miasta — w przedmiotowej sprawie Wojt Gminy Szczytno.

W zwigzku z powyzszym Inwestor — Gmina Szczytno, wnioskiem z dnia 09.12.2021 r. wystapita do
Wijta Gminy Szczytno o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku inwestor zatgczyl: karte informacyjng przedsigwziecia — w czterech egzemplarzach,
wraz z zapisem w formie elektronicznej, kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz przewidywany obszar, o ktorym mowa w art. 74 ust. 3a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, a takze mape¢ w postaci
papierowej i elektronicznej w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, o ktorym mowa w ww. artykule, pelnomocnictwo dla Pana Adama
Wardeckiego.

Na podstawie art. 64 ust. | ww. ustawy 0o$, Wéjt Gminy Szczytno, w dniu 27.12.2021 r. zwrdécil sig
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie celem zasiggnigcia opinii, co
do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i okreslenia ewentualnego zakresu
raportu o oddziatywaniu na srodowisko, zalaczajac m.in. kopi¢ wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, karte informacyjna przedsigwzigcia (KIP) w formie papierowej
i elektronicznej, kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, o ktorym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o cenach
oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Wojt Gminy
Szczytno w dniu 27.12.2021 r. podat do publicznej wiadomosci, ze na wniosek Inwestora — Gminy Szczytno,
zostalo wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dotyczace zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na Przebudowie wraz
z rozbudows, rozbiérka oraz modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowg sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci Kamionek zlokalizowanych na terenie dziatek o
nr ewidencyjnym 1/112, 1/113, 1/114, 1/127, 1/267, 1/202, 1/203, 1/267, 5/1, 6/9, 6/13, 6/16, 6/60, 6/69,
6/71, 6/74, 6/96, 6/105, 6/107, 6/108, 253/1, 253/4, 255, 256, 258, 259, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263/1,
263/2, 264/1, 264/2, 265/2, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 274, 275, 276, w obrebie
geodezyjnym 0011 Lipowa Gora Zachodnia, jednostka ewidencyjna 281706_2 Szczytno, gm. Szczytno.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w pisSmie z dnia 11.01.2022 r., znak:
ZNS.4083.1.73.2021 (data wplywu to tutejszego Urzedu 11.01.2022 r.) stwierdzil, ze dla ww.
przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrolece, w piSmie z dnia 12.01.2022 r., znak:
BI.ZZS.5.4360.424.2021 . HN (data wplywu do Urzedu 17.01.2022 r.) nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na Przebudowie
wraz z rozbudows, rozbiérka oraz modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci Kamionek zlokalizowanych na
terenie dziatek o nr ewidencyjnych 1/112, 1/113, 1/114, 1/127, 1/267, 1/202, 1/203, 1/267, 5/1, 6/9, 6/13,
6/16, 6/60, 6/69, 6/71, 6/74, 6/96, 6/105, 6/107, 6/108, 253/1, 253/4, 255, 256, 258, 259, 261/1, 261/2, 262/1,
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262/2, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 265/2, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 27212, 273, 274, 275, 276,
w obrebie geodezyjnym 0011 Lipowa Géra Zachodnia, Jednostka ewidencyjna 281706 _2 Szczytno, gm.
Szczytno.

Regionalny Dyrektor Ochronny Srodowiska w Olsztynie, postanowieniem z dnia 11.01.2022 r.,
znak: WO0S$.4220.820.2021.SCH (data wplywu do tutejszego Urzedu 11.01.2022 r.) wyrazit opinig, ze dla
przedsigwzigcia polegajacego na Przebudowie wraz z rozbudows, rozbiorka oraz modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody oraz przebudowg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w miejscowosci Kamionek zlokalizowanych na terenie dzialek o nr ewidencyjnych 1/112, 1/113, 1/114,
17127, 1/267, 1/202, 1/203, 1/267, 5/1, 6/9, 6/13, 6/16, 6/60, 6/69, 6/71, 6/74, 6/96, 6/105, 6/107, 6/108,
253/1, 253/4, 255, 256, 258, 259, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 265/2, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 274, 275, 276, w obrgbie geodezyjnym 0011 Lipowa Géra Zachodnia,
Jednostka ewidencyjna 281706 _2 Szczytno, gm. Szczytno nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

W dniu 20.01.2022 r., na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), a takze 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 247 ze zm.),
Wojt Gminy Szczytno poinformowat strony postgpowania, ze zostaly zebrane wszystkie wystarczajace
materialy dowodowe przed wydaniem decyzji administracyjnej w prowadzonym na wniosek Inwestora —
Gminy Szczytno, reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Adama Wardegckiego, postgpowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegajgcego na Przebudowie wraz z rozbudowa, rozbiérka oraz modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody oraz przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
w miejscowosci Kamionek, atakze o mozliwosci zapoznania si¢ z materialem dowodowym oraz
whniesieniem swoich uwag i wnioskéw, co do zebranych przez organ materialtéw w przedmiotowej sprawie,
w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia na stronie BIP Urze¢du Gminy Szczytno.

Analizujagc  wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z Karta
informacyjng przedsigwziecia pod katem uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 247 ze zm.) stwierdzono
o nastgpuje:

Planowane przedsigwzigcie polegaja na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na
terenie dziatki o nr 6/107 w obrgbie geodezyjnym Lipowa Géra Zachodnia, gm. Szczytno. Teren Stacji
Uzdatniania Wody jest ogrodzony i stanowi zarazem bezposrednig strefe ochronng ujecia wody. W ramach
planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje wycinki drzew. Obecnie Stacja Uzdatniania Wody
w Kamionku zlokalizowana jest w dwéch budynkach. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje rozbidrke
Jednego budynku i przebudowe wraz z rozbudows drugiego budynku, celem lokalizacji wszystkich urzadzen
do uzdatniania wody w jednym miejscu.

Przebudowa technologii oczyszczania wody bedzie polegata na zmianie technologii pracy, tj. uktad
hydroforowy z jednostopniowym pompowaniem wody zostanie zastgpiony ukiadem dwustopniowego
pompowania wody wraz z budows zbiornikéw wyréwnawczych wody czystej.

W ramach przebudowy wraz z czgsciows rozbiérka budynku Stacji Uzdatniania Wody przewiduije sie:

® rozbi6rke budynku stacjonarnego Nr 2 o konstrukcji murowanej, w ktérym zlokalizowane sg
zbiorniki hydroforowe;

* rozbudowe budynku wraz z czesciowa rozbiorka budynku stacyjnego Nr 1 o konstrukcji stalowej
oblozonej ptytami warstwowymi i wypetieniem z welny mineralnej — budynek obecnie w rzucie
poziomym jest w ksztalcie prostokata w ktérym zlokalizowane sg urzadzenia do filtracji i
napowietrzania wody. Po rozbudowie przyjmie ksztatt litery ,,L”, w ramach rozbudowy wraz z
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czedciowg rozbidrka budynku Nr 1 planuje si¢ wydzielenie w budynku SUW pomieszczen hali
technologicznej, chlorowni, WC oraz ulokowanie wszystkich urzadzen z oprzyrzagdowaniem
i orurowaniem przeznaczonych do uzdatniania wody w pomieszczeniu hali technologiczne;j;

e rozbiorke wszystkich istniejacych fundamentéw pod urzadzenia i budowe nowych dostosowanych
pod projektowane;

e zastosowanie ogrzewania elektrycznego do ogrzewania budynku;

e wymiana drzwi i okien w budynku;

e wykonanie ledowego oswietlenia zewngtrznego;

e wymiana istniejagcego pokrycia podlég z gresu;

* wykonanie opaski o szerokosci 0,5 m z kostki brukowej gr. 8 cm wokot budynku;

e wymiana istniejacego ogrodzenia na stalowe, panelowe na cokole betonowym;

W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody przewiduje si¢ zastosowanie ukfadu
uzdatniania wody:

¢ pompownia [ stopnia — woda z uje¢ podziemnych podawana na uktad technologiczny przy pomocy
dwéch projektowanych pomp glebinowych, rozruch pomp glebinowych bedzie odbywaé si¢ za
pomoca przetwornic czgstotliwosci, projektuje si¢ prace naprzemienna pomp;

e aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody bedzie odbywaé si¢ w aeratorze ciSnieniowym
o czasie przetrzymania minimum 180 sekund, ilosci powietrza 10% ilosci wody. Przed aeratorem
projektuje si¢ mieszacz statyczny;

o filtracja jednostopniowa — przewiduje si¢ jeden stopnien uzdatniania na zlozach kwarcowo
katalitycznych, proces bedzie odbywaé sie w filtrach ci$nieniowych z predkosceig filtracji Vf < 10,0
m/h;

e retencja wody w 2 zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych poza budynkiem, na terenie dz. nr
6/107, obreb Lipowa Gora Zachodnia;

e pompownia II stopnia — dystrybucja wody do sieci.

e wzruszanie zloza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomoca dmuchawy dostarczajacej
powietrze do wzruszania ztoza w filtrach;

o  plukanie zloza w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocga pompy plucznej do ptukania filtrow;

e dezynfekcja podstawowa chloratorem.

W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody przewiduje si¢ montaz nowych urzadzen:

e pomp glebinowych w studniach Nr 1A i Nr 2 o wydajnosci 40 m*/h wraz z nowym orurowaniem
i oprzyrzadowaniem;

e zestawu do aeracji — 1 kpl.;

e rozdzielnia pneumatyczna z automatyczng regulacja 1 kpl.;

e sprezarka tlokowa bezolejowa ze zbiornikiem 250 1 z funkcja automatycznego restartu —

e 2 kpl. (w tym jedna sprezarka rezerwowa, praca naprzemienna);

e 5 filtréw ci$nieniowych o @ 1200 mm (do odzelaziania i odmanganiania);

e zestaw dmuchawy, zestaw pompy plucznej, zestaw pompowy pomp Il stopnia 1 klp.;

¢ dozownik podchlorynu dozownik podchlorynu sodu;

e osuszacz powietrza;

e nowe orurowanie i oprzyrzadowanie;

» budowa 2 stalowych zbiornikow wyréwnawczych stuzacych do magazynowania wody uzdatnionej o
pojemnosci V = 100 m? o pokryciu z blachy zlokalizowanych poza budynkiem SUW, na terenie
dziatki nr 6/107, obreb Kamionek;

e rozdzielnia technologiczna 1 kpl.;

e wizualizacja urzadzen, stanowisko komputerowe;



® ZKC - Zdalna Korekta Cisnienia - szafka pomiarowa stuzagca do zdalnego pomiaru ci$nienia

w najniekorzystniej polozonym miejscu na sieci wodociggowej z wyposazeniem nastepujacych

minimalnych parametrach:

- zabudowana w szafce tworzywowej klasy IP55;

- zasilacz buforowy (uklad podtrzymania napiecia z akumulatorami zelowymi);

- zabezpieczenie zwarciowe dla obwodéw 230VAC;

- zabezpieczenie zwarciowe dla obwodéw 24VDC;

- modut telemetryczny GPRS/GSM z wejéciem analogowym 4-20mA;

- zabezpieczenie wejscia analogowego w postaci bezpiecznika topikowego.

Do szafki nalezy podigczyé przetwornik cisnienia z przewodem ekranowanym o dhugosci 5 m,
anteng GSM z przewodem o dlugosci 5 m oraz przewéd zasilajgcy z wtyczkg 230V. Przetwornik cignienia
nalezy umiescié¢ w instalacji wodociagowej budynku lub w poblizu budynku na sieci wodociagowej. Szafke
najlepiej umiejscowi¢ w budynku lub na elewacji w obiekcie gminnym np. szkofa, remiza itp. np. w miejscu
najbardziej niekorzystnym na sieci. Sterownik zestawu pompowego na podstawie informacji o cisnieniu
W czasie rzeczywistym panujacym w zdalnym punkcie pomiarowym, posiada mozliwo$é optymalizacji
cisnienia generowanego przez zestaw pompowy, obnizenia lub podniesienia utrzymywanego cisnienia
w sieci zaréwno w dzien jak i w nocy tak aby osiggna¢ wymagane cisnienie w najbardziej niekorzystnych
miejscach sieci. Funkcje umozliwia oszczgdzanie energii elektrycznej i redukcje strat wody.

Dodatkowo zostang wykonane prace budowlane na terenie Stacji Uzdatniania Wody:

® wykonanie nowego ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody — cokolik wylewany z siatka
ocynkowang;

® czgdciowe utwardzenie terenu o powierzchni 200 — 400 m?2 kostka betonowg;

® przebudowa istniejacego rurociagu @ 160 doprowadzajacego wode ze Stacji Uzdatniania Wody do
rurociagéw rozdzielczych zasilajgcych nieruchomosci podtaczone do zbiorowego systemu

doprowadzania wody na rurociag o srednicy @ 160;

* ujecie wody:

- wymiana obudéw istniejgcych studni glebinowych;

- wykonficzenie z zewnatrz.

Istniejaca stacja uzdatniania wody polozona w Kamionku pracuje w uktadzie jednostopniowego
pompowania wody. Woda surowa ze studni nr 1 A Iub nr 2, dziatajacych naprzemiennie jest podawana
pompa glebinowa do budynku nr 1, w ktérym w toku Jjednostopniowe;j filtracji woda jest napowietrzana,
uzdatniana a nastgpnie do budynku nr 2, w ktérym zlokalizowane sg zbiorniki hydroforowe, z ktérych woda
jest uzdatniana i tloczona do sieci wodociggowej. Ujecie w Kamionku obecnie zaopatruje w wode
nastgpujgce miejscowosci: Kamionek, Lipowa Gora Zachodnia, Korpele, Szczycionek, Dgbéwko, Piece,
Jecznik.

Planowany projekt obejmie swoim zakresem réwniez przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami oraz przebudowe istniejacej sieci wodociggowej wykonanych z réznych, niejednolitych
materiatléw (w tym w przypadku wodociagu z azbesto-cementu). Sie¢ kanalizacyjna zostanie wlaczona do
istniejacego systemu kanalizacyjnego, skad $cieki bytowo gospodarcze beda odprowadzane systemem
kanalizacyjnym do oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Nowe Gizewo. Projektowana kanalizacja zostanie
wykonana w systemie grawitacyjnym o dhigosci do 1300 m. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej beda stanowily
studnie PCV i studnie zelbetonowe. Budowa nowej sieci kanalizacyjnej pozwoli na wylaczenie
z eksploatacii istniejacych przewodéw kanalizacyjnych, a w przysztosci ich docelowg rozbiérke.

Projektowana sie¢ wodociagowa o dhugosci do 1300 m, pozwoli na budowg nowego systemu
wodociggowego wykonanego w systemie z rur polietylenowych i wylaczenie z eksploatacji istniejgcego
wodociagu oraz jego docelowa rozbidrke w przysziosci. Projektowana sie¢ wodociagowa zostanie wiaczona
do istniejacego wodociagu na terenie miejscowosci Kamionek i bedzie zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody
w Kamionku. Uzbrojenie sieci wodociagowej beda stanowily zasuwy oraz hydranty.



Przewody beda ukladane w wykopach otwartych, badz szalunkach. Przejscia przewodéw pod
drogami oraz rowami przydroznymi wykonane zostang w wykopie otwartym badz metoda bezwykopowa -
przewiertem lub przeciskiem w tulejach ostonowych. W przypadku przejs¢ rurociagdw w tulejach
ostonowych pod drogami - zastosowane zostang rury ostonowe wraz z ptozami $lizgowymi o odpowiednich
$rednicach. Drogi gruntowe po wykonaniu przejscia rurociggu zostang doprowadzone do stanu zgodnego
z obowigzujgcymi normami. Dno rowu oraz skarpy beda przywrocone do stanu pierwotnego, a przejscie
rurociggu oznakowane stupkami betonowymi na goérnej krawedzi skarpy.

W ramach realizacji przedsigwzigcia nie planuje si¢ odwadniania wykopéw bowiem projektowane
rurociagi przebiegaja na glebokosciach gwarantujacych realizacj¢ zadania bez dodatkowych robot
odwodnieniowych. Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody grawitacyjne sieci kanalizacyjnej zostang
poddane probie szczelnosci na eksfiltracjg sciekow do gruntu i infiltracjg wod gruntowych do kanatu.

W okresie realizacji przedsigwzigcia wystapia uciazliwo$ci zwigzane z emisja substancji
zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodéw i innych pojazdow
wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Zasigg tego oddzialywania ograniczy si¢ jednak do
najblizszego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsigwzigcia bedzie
miala charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dlugotrwatych zmian w $rodowisku.

Realizacja przedsiewziecia wigzaé si¢ bedzie rowniez ze wzrostem poziomu hatasu, ktérego Zrédtem
bedzie praca sprzgtu budowlanego. Hatas be¢dzie miat zasigg lokalny, lecz moze charakteryzowac¢ si¢ duzym
natezeniem. W zwigzku z powyzszym w miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ réwnoczesnej pracy urzadzen
emitujgcych halas o duzym natezeniu. Prace budowlane wykonywane beda tylko w godzinach dziennych tj.
od 6:00 do 22:00. Ucigzliwosci zwigzane z budowg beda mialy charakter krétkoterminowy i ustapig
w momencie zakonczenia prac budowlanych.

Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane poza obszarem wykonywania prac montazowych.
Wykonawca zlokalizuje baz¢ stuzacg do serwisowania i tankowania maszyn w miejscu wskazanym przez
Inwestora, ktore wyposazone zostanie w odpowiednie stanowiska w peini zabezpieczajace srodowisko. Na
tym terenie beda rowniez przygotowane tymczasowe magazyny materialow. Teren placu skladowego
materiatéw budowlanych zostanie uszczelniony poprzez utozenie warstwy folii przysypanej gruntem. Przy
przyjetym sposobie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
wodno—gruntowego.

Odpady powstajace w trakcie budowy beda segregowane i odbierane przez uprawnione podmioty. Nie
przewiduje si¢ powstawanie odpadéw niebezpiecznych.

Na etapie eksploatacji stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej i wodociaggowej nie przewiduje
si¢ emisji halasu pracujacej stacji oraz zwiazkéw negatywnie wplywajacych napowietrze, wodg i glebg.
Elementy sieci kanalizacyjnej wykonane z tworzywa sztucznego sg odporne na dzialanie $rodowiska
zewnetrznego (grunt) i nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych. Zastosowane rury wykonane sg
z materialu elektrycznie obojetnego, dzieki czemu nie beda przewodzi¢ pradu i beda odporne na prady
btadzace. Poziom przewidywanej emisji hatasu wynikajacy z pracy przepompowni sciekéw bedzie znikomy,
ze wzgledu na techniczne uwarunkowania pracy przepompowni. Umieszczenie pomp w szczelnych
zbiornikach oraz dodatkowo umieszczenie pomp ponizej poziomu $ciekéw znajdujacych sig
w przepompowni, stanowi istotny element zabezpieczajacy przed potencjalnym halasem. Na etapie
uzytkowania sieci kanalizacyjnej planowany poziom zafaczenia pomp bedzie skonfigurowany w momencie
kiedy $cieki osiggna poziom ok. 1,2 m ponad pompami a wylaczenie pomp na poziomie ok. 0,4 m ponad
pompami. W zwiazku z czym praca pomp bedzie catkowicie wytlumiona poprzez Scieki zmagazynowane
W pojemnosci czynnej przepompowni.

Nie przewiduje si¢ aby zanieczyszczenia, powstajace w czasie realizacji i eksploatacji planowanego
przedsiewziecia, mogly znaczaco (w stosunku do stanu obecnego) wplynaé na ogblny poziom
zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwigkszenie wrazliwosci elementow
srodowiska na zmiany klimatu.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000 oraz poza innymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
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przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z p6zn. zm.). Najblizszy obszar Natura 2000 to obszar specjalnej
ochrony ptakéw Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 zlokalizowany ok. lkm od miejsca
planowanego przedsigwzigcia. Przedsigwziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na gatunki i siedliska
przyrodnicze, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spéjnosci sieci
Natura 2000. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami korytarzy ekologicznych.

Przedsigwzigeie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach lesnych, obszarach
wodno-blotnych, obszarach gérskich, obszarach przylegajacych do Jezior, obszarach objetych ochrona.
Teren Stacji Uzdatniania Wody oraz studni glgbinowej Nr 1A wyznaczony jest jako bezposrednia strefa
ochronna ujgcia wody, wyznaczona i mieszczaca sie w ramach istniejacego ogrodzenia. Inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach ochronnych zbiornikéw wéd srodlagdowych, obszarach na ktérych standardy
jakosci $rodowiska zostaty przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Obszar
planowanej inwestycji zlokalizowany jest przy strefie ochrony konserwatorskiej, stanowiska
archeologicznego wpisanego do ewidencji zabytkéw (AZP 28-66/27). W zawiazku z powyzszym wszelkie
prace ziemne prowadzone w obrgbie stanowiska musza zosta¢ poprzedzone badaniami archeologicznymi, na
prowadzenie ktérych nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.

Ze wzgledu na zakres oddzialywan planowanej inwestycji (ograniczony do terenu inwestycji) oraz
istniejacy sposob zagospodarowania terenéw bezposrednio sasiadujgcych z przedsigwzigciem nie przewiduje
si¢ mozliwosci kumulowania oddziatywan, a ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy
budowlanej bedzie zerowe. Z uwagi na rodzaj i skalg przedsiewziecia, oddzialywania beda mialy zasieg
lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddzialywan) i nie spowodujg istotnych zmian w $rodowisku.

Majac powyzsze na uwadze powyzsze, po przeanalizowaniu zatgczonej karty informacyjnej
przedsigwzigcia oraz uwzglednieniu tgcznych uwarunkowar okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, a w szczegblnosci rodzaju, charakteru,
usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali mozliwego jej oddzialywania na $rodowisko stwierdzono,
ze dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na Przebudowie wraz z rozbudowa, rozbiorka oraz
modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami w miejscowosci Kamionek zlokalizowanych na terenie dzialek o nr ewidencyjnym 1/112,
17113, 1/114, 1/127, 1/267, 1/202, 1/203, 1/267, 5/1, 6/9, 6/13, 6/16, 6/60, 6/69, 6/71, 6/74, 6/96, 6/105,
6/107, 6/108, 253/1, 253/4, 255, 256, 258, 259, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2,
265/2, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 274, 275, 276, w obrgbie geodezyjnym 0011 Lipowa
Gora Zachodnia, jednostka ewidencyjna 281706 2 Szczytno, gm. Szczytno nie istnieje konieczno$é
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofacza sie¢ do
wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 1a. Ztozenie
wniosku o dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona postgpowania moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
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Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofni¢cie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotlania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisow postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym
do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas,
gdy jedna ze stron zawarla w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode
w terminie 14 dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do

rozstrzygnigcia sprawy. P P g

\\\\ ‘iy- . \ A
OTRZYMUJA:
1. Gmina Szczytno, ul. Lomzynska 3, 12-100 Szczytno
2. Ala
DO WIADOMOSCI:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Ostrotece



Zalacznik do decyzji znak:
RR-0OP.6220.23.2021 z dnia 11 lutego 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwzigcie polega na Przebudowie wraz z rozbudowg, rozbiérkq oraz modernizacjg Stacji
Uzdatniania Wody oraz przebudowgq sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w
miejscowosci Kamionek zlokalizowanych na terenie dziatek o nr ewidencyjnym 1/112, 1/113, 1/114, 1/127,
1/267, 1/202, 1/203, 1/267, 5/1, 6/9, 6/13, 6/16, 6/60, 6/69, 6/71, 6/74, 6/96, 6/105, 6/107, 6/108, 253/1,
253/4, 255, 256, 258, 259, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 265/2, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272/1, 272/2, 273, 274, 275, 276, w obrebie geodezyjnym 0011 Lipowa Gora Zachodnia,
Jjednostka ewidencyjna 281706_2 Szczytno, gm. Szczytno.

Usytuowanie przedsigwziecia:

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na
terenie dziatki o nr 6/107 w obrebie geodezyjnym Lipowa Géra Zachodnia, gm. Szczytno.

W ramach realizacji przedsiewziecia planuje si¢ :

Przebudowa technologii oczyszczania wody bedzie polegata na zmianie technologii pracy, tj. uktad
hydroforowy z jednostopniowym pompowaniem wody zostanie zastgpiony ukladem dwustopniowego
pompowania wody wraz z budowg zbiornikéw wyréwnawczych wody czystej.

Rozwigzania chronigce $rodowisko

o Prace budowlane wykonywane beda tylko w godzinach dziennych tj. od 6:00 do 22:00. Uciazliwosci
zwigzane z budowg bedg mialy charakter krotkoterminowy i ustgpia w momencie zakonczenia prac
budowlanych.

. W przypadku przejsé rurociggéw w tulejach ostonowych pod drogami - zastosowane zostang rury
ostonowe wraz z ptozami §lizgowymi o odpowiednich $rednicach.

° W ramach planowanego przedsigwziecia nie przewiduje wycinki drzew.

e Dno rowu oraz skarpy beda przywrécone do stanu pierwotnego, a przejscie rurociggu oznakowane
stupkami betonowymi na gornej krawedzi skarpy.

° Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody grawitacyjne sieci kanalizacyjnej zostana poddane
prébie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

° W okresie realizacji przedsigwzigcia wystapia uciazliwosci zwigzane z emisjg substancji

zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodéw i innych pojazdow
wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Zasieg tego oddzialywania ograniczy si¢ jednak do
najblizszego otoczenia.

o Wykonawca zlokalizuje baz¢ stuzacg do serwisowania i tankowania maszyn w miejscu wskazanym
przez Inwestora, ktére wyposazone zostanie w odpowiednie stanowiska w petni zabezpieczajace srodowisko.
. Teren placu skladowego materiatéw budowlanych zostanie uszczelniony poprzez ulozenie warstwy

folii przysypanej gruntem. Przy przyjetym sposobie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska wodno—gruntowego.

o Odpady powstajace w trakcie budowy beda segregowane i odbierane przez uprawnione podmioty. Nie
przewiduje si¢ powstawania odpadéw niebezpiecznych.



o Na etapie eksploatacji stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej i wodociagowej nie
przewiduje si¢ emisji hatasu pracujacej stacji oraz zwiazkéw negatywnie wplywajacych na powietrze, wodg
i glebe.

J Elementy sieci kanalizacyjnej wykonane z tworzywa sztucznego sa odporne na dzialanie srodowiska
zewnetrznego (grunt) i nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

o Praca pomp bedzie catkowicie wytlumiona poprzez $cieki zmagazynowane w pojemnosci czynnej
przepompowni.
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