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»Przebudowa sal chorych na Oddziale Rehabilitacji
dotyczy: Pulmonologicznej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWIiA w Gtuchotazach im.
$w. Jana Pawta II-2”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U.z2019r., poz. 2019 z pdzn. zm.), Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

1. Prosze o informacje w jakiej pozycji kosztorysowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie dwukrotne;j
gtadzi cementowe]j pod wyktadzine $cienng — zgodnie z opisem technicznym? Czy wykonanie
dwukrotnie gtadzi cementowej nalezy uwzgledni¢ w pozycji kosztorysowej ,, Wyktadziny $cian o
powierzchni gtadkiej — warstwa nawierzchniowa wyktadzina heterogeniczna wraz z
(naroznikami, listwg wyobleniowg, sznurem spawalniczym, masa szpachlowg, przygotowaniem
podtoza, gruntowaniem oraz klejem)”?

Odpowiedz: Tak — wykonanie dwukrotnej gladzi cementowej pod wyktadzine scienng nalezy
uwzgledni¢ w pozycji ,Wyktadziny scian o powierzchni gtadkiej — warstwa nawierzchniowa
wyktadzina heterogeniczna wraz z (naroznikami, listwa wyobleniowg, sznurem spawalniczym, masg
szpachlowg, przygotowaniem podtoza, gruntowaniem oraz klejem)”.

2. Prosze oinformacje w jakiej pozycji kosztorysowej nalezy uwzglednic zdrapanie istniejgcej farby,
gruntowanie? Czy zdrapanie istniejgcej farby wraz z gruntowaniem nalezy uwzgledni¢ w pozycji
kosztorysowej ,Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni?

Odpowiedz: Tak — zdrapanie istniejgcej farby, gruntowanie, nalezy uwzgledni¢ w pozycji kosztorysowej
»Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw farbg emulsyjng z przygotowaniem po-
wierzchni.

3. W przedmiarze robdt budowlanych brak pozycji kosztorysowej zwigzanej z utozeniem gtadzi
gipsowej na istniejgcych tynkach pod malowanie. Czy wykonanie dwukrotnej gtadzi gipsowej
nalezy uwzglednié¢ w pozycji kosztorysowej ,Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian
i sufitéw farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni?



Odpowiedz: Nie — wykonanie dwukrotnych gtadzi gipsowych na istniejgcych tynkach nalezy uwzglednié
w pozycji ,Wykfadziny $cian o powierzchni gtadkiej — warstwa nawierzchniowa wyktadzina
heterogeniczna wraz z (naroznikami, listwg wyobleniowa, sznurem spawalniczym, masg szpachlowa,
przygotowaniem podtoza, gruntowaniem oraz klejem)”.

4. Prosze o informacje czy Zamawiajacy udostepni winde towarowa Wykonawcy w celu transportu
materiatéw budowlanych i elementéw z rozbiorki.

Odpowiedz: Tak - Zamawiajacy udostepni winde towarowg Wykonawcy.

5. Zgodnie zSWZ ,Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzic¢ zgodnie z przedmiarem robdt, zachowujac
kolejnos¢ pozycji przedmiaru. Kosztorys ofertowy musi by¢ sporzadzony jako wypetnienie
przedmiaru, z tym, ze dopuszcza sie zastosowanie innej katalogowej podstawy wyceny niz
podana w przedmiarze — zakres i technologia wycenionych robdt musi odpowiadac zakresowi
i technologii robdt okreslonych w danej pozycji przedmiaru.” Prosze o informacje czy
Zamawiajacy zweryfikowat zamieszczone przedmiary?

Odpowiedz: Zamawiajgcy zweryfikowat przedmiary pod wzgledem merytorycznym

6. Prosze o informacje czy Zamawiajgcy wykonat juz czes¢ robdt objetych dokumentacja
przetargowg i pozwoleniem na budowe. Jezeli tak prosze o wyszczegdlnienie jaki zakres zostat
juz wykonany. Pytanie wynika z faktu, ze w przypadku nie rozpoczecia robdt przez
Zamawiajgcego zamieszczona do postepowania przetargowego decyzja o pozwolenia na
budowe nr 259/18 z dnia 05.04.2018r. jest niewazna.

Odpowiedz: Nie — Dotychczas Zamawiajacy nie wykonat zadnych robdt objetych dokumentacja
przetargowa. Zgodnie z obowigzujgcq Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333
1.j.), zakres robét budowlanych objetych procedurg przetargowsa, nie wymaga pozwolenia ani zgtoszenia
robdt budowlanych. W zatgczeniu opinia Starostwa Powiatowego w Nysie w powyiszej sprawie —
zafgcznik nr 3.

7. Zgodnie ze specyfikacjg ,Magazynowanie materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy robdt na
terenie Zamawiajgcego wymaga zawarcia odrebnej umowy przez Strony”. Prosimy o
udostepnienie wzoru umowy wraz z podaniem kosztéw zwigzanych z magazynowaniem.

Odpowiedz: Magazynowanie materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy robdt na terenie
Zamawiajgcego nie wymaga zawarcia odrebnej umowy przez Strony. Zamawiajacy rezygnuje z wymogu
zawarcia odrebnej umowy w powyzszym zakresie.

8. Prosze o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza montaz zewnetrznej windy towarowej. Jezeli
tak prosimy o wprowadzenie do przedmiaru robot pozycji zwigzanej z dostawg, montazem
i dzierzawa zewnetrznej windy towarowe;j.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza montazu zewnetrznej windy towarowe;.



9. Prosze o wskazanie zakresu robdt przewidzianego do wykonania zgodnie z ,Ekspertyza
techniczna w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego,
warunkow technicznych i ewakuacji” (2020 r.)”. Udostepniona ekspertyza obejmuje caty obiekt
szpitala.

Odpowiedz: Zakres robdt budowlanych do wykonania zgodnie z ,Ekspertyzg techniczng w zakresie
innego spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczernistwa pozarowego, warunkéw technicznych
i ewakuacji” dotyczy czesci obiektu objetej projektem , Przebudowa sal chorych na I-lll p. budynku ,A”
w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWIA w Gtuchotazach im. $w. Jana Pawta II” (w zakresie Il i lll
pietra), z zastrzezeniem, ze system sygnalizacji pozarowej nalezy wykona¢ na Il Ill pietrze na catym
skrzydle A, réwniez w pomieszczeniach nieobjetych opracowaniem ,Przebudowa sal chorych na I-lll p.
budynku ,,A” w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Gtuchotazach im. $w. Jana Pawfa II”, zgodnie
z dokumentacjg elektryczng — rewizja Il.

10. Zgodnie z zestawieniem zmian projektowych pkt. 8 ,W przypadku wystgpienia kolizji z
podciggami na etapie realizacji, Wykonawca zwréci sie do Projektanta o przedfozenie
rozwigzania”. Prosze o informacje czy dokumentacja projektowa zostata skoordynowana
miedzy branzami?

Odpowiedz: Dokumentacja projektowa zostata skoordynowana miedzy branzami.

11. Prosze o podanie czasu (ilo$¢ dni) jaki zostat wyznaczony Projektantowi w ramach nadzoru
autorskiego na:

- rozwigzanie ewentualnych kolizji,

- uzupetnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedz: Zgodnie z warunkami Umowy 8§11 pkt 6, jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych
wykryte zostang braki lub wady odebranej dokumentacji, Projektant zobowigzany jest wady usungé na
wtasny koszt w zgdanym przez Zamawiajgcego terminie, jednakze nie krétszym niz 14 dni roboczych,
natomiast braki uzupetnié niezwtocznie w ramach nadzoru autorskiego, pod rygorem kar umownych, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt c.

12. Zgodnie z zestawieniem zmian projektowych pkt. 9 ,Zakres zabezpieczenia ppoz. nalezy
wykonac zgodnie z Ekspertyzg Techniczng (...) oraz wydanymi na jej podstawie postanowieniami
0 odstepstwie z dnia 02.12.2020r. nr WZ.5595.123.2020 oraz WZ.5595.122.2020.” Prosze o
szczegdtowe wyznaczenie zakresu zabezpieczenia ppoz. objetego postepowaniem
przetargowym. W dokumentacji przetargowej zatgczono ekspertyze techniczng dla catego
obiektu szpital.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 9.

13. Zgodnie z zestawieniem zmian projektowych pkt. 11 ,,(...) Niemniej jednak, w trakcie robot
budowlanych nalezy uwzgledni¢ wykonanie nawietrzakdéw.” Prosze o okredlenie ile



nawietrzakow nalezy wykonaé oraz w ktdrych pomieszczeniach. Prosze o uzupetnienie
specyfikacji nawietrzakéw i przedmiar.

Odpowiedz: Przedmiar uwzglednia nawietrzaki we wszystkich pomieszczeniach. Nalezy uwzglednic¢
nawietrzaki analogiczne do zaprojektowanych w pom. nr 221 _Ai222 A.

14. Zgodnie z zestawieniem zmian projektowych pkt. 12 ,(...) Wykonawca jest zobowigzany ujgé w
ofercie cenowej rolety zewnetrzne.” Prosze o okreslenie ile rolet zewnetrznych nalezy wykonac
oraz w ktoérych pomieszczeniach. Prosze o uzupetnienie specyfikacji rolet zewnetrznych wraz z
zestawieniem.

Odpowiedz: W zestawieniu zmian wystgpita omytka pisarska —mowa jest o roletach wewnetrznych. |lo$¢
rolet wewnetrznych zostata podana w przedmiarze. Montaz rolet w pomieszczeniach objetych
opracowaniem (zakres wskazany wg zatgcznika graficznego do przedmiotu zamdwienia — rzut
kondygnacji, zakres objety przebudowy).

Rolety wg opisu technicznego pkt. ,20.12. Rolety wewnetrzne” - wewnetrzne rolety materiatowe
(materiat odbijajacy $wiatto) w kasecie na profilach aluminiowych.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji

15. Zgodnie z SWZ szczegdtowy opis przedmiotu zamowienie okresla dokumentacja projektowa:

a) ,Przebudowa sal chorych na I-lll p. budynku ,A” w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA

w Gtuchotazach im. sw. Jana Pawta II” (w zakresie Il i lll pietra) autorstwa PRACOWNIA
PROJEKTOWA KUBIK Elzbieta Kubik-Michalska, 48-300 Nysa, ul. Otmuchowska 54 C-D/16C
(2018 1.);

b) ,,Ekspertyza techniczna w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczeristwa
pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuacji” autorstwa PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
POZAROWYCH TECHNO-POZ z siedzibg w Opolu 45-837 ul. Wroctawska 118 (2020 r.).

W przypadku wystgpienia rozbieznosci miedzy w/w dokumentami prosze o okreslenie ktére z
wymienionych opracowan jest dokumentacjg wiodgcg stanowigcg podstawe do wyceny
i wykonania przedmiotu zamodwienia.

Odpowiedz: Dokumentacjg wiodaca jest dokumentacja projektowa ,Przebudowa sal chorych na I-ll p.
budynku ,,A” w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Gtuchotazach im. $w. Jana Pawta II”, poza
zakresem zabezpieczenia ppoz., dla ktérego wigzaca jest ,Ekspertyza techniczna w zakresie innego
spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczeristwa pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuacji”.

16. . Prosze o wyjasnienia w sprawie dokumentacji , Przebudowa sal chorych na I-Ill p. budynku ,A”
w SP Z0Z Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Gtuchotazach im. $w. Jana Pawta II”.

W folderze ,, 1. PB PW Przebudowa sal chorych” zamieszczono projekt wykonawczy i
budowlany.

W folderze ,,3. Uzupetnienie dokumentacji projektowej” zamieszczono:
1. branza arch — bud_rewizja

2. branza elektryczna_rewizja |

3. branza elektryczna_rewizja Il

zestawienie zmian projektowych.



Prosze o okreslenie ktdora dokumentacja jest obowigzujgca jako podstawa do wyceny
i podzniejszej realizacji robot.

Odpowiedz: Cata zatgczona dokumentacja jest obowigzujaca.

17. Prosze o wskazanie na dokumentacji rysunkowej miejsca montazu ptyt silikatowo —wapiennych
gr.30 mm.

Odpowiedz: Montaz ptyt silikatowo — wapiennych wskazano w czesci rysunkowej (rysunek 1 AK, 2 AK, 3
AK) w pokojach 119_2 i 120_2 na | pietrze, w pokojach 219_2 i 220_2 na Il pietrze oraz w pokojach
319 2i320_2 nalll pietrze.

W legendzie opisano jako ,PRZEMUROWANIA Z BETONU KOMORKOWEGO”

18. Prosze o zatgczenie przyktadowej karty technicznej/specyfikacji gumowego progu
przejsciowego — wejscie do tazienki.

Odpowiedz: W zatgczeniu przyktadowa karta techniczna

Profil przejsciowy z PCV do pomieszczen mokrych. Do spawania na gorgco.

Najwazniejsze cechy:

= Doskonata wodoszczelnos¢ potaczenia miedzy wyktadzinami
podtogowymi dzigki spawaniu na gorgco.

= Cztery wersje kolorystyczne umozliwiajgce lepsze dopasowanie
do koloréw wyktadziny podtogowej do pomieszczern mokrych.

= |dealne rozwigzanie do obiektow stuzby zdrowia i domow

opieki.
—~—
s
\ s
[ ’
RTS (mm)

INFORMACJE TECHNICZNE
Produkt

5 dtugosc¢ 3000 x grubos¢ 8 x
Wymiary (mm) szerokos¢ gornej czesci 66

x szerokosc¢ dolnej czesci 90
MONTAZ
= Uzywac kleju kontaktowego.
= Mozliwosc spawania na gorgco.
19. Prosze o informacje czy istniejgce szachty instalacyjne na Il i lll kondygnacji nalezy zabezpieczy¢

pozarowo. Jezeli tak prosze o okreslenie szczegdtdw wykonania zabezpieczenia (klasa
odpornosci ogniowej, technologia wykonania zabezpieczenia).



Odpowiedz: W segmencie A, drugie i trzecie pietro znajduje sie w trzeciej strefie pozarowej obejmujgcej
niewielkg cze$é¢ (A) na poziomie niskiego parteru w obrebie windy i klatki schodowej KS3 -
komunikacyjnej oraz od wysokiego parteru do poziomu czwartego pietra.

Szachty kablowe jezeli wystepujq w przestrzeni korytarzy pomiedzy drugim i trzecim pietrem segmentu
A - nie muszg by¢ zabezpieczane ogniochronnie.

20. Zgodnie z dokumentem ,zestawienie zmian projektowych” zakres stolarki objetej
opracowaniem winien by¢ zgodny z zestawieniem podanym na rys. 13 AK — wykaz stolarki.
Rysunek 13 AK nie obejmuje stolarki i slusarki przeciwpozarowej. Prosze o uzupetnienie
dokumentacji projektowej o zestawienie stolarki i Slusarki drzwiowe] przeciwpozarowe;.

Odpowiedz: Dotgczono dodatkowe uszczegdtowienie zestawienia stolarki dla stolarki ppoz. Zatacznik
nr 1 w zakresie: NO1, NW1, NW2, zatgcznik nr 2 w zakresie: D3, D3, D6".

21. Zgodnie z SWZ Etap | obejmuje remont czesci korytarza Il pietra wg. czesci rysunkowej. Zgodnie
z opisem technicznym Etap | obejmuje remont korytarza Il pietra wg. czesci rysunkowej
wskazujgc 162,73 m2 powierzchni do remontu. Prosimy o jednoznaczne okreslenie ilosci
powierzchni korytarza Il pietra przeznaczonej do remontu.

Odpowiedz: Zakres wg zatgcznika graficznego — legenda - zakres objety opracowaniem — przebudowa
pomieszczen. Powierzchnia korytarza na |l pietrze objeta ,,przebudowg” — 162,73 m2.

22. Prosze o jednoznaczne okreslenie kolorystyki stolarki i $lusarki drzwiowe] ( podanie numeru
koloru lub nazwe okleiny ).

Odpowiedz: Kolor projektowanej stolarki ($lusarki) drzwiowej nalezy dobra¢ identyczny jak drzwi
istniejgce do sali 205 na Il pietrze w segmencie A ( wskazanie Zamawiajgcego )
Drzwi DS — ( szklana $cianka dziatowa na Il pietrze ) - malowane proszkowo w kolorze RAL 7040

23. Zgodnie z przedmiarem nalezy wyceni¢ sufity podwieszane systemowe z wypetnieniem z ptyt
Rigips Gyprex a zgodnie z opisem technicznym nalezy zastosowal wypetnienie z ptyt
mineralnych. Prosimy o jednoznaczne okre$lenie wypetniania dla sufitéw podwieszanych
systemowych.

Odpowiedz: Nalezy przyja¢ sufity podwieszane systemowe z wypetnieniem ptytami mineralnymi
grubosci min. 15mm. Plyty mineralne o izolacyjnosci akustycznej 35dB, w kolorze biatym, posiadajgce
witasciwosci klasy ISO 5 (pokryte farbami powstrzymujgcymi rozwdj bakterii, plesni i grzybéw), odporne
na wilgo¢ (mozliwos¢ czyszczenia przy wykorzystaniu rozciericzonych srodkéw dezynfekujacych).

24. Zgodnie z opisem technicznym nalezy zastosowac parapety granitowe gr.2cm. W pozycjach
przedmiarowych przyjeto parapety grafitowe oraz parapety z konglomeratu marmurowego.



Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju parapetdw wewnetrznych jakie nalezy uwzglednic
W wycenie.

Odpowiedz: Istniejgce, wewnetrzne parapety nalezy wymieni¢ na nowe kamienne, z granitu
naturalnego grubosci 2 cm i gt. 35 cm (dt. ca 153 cm). Parapety nalezy wzmocni¢ konsolami w ilosci 2
szt. na kazdy element.

25. Prosze o informacje czy wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi balkonowe)
jest przedmiotem przetargu. Wg dokumentacji rysunkowej stolarka zewnetrzna jest objeta
zakresem opracowania, natomiast wedtug zestawienia zmian projektowych pkt.4 ,Zewnetrzna

stolarka okienna i drzwiowa jest poza zakresem opracowania”.

Odpowiedz: Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej jest poza zakresem opracowania.

26. Prosze o informacje czy w przypadku wystgpienia rdéznic w wymiarach drzwi balkonowych
(wymiar mniejszy niz zaznaczono na rysunkach) stolarka bedzie podlegata wymianie?

Odpowiedz: Zgodnie odpowiedzig na pytanie nr 25.

27. Zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem robdt nalezy zdemontowad wyktadziny z
tworzyw sztucznych. Prosze o podanie typu wyktadziny sztucznej przewidzianej do demontazu.
Czy do demontazu nie jest przewidziane tworzywo sztuczne majgce znamiona zywicy?

Odpowiedz: Posadzka kauczukowa mocno zwigzana z podtozem. Pod wptywem temperatury,
tendencje do uplastycznienia. Moze mie¢ znamiona zywicy.

28. Prosze o okreslenie jaki rodzaj scianek dziatowych nalezy przyja¢ do wyceny a nastepnie do
pdZniejszej realizacji.

W dokumentacji przetargowej wystepujg rozbieznosci:
- przedmiar robot:

,Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-witéknowych RIGIPS RIGIDUR H na pojedynczej metalowej
konstrukcji no$nej o grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system
3.65.014), Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-wtoknowych RIGIPS RIGIDUR H na pojedynczej
metalowe] konstrukcji nosnej o grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
(system 3.65.015)",

- opis techniczny:

,Sciany dziatowe gr. 100 mm na profilach CW 50 mm Warstwa wykoriczeniowa 2x ptyta
cementowo-witéknowa odporna na dziatanie wilgoci, do zastosowan w pomieszczeniach
mokrych i wilgotnych gr 12,5 mm, wypetnienie wetng mineralng szklang lub skalng gr. 50 mm,
Sciany dziatowe gr. 125 mm na profilach CW 75 mm Warstwa wykoriczeniowa 2x ptyta
cementowo-witdéknowa odporna na dziatanie wilgoci, do zastosowan w pomieszczeniach
mokrych i wilgotnych gr 12,5 mm, wypetnienie wetng mineralng szklang lub skalng gr. 75 mm.”



- dokumentacja rysunkowa, brak informacji.

Odpowiedz: Nalezy przyjaé rozwiazanie jak w opisie technicznym.

29. W dokumentacji rysunkowe] brak opisu dla projektowanych scianek dziatowych. Prosimy o
uzupetnienie.

Odpowiedz: Nalezy przyjac¢ rozwigzanie jak w opisie technicznym. Dokumentacje nalezy czytaé tacznie z
opisem technicznym.

30. Zgodnie z opisem technicznym: ,Szachty instalacyjne w tazienkach zabezpieczy¢ szczelng klapa
rewizyjng zbudowang z profili aluminiowych wypetnionych ptytg cementowga oraz zamkiem z
wktadka i powtarzalnym kluczem patentowym. Szczelina miedzy rama a skrzydtem drzwiowym,
wypetniona specjalng uszczelkg w tym szczotkowa. Klapa rewizyjna o wymiarach 30 x 30 cm.
Pokrywe klapy nalezy wytozy¢ oktadzing $cienng, winylowg gr. 0,92 mm i wadze catkowitej 1500
g/m2 — identycznie jak $ciana w tazience.” Ze wzgledu na trudnos$¢ w dostepie opisanych klap
i wysoka cene prosze o informacje czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie systemowych klap
aluminiowych z wypetnieniem GK (woda) + oktadzina scienna?

Odpowiedz: Nalezy przyjg¢ rozwigzanie zgodne z opisem technicznym.

1. Ktdéra rewizja jest aktualna, jak je rozpatrywac?
Odpowiedz: Cata zatgczona dokumentacja jest obowigzujgca. Nalezy ja rozpatrywac tacznie.

2. Prosze o jednoznaczne nazewnictwo rysunkéw, nazwy rysunkow z rewizji réznig sie od pro-
jektu wykonawczego ( Rysunek EW-01 z PW ma inng tres¢ jak EW-01 z rewizji I1)

Odpowiedz: Rysunki rewizji Il majg w tabelce REWIZJA wpisane przed numerem np. REWIZJA EW-02.

3. Wystepujg znaczne rozbieznosci dot. WLZ-6w w opisie, na schematach rozdzielnic i schemacie
WLZ-6w

Odpowiedz: WLZ ety to dodatkowy zakres rozpatrywac jako REWIZJA Il. Wigzgce sg wszystkie doku-
menty - opis techniczny, schematy rozdzielnic, schemat zasilania WLZ.

4. Czy nalezy prowadzi¢ nowe WLZ dla nowoprojektowanych rozdzielnic czy wykorzystac istnie-
jace ?

Odpowiedz: Tak - nalezy prowadzi¢ nowe WLZ wg REWIZIA II.
5. Jesli nalezy prowadzi¢ nowe to czy RG-piwnica jest dostosowana do podpiecia ich?

Odpowiedz: Tak — RG jest dostosowana. Sprawdzono razem z osobg odpowiedzialng za utrzymanie
instalacji elektroenergetycznej szpitala.

6. Czy trasa WLZ tablica pietrowa - RG jest wykonana czy nalezy jg wykonac?



Odpowiedz: Trasa kablowe w czesci nie objetej opracowaniem - po starych trasach kablowych (piw-
nicg, do szachtéw pomiedzy pietrami).

7. Czyistnieje przepust do RG za pomoca ktérego nalezy wprowadzi¢ WLZ-ty?
Odpowiedz: Nie - nalezy wykona¢ nowy przepust
8. W projekcie brak rysunkéw elewacji Szaf RACK

Odpowiedz: Dokumentacja projektowa nie zawiera rysunkéw elewacji szaf RACK.

9. Przedmiar zaktada dostarczenie urzadzen aktywnych sieci LAN, SST E-04 w punkcie 5.2.11
ujeto, ze wyposazenie szaf RACK wg. Zalecen dziatu informatycznego — osobne opracowanie.
Prosze o dotgczenie opracowania.

Odpowiedz: Wyposazenie szafy: 3x przefacznik sieciowy, 1xlistwa zasilajgca zarzadzalna, 1x UPS wg

specyfikacji zamieszczonej ponizej:

* Przetgczniki sieciowe:

Switch 48 + PoE

llo$¢ portéw: 48 RI45 + 4 SFP

Przepustowosé nieblokujgca: 70 Gb /s

Zdolno$¢ przetgczania: 140 Gb /s

Szybkos¢ przesytania: 104,16 Mpps

Maksymalny pobdér mocy: 750W

Obstuga POE + IEEE 802.3at / af i 24V Passive PoE
Do montazu na szafach

» Zasilacze UPS te same lub nowsze wzgledem uzytych w realizacji remontu 1V pietra;



Wymagania techniczne — svstem zasilania UPS 2000VA.

Zasmacz UPS
Lp. | Opis parametru Wymagana wartosc
ON-LINE,
1. |Topologia pracy podwoina konwersja,
Klasa VEI
2. |EKonfiguracja UP5 1/1
PARAMETRY WYJSCIOWE
3. | UPS do zabudowy w szafie 197" Rack TAK
4. | Mozliwosc instalacji UPS w konfiguracji Tower TAK
3. | Znamionowa moc wyjsciowa (VA /W) 2000VA S 1800W
Znamionowe napiecie wyjsciowe
6 UPS powinien umoZliwiac programowq zmiang napigcia 130 V
. _ . _ .- L - . F- Al
namionowego baz koniecznosci wIywania serwisu — wyma-
gane wartosei 220V 40 lub 240V 4¢.
7. | Znamionowa czestotliwose wyjsciowa S0/60 Hz
8. | Tolerancja czestotliwosci przy pracy z baterii =0,05Hz
0 | Ksrtalt napiecia wyjsciowego SINUSOIDAINY
10. | Zawartosc harmonicznych THDu =3%
11. | Regulacia napigcia wyjsciowego = 2%
Ciagla = 105%
12. | Przeciazalnosc w czasie do 1 minufta 105% ~125%
w czasie do 15 selound 125%, ~ 150%
13. | Dopuszezalny wspdlczynnik szczytu obeiaZenia (CF) 31
14. | Whudowany automatyczny uklad obejsciowy TAK
Mozliwosc opcjonalnej konfiguracyi z serwisowym ukladem
15. | obejsciowym rownieZz w zabudowie Rack, tego samego TAK
producenta
16. | Sprawnos¢ AC/AC Do 94%
PARAMETRY WEJSCIOWE
17. | Znamionowe napiecie Wejsciowe 230 Var
13 Tolerancja napiecia wejscio- | obciazenie 100% 175 — 280W 4
" | wego (praca normalna) obciazenie 70-100% 120 — 175V 4
19 | Czestotliwosc wejsclowa S50 /60Hz=5Hz
20. | Wejsciowy wspolezynnik mocy =10,99
21. | Ochrona przeciwprzepieciowa TAK
22. | Filiry EMI 1 RFI TAK
23. | Znieksztalcenia pradu wejiciowego = 5%
24. | Mozliwosc wspdlpracy z generatorem pradotwdrczym TAK

e Listwa zarzadzalna PDU ta sama lub lepsza wzgledem uzytych w realizacji remontu IV pietra;

Listwa ma zapewnia¢ komunikacje i wysytanie alarmoéw poprzez wielouzytkownikowy interfejs

webowy, e-mail do administratoréw, trapy SNMP

- Listwa ma zapewnia¢ zarzgdzanie stanem (wtgczone/wytgczone) kazdego wyjscia

- Listwa ma zapewnia¢ zdalny monitoring parametréw m.in. Napiecie, obcigzenie, Pobér mocy, zuzycie

energii, stany czujnikow, odczyt stanu gniazda (wtaczone/wytaczone) dla poszczegdlnego gniazda, fazy

i catej listwy

- Listwa ma by¢ wyposazona w wyswietlacz i dwa przyciski do przetgczania pomiedzy ekranami

wyswietlacza. 15




- Listwa ma by¢ wyposazona w zintegrowany modut monitoringu parametréw srodowiska. Modut

parametréw srodowiska ma umozliwiaé¢ w standardzie podtagczenie czujnika temperatury i wilgotnosci
oraz wyprowadzenia sygnatu alarmowego. Czujniki majg by¢ podtaczane do dedykowanych portéw w
stan-dardzie RJ11. - Listwa ma zapewnia¢ alarmy systemowe (po podpieciu czujnikdw): obecnosci

dymu, obecnosci wody; otwarcia drzwi lub oston bocznych szafy - Listwy ma jg mie¢ mozliwo$¢ spiecia
taficuchowego w grupe do 4 listew w celu zarzadzania i monitorowania grupy przy wykorzystaniu jed-
nego adresu IP - Listwa ma zapisywad wszystkie zdarzenia alarmowe w logach w wewnetrznej pamieci

- Listwa ma mie¢ mozliwo$¢ restartu poszczegélnych licznikéw zuzycia energii (kWh)

10. W Projekcie wykonawczym Etap Il ujeto okablowanie pionowe sieci LAN czy GPD posada miej-
sce do doprowadzenia z kazdej LPD kabli swiattowodowych? Czy nalezy zatozy¢ doposazenie w
przetacznice Swiattowodowg?

Odpowiedz: GPD posiada miejsce na dotozenie przetacznic swiattowodowych celem podtaczenia
planowanych LPD. W ramach realizacji nalezy dotozy¢ przetacznice $wiattowodowe.

11. Jesli nalezy doposazy¢ GPD w przetgcznice swiattowodowe to prosze podaé specyfikacje.

Odpowiedz: Specyfikacja przetgcznicy $wiattowodowej

Przetacznica swiattowodowa wysuwalna 1U/19"

Panel krosowy $wiattowodowy musi sktadac sie z dwéch elementdéw: szuflady montazowe] i ptyty
czotowej wymiennej 1U 12xSC simplex/ MTRJ/ E2000 gwarantujgcej montaz adapteréw LC. 18
Zastosowanie wymiennej ptyty czotowej pozwala na migracje w przysztosci do réznych typéw oraz
ilodci ztgcz optycznych. Producent musi dysponowaé w swojej ofercie ptytami pozwalajgcymi na zakon-
czenie od 12 wtdkien do 96 widkien na 1U. Kolor przetacznicy musi by¢ zgodny i jednolity z cato$cig
systemu okablowania w cze$ci miedzianej. Przetgcznica musi posiada¢ dwie ptaszczyzny wysuwania,

5 wejs¢ kabla od tytu, mozliwos$¢ instalacji dtawikdéw kablowych oraz organizatoréw przednich.

Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4 kaset $wiattowodowych. Producent musi posiada¢ w swojej stan-
dardowej ofercie kompletne rozwigzania swiattowodowe obejmujgce caty tor transmis;ji tj. kabel
krosowy o dowolnym interfejsie (w tym hybrydowe), adaptery i pigtaile $wiatto-wodowy (SC, LC,
LCQUAD, ST, MTRJ, E2000, FC); tacki i ostonki spawdw oraz elementy zaslepiajgce porty

przetgcznicy optycznej.

Adaptery SC - parametry Obudowa — plastik Materiat rekawa centrujgcego - Fosforan brazu Kolor LC -
bezowe lub turkusowe Maksymalna ttumiennosc - 0,20 dB Sita wcisku - 200-600 gram

Wzrost ttumiennosci po 500 cyklach - 0,2 dB

Temperatura pracy - od -40 do +80°C
Stopien niepalnosci - UL94-V0



Kaseta Spawdw kompletna z pokrywa uchwytami na ostonki termokurczliwe (12 spawéw), kolor
Czarny Pigtail SC/PC OM3 (50/125pum) 2m

Cechy produktu Kable niskopalne LSZH.

Zgodno$¢ z RoHS. Indywidualny numer seryjny na kazdym produkcie.
Maksymalna tolerancja dtugosci wynosi + 6 - 0 cm. Polerowanie — PC
Ttumiennos$¢ -< 0,3 dB

Rodzaj kabla - easy strip Srednica kabla - 900 um

Maksymalna sita naciggu przy instalacji — 6N

Maksymalna sita naciggu po instalacji — 3N

Minimalny promien zgiecia po instalacji — 30 mm

Kolor ztgcza — bezowy Kolor ostonki — biaty Kolor kabla - turkusowy
Kolor ptaszcza — turkusowy

Kable krosujagce MM SC dupleks Cechy

Kable niskopalne bezhalogenowe. tatwe stripowanie do 150 cm.
Ceramiczne ferule. Zgodnos$¢ z normg RoHS. o Geometria feruli
Promien krzywizny dla PC min 7 max 25

Promien krzywizny dla (APC 8°) min 5 max 15

Wysokos¢ witékna min -50+50 max 50 Przesuniecie (Lm) min 0,0 max 50.0
Podciecie wtékna min 0 max 100 Kat dla APC8°+ 0,5 o

Parametry Rodzaj wiékna - PC Srednica rdzenia dB < 0,25

Srednica rdzenia iloé¢ zdarzer > 1000

Srednica powtoki wtdkna Ceramiczna-cyrkonia

12. Okablowanie pionowe sieci telefonicznej nalezy prowadzi¢ analogicznie jak dla okablowania
Swiattowodowego, czy GPD posiada listwy LSA do wpiecia kabli czy nalezy doposazy¢? Jesli tak
to prosze o wytyczne.

Odpowiedz: Tak, nalezy prowadzi¢ analogicznie, GPD posiada listwy LSA do wpiecia kabli i nie nalezy
doposazac. Wpiecie nowego okablowania bedzie mozliwe po wycieciu (likwidacji) starych w momencie
wykonania nowych listew LSA.
13. Rewizja | rys EW-14 zaktada przeniesienie LPD z dyzurki do pokoju lekéw, w pom. Komunikacja
przy gabinecie lekarskim rowniez jest LPD prosze o okreslenie czy jest to ta sama LPD czy w dy-
zurce jest istniejgca, ktérg nalezy przeniesé.

Odpowiedz: Tak - nalezy przenies¢ LPD.

14. Na rzutach wystepujg zasilacze pozarowe, brak wskazania rozdzielnicy z ktérej majg byc
zasilane.

Odpowiedz: Zasilanie z rozdzielnicy pietrowej - z rezerwy tablicy.



15. Projekt zaktada podtgczenie nowego systemu SSP z istniejgcym na holach i korytarzach, czy
jest to mozliwe?

Odpowiedz: Na etapie opracowywania projektu byto to mozliwe. W celu potwierdzenia nalezy skon-
taktowac sie z administratorem systemu SSP na etapie realizacji.

16. Czy Zamawiajacy posiada aktualng dokumentacje istniejgcego systemu SSP z pieter objetych
zamowieniem?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada aktualnej dokumentacji istniejgcego systemu SSP z pieter
objetych zamdéwieniem.

17. Czy nalezy istniejgce czujki zdemontowac?
Odpowiedz: Tak, nalezy zdemontowac.
18. Jakiego typu sg czujki SSP zlokalizowana w remontowanych pomieszczeniach?
Odpowiedz: Czujki izotopowe
19. W przypadku braku udostepnienia dokumentacji i koniecznosci odtgczenia istniejgcych czujek,
odtgczenie odbedzie po stronie Zamawiajgcego, a po stronie Wykonawcy demontaz i utylizacja

odtaczonych czujek?

Odpowiedz: Tak - odtgczenie odbedzie po stronie Zamawiajgcego, a demontaz i utylizacja czujek po
stronie Wykonawcy

20. Czyistniejgca centrala SSP jest przystosowana do podtaczenia 3 petli dozorowych z pietra
LI
Odpowiedz: Tak, jest dostosowana.

21. Opis ETAP | punkt 2.2.6 Zatozenia szczegdétowe: Urzadzenia Dzwiekowego Systemu Ostrze-
gawczego (DSO) nalezy zamontowaé w pomieszczeniu dozoru lekarzy i magazynie — prosze o
uszczegodtowienie, brak schematu, rzutéw.

Odpowiedz: Zgodnie z ,,Ekspertyzg Techniczng w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego, warunkdw technicznych i ewakuacji” z 2020 r. stanowigcym zatacznik do
SWZ, wykonanie przedmiotu zaméwienia nie obejmuje wykonania DSO.

22. Prosze o uszczegdtowienie rys EW 05 z Rewizji Il - M1 jaka centralg steruje, M4 steruje oddy-
mianiem — jakim skoro nie ma na 1 pietrze klapy oddymiajgcej

Odpowiedz: M4 - moduty kontrolno -sterujgce przeznaczone do dalszej rozbudowy o nowe elementy
systemu SSP.

23. Projekt zaktada uktadanie przewoddw typu YDY 3x1,5mm?2 do oswietlenia i YDY 3x2,5mm?2,
YDY 5x4mm?2 dla TWE-2, czy zgodnie z N-SEP-E0Q07 nie powinny by¢ przewody typu N2XH-J?



Odpowiedz: Mozna zastosowac przewody YDY lecz w rurkach bezhalogenowych np. firmy Kross lub
inne lub przewody B2Ca.

24. Przedmiar nie obejmuje przewodu CU 6mm?2 do pofgczen wyrdownawczych MSW- urzadzenia
uziemiane, czy nalezy go dodad, jesli tak to w jakiej ilosci?

Odpowiedz: Przedmiar obejmuje przewéd CU 6 mm2 (pozycja 149 d.1.13 — przedmiar elektryczny)

25. Brak zestawienia materiatowego, jesli Zamawiajacy posiada prosze o udostepnienie.
Odpowiedz: llosci materiatéw wynikaja z zatgczonych przedmiaréw.

26. Rys EW 11 ( oswietlenie 1 pietro) jak i analogiczne dla pozostatych pieter sg nieczytelne przez
natozong siatke, prosze o umieszczenie rys. z naniesionymi tylko instalacjami oswietlenia.

Odpowiedz: Na etapie wykonania zadania zostanie udostepniony Wykonawcy pliki DWG lub pdf bez
naniesionej siatki.

27. W opisie i na rzutach brak podania mocy, barwy, strumienia $wietlnego opraw — prosze o
uszczegotowienie

Odpowiedz: W dokumentacji podano natezenie os$wietlenia. Nalezy dobra¢ oprawy z atestem, dedyko-
wane dla tego typu obiektéw. Uzgodniona z Zamawiajgcym barwa — zimna.

28. Opis PW Instalacja elektryczna przebudowa instalacji RTV- instalacja systemu wrzutomatu za-
ktada prowadzenie instalacji na czesci B w wigzkach bad? istniejgcych trasach kablowych — czy
istniejgce trasy kablowe czesci B zapewniajg odseparowanie czesci niskoprgdowej od wysoko-
pragdowej?

Odpowiedz: Tak - zapewniona separacja odlegtosciowa. Do dyspozycji cata szerokos$¢ korytarza.

29. Instalacja wrzutomatéw zaktada rozbudowe pietrowych rozdzielnic RE o dodatkowe moduty —
czy rozdzielnice RE posiadajg miejsce do zamontowania dodatkowych modutéw na szynie TH ?

Odpowiedz: Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej rozdzielnice posiadaty miejsce

30. Specyfikacja wrzutomatu 1 wyjscie zaktada ...”funkcja ,, otwarcia drzwiczek pralki” po zakon-
czonym praniu ,,... prosze o sprecyzowanie funkcji.

Odpowiedz: Specyfikacja zostata opracowana przez producenta wrzutomatu. Nalezy doprecyzowaé z
producentem urzgdzenia

31. W specyfikacji wrzutomatéw ostatni punkt gwarancja 24miesigce door-to-door ( kurier UPS)
czy gwarancja moze by¢ realizowana innym kurierem?

Odpowiedz: Tak — moze by¢ realizowana innym kurierem.
32. W parametrach technicznych wrzutomatoéw jest podany kolor obudowy RAL 7035( szary) —

z mozliwoscig zmiany koloru, zmiana koloru moze wigzac sie z dodatkowymi kosztami, czy
ewentualna zmiana koloru obudowy bedzie rozliczana jako roboty dodatkowe?



Odpowiedz: Zmiana koloru nie bedzie rozliczana jako roboty dodatkowe

33. W projekcie wykonawczym umieszczono rys. paneli przytézkowych z podanym wyposazeniem,
W opisie umieszczono zapis aby doktadne wyposazenie uzgodni¢ z Zamawiajgcym — ewentu-
alne zmiany wyposazenia paneli spowodujg réznice cenowe, czy bedg rozliczane jako roboty
dodatkowe?

Odpowiedz: Panele nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg — rewizja I.
34. W dokumentacji nie zatgczono przedmiaru na Etap | - prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz: Zatagczony przedmiar zawiera obydwa etapy —etap | i etap Il.

35. Prosimy o przesuniecie terminu skfadania ofert do dnia 11.06.2021.

Odpowiedz: Zgodnie z modyfikacjg SWZ.

1. Umowa § 1 ust. 4
Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza zgtaszanie uwag do dokumentacji w trakcie
realizacji zadania.

Do obowigzkéw wykonawcy nie nalezy specjalistyczne badanie projektu budowlanego. Wykonawca jest
jedynie obowigzany odczytac projekt i wykonac roboty budowlane zgodnie z jego zatozeniami oraz za-
sadami sztuki budowlanej. W wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r., KIO 2649/11, Krajowa Izba Odwotawcza,
odnoszac sie do obowigzku sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych
wad, w sytuacji gdy zamawiajgcy wymagat, aby wykonawca ztozyt osSwiadczenie, ze zapoznat i upewnit
sie co do ,prawidtowosci i kompletnosci przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j
oraz ztozonej przeze mnie (przez nas) oferty i dokumentéw do niej zatgczonych oraz zobowigzujemy sie
wykonac wszelkie roboty niezbedne do nalezytej realizacji przedmiotu zamowienia”, przychylita sie do
stanowiska wyrazonego w wyroku z dnia 23 sierpnia 2010 r., KIO/UZP 1698/10, ze: ,nawet ztozenie
os$wiadczenia o prawidtowosci i kompletnosci przekazanej dokumentacji projektowej nie oznacza, ze
obowigzek weryfikacji dotyczy merytorycznej kontroli projektu przez wykonawce oraz ze zgtoszenie
uwag czy wad ograniczone by¢ moze jakim$ czasookresem. Zawsze moze zdarzyc¢ sie sytuacja, ze jakie$
usterki nie zostang przez kogokolwiek zauwazone na etapie sprawdzania projektu i ujawnia sie dopiero
na etapie jego realizacji. Tym bardziej nie mozna uznac, iz niezgtoszenie jakichs uwag traktowane moze
by¢ jako dziatanie zawinione ze strony Wykonawcy”.

Jak stusznie zauwazyt Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 marca 2000 r., Ill CKN 629/98, ,z
brzmienia art. 651 k.c. nie sposdb wyprowadzi¢ wniosku, ze wykonawca ma obowigzek dokonywaé w
kazdym przypadku szczegétowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego
ewentualnych wad. Wykonawca robdt budowlanych nie musi bowiem dysponowac specjalistyczng
wiedzg z zakresu projektowania; musi jedynie umie¢ odczytad projekt i realizowac inwestycje zgodnie z
tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowigzek natozony na wykonawce przez art. 651 k.c.

nalezy rozumie¢ w ten sposdb, Zze musi on niezwtocznie zawiadomi¢ inwestora o niemozliwosci realizacji

inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub tez o tym, Ze realizacja dostarczonego projektu

spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w




ktérych stwierdzenie nieprawidtowosci dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy

z zakresu projektowania”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zgtaszanie uwag do dokumentacji w trakcie realizacji zadania,
uwagi beda weryfikowane przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

2. §1lust.5lit.d

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy zakres prac, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie, ma zostac
zrealizowana nieodptatnie? Jezeli tak, taki zapis bedzie prowadzit do bezpodstawnego wzbogacenia
Zamawiajgcego, a kolejno do skierowania przez Wykonawce do Zamawiajgcego roszczenia o zaptate
stosownego wynagrodzenia. Jezeli nie, to Wykonawca wnosi o wprowadzenie zasady lub odwotania, w
jaki sposob bedg rozliczone te prace.

Odpowiedz: Jezeli konieczno$¢ wykonania robdt nieobjetych zaméwieniem wptywajacych na bezpie-
czenistwo lub zabezpieczenie przez awarig bedzie wynikiem wadliwego prowadzenia prac przez Wyko-
nawce, zakres prac bedzie realizowany w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli konieczno$¢ wykonania robét nieobjetych zaméwieniem wptywajacych na bezpieczenstwo lub

zabezpieczenie przed awarig bedzie wynikato ze stanu technicznego obiektu szpitala i nie bedzie objete
przedmiotem Umowy, prace rozliczane bedg w oparciu o podpisany protokét koniecznosci, a roboty
objete tym protokotem rozliczane zgodnie z postanowieniami umowy.

3. §1ust.5lit. ]
Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy poprzez obowigzek usuwania materiatéw dotyczy wytgcznie
takich, ktére utrudniajg wykonywanie obowigzkéw przez Zamawiajgcego ? A jezeli nie, to o jakich
materiatach mowa w niniejszym pkt ?

Odpowiedz: Zgodnie z literalnym brzmieniem tego zapisu, w niniejszym punkcie mowa o wszelkich
materiatach pochodzacych z rozbidrek oraz odpaddédw powstajgcych w toku prowadzenia prac, a
réwniez wszelkich materiatéw budowlanych i narzedzi po zakoriczeniu prac.

4. §4ust.2lit. a

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zapisu poprzez wprowadzenie
zasady, ze termin rozpoczecia realizacji zdania nalezy liczy¢ od dnia przekazania terenu bodowy. Bowiem
w przypadku nieterminowego przekazania terenu, nawet z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
Wykonawca juz bedzie zobowigzany terminem pierwotnym i to od daty zawarcia umowy, a nie od daty
faktycznej mozliwosci rozpoczecia prac.

Odpowiedz: Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapis, ze termin rozpoczecia realizacji zadania liczony bedzie
od dnia podpisania umowy.

5. §4ust.6
Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, majgcych wptyw na
termin zakonczenia robdt, bedzie podstawg do zmiany terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 2

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ ( § 4 ust. 6- projekt umowy).

6. §5ust.7

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zapisu poprzez wykres$lenie zdania
,Do cen materiatdw nie bedg doliczane zadne narzuty”. Wskazujemy, ze cena to instrument strategii
przedsiebiorstw handlowych. Ceny produktow lub ustug w transakcjach zawieranych na rynku na ogét
obejmuja



- wartos¢ bezposrednich i posrednich kosztow produkgji, sprzedazy i dostawy produktéw lub sprzedazy
i Swiadczenia ustug oraz

- kwote narzutu na tych kosztach zalezng m.in. od rodzaju produktu lub ustugi oraz stanowigcg pochodng
aktualnych warunkéw rynkowych i zaangazowania stron transakcji (zakresu podejmowanych dziatan,
angazowanych aktywow oraz ponoszonego ryzyka gospodarczego).

Wobec powyzszego, Wykonawca nie odnajduje podstaw prawnych do ograniczenia prawa stosowania
narzutu przez Wykonawce w przedmiotowej umowie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany zapisu umowy.

7. §5ust.9
W jakim terminie od dnia przedtozenia przez Wykonawce wyliczen cen na podstawi ust. 5 i 7
Zamawiajgcy dokona akceptacji lub odmowy zaakceptowania propozycji Wykonawcy?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokona akceptacji badz odmowy akceptacji propozycji Wykonawcy po czasie
niezbednym do zweryfikowania przedtozonej propozycji.

8. §6ust. 1lit.a
Czy rozliczenie czesciowe bedzie dokonywane na podstawie procentowego zaawansowania robét? Czy
rozliczeniu cze$ciowemu bedg podlegaty zakoriczone etapy?

Odpowiedz: Zgodnie ze wzorem umowy, rozliczenie czeSciowe dokonywane bedzie na podstawie
procentowego zaawansowania robot.

9. §10ust. 1litk
Wykonawca wnosi o wyjasnienie, jakg liczbe osdb Wykonawca ma zatrudni¢ na umowe o prace, aby
uchronic sie od naliczenia kary umownej?

Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiem okre$lonym rodz. XX pkt.10 SWZ, Wykonawca (lub Podwykonawca)
ma obowigzek zatrudnié¢ na umowe o prace osoby skierowane do wykonywania zadania.

10. § 14 ust. 8

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu usuwania wad i usterek,
jezeli zachowanie terminu pierwotnego nie bedzie mozliwe z powoddéw technicznych lub
technologicznych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu usuwania wad i usterek, pod warunkiem ztozenia
przez Wykonawce pisemnego uzasadnienia z jakich powodéw technicznych lub technologicznych nie
jest to mozliwe wraz z dotgczeniem stosownych dowoddéw.

11. § 15 ust. 16
Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy z uwagi na przejecie robdt na podstawie protokotdw czesciowych,
gwarancja usuwania wad i usterek rozpoczec swéj bieg od dnia ich odbioru tych robét?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ, okres gwarancji wad i usterek rozpoczyna swoj bieg od dnia odbioru catosci
zadania.

12. §16
Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane poprzez dopuszczenie prawa do
odstgpienia od umowy z przypadku jezeli Zamawiajacy nie wykonuje obowigzkdw objetych umowa t;.



nie przystepuje do odbioru zgtaszanych robdt — czesciowych oraz koricowego, - jezeli nie reguluje
terminowo wymagalnego wynagrodzenia, - jezeli nie wyda w terminie placu budowy, - jezeli inspektor
nadzoru nie dokonuje zatwierdzen materiatowych. Wdwczas, Wykonawca w terminie 30 dni od
powstania przyczyny odstgpienia od umowy, bedzie miat prawo do odstgpienia od umowy oraz
naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz: Nie.

13. §18

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zapisu poprzez wykreslenie zdania
,Do cen materiatdw nie bedga doliczane zadne narzuty”. Wskazujemy, ze cena to instrument strategii
przedsiebiorstw handlowych. Ceny produktéw lub ustug w transakcjach zawieranych na rynku na ogét
obejmuja

- warto$¢ bezposrednich i posrednich kosztéw produkcji, sprzedazy i dostawy produktow lub sprzedazy
i Swiadczenia ustug oraz

- kwote narzutu na tych kosztach zalezng m.in. od rodzaju produktu lub ustugi oraz stanowigcg pochodng
aktualnych warunkéw rynkowych i zaangazowania stron transakcji (zakresu podejmowanych dziatan,
angazowanych aktywow oraz ponoszonego ryzyka gospodarczego).

Wobec powyzszego, Wykonawca nie odnajduje podstaw prawnych do ograniczenia prawa stosowania
narzutu przez Wykonawce w przedmiotowej umowie.

Odpowiedz: Nie.

Majac na wzgledzie szerokg odpowiedzialno$¢ potencjalnego Wykonawcy, wynikajacyg z
postanowien wzoru umowy, jak réwniez ztozono$¢ zamowienia oraz czas potrzebny na sporzadzenie
oferty, wnosimy o przedtuzenie terminu skfadania ofert. Po szczegdtowej analizie dokumentacji
przetargowej, stwierdzamy ze zakres zamdwienia wymaga skierowania zapytan o cene do dostawcéw
oraz producentéw materiatow i urzadzen. Firmy te, w tak krétkim terminie, jaki natozyt na wykonawcéw
Zamawiajacy, nie sg w stanie przygotowac stosownych analiz i wycen. Przedtuzenie terminu ztozenia
ofert umozliwi potencjalnym wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i wtasciwe skalkulowanie

ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz: Zgodnie z modyfikacjg SWZ.

Kierownik Zamawiajgcego



