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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

e Przedmiotem inwestycji jest: REMONT BOISKA SZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
W STROZOWCE.

e  Zakres prac:

- wykonanie podbudowy i drenazu;

- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej krétkiej na przygotowanej podbudowie;

- montaz sprzetu sportowego;

- wykonanie utwardzenia wokét nawierzchni z trawy syntetycznej z kostki betonowe;j ;

- wykonanie odwodnienia liniowego od strony skarp;

— wykonanie ogrodzenia i pitkochwytéw;

- uporzadkowanie zieleni;

2. Podstawa opracowania.

¢ Umowa z Inwestorem

e  Wytyczne Inwestora i Uzytkownika

e Wizja lokalna

e Mapa do celdw projektowych

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Normy i przepisy budowlane.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

3.1. Lokalizacja

e Teren przewidziany pod inwestycje stanowi wtasnos¢ Gminy Gorlice i zlokalizowany jest w
miejscowosci Strozéowka na dz. nr 720/1, 721. Opracowanie obejmuje dziatke w granicy wtasnosci
Inwestora jak na rysunku zagospodarowania terenu.

3.2. Dojscia i dojazdy

e Dojscie i dojazd do dziatki i terenu objetego inwestycjg stanowi utwardzona, wewnetrzna droga
dojazdowa, potgczona z drogg publiczna.

3.3. Uksztattowanie.

e Pod wzgledem uksztattowania teren inwestycji jest ptaski o nieznacznych réznicach pozioméw.

3.4. Zabudowa.

e Na przedmiotowe] dziatce zlokalizowany jest obiekt Zespotu szkolno - przedszkolny sktadajacy sie ze
szkoty i sali gimnastycznej.

3.5. Zielen.

e Teren w miejscu inwestycji porosniety jest trawa.
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4. Remont nawierzchni.

4.1.

4.2.

Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac istniejgce urzadzenia rekreacyjno — sportowe;

Nalezy wykonac¢ roboty ziemne polegajace na niwelacji terenu do uzyskania jednakowych rzednych;
Nastepnie dokonac¢ korytowania gruntu na gtebokosc¢ przyjetych warstw konstrukcyjnych;

Poziom ptyty z trawy syntetycznej powinien byé powyzej istniejgcego terenu oraz sgsiadujacej drogi
dojazdowej;

Pod terenem inwestycji przebiegajg sieci: wodociggowa, gazowa, teletechniczna. Sposéb prowadzenia
prac nalezy uzgodnié z zarzgdcami sieci;

Podbudowa.

naw. sztuczna trawa

miat kamienny 1-4mm - gr. 5 cm |s min.= 97
kliniec fr. 5-31,5 - gr. 8 cm; min. Is min.= 97
kliniec fr. 31,5-63 - gr. 12 cm; Is min. = 97
piasek - gr. 10 cm

geowtdknina

grunt rodzimy

UWAGA: ze wzgledu na sieci przyjeta podbudowa powinna by¢ demontowalna w razie koniecznosci.

4.3.

Drenaz.

Nalezy wykonac ciggi drenazowe z rur PCV perforowanych pod warstwami podbudowy.

Drenaze nalezy ufozy¢ w rowkach w obsypce filtracyjnej ze zwiru ptukanego i zabezpieczyc
geowtdkning.

Wode z drenazu odprowadzi¢ rurami PCV do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Drenaz powinien by¢é wykonany z przewodéw drenazowych — sgczkéw f113/126mm z filtrem z
widkna syntetycznego. Dreny nalezy utozy¢ w korytach pod warstwg podbudowy i pofgczy¢ z
kolektorem zbiorczym za pomocy tukéw drenarskich. Koncowki drenazy zaslepi¢ zaslepkami
kanalizacyjnymi. Kolektor zbiorczy transportujagcy wode opadowa nalezy wykonac¢ z rur PVC-U
200x4,9mm. Na kolektorze zbiorczym zaprojektowac studzienki inspekcyjne wykonane z rur
karbowanych umozliwiajgce ptukanie kolektora zbiorczego.  Przewody zbiorcze oraz sgczki przy
uktadaniu nalezy umiesci¢c w 25 cm podsypce oraz obsypce z drobnego zwiru. W filtracyjnych
obsypkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej z warstw nie moze by¢é mniejsza niz 10 cm. Filtr
gruntowy poprawia warunki doptywu do drenu poprzez zmniejszenie predkosci doptywu. Jako
materiat powinny by¢ uzywane piaski i zwiry kwarcowe o ziarnach kulistych i gtadkich. Zawartos¢
frakcji drobniejszych niz 0,02 mm nie powinna przekracza¢ 5%, a substancji organicznych 0,5%.

UWAGA: PRACE PROWADZIC PRZY UWZGLEDNIENIU UWAG Z PROTOKOtU NARADY
KOORDYNACYJNEJ Z DN 12.01.2024 W SPRAWIE USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU
STANOWIACEGO ZAtACZNIK DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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4.4. Nawierzchnia.

Ze wzgledu na sgsiedztwo sieci zaktada sie wykonanie nawierzchni demontowalnej z trawy syntetycznej —
krotkiej.
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KARTA DANYCH TECHMICZNYCH

WEOKNO KOMSTRUKCIA NAWIERZCHHI

TYP WEGKNA TASMA FIBRILOWANE + TASMA FIBRILOWANE ~ WYSOKOSC WE. mm 20 DEUGOSE Wi mm 20
SKEAD WEOKNA 100% PE, UV STABILIZOWANE ROZSTAW 38" PECZKI/m 140
pm (TOTAL) 110 + 115 PECZKI/m? 16700 WEGKNA/m? 58800

GRUBOSC WEOKNA

um (FIF&) 10 + 115

WAGA WEOKMNA g/m* 740
SZEROKOSC WEOKNA

DTEX WEGKNA 5 5+5.5
1050042 s 3+35, PRODUKT
SKEAD SPODU
WAGA NAWIERZCHNI g/m® 1590

MATER|AE WIELOWARSTWOWY

. STABLIZOWANY WYSOKOSE mm 22
SPOD GEOWNY
100% BE LY STABILIZOWANY POLE GRY BI KOLOR ZIELONY
KOLORY 2 Y TR :
DRUGI SPOD POLILURETAN | SPORT OZNACZENIE BIALY / .i_'L-r.I ¥ S NIEBIESKI /INME NA
LINI ZAMOWIEMIE
JAI‘LDE;Ii" WYHIKI DOT. FUNKCIOMALDEC! | TRWAROSCI
WYTRZYMAEOSC WA WYTRZYMAEOSC
WYRYWANIE N 35 HA ROZERWAMNIE 20 ZASTSOSOWANIE MULTISPORT
(WATEKEOSHOWA) N,/ 100mm
WYTRZYMAEDSE WYTRZYMALOSE EACZEMIA
EACZENIAN/100mm ' © N/100mm 1000 CERTYFIKACIA
TRWALOSE KOLORU =4 :nnr:xuszcz.-.moéé woDY  Jooo

4.5. Dojscie i obejscie z kostki.

e Nalezy wykonaé¢ nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej szarej gr 8cm, wraz z obrzezami na
podbudowie z kruszywa naturalnego w zakresie:

— dojscie do boiska szer. 2m

- pas przed boiskiem szer. 1.7m

— od pozostatych 3 stron pas szer. 0.5m
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5. Ogrodzenie i pitkochwyty.

5.1. Ogrodzenie z siatki stalowej.

Ogrodzenie boiska nalezy wykona¢ z siatki stalowej, ocynkowanej powlekanej PCV, oczko 60x60 mm.
Grubos$¢ drutu min. 2,5/3,6 mm. Siatka o wysokosci 4m na stupkach stalowych ocynkowanych fi. 60x3
mm lub 60x60x3 mm malowanych proszkowo koloru zielonego.

Stupki z profili stalowych 80x60 mm (narozne i za bramkami wys. 6m - 80x80 mm) na fundamencie z
betonu C 16/20 o wymiarach 30x30x120cm.

Fundamenty pod stupy narozne i bramowe zbrojone pretami 4 x @ 10 mm, strzemiona z preta @ 4,5
mm. Stupki narozne z podciggami. Siatka przymocowana do stupkéw za pomoca linek stalowych @ min.
4 mm ocynkowanych powlekanych PVC w kolorze siatki. Rozstaw linek 50 cm.

Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi odnosnie bezpieczenstwa uzytkownikdw.

Brama i furtka wykonane z profildw takich jak ogrodzenie boiska. Wymiary bramy 200 x 300cm,
wymiary furtki 100 x 210cm. Brama dwuskrzydtowa wyposazona w zamkniecie w postaci ktédki oraz
zasuwe pionowa na jednym ze skrzydet. Wypetnienie bramy z siatki takiej jak ogrodzenie.

5.2. Pitkochwyty.

Stupki ogrodzeniowe (bez skrajnych) wydtuzy¢ do wysokosci 6m.

Na stupkach przyspawac wysiegniki 30cm do ktérych na lince stalowej zamocowac pitkochwyty z siatki,
oczko 8 x 8cm.

Dotem pitkochwyty zamocowaé do stupkéw ogrodzenia.

Siatka pitkochwytow lekka bezweztowa z nici polipropylenowych odpornych na promieniowanie UV i
czynniki atmosferyczne. Siatka w kolorze zielonym i grubosci splotu 4mm.

6. Mata architektura

6.1. tawki

Jako elementy uzupetniajgce projektuje sie tawki z oparciem. Siedziska i oparcia wykonane z drewna,
impregnowanego, malowanego w kolorze brgzowym - mocowane do konstrukcji stalowe;j.
Fundamenty tawek z betonu klasy min. C12/15 o gtebokosci min. 60cm ponizej poziomu gruntu.

Forme i ksztatt tawek uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Montaz urzgdzen: Montaz elementdw na boisku na fundamencie (wg specyfikacji producenta
urzgdzen) poprzez wyciecie otworéw w nawierzchni asfaltowe;.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny byé niepalne lub trudno zapalne i NRO, oraz muszg
posiadac s$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. Wymagania wzgledem zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow .

W przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowac rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne majgce na
celu ograniczenie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.

Wszystkie odpady w tym odpady niebezpieczne powstate w trakcie realizacji oraz eksploatacji
przedsiewziecia nalezy przekaza¢ uprawnionym odbiorcom do utylizacji, unieszkodliwiania lub
sktadowania.
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9. Wymagania wzgledem zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow .

10.

W przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowac rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne majgce na
celu ograniczenie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.

Wszystkie odpady w tym odpady niebezpieczne powstate w trakcie realizacji oraz eksploatacji
przedsiewziecia nalezy przekaza¢ uprawnionym odbiorcom do utylizacji, unieszkodliwiania lub
sktadowania.

Uwagi koncowe.

Urzadzenia i nawierzchnie powinny by¢ zgodne z polskimi normami, powinny posiada¢ wymagane
prawem budowlanym atesty i swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm PaniAstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac¢ zgodnie z technologia
stosowania podang przez producenta.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowacé sie z producentem danego wyrobu. Wszystkie
roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom | - budownictwo ogdlne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i
instrukcjami ITB, atestami higienicznymi, wymogami p.poz., warunkami technicznymi stosowania i
Polskimi Normami.

Podczas prac ziemnych zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy zblizeniu do sieci uzbrojenia terenu.
Catos¢ robot wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego.

Roboty zanikajace i podlegajgce odbiorowi powinny by¢ zapisywane i potwierdzane przez inspektoréw
nadzoru w dzienniku budowy.

Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

Opracowat: mgrinz arch. Grzegorz Bajorek
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

e Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z trawy syntetyczne;.

e Wykonanie nowej podbudowy

e Wykonanie drenazu pod boiskiem z wpieciem do istn. kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora
e Budowa ogrodzenia i pitkochwytéw

e Wykonanie fragmentdw utwardzenia z kostki betonowej dookota boiska i przy strefie wejsciowej
e Montaz wyposazenia

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zgodnie z mapa do celéw projektowych na ktérej opracowano projekt zagospodarowania terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie.

Istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty zwigzane z realizacjg projektowanej
inwestycji nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na lokalizacje (odlegtos¢ od
miejsca wykonywania robét).

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

Wystepujgce roboty budowlane ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia moze stwarzac
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

— roboty na wysokosci powyzej 1m : (niebezpieczenstwo upadku z wysokosci - rusztowania lub dachu)

— montaz, demontaz rusztowan (niebezpieczenstwo uderzenia lub przygniecenia ciezkim elementem
oraz ryzyko upadku z wysokosci)

— roboty izolarskie i malarskie (niebezpieczeristwo dziatania substancji chemicznych)

— roboty instalacyjne (niebezpieczeristwo porazenia prgdem)

— roboty budowlane przy obstudze maszyn i urzgdzen (niebezpieczeristwo uszkodzenia ciata, poparzenia,
porazenia pragdem)

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
niebezpiecznych.

WSszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy
posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie BHP odpowiadajgce stanowisku i specyficznym
warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy poinformowac pracownikédw o czynnikach mogacych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in. bezwzglednej
koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robdét budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz
zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét.

Nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé plac budowy wraz z obszarem stwarzajgcym
niebezpieczenstwo przy robotach elewacyjnych na rusztowaniach i robotach przy uzyciu dzwigu,
Wykonaé bezpieczne dla pracownikéw dojscia i dojazdy do obiektéw socjalnych budowy.

Nalezy wykona¢ dojazd do placu budowy stanowigcy droge ewakuacyjna.

Zwraca sie uwage na konieczno$s¢ wykonania i odbioru rusztowan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Zapewnienie energii na placu budowy powierzy¢ osobom posiadajagcym odpowiednie uprawnienia.

Na placu budowy zapewnié zaplecze socjalne dla pracownikéw w tym wydzielony i oznakowany punkt
pierwszej pomocy oraz rozmiesci¢ w widocznych oznakowanych miejscach srodki gasnicze.

Maszyny i urzadzenia elektryczne zabezpieczyé przeciwporazeniowo.

Wykonanie robét spawalniczych powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.
Wykonanie robét instalacyjnych energetycznych powierzy¢é osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia.

Roboty z uzyciem maszyn specjalistycznych np. dZzwigu moga wykonywac jedynie Osoby uprawnione
Na stanowisku robét spawalniczych przygotowac srodki obrony p-poz i BHP.

Osoby wykonujace prace malarskie i izolarskie powinny zapozna¢ sie z Instrukcjami BHP opracowanymi
przez Producenta uzytkowania konkretnych wyrobdw.

Uzywac tylko wyrobdw posiadajacych dopuszczenia do stosowania bez koniecznosci ewakuowania
0s6b trzecich z budynku (okreséw karencji).

Na dojsciach do stanowisk rozmiesci¢ informacje o kierunkach ewakuacji, usytuowaniu $rodkéw
ochrony i obrony p-poz.

Kierowanie budowg nalezy powierzy¢ Osobie posiadajgcej wszelkie wymagane uprawnienia, ktora
przejmie petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i prawidtowe wykonanie robét.

Opracowat: mgrinz. arch. Grzegorz Bajorek
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C. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

1. Oswiadczenie projektantow.

Jako projektant (w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane)
odpowiedzialny za
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

REMONT BOISKA SZKOLNEGO
PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W STROZOWCE.

DZIALKA NR EWID. : 720/1, 721
JEDNOSTKA EWID. : GMINA GORLICE
OBREB : STROZOWKA

(zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane)
os$wiadczam ze, w/w projekt jest kompletny i zostaty sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej do celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL AUTORSKI : DATA OPRACOWANIA: 12.2023

IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN | PODPIS
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. arch. GRZEGORZ BAJOREK MPOIA/044/2018
spec. architektoniczna
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2. Uprawn

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ BAJOREK

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/044/2018,

jest wpisany na liste cztonkdéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: MP-2389.

Cztonek czynny od: 27-09-2018 r.

1 22-08-2023 r. Krakow.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczen
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2389-F3Y1-66A5-C3F2-4YS8E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/43/18/MP Krakéw, dnia 11.06.2018 r.

DECYZJA nr MPOIA/044/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
stwierdza sie, ze:
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
urodzony w dniu 20 stycznia 1979 r., w Krakowie

posiada odpowiednie wy enie techniczne oraz praktyke dowq i po zdaniu eg inu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci i i do proj ia bez iczen
Powyz p ieni p zniaja do wy y i dzielnej funkcji techni j w bud ictwi
bejmujacej: proj ie, spr ie proj i budowlanych i sp ie nadzoru autorskiego
oraz spr ie kontroli technicznej ia obil bud, y

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadanie strony.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

|

. arch. Piotr Czerwiriski, Cztonek OKK Cztonek OKK

Otrzymuia:

1.  Pan Grzegorz Bajorek;

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadaj; ieni (po ups ieniu sie
decyzji);

3. Rada iej Ol j 1zby Architektéw RP (po up: ieniu sie decyzji);

4. aja.

30-110 Krakéw, ul Kraszewskiego 36, tel/fax: 124272647, e-mail: http: ww pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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