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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STROZOWCE
N 1.1 PRACE ROZBIORKOWE /|
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1X/0307-03
(40,5)*1,5 m?2 60,750
RAZEM /60,750
Rozebranie elementéw placu zabaw - hustawka wahadtowa szt.
2%4 szt. 8,000
RAZEN/ 8,000
3|KNR-W 2-25 Rozebranie elementéw placu zabaw - stupki z siatkg w $rodku szt.
d.1.1]0419-05
iloséstupkéw |6 szt. 6,000
z fundamen-
tami
RAZEM 6,000
4|KNR-W 2-25 |Rozebranie elementdw placu zabaw - belka z sprezynami szt.
d.1.1]0419-05
ilos¢stupkow (2*2 t. 4,000
z fundamen-
tami
\ / RAZEM 4,000
5|KNR-W 2-25 |Rozebranie elementdw placu zabaw -kosz na $mieci szt.
d.1.1]0419-05
iloséstupkow |1 szt. 1,000
z fundamen-
tami
\ / RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-25 |Rozebranie elementéw placu zabaw - tablica szt.
d.1.1]0419-05
iloséstupkéw |2 szt. 2,000
z fundamen-
tami
N\ / RAZEM 2,000
7|KNR-W 2-25 |Rozebranie elementéw placu zabaw - 3 stupki szt.
d.1.1]0419-05
iloséstupkéw |3 szt. 3,000
z fundamen-
tami
/ N\ RAZEM 3,000
8|KNR-W 2-25 |Rozebranie elementéw placu zabaw - zegtaw zabawo! szt.
d.1.1]0419-05
iloséstupkéw |13 szt. 13,000
z fundamen-
tami
/ N\ RAZEM 13,000
9|KNR-W 2-25 |Rozebranie elementéw placu zabaw - tor przeszkéd szt.
d.1.1]0419-05
ilos¢stupkow (2*4 szt. 8,000
z fundamen-
tami
\ RAZEM 8,000
10|KNR-W 2-25 |Rozebranie elemenfOw placu zabaw - stoliki z tawkami szt.
d.1.1]0419-05
ilos¢stupkow [2*3+3*2*2 zt. 18,000
z fundamen-
tami
/ \ | RAZEM 18,000
11/KNR-W 2-25 Rozeb7(e elementow placu zabaw - karuzela szt.
d.1.1]0605-04
1 szt. 1,000
RAXEM 1,000
12|KNR-W 2-25 7fzebranie elementéw placu zabaw - hustawka réwnowaznia szt.
d.1.1]0605-04
1 szt. 1,000
/ RAZEM \ 1,000
13 KNRVZS Rozebranie elementdw placu zabaw -elementy sitowni zewnetrznej szt.
d.1.1]0605-0
4 szt. 4,000
/ RAZEM \._ 4,000
14|KMR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/¥103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
ogrodzenie |poz.1*0,2*1,0 m3 12,150
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
B la-|poz.2*0,6*0,6+p0z.3*0,5*0,5+p0z.4*0,5*0,5+p0z.5*0,5*0,5+p0z.6*0,5*0,5+poz. |m3 16,900, ———
cu zabaw Wmmo,hpom0*0,5*0,5+poz.1 1*0,6*0,6+poz. /_/
12*0,6*0,6+poz. ;6=
 —— RAZEM 29,050
15 Wwwychw kpl.
d.1.1|kalk. wlasna_|ni ief skazanym przez Zamawiajgcego —
1 kpl. ———1000
RAZEM :
1.2 BUDOWA OGRODZENIA
16/|KNNR 1 Wykonanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1.2|/0306-08 - wiercenie otworéw pod stupki fi 30 cm gtebokos$¢ 1,2m
stupek wys. |18 szt. 18,000
3,0m
stupek wys. |18 szt. 18,000
4,0m
bramka 1 szt. 1,000
RAZEM 37,000
17|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
d.1.2/0204-01
poz.16*0,45*0,45*1,2 m3 8,991
RAZEM 8,991
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2{0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0,888*5*1,1*poz.16/1000 t 0,181
RAZEM 0,181
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2|/0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
0,222*7%(2*3,14*0,175+0,1)*p0oz.16/1000 t 0,069
RAZEM 0,069
20|KNR 2-23 Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych iwys. 3.0 [m
d.1.2|/0401-03 m - (ocynkowanych + malowanych)
wys. 3,0m 41,95 m 41,950
RAZEM 41,950
21|KNR 2-23 Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych i wys. 3.0 [m
d.1.2|/0401-03 m - (ocynkowanych + malowanych)
wys. 4,0m 39,4 m 39,400
RAZEM 39,400
22|KNR 2-23 Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych stupki - m
d.1.2/0401-04 80x80x3mm - dodatek za nast. 1 m wys.
wys. 4,0m poz.21 m 39,400
RAZEM 39,400
23 Materiat - zastrzaty profil ocynkowany malowany proszkowo jak stupki - szt
d.1.2|kalk. wlasna |80x80x3mm df. ok. 4,5m
2*2 szt 4,000
RAZEM 4,000
24 Materiat - rygiel stalowy nad bramg profil ocynkowany malowany proszkowo |szt
d.1.2|kalk. wlasna |jak stupki - 80x80x3mm dt. 3,0m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25 Materiat - rygiel stalowy nad bramka + stupek profil ocynkowany malowany szt
d.1.2|kalk. wtasna |proszkowo jak stupki - 80x80x3mm dt. 3,5+1,2m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.2{0401-04 kat.ll-IV
poz.20+poz.21 m 81,350
RAZEM 81,350
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.1.2{0407-03 piaskiem
poz.26 m 81,350
RAZEM 81,350
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2{0402-03
p0z.27*0,3*0,3 m3 7,322
RAZEM 7,322
29|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.2{0221-02 kat. Il
poz.31 m3 16,313
RAZEM 16,313
30|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za ~ |m3
d.1.2/0221-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.31 m3 16,313
RAZEM 16,313
31/KNR 4-01 Wywdzziemi-samochodami-samowytadowczymi-naodtegtost1+6km—{tnwes= |m3
d.1.2{0108-06 i fa e fer izacjeziemi: i ii =
0108-08  [2yskalkulowaé-réwniez-te-rakdady)\\ yw(z ziemi na odlegto$¢ 2 km.

Inwestor zapewnia miejsce skladowania

_4-
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
poz.17+poz.26*0,3*0,3 m3 16,313
RAZEM 16,313
32|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢ do 4 m kol.
d.1.2{1610-01 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.ll
poz.16 kol. 37,000
RAZEM 37,000
33|KNR 2-23 Furtka o wym. 100x200 cm szt.
d.1.2{0402-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 2-23 Brama o wym. 200x300 cm szt.
d.1.2{0402-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1.2|0505-01
(poz.20+poz.21)*2,0 m?2 162,700
RAZEM 162,700
36|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.2/0510-01
(poz.20+poz.21)*2,0 m?2 162,700
RAZEM 162,700
37|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m?2
d.1.2|/0510-02 Krotnosé = 10
poz.36 m?2 162,700
, RAZEM 162,700
1.3 BOISKO Z CHODNIKAMI/DOJSCIEM | ODWODNIENIEM
1.31 PRACE ZIEMNE
38/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1./0114-01
3.1
poz.39/10000 ha 0,081
RAZEM 0,081
39|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
3.110101-02
36,2*20,40*1,1 m?2 812,328
RAZEM 812,328
40|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1./0221-02 kat. Il
3.1
poz.39*0,35 m3 284,315
RAZEM 284,315
41|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za  |m3
d.1./0221-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
3.1
poz.39*0,35 m3 284,315
RAZEM 284,315
42|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za  |m3
d.1./0221-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
3.1
poz.39*0,35 m3 284,315
RAZEM 284,315
43|KNR 4-01 Wywdz zremi-samochodami-samowytadowczymi-maodtegtose+0-km—{inwes= |m3
d.1./0108-06 or-pie-zabewnia-mieisca-na-skladowanie-i-utvlizacie ziemi- W tei-nozvciinale
3.1/0108-08 zy—ekalkabwa&rewmez—&wkbdy—)— . ‘s
p07.39°0,35 ywoz ziemi na odlegtos¢ 2 km. m3 284.315
Inwestor zapewnia miejsce skfadowania RAZEM 284,315
44|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0 poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3.1/0214-04 legto$¢ 10 km - profilowanie skarpy
(40,0+7,5)*1,5*1,5*0,5 m3 53,438
RAZEM 53,438
1.3.2 PODBUDOWY i OBRZEZA- BOISKA
45|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.2
35,0%18,0 m?2 630,000
RAZEM 630,000
46|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach |m?2
d.1./0101-0202 |0 umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowtdknina
3.2
poz.45*1,1 m?2 693,000
RAZEM 693,000



karolina.maniak
Line

karolina.maniak
Line

karolina.maniak
Line


PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
47|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
d.1./0105-03 Wy po zageszczeniu
3.2|/0105-04
poz.45 m2 630,000
RAZEM 630,000
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - kliniec fr. 31,5-63- warstwa dolna o gru-  |m2
d.1./0114-05 bosci po zageszczeniu 12 cm
3.2|/0114-06
poz.47 m2 630,000
RAZEM 630,000
49|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, kliniec 5-31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po |m2
d.1.|0114-07 zageszczeniu 8 cm
3.2
poz.47 m?2 630,000
RAZEM 630,000
50{KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka fr.2-8 mm z zageszczeniem mechanicznym |m?2
d.1./0105-03 - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3.2/0105-04
poz.47 m2 630,000
RAZEM 630,000
51 Elastyczna warstwa podktadowa: mieszanka granulatu gumowego oraz zwiru |m?2
d.1.|kalk. wtasna |ptukanego potgczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. 35 mm - warstwa ET
3.2 poliuretan/sport zgodnie z PT
poz.50 m?2 630,000
RAZEM 630,000
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.ll-1IV
3.2
38*2+15*2 m 106,000
RAZEM 106,000
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
3.2
poz.52*0,25*0,25 m3 6,625
RAZEM 6,625
54| KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.1./0407-03 piaskiem
3.2
poz.52 m 106,000
RAZEM 106,000
55/KNR 4-01 v
d.1./0108-06 i ta-mie i -
3.2|/0108-08 zy skatkutowat TowneZ te Traktady § A/ ¢ i i &
poz.52*0,3*0,3 T YWOLZ ziemi na pdleglpsc 211$Inj. 3 . 9,540
IITWESTOT ZapEWITIA NIICJSCE SKIAUP WA RAZEM 9,540
1.3.3 NAWIERZCHNIA BOISKA
56 Nawierzchnia typu sztuczna trawa zgodnie z PT Wyznaczeniem i montazem li-|m2
d.1.|kalk. wtasna |nii boisk - pitka reczna, pitka koszykowa, siatkéwka, tenis ziemny.
3.3
poz.48 m?2 630,000
RAZEM 630,000
1.34 PILKOCHWYTY
57|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1./0306-08 - wiercenie otworéow pod stupki fi 30 cm gtebokos$¢ 1,2m
34
8 2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
58| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
d.1.|/0204-01
34
poz.57*0,5*0,5*1,2 m3 4,800
RAZEM 4,800
59|KNR 2-23 Pitkochwyty z siatki PP na stupkach z ksztattownikéw stalowych iwys. 3.0 m-|m
d.1./0401-03 (ocynkowanych + malowanych)
3.4 stupki stalowe z ksztattownikéw ocynkowanych malowanych proszkowo
80x80x3m wys catkowita min. 7,0m kompletnie wykoriczone
2*24,1 m 48,200
RAZEM 48,200
60|KNR 2-23 Pitkochwyty z siatki PP na stupkach z ksztattownikéw stalowych - dodatek za |m
d.1./0401-04 nast. 1 m wys.
3.4 Krotnosé¢ = 3
poz.59 m 48,200
RAZEM 48,200
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
61 Materiat - zastrzaty profil ocynkowany malowany proszkowo jak stupki - szt
d.1.|kalk. wtasna |80x80x3mm dt. ok. 7,0m
34
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
62|KNR 4-01 Wywéz-ziemi-samochodami-samowytadowezymi-na-odiegtose-4+0-km—({inwes— |m3
d.1./0108-06 i tarie te-utytizacieziemi: i it =
3.4/0108-08 zy-skallulewaé-réwniez-te-naldady) L0y 73 ; ¥
ors.53 }/Vyqu ziemi na pdle_glpsc 2‘l$m 3 4,800
IMIWESTOT ZaAPEWTIIIA MIIEJSCE SKIAGOWAITIARAZEM 4,800
63|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 6 m kol.
d.1.{1610-02 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
34
poz.57 kol. 16,000
RAZEM 16,000
1.3.5 WYPOSAZENIE BOISKA SPORTOWEGO, LAWKI
64|KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.1./0221-04 w gruncie kat.lll - Wykopy - doty dla wykonania stép fundamentowych sprrze-
3.5 téw sportowych
p. koszykowa|2*1,1*0,8*0,9 m3 1,584
RAZEM 1,584
65|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
d.1.|/0204-01
3.5
p. koszykowa|poz.64 m3 1,584
RAZEM 1,584
66|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane - prety fi 10
3.5
p. koszykowa|2*(11*0,8+9*1,0)*0,617/1000*2 t 0,044
RAZEM 0,044
67|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-l1l m3
d.1./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.5 samowytadowczymi na odl.do 1 km - (Inwestor nie zapewnia miejsca na skita-
dowanie i utylizacje ziemi. W tej pozycji nalezy skalkulowa¢ réwniez te nakta-
dy)
poz.64 m3 1,584
RAZEM 1,584
68|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupehiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
3.5 1\
Krotnosé = 18
poz.67 m3 1,584
RAZEM 1,584
69|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do koszykdwki szt.
d.1./0309-06
3.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70|KNR 2-23 Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszy-  |szt.
d.1./0310-04 kéwki zgodnie z PT wraz z deklami zakrywajgcymi otwory w powierzchni bois-
3.5 ka w przypadku braku stupkéw
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNNR 1 Wykonanie dotdéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1./0306-08
3.5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
72|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.1./0107-02 fundament konstr.stojaka do koszykdwki
3.5
bramki (0,4*0,4*1,0)*4 m3 0,640
RAZEM 0,640
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
3.5
(0,34*4+0,1)*5*2*0,222/1000*2 t 0,006
RAZEM 0,006
74|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
3.5
(5¥0,9)*2%0,888/1000*2 t 0,016
RAZEM 0,016
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
75|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej z deklami szt.
d.1.|0309-05
3.5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76|KNR 2-23 Dostawa + ustawienie w gotowych otworach Bramki do pitki recznej 2x3 m szt.
d.1./0310-06 profesjonalne aluminiowe, malowane proszkowo. Wykonane z profilu 80x80
3.5 mm, z tfukami statymi. Rama gtéwna spawana w catosci z siatkami do bramek
gr. splotu min. 4mm cato$¢ wraz z deklami zakrywajgcymi otwory w powierz-
chni boiska w przypadku braku stupkéw
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77|KNNR 1 Wykonanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,2 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1.|0306-08
3.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78/ KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.1./0107-02 z.sz.|objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
3.5|5.5.
stupki do (0,5*0,5*1,2)*2 m3 0,600
siatkdwki
RAZEM 0,600
79|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
3.5
(1,7)*5*2¥0,222/1000*2 t 0,008
RAZEM 0,008
80|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
3.5
(4*1,1)*2%0,888/1000*2 t 0,016
RAZEM 0,016
81|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw siatkowki i siatki do tenisa ziemnego szt.
d.1.|0309-02
3.5
siatkdwkal/te- |2 szt. 2,000
nis
RAZEM 2,000
82|KNR 2-23 Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki i zawiesze- |szt.
d.1./0310-02 niem siatki - kompletnie wykornczone wraz z deklami zakrywajgcymi otwory w
3.5 powierzchni boiska w przypadku braku stupkéw. Stupki do siatkéwki z regulo-
wana wysokoscig siatki — po opuszczeniu mechanizmu i wymianie siatki do-
stosowanej do tenisa o postuzg réwniez do gry w tenisa + dodatkowa siatka do
tenisa ziemnego z obcigznikiem do tasmy centralnej do siatki tenisowe;j
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 4-01
d.1./0108-06 te-utytizacieziemi: i it -
3.5/0108-08 ' : YWywdz ziemi na odlegtos¢ 2 km
pOZ.72+pOZ.78 ) DI DL P 1 ],n,]m3,n“;n 1,240
TITVWTSTUL Lal.)CWllld 1111C)DLC SRITATIU VWV alllaRAZEM 1 ’240
1.3.6 BOISKO ODWODNIENIE
84|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0120-03
3.6
(poz.85+p0z.90)/1000 km 0,159
RAZEM 0,159
85/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-06 kat.ll-1IV
3.6
poz.87 m 56,600
RAZEM 56,600
86|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
3.6
poz.85*0,4*0,3 m3 6,792
RAZEM 6,792
87|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe o szerokosci 200 mm i wysokosci ponad 150 do 200 m
d.1./0110-02 mm; z rusztem zeliwnym
3.6
36,2+20,4 m 56,600
RAZEM 56,600
88|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym kpl.
d.1.|0204-03
3.6
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cji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR 4-01 Wywéz-ziemi-samochodami-samowytadowezymi-na-odiegto$é-40-kmgrunt-kat: m3
dé.1é 8182:82 b Wywdz ziemi na odleglos¢ 2 km.
poz.87*0,3'0,3  Inwestor zapewnia miejsce skladowania m3 5,094
RAZEM 5,094
90|KNR 2-31 Rowki o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-1V drenaz m
d.1./0401-08
3.6
7+17*4+4,5+7,0+15,5 m 102,000
RAZEM 102,000
91|KNR 2-28 Warstwa izolacyjna geowtékniny m?2
d.1.|/0702-01
3.6
poz.90*(4*0,4) m?2 163,200
RAZEM 163,200
92|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.1./0610-06 go kruszywa - rurki drenarskie
3.6
poz.90*0,4*0,2 m3 8,160
RAZEM 8,160
93|KNR 2-11 Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnychw  |m
d.1./0101-04 gruntach kat. I-1ll - dostawa i montaz rur drenarskich fi 100
3.6
poz.90 m 102,000
RAZEM 102,000
94| KNR-W 2-18 | Tréjnik rury drenarskiej - dostawa i montaz szt.
d.1.|0422-01
3.6
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
95/KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.1.|/0610-07 kruszywa
3.6
poz.90*0,4%0,4-poz.92 m3 8,160
RAZEM 8,160
96|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0120-03
3.6
rura kanali- {37/1000 km 0,037
zacyjna
zbiorcza bo-
isko + pot z
odwodnie-
niem linio-
wym
pot. z kan. 9,5/1000 km 0,010
deszcz.
RAZEM 0,047
97|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1./0217-04 odktad w gruncie kat. Il
3.6
poz.101*1,5%1,2 m3 84,600
RAZEM 84,600
98|KNR-W 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych gtebokosci do 3 m z rozbior- |m2
d.1./0313-02 ka
3.6
poz.101*(1,5+0,25)*2 m?2 164,500
RAZEM 164,500
99|KNNR 4 Podsypka pod kanaty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1./1411-02
3.6
poz.101*1,2*0,15 m3 8,460
RAZEM 8,460
100|KNNR 4 Nadsypka z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1./1411-03
3.6
poz.101*1,2*(0,16+0,2) m3 20,304
RAZEM 20,304
101|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./0408-02
3.6
fi 160 poz.96*1000 m 47,000
RAZEM 47,000
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102|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. do 200 mm m
d.1.|0804-02
3.6
poz.101 m 47,000
RAZEM 47,000
103|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-400-mm szt
d.1./0517-02
3.6
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
104|KNR 2-20 Wigczenie do istniejacej studni szt.
d.1./0113-11 przejsc
3.6
1 szt. 1,000
przejsc
RAZEM 1,000
105|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-ll
3.6
poz.97-poz.107 m3 55,836
RAZEM 55,836
106|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|0408-02
3.6
poz.105 m3 55,836
RAZEM 55,836
107|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.1./0212-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.6 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
p0z.99+p0z.100 m3 28,764
RAZEM 28,764
108/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
3.6 \Y
Krotnosé¢ = 18
poz.107 m3 28,764
RAZEM 28,764
109|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m?2
d.1./0119-01 spycharek
3.6
odtworzenie |2,0*3,0 m?2 6,000
terenu poza
boiskiem
RAZEM 6,000
110|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1./0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
3.6 Krotnosé¢ = 10
poz.109+poz.111 m2 12,000
RAZEM 12,000
111|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.|/0510-01
3.6
poz.109 m?2 6,000
RAZEM 6,000
112|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m?2
d.1./0510-02 Krotnos¢ = 20
3.6
poz.109 m2 6,000
RAZEM 6,000
113|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.1./0103-02 recznie, grunt kategorii IlI-IV
3.6
odtworzenie |3,0*3,0 m?2 9,000
chodnika
RAZEM 9,000
114|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$ci warst- |m2
d.1./0105-03 Wy po zageszczeniu
3.6/0105-04
poz.113 m?2 9,000
RAZEM 9,000
115|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.6
poz.114 m2 9,000
RAZEM 9,000
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116|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 10 cm
3.6/0114-08
poz.114 m2 9,000
RAZEM 9,000
117|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy |m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
3.6/0105-04
poz.114 m2 9,000
RAZEM 9,000
118|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej kostka wczesniej rozbierana
3.6
poz.113 m?2 9,000
RAZEM 9,000
119|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.ll-1IV
3.6
3 m 3,000
RAZEM 3,000
120|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
3.6
poz.119*0,3*0,3 m3 0,270
RAZEM 0,270
121]KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
3.6
poz.119 m 3,000
RAZEM 3,000
122|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodan SamowytadowcZy i Tia odfegtost tokmm (imwes= |m3
d.1./0108-06 ie-zapewnia-misjsca-na-skiadowanie--utylizacje-ziemi-—\\-tej-pozyeji-nale
3.6/0108-08 5-r8 ) A i ; &
p02.119*0,3°0.3 Wywdz ziemi na odleglos¢ 2 kmy , 0.270
IITWEStOT ZapEWIIIA IEJSCE SKIAUOWANIARAZEM 0,270
123 Obstuga geodezyjna z namiarem podwykonawczym szt
d.1.|kalk. wtasna
3.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3.7 CHODNIKI I DOJSCIA, ZAGOSPODAROWANIE
124 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.1./0103-02 recznie, grunt kategorii IlI-IV
3.7
1,7*36,0+18%0,5*2+0,5*36,0 m?2 97,200
za ogrodze- |2,0*2,0 m2 4,000
niem
RAZEM 101,200
125/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach |m?2
d.1.{0101-0202 |o umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowtdknina
3.7
poz.124*1,1 m?2 111,320
RAZEM 111,320
126|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy |m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
3.7/0105-04
poz.124 m?2 101,200
RAZEM 101,200
127|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.7
poz.126 m2 101,200
RAZEM 101,200
128|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 10 cm
3.7/0114-08
poz.126 m?2 101,200
RAZEM 101,200
129|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
3.7|/0105-04
poz.126 m?2 101,200
RAZEM 101,200
130|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i fawy obrzezy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV |m
d.1.|0401-04
3.7
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20,20 m 20,200
36,0 m 36,000
32,0 m 6,000
RAZEM 62,200
131|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
3.7
poz.130*0,25%0,25 m3 3,888
RAZEM 3,888
132|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.1.|0407-03 piaskiem
3.7
poz.130 m 62,200
RAZEM 62,200
133|KNR 4-01 Wywoz zremi-samochodami-samowytadowczymia-oditegtose+0-km—(inwes= |m3
d.1./0108-06 or-nie-zapewnia-miejseana-sktadowanie-utylizacje-ziemi—W-tej-pozyeji-nate
3.7/0108-08 zy-skatkutowaé-réwniez-te-nakiady) Ay mpi ; Iy
Doz 1300.3:0.3 Wywoz ziemi na _odlegi_osc 211$m1 o 5,508
INWESTOT Zape€wnlId MIECJSCE SKIAAOWANIARAZEM 5,598
134|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.ll-IV
3.7
40,0+21,0 m 61,000
RAZEM 61,000
135|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
3.7
poz.134*0,3*0,3 m3 5,490
RAZEM 5,490
136|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
3.7
poz.134 m 61,000
RAZEM 61,000
137|KNR 4-01 Wywoz—zenm—sanmchodam—samowﬁadmwczymma—odegbsc‘fe-km—ﬂﬂwer m3
d.1./0108-06 ted-ubylizasjeziemi- } j
3.7/0108-08 zy-sk‘afkubwaerewmez—te—nak-lady-)w
b0z 13440.30.3 ywoz ziemi na odleglosc 2kmy 5,490
Inwestor zapewnia migjsce sktadpowaninRAZEM 5.490
138|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowe;j
3.7
poz.124 m?2 101,200
RAZEM 101,200
139|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1./0505-01
3.7
poz.136*2,0 m?2 122,000
RAZEM 122,000
140|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0510-01
3.7
poz.136*2,0 m?2 122,000
RAZEM 122,000
141]KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m?2
d.1./0510-02 Krotnosé = 10
3.7
poz.140 m2 122,000
RAZEM 122,000
142|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.1.|0312-06 gruntu I1I)
3.7
4*4 dot. 16,000
RAZEM 16,000
143|KNR 2-21 Fundamenty pod tawki z betonu zwirowego m3
d.1./0601-05
3.7
4*4*0,5*0,7*0,5 m3 2,800
RAZEM 2,800
144|KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw w podtozach betonowych szt.
d.1.|0322-04
3.7
poz.145 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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145 Dostawa tawek kompletnie wykonczonych - zgodnie z dokumentacjg kpl.
d.1.|wycena indy-
3.7|widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
146|KNR 4-01 Wywéz-ziemi-samochodami-samowytadowezymi-naodtegtosé-+6-km—{tnwes= |m3
d.1./0108-06 A whte-riej i adewanie--utylizacjie-ziemi—\W-tej-pozyeji-nale
3.7/0108-08 P ; & A
o143 Wywoz ziemi na odleglosé 2jl$m‘. o 2,800
ITIWESTOT ZaPEWIIIA NIIEJSCE SKIAUPWAITIH RAZEM 2.800
147|KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia - tuje szt.
d.1./0105-01
3.7
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
148|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  [szt.
d.1./0301-08 gruncie kat. |-l z zaprawa do potowy gtebokosci dotow; srednica/gtebokos¢ :
3.7 0.5 m - przesadzane tuje
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
149 Tablica Informacyjna dostawa + montaz kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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