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Detal fazowania krawedzi niezabezpieczonych

skala 101

15

Detal coping-u
Coping ~ rura stalowa #60x4 skala 1:5

kotwiona do zbrojenia #8 co 150
uciqqlona na dlugosci calej sekeji

2

Detal zbrojenia krawedzi piyty

skala 1:10
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| S UWAGA: Diugosc pretow dopasowac
| do rozmiarow deskowania
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Dfugosc
Elementy llos¢ pretow catkowita
Nr pretal Srednica |Diugosc (m) preta (m)

Nazwa llose w elemencie| ogdfem A;IIEI%N
1 8 3,35 30 30 100,50

2 8 3,35 30 30 100,50

3 8 0,55 7 7 3,85

4 8 2,07 * 15 15 31,05

5 8 2,07 * 15 15 31,05

Fem2eP ) T 6 8 3,05 55 55 167,75
7 8 3,75 76 76 285,00

8 8 4,45 72 72 320,40

9 8 0,50 25 25 12,50

10 8 1,00 25 25 25,00

Dfugose wg srednic (m) 1078

Masa 1 m preta (kg/m) 0,40
Masa fgczna wg srednic (kg) 425,65
Masa fqgczna wg gatunku stali (kg) 425,65
Ogotem (kg) 425,65

* Average length

UWAGI:
1. Dla pretéw oznaczonych w zestawieniu (*) podano usrednionq diugosc. Na budowie prety nalezy dociqe oraz dogige dopasowujqe
do deskowania.
2. Dl pretow gomej plyty (nr 7 i 8) podano maksymalne dlugosci. Na budowie diugos¢ pretow nalezy dostosowat do deskowania.
ZESTAWIENIE STALI
] B Dlugose Masa llos¢ | Masa fqczna U
p. rof) wag
[mm] [kofszt] | [szt] [kg]
11RO 60x4 3840 21.35 1 21.35 | stal 5235R
K Masa [kg/szt.: 21.35
o llose [szt.: 1
Mosa razem [kg]: 21.35
LEGENDA

piasek stabilizowany cementem
[ ] beton podkladony C12/15 (min. 10 cm)

- podbudowa z mieszanki zwirowo—piaskowej zageszczona mechanicznie

i S k=0.98 (ostatnia warstwa do k=1.00) (gr. min. 80 cm)

BETON

STAL ZBROJENIOWA
STAL PROFILOWA

U
1.
2.
3

AGH:

Wymiary podano w [mm].

C35/45 W8 F150
A-IIN (8500 B)

5259

Rzedne wysokosciowe wg rysunku montazowego.

Otuling

= min. 5.0 cm ~ krowedzie majqce konlakt 7 gruntem,
= min. 2.5 ¢cm ~ pozostale krawedzie.
Prety dopasowac do szalunkow.
Prety, w celu powiqzania 7 plylq skateparku, wypuscic poza deskowanie na dlugosc min.:
= 500 mm dla pretow #8.
Prely bez podanego kszlaltu sq pretomi prostymi.

Krawed? zjazdu z platformy zabezpieczy¢ copingiem — rurq stalowg #60x4 ~ wq podanego detalu. Rura no cale]

diugosci- sekeji ciqata, bez szpar i nierGwnosci.
Coping na koficach zamkniety.

Spadek qome] platformy min. 0,2% (od rury coping-u no zewngtrz).

Krawedzie niezabezpieczone muszq by¢ fazowane.

Mieszanke betonowq na pochyle elementy przeszkofy nakiada¢ metodq natryskowg.

Ksztofl pretow dostosowat do krzywizn elementow no budowie.

Stosowac sie do uwag zawartych w opisie technicznym i na rysunkach architektonicznych.

Wszsytkie prace przeprowadzic pod nadzorem osoby uprawnione, zqodnie z zasodami BHP oraz ogblnej wiedzy

fechniczngj.

Projekt nclezy rozpalrywac fqcznie 7 opisem lechnicznym oraz projektem architektonicznym. Ewentualne rozbieznosei
nlezy wyjasniac 7 autorskim biurem projeklowym.

Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-2eP
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