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| | Detal zabezpieczenia krawedzi kqtownikiem Dtugose wg srednic (m) 571
} ‘ skala 1:5 Masa 1 m preta (kg/m) 0,40
#8 co 150@ Masa fgczna wg srednic (kg) 225,35
Kl NN ¥,¥¥ @GN ANANZGN NN NONAN NONAN NONAN NONAN NN NN NN\ NN\ NONAN NN NAN NN NN RAN N AN j ;6%0\4 | Masa fqgczna wg gatunku stali (kg) 264, 4
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co 150 co 150 co 150 |
min. 500 min. 500 min. 500 min. 500 Okucie kgtownikiem zimnogietym L 60x60x4
3300 9700 300 kotwionym do zbrojenia pretami 98 co 19 cm ‘ ZESTAWIENIE STALI
-~ \ . o Dlugos¢ Masa llos¢ | Masa fgezna g
D. rof] wagi
5 o 150 | o) | b)) |l
. \ 11 L 60x60x4 3300 12.21 1 12.21]  stal S235)R
18?8 3o 3200 HA N AN NN 3 2| L 60x60x4 1800 6.66 1 6.66| stal S2550R
31 L 60x60x4 5000 18.50 2 3700 stal S235)R
@#8 L=2100 @ #8  L=3200 roso 1] L 60x60x4 1900 IR 703| stol S2350R
s
510 . 950 3 51 L 60x60x4 1300 481 1 487 stal S2350R
L=4
@# - 6 L 60x60x4 600 2.22 2 4441 stal S235JR
3 — Masa [kg/szt.]; 72.15
510 @#16 L=4950 lose [szt.): 1
Masa razem [kg): 72.15
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S s LEGENDA
= = [~ beton podkiadowy C12/15 (min. 10 cm)
— podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowej zaggszczona mechanicznie
=1 do ;=098 (ostatnia warstwa do k=1.00) (gr. min. 80 cm)
L 60x60x4-3300 1
|m
BETON £35/45 W8 F150
3300 2700 800
_ p— STL PROFILOWA 5235
[
UWAG:
. 2 1. Wymiary podano w [mm].
)‘/ 8 © 2. Rzedne wysokosciowe wq rystnku: montazoweqo.
(o)}
1850 °NE S, Otuling

8 L1850 = min. 5.0 cm ~ krawgdzie majgee kontokt 7 gruntem,
@# - #8 L=250 @ _ = min. 2.5 ¢m ~ pozostale krawedzie.
#8 L=1700 B
e #8 L=2200 4 Prely doposowac do szalunkow.
) Prety, w celu powiqzania 7 piylg skateparku, wypuscic poza deskowonie na diugose min.
- 500 mm dio pretow #8.

400

. Prely bez podaneqo kszlartu sq pretami- prostymi.
B B 00 448 D—D 448 1. Krawedzie boczne segmentu zabezpieczy¢ kgtownikiem L 60x60x4 we wskazanych na rysunku miejscach.
- < : > 600 < : > 8. Labezpieczenia krawedzi montowac tak, aby byl zlicowane - bez progdw, szczelin i nierbwnosc.
1300 600 S .
6 3 3 6 3 9, Elementy stolowe zabezpieczy antykorozyjnie poprzez ocynk.
3 10. Krawedzie niezabezpieczone muszq byé Tazowane.
1900 248 — A 248 — 11, Ksztaft pretow dostosowac do krzywizn elementow na budowie.
9 1348 #8( ) 9 S 5 %~\\ 1 #8 co 150< : ) %~\\ | #8 co 150 . 12 Stosowac sie do uwaq zawartych wopisie technicznym i na rysunkach architektonicznych,
co 150 2 I e < 3 () 5#16 I e 3 13, Wszsytkie prace przeprowadzic pod nodzorem osoby uprawnionej, zqodnie 7 zasademi BHP oraz ogllnej wiedzy
#8 co 150 = =) H— | #8 co 150 i P o
- 48 co 150 #8 co 150 - L. @ S = T R =iy @ S techniczne.
S I 1 & 0.5% : \ ]ﬂ = 14, Projekt nolezy rozpatrywat fqcznie z opisem technicznym oraz projektem architektonicznym. Ewentualne rozbieznosei
- — — — — — — — —H ‘ ‘ —x — — — ‘ i nalezy wyjasniac 2 autorskim biurem- projektowym.
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co 150 P dani 06.2021
min. 500 ierwsze wydanie )
Nr zmiany Opis zmiany Data
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
INWESTOR PROJEKTANT
GMINA MIEJSKA % ARCHIT
NOWA RUDA Zbigniew Hass
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroctaw, Krélowej Marysienki 3/9
PROJEKTANT | mgr inz. Jarosfaw Skolasiriski 283/93/UW
OPRACOWAL mgr inz. Szymon Sachanek

orPracowaNiE | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGD SKATEPARKU (NOWE ELEMENTY Do.2021

WYKONANE Z BETONU), WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | skaia
(ROLKOSTRADA WOKOL SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, LAWKI) 1:20
NOWA RUDA, ul. Klodzka 16, dz. nr 2/9 AR-J, obreb Stupiec

RYSUNEK NR RYS.

Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-13 K-22




