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PRZEKROJ 14c-14c

L60x60x4 =) P1

zabezpieczenie krawedzi Nl 90 powierzchnia zatarta recznie
\ N beton C35/40 zbrojony siatkq z pretow #8 (oczka 150 | 150 mm) hydrotechniczny

W6, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na glacko, zabezpiecznony preparatem
do pielegnacyi betonu

warstwa przeciwwilgociowa — np folia budowlana czarma (zgrzewana na zaktadkach)
beton podktadowy C12/15 (qr. min. 10 cm)

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie

(gr. min. 80 cm) frakeje 0:31,5 mm

P2

powierzchnia zatarta recznie

beton C35/40 zbrojony siatkq z pretow #8 (oczka 150 [ 150 mm) hydrotechniczny
W6, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na glacko, zabezpiecznony preparatem
do pielegnacji betonu

warstwa piasku ukladana warstwowo, stabilizowana cementem

<\ PRZEKROJ 14b-14b

-~

-~
Lo
(=)
-
(SN
o
%
B
-
o

140
\
zabezpieczenie krawedzi
P2
A

D
QD

|

|

|

|

‘ F

|

|

|

N

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

P

|

|

|

‘ F

|

|

|

|

|
35
Q>
L60x60x4

warstwa przeciwwilgociowa — np folia budowlana czarma (zgrzewana na zaktadkach)
beton podktadowy C12/15 (qr. min. 10 cm)

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie

(gr. min. 80 cm) frakeje 0:31,5 mm
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UWAG:

1. BETON ELEMENTOW SKATEPARKU C35/45

2. ZEWNETRZNE KRAWEDZIE PRZESZKODY ZABEZPIECZYC NA CALYM OBWODZIE
KRAWEDZI KATOWNIKAM! STALOWYMI L60x60x4

3 KATOWNIK MA BYC TAK ZAMONTOWANY, ZEBY JEGO KRAWEDZIE | KRAWEDZIE
PRZESZKODY STANOWLLY JEDNA PEASZCZYZNE — NIE MOZE BYC MIEDZY NIM/
PROGOW, SZCZELIN | NIEROWNOSC!

4. WSZYSTKIE PROFILE | KATOWNIKI MUSZA MIEC NA ZGIECIACH ZAOKRAGLENA
(STAL WALCOWANA NA ZIMNO)

5. WSZYSTKIE ZEWNETRZNE ELEMENTY STALOWE — CYNKOWANE OGNIOWO

6 KRAWEDZIE ELEMENTOW BETONOWYCH NIE ZABEZPIECZONE PROFILAMI STALOWYMI
MUSZA BYC FAZOWANE
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