48
: :7#8 4 a’
#8 co 150 \ _ -9
= 1 4
2 g :
C 748 4 L4
| — = = = = |—
\ | T
1 \
| |
| |
AN ANCAN AN AN AN AN AN AN AN AN XN A AN LANAN XA AN AN AN AN AX
250 2950 1750
4950
F7-8
@ @ Bank Ramp @
'E.\?: Ecj :,::i: 1 szt. s '%:i: é
518 ~ . 31x150 o gérq@ 1S
- . 31x150 — dSOZfifn
T T T
| /
| /
. L /
I |r y
| /
| /
| /
| /
/
| /
| /
| /
| /
| /
| /
48 /
@) . /
| /
| /
g 2 | 2 12.9% 3
5 Al # . A 8
2 \
| \
| \
| \
\
| \
| \
| \
| \
| \
\
| \
| \
| \
| \
| \
\
| \
| | \
il |1 1
250 2950 1750
4950

3748
gorq @

Detal zbrojenia krawedzi piyty

skala 1:10

#8 co 150(:3

L 60x60x4-1930 1

Detal fazowania krawgdzi niezabezpieczonych
skalo 1:1

15

]

15

Detal zabezpieczenia krawedzi kqtownikiem

skala 1:

60

Okucie kqtownikiem zimnogietym L 60x60x4
kotwionym do zbrojenia prefami 98 co 15 cm

i::#B co 150

60

5
#8 co 150@

7

36x150

' % 480

@#8 L=1000

480

7970

1750

760

530

830

20(5’0

540

1900

830

@#8 L=2150

5450

Dfugose
Elementy llos¢ pretow catkowita
Nr preta| $rednica |Dtugose (m) preto (m)

Nazwa llog¢ w elemencie| o0gofem A#;!N
1 8 2,15 37 37 79,55

2 8 5,45 78 78 425,10

3 8 5,60 37 37 207,20

Ez—-8 1 4 8 3,20 37 37 118,40
5 8 3,15 37 37 116,55

6 8 0,25 30 30 7,50

7 8 1,00 110 110 110,00

Dfugose wg srednic (m) 1064

Masa 1 m preta (kg/m) 0,40
Masa fgczna wg srednic (kg) 420,40
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 420,40
Ogotem (kg) 420,40

ZESTAWIENIE STAL
] o Dlugose Masa llos¢ | Masa fgezna Unact
D. rofi wag
[mm] [kg/szt] | [szt] [kq]
11 L 60x60x4 1930 1.14 1 7141 stal S2350R
o0 Masa [kg/szt.]: 714
w los¢ [szt: 1
Mosa razem [kg]: 714
LEGENDA

piasek stabilizowany cementem
[ ] beton podkladony C12/15 (min. 10 cm)

-+ podbudowa z mieszanki zwirowo—piaskowej zageszczona mechanicznie

| do k=098 (ostotnia warstwa do k=1.00) (gr. min. 80 cm)

BETON

STAL ZBROJENIOWA
STAL PROFILOWA

C35/45 W8 F150

A-IIN (8500 B)
$)35

= min. 5.0 cm ~ krawgdzie majgee kontokt 7 gruntem,

Prety, w celu powiqzania 7 piylg skateparku, wypuscic poza deskowonie na diugose min.

Krawedzie boczne segmentu zobezpieczy¢ kgtownikiem L 60x60x4 we wskazanych na rysunku miejscach.

Zabezpieczenia krawedzi montowac tak, aby byl zlicowane — bez progdw, szczelin i nierownosci.

Elementy stolowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynk.

Mieszankg betonowq na pochyle elementy przeszkofy nakladoc metodq natryskow,

Ksztait prelow dostosowat do ksztatlu elementow na budowe.

Stosomaé sie do uwag zawartych w opisie technicznym 1 na rysunkach architeklonicznych,
Wszsytkie prace przeprowadzic pod nadzorem osoby uprawnionej, zqodnie 7 zosadami BHP oraz ogélnej wiedzy

UWAGE:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Rzedne wysokosciowe wq rystnku: montazoweqo.
J. Otuling

= min. 2.5 cm ~ pozoslale krawedzie,
4 Prely doposowac do szalunkow.
.

- 500 mm dio pretow #8.
. Prely bez podaneqo kszlartu sq pretami- prostymi.
1. Spadek qdrnej platformy min. 0,2%.
8.
9.
10,
1. Krawedzie niezabezpieczone muszq byé Tazowane.
12,
13,
14,
10,

technicznej.

16,

Projekt nalezy rozpatrywat fqcznie z opisem technicznym oraz projektem architektonicznym. Ewentualne rozbieznosei

nalezy wyjasniac 2 autorskim biurem projektowym.

- Pierwsze wydanie 06.2021
Nr zmiany Opis zmiany Data
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
INWESTOR PROJEKTANT
GMINA MIEJSKA % "ARCHIT”
NOWA RUDA Zbigniew Hass

57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

Wroctaw, Krélowej Marysienki 3/9

PROJEKTANT

mgr inz. Jarosfaw Skolasiriski

283/93/UwW

OPRACOWAL

mgr inz. Szymon Sachanek

oPracowANIE| PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SKATEPARKU (NOWE ELEMENTY | Rzoz:
WYKONANE 7 BETONU), WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACH [sua
(ROLKOSTRADA WOKGE SKATEPARKL, DOJSCIE PIESZE, LAWK]) | 12
NOWA RUDA, ul. Klodzka 16, dz. nr 2/9 AR-J, obreb Stupiec
RYSUNEK P P 3
Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-8 K. 17




