konce rury 100x50x4,5 zaokrqglic

na promieniu 100mm | zaslepic
blachq df. 15/mm

RURA 100x50x4.5 kwadratowa
Jako porgcz do slizgania

na 4 podporach z tego
samego profilu
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PRZEKROJ 12b-12b

Jako porecz do slizgania
na 4 podporach z tego
samego profilu

P1

powierzchnia zatarta recznie

beton C35/40 zbrojony siatkq z pretow #8 (oczka 150 [ 150 mm) hydrotechniczny
W8, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na gladko, zabezpiecznony preparatem
do pielegnacji betonu

warstwa  przeciwwilgociowa — np folia budowlana czama (zgrzewana na zaktadkach)
beton podktadowy C12/15 (gr. min. 10 cm)

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie

(gr. min. 80 cm) frakcje 0:31,5 mm

P2

powierzchnia zatarta rgcznie

beton C35/40 zbrojony siatkq z pretow #8 (oczka 150 [ 150 mm) hydrotechniczny
W8, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na gladko, zabezpiecznony preparatem
do pielegnacji betonu

warstwa piasku ukfadana warstwowo, stabilizowana cementem

warstwa przeciwwilgociowa — np folia budowlana czarna (zgrzewana na zaktadkach)
beton podktadowy C12/15 (gr. min. 10 cm)

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie

(gr. min. 80 cm) frakcje 0:31,5 mm

UWAG:

1. BETON ELEMENTOW SKATEPARKU C35/45

2. PORECZ WYKONAC 7 RURY KWADRATOWES O ZAOBLONYCH KRAWEDZIACH
GRUBOSC SCIANKI PROFILU 4 mm

3. KONCE PORECZY WYOBLIC ZGODNIE 7 RYS. KONSTRUKCJ!

5. SPOSOB FUNDAMENTOWANIA WG PROJEKTU KONSTRUKCYINEGO

6. WSZYSTKIE ZEWNETRZNE ELEMENTY STALOWE — CYNKOWANE OGNIOWO

7. KRAWEDZIE ELEMENTOW BETONOWYCH NIE ZABEZPIECZONE PROFILAMI STALOWYM!
MUSZA BYC FALOWANE

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
INWESTOR PROJEKTANT
GMINA MIEJSKA '% "ARCHIT"
NOWA RUDA Zbigniew Hass
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroctaw, Krélowej Marysienki 3/9
PROJEKTANT arch. Z. Hass 436/930W |

WYKONANE Z BETONU), WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA KAl
(ROLKOSTRADA WOKOL SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, LAWKI) ‘
NOWA RUDA, ul. Klodzka 16, dz. nr 2/9 AR-J, obreb Stupiec

orracowanie | PRZEBUDOWA /STN/E?CEGO SKATEPARKU (NOWE ELEMENTY | %&2021
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