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Opinia geotechniczna dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia na terenie modernizowanego skateparku na dziatce
o nr ew. 2/9 w miejscowosci Nowa Ruda — Stupiec, woj. dolnoslgskie.

1 WSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato na zlecenie Gminy Miejskiej w Nowej

Rudzie, ul. Rynek 1 na podstawie zlecenia nr WI.7021.5.2021.JK z dnia 23 marca 2021 r.

Zawiera ono wyniki badan podtoza gruntowego w formie opinii geotechnicznej, opracowanej

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

2 PODSTAWA PRAWNA I WYKORZYSTANE MATERIALY

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 z p6zn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463),

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1483),

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czesc 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14689-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie skat —
Czesc¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

P. Zelazniewicz, P. Aleksandrowski, Z. Buta, P. H. Karnkowski, A. Konon, N. Oszczypko,
A. Slaczka, J. Zaba, K. Zytko - Regionalizacja Tektoniczna Polski - KNG PAN, Wroctaw
2011.

J. Kondracki - Geografia regionalna Polski - PWN, Warszawa 2009,

Z. Witun - Zarys geotechniki - WKit, Warszawa 2001.

L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski - Projektowanie geotechniczne wedtug
Eurokodu 7- Poradnik - ITB, 2011 r.
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Opinia geotechniczna dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia na terenie modernizowanego skateparku na dziatce
o nr ew. 2/9 w miejscowosci Nowa Ruda — Stupiec, woj. dolnoslgskie.

17. E. Majer, M. Sokotowska, Z. Frankowski - Zasady dokumentowania geologiczno —
inzynierskiego (w $wietle wymagan Eurokodu7). PIG — PIB, Warszawa 2018 r.

18. P. Jermotowicz — Dokumentacja geotechniczna i geologiczno — inzynierska w procesie
inwestycyjnym. Aktualne wymagania prawne. Zmiany i komentarze — POIIB, 2016 r.

19. R. R. Kaczynski — Warunki geologiczno — inzynierskie na obszarze Polski. PIG-PIB,
Warszawa 2017.

20. Mapa OpenStreetMap,

21. Mapa topograficzna w skali 1: 50 000, arkusz M-33-58-A (PUWG92),

22. Szczegotowa Mapa Geologiczna Sudetéw w skali 1 : 25 000, arkusz Nowa Ruda (868C)
— L. W¢jcik - IG, 1956r,

23. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Nowa Ruda (868) —
J. Kietczawa - PIG, 2000r.

24. ,Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo - wodnych na dziatce o nr ew.
45/2 w miejscowosci Nowa Ruda Stupiec, woj. dolnoslaskie” — GeoCraft, Polanica —
Zdrdj, styczen 2018 r.

3 CEL I ZAKRES PRAC

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza
na dziatce o nr 2/9 w miejscowosci Nowa Ruda - Stupiec. Zakres prac obejmowat wykonanie
badan geotechnicznych w terenie, analize dostepnych materiatow i opracowan literatury
fachowej oraz wiasnych danych archiwalnych z rejonu opracowania [24]. Obserwacje i analiza
otrzymanych wynikéw postuzyty do oceny geotechnicznej warstw gruntowych podtoza.
Zakres prac zostat ustalony z Projektantem.

W celu okreslenia warunkéw geotechnicznych podtoza wykonano:
- 3 otwory geotechniczne, oznaczone symbolem O1 — O3, o gtebokosci 3,0 m kazdy
(tacznie 9,0 mb), rozpoznajace podtoze w rejonie projektowanego obiektu,
- obserwacje hydrogeologiczne,
- makroskopowy opis gruntéw przewiercanych warstw litologicznych.

Odwierty wykonano mechanicznym zestawem wiertniczym z uzyciem wbijanego
probnika przelotowego o srednicy 38 mm. Prace kameralne objety analize materiatow
archiwalnych, danych literaturowych oraz uzyskanych wynikéw badan, na podstawie ktorych
wykonano opracowanie tekstowe oraz graficzne.

Na podstawie dostepnych materiatdw okreslono warunki geotechniczne oraz
wtasciwosci fizyko-mechaniczne gruntow w podtozu. Profil podtoza przedstawiono w formie

kart otwordw [zat. nr 3] oraz przekroju geotechnicznego [zat. nr 4].
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Opinia geotechniczna dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia na terenie modernizowanego skateparku na dziatce
o nr ew. 2/9 w miejscowosci Nowa Ruda — Stupiec, woj. dolnoslgskie.

4 CHARAKTERYSTYKA I OPIS PLANOWANE] INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja skateparku na terenie Centrum Turystyczno
— Sportowego w Nowej Rudzie — Stupcu. W miejscu istniejagcego obiektu planuje sie
wykonanie ptyty oraz przeszkdd z betonu. Wokot skateparku powstanie $ciezka do jazdy na
tyzworolkach.

Planowane zamierzenie budowlane zaliczono do | kategorii geotechnicznej

s CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

4.1 Lokalizacja, poYoZenie administracyjne i zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 2/9 potozona jest na terenie gminy i miasta Nowa Ruda, w granicach
dzielnicy administracyjnej Stupiec i stanowi w catosci Centrum Turystyczno — Sportowe przy
ul. Ktodzkiej 16. Jest to teren przeksztatcony antropogenicznie z przeznaczeniem na cele
rekreacyjne. W miejscu wykonanych badan znajduje sie obecnie teren zielony oraz skatepark
o nawierzchni asfaltowej, na ktorej znajdujg sie przeszkody wykonane z elementow
metalowych.

5.2 PoloZenie geograficzne, morfologia, hydrografia

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym [14] przedmiotowy teren znajduje sie
w granicach mezoregionu Obnizenie Noworudzkie (332.46), dawniej morfologicznie byt to
stok tagodny. Sztucznie uksztattowana powierzchnia terenu jest ptaska, a rzedne wykonanych
otworow badawczych zawieraja sie w przedziale od 420,4 m do 420,5 m n.p.m.

Hydrograficznie dziatka 2/9 nalezy do zlewni Nysy Ktodzkiej (Il), ktéra jest lewym
doptywem Odry. Najblizszy ciek wodny - Dzik (IV) przeptywa w odlegtosci ok 460 m na
pétnocny — zachdd od terenu objetego opracowaniem.

4.3 Budowa geologiczna i hydrogeologia

Obszar wykonanych badan lezy w obrebie jednostki geologiczno — strukturalnej
Sudety, wyodrebnionej jako Obnizenie Noworudzkie. Jednostka ta jest pdtnocno-wschodnia
czescig niecki srédsudeckiej, powstata w obrebie wychodni mato odpornych skat karbonskich
oraz permskich: utworéw czerwonego spagowca (piaskowce, zlepience). W jej podtozu
wystepujg utwory karbonu — wegiel kamienny i tupki ogniotrwate. Obrzeze obnizenia tworza
prekambryjskie, metamorficzne bloki otaczajgcych gér. Niecke wypetniaja warstwy
dewonskie, karbonskie i permskie, a na nich lezy kilkusetmetrowa ptyta piaskowcow
kredowych, osadzonych w czasie gérnokredowej transgresji morskiej, ktéra w trzeciorzedzie
zostata dyslokowana.
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Opinia geotechniczna dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia na terenie modernizowanego skateparku na dziatce
o nr ew. 2/9 w miejscowosci Nowa Ruda — Stupiec, woj. dolnoslgskie.

Pod wzgledem hydrogeologicznym przedmiotowy teren potozony jest w regionie
srodkowej Odry, w subregionie Sudetdéw, w obrebie Jednolitej Czesci Wod Podziemnych nr
125. Ze wzgledu na brak dostatecznego rozpoznania hydrogeologicznego przedmiotowy
teren sklasyfikowano jako pozbawiony uzytkowego poziomu wodonosnego. W rejonach
sgsiednich wody podziemne zgromadzone sg w osadowych, uszczelinowionych utworach
wodonosnych permu, zasilanych w strefach tektonicznych i przez wody z utwordow
krystalicznych (np. wulkanitow permskich Gér Kamiennych). Gtebokos¢ wystepowania stref
wodonosnych wynosi najczesciej 5 do 50 m i 50 do 150 w partiach wyzej potozonych.
Zwierciadto wody moze mie¢ charakter swobodny - w obrebie zwietrzeliny skalnej i ptytkich,
przypowierzchniowych wodonoscow szczelinowych, natomiast gtebiej (w utworach
szczelinowych) znajduje sie pod cisnieniem do 700 kPa. Opisywany teren nie znajduje sie
w granicach Gtéwnych / Lokalnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych.

6 STWIERDZONE WARUNKI GRUNT'OWO - WODNE

Na podstawie wykonanych badan w terenie oraz dostepnych danych archiwalnych
stwierdzono, ze badany obszar przypowierzchniowo budujg utwory antropogeniczne [nasypy
budowlane i niekontrolowane] o zréznicowanym skfadzie o migzszosci od 1,6 do 2,1 m.
Ponizej stwierdzono obecno$¢ utworéw deluwialnych w postaci pytow ilastych [glin
pylastych]. Grunty antropogeniczne posiadaja konsystencje twardoplastyczng badz sa
w stanie luznym lub $rednio zageszczonym. Rodzime utwory spoiste posiadaja konsystencje
plastyczna.

Wod podziemnych nie stwierdzono w zadnym z otworéw do gtebokosci rozpoznania.

7 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Charakterystyke wydzielonych warstw wykonano w oparciu o parametry gruntéw
wystepujacych w badanym podtozu. Cechy fizyko-mechaniczne poszczegdlnych odmian
litologicznych okreslono na podstawie badan makroskopowych pobranych prébek gruntow,
a wartosci parametréw wyznaczono metoda korelacji, w oparciu o wytyczne normy [10], na
podstawie cech wiodacych. Do gruntéw nosnych zaliczono rodzime grunty mineralne,
i czeSciowo nasypowe, parametrem wiodgcym dla gruntéw spoistych byt wskaznik
konsystencji Ic / stopien plastycznosci I, okreslony na podstawie proby wateczkowania oraz
badania penetrometrem ttoczkowym. Dla gruntdédw niespoistych parametrem wiodacym byt
stopien zageszczenia Ip, okreslony na podstawie oceny oporu wbijania prébnika
przelotowego.

Na podstawie wartosci parametrow wiodacych okreslono wartosci parametréow
wytrzymatosciowych: kata tarcia wewnetrznego, modutéw scisliwosci oraz ciezaru
objetosciowego metoda B (na podstawie doswiadczenia poréwnywalnego). Zestawienie
parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych zamieszczono w [zat. nr 5].
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Opinia geotechniczna dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia na terenie modernizowanego skateparku na dziatce
o nr ew. 2/9 w miejscowosci Nowa Ruda — Stupiec, woj. dolnoslgskie.

Ponizej scharakteryzowano wydzielone warstwy geotechniczne w miejscu odwiertéw
badawczych:

GRUNTY ANTROPOGENICZNE - NASYPY BUDOWLANE

Warstwa geotechniczna N1

Do warstwy tej zaliczono podbudowe nawierzchni asfaltowej, ktora sktada sie, w zaleznosci
od miejsca wystepowania z niesortu drobnego, niesortu grubego i ttucznia, stan srednio
zageszczony, o usrednionym stopniu zageszczenia lp = 64%,

GRUNTY ANTROPOGENICZNE - NASYPY NIEKONTROLOWANE

Warstwa geotechniczna NO

Do warstwy tej zaliczono mieszaning humusu [gleby], cegiet i zwiru, ze wzgledu na zawartosc¢
substancji organicznej oraz przypadkowy i niehomogeniczny sktad grunt wykluczony jako

podtoze budowlane.

Warstwa geotechniczna N2

Do warstwy tej zaliczcono pyt ilasty [gline pylasta], konsystencja twardoplastyczna,

o usrednionym wskazniku konsystencji Ic = 0.99, grunt bardzo wysadzinowy (**),

Warstwa geotechniczna N3

Do warstwy tej zaliczono pyt ilasty [gline pylasta], konsystencja twardoplastyczna,

o usrednionym wskazniku konsystencji Ic = 0.85, grunt bardzo wysadzinowy (**),

Warstwa geotechniczna N4

Do warstwy tej zaliczono pyt ilasty ze zwirem [gline pylastg z domieszkg zwiru], konsystencja
twardoplastyczna, o usrednionym wskazniku konsystencji Ic = 0.80, grunt bardzo

wysadzinowy (*%),

Warstwa geotechniczna N5

Do warstwy tej zaliczono niesort drobny, stan $rednio zageszczony, o usrednionym stopniu

zageszczenia lp = 40%,

Warstwa geotechniczna N6

Do warstwy tej zaliczono mieszanine ttucznia, niesortu i kamieni, stan luzny, o usrednionym

stopniu zageszczenia lp = 25%,
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Opinia geotechniczna dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia na terenie modernizowanego skateparku na dziatce
o nr ew. 2/9 w miejscowosci Nowa Ruda — Stupiec, woj. dolnoslgskie.

CZWARTORZEDOWE, DELUWIALNE GRUNTY SPOISTE - KONSOLIDACJA GEOLOGICZNA
C

Warstwa geotechniczna C1

Do warstwy tej zaliczono pyt ilasty [gline pylasta], konsystencja plastyczna, o usrednionym

wskazniku konsystencji Ic = 0.75, grunt bardzo wysadzinowy (**),

Warstwa geotechniczna C2

Do warstwy tej zaliczono pyt ilasty [gline pylasta], konsystencja plastyczna, o usrednionym

wskazniku konsystencji Ic = 0.65, grunt bardzo wysadzinowy (**),

Szczegotowe zestawienie parametrow geotechnicznych przedstawia [zal. nr 5]

8 WNIOSKI, ANALIZA PRZYDATNOSCI PODLOZA NA
POTRZEBY REALIZACJI INWESTYCJI

Grunty niebudowlane
Wierzchnig warstwe gruntu antropogenicznego NO zaleca sie usung¢ z obrysu

projektowanego obiektu.

Grunty nosne
Grunty warstw geotechnicznych N1 - N5 s3 nosne i nadaja sie do posadowienia metoda

bezposrednia.

Grunty wymagajace wzmocnienia lub wymiany
Grunty warstw geotechnicznych N6 oraz €1 i C2 moga wymaga¢ wzmocnienia lub wymiany,

jesli znajda sie w poziomie posadowienia.

Grunty wysadzinowe / podatne na zawilgocenie

Wszystkie grunty spoiste stwierdzone w podtozu badanego terenu nalezy zaliczy¢ do bardzo
wysadzinowych, nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem / przemarzaniem zwtaszcza na etapie
robot ziemnych. Nadmierne zawilgocenie opisanych gruntéw skutkowac bedzie ich
uplastycznieniem i utratg stwierdzonych parametréw wytrzymatosciowych. Umowna granica

przemarzania na przedmiotowym terenie to min. 1,0 m p.p.t.

Wody podziemne
Na badanym terenie nie stwierdzono obecnosci wod podziemnych w zadnym z otwordw

do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t.
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Opinia geotechniczna dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia na terenie modernizowanego skateparku na dziatce
o nr ew. 2/9 w miejscowosci Nowa Ruda — Stupiec, woj. dolnoslgskie.

Zjawiska geodynamiczne
Na badanym terenie nie stwierdzono ryzyka wystapienia zjawisk geodynamicznych — badany

teren nie jest obszarem osuwiskowym.

Urabialnos¢ gruntow (PN-B-06050:1999)
Grunty wszystkich warstw geotechnicznych stwierdzone w podtozu badanego terenu nalezy

zaliczy¢ do tatwo lub $rednio urabialnych (kat. 3 — 4).

Dodatkowe zalecenia

* warunki gruntowo — wodne w badanych punktach nalezy kazdorazowo odnies¢ do
charakterystyki projektowanego obiektu,

* ze wzgledu na stwierdzone parametry wytrzymatosciowe podtoza w odniesieniu do
charakterystyki planowanego obiektu, istniejacy teren proponuje sie wykorytowaé do
gtebokosci ok 1,0 m, a nastepnie zagesci¢ mechanicznie za pomoca np. ciezkiej
zageszczarki ptytowej lub walca wibracyjnego. Na tak wykonanym podtozu proponuje
sie wykona¢ nasyp budowlany z gruntu sypkiego, w spagowej czesci stabilizowany
chemicznie.

* wykonanie wzmocnienia, ulepszenia lub wymiany rodzimego poditoza nalezy
zaprojektowac z uwzglednieniem cech gruntéw stwierdzonych w podtozu oraz ich
migzszosci, jak rowniez z uwzglednieniem mozliwosci uzyskania wymaganych
parametrow wzmocnionego podtoza.

e materialy do budowy nasypdédw i wymian gruntéw powinny charakteryzowac sie
odpowiednim rodzajem i jakoscia (m. in. brak wysadzinowosci, odpowiednie
uziarnienie) zgodnie z wymaganiami Projektu budowlanego w tym szczegotowych
specyfikacji technicznych oraz zgodnoscia z obowigzujagcymi normami.

* ze wzgledu na charakterystyke gruntéw stwierdzonych w podtozu zaleca sie
zastosowal rozwigzania minimalizujace migracje wod powierzchniowych w strefe
posadowienia.

* niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do pozwolenia budowlanego i nie podlega

zgtoszeniu / zatwierdzeniu w organach administracji geologiczne;j.

Kategoria geotechniczna

Na podstawie kryteriow ustalonych Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie
kategorii geotechnicznych, w odniesieniu do charakterystyki projektowanego przedsiewziecia
ustalono | kategorie geotechniczng obiektu prostych warunkach gruntowych, ostateczng

decyzje podejmuje Projektant.
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KQetks

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O1

Zak.Nr: 3.1

Wiertnica: Prébnik RKS

X: 300169.47
Y:326911.72

Miejscowos¢: Nowa Ruda - Stupiec
Gmina: Nowa Ruda
Powiat: ktodzki

Obiekt: CTS - Skatepark
Zleceniodawca: Gmina Miejska w Nowej Rudzie
Wiercenie: GeoCraft, Polanica-Zdrgj

System wiercenia: mechaniczny - rdzeniowany

Rzedna: 420.40 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 3.00 m

Wojewodztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-04-06
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«s “ @ = . = 20 N c| L5 c
£l ¢ 825 | E 20 53 5§ | 8| % 58 | 8
= N °e = = = c_m 5) oy c 0Q | N& S 2€
<3 o o £ © o s} == g =< = D o @) = » <
gl gl 88| 3| & |3 SUE 30 3 S | 8Y 8% ° | o |58
5| O] §=1% N oz= €z = = 5| &S - |25
OR O 0 S| Do
g v > 5" & | &% | 2| % ES 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
L1 Nawierzchnia asfaltowa -
@ . <>°< 0.05 Podbugow_a z kruszywa tamanego Mg NB szg N1
AN 015 tluczen, niesort drobny)
Q’,\,’&‘,\ : Grunt antropogeniczny [Nasyp
X'\r\/\/ N niekontrolowany] : pyt ilasty
Q\\Q{Q [glina pylastal, (cISi)Mg NN(Gp) 11 | tpl | 0.85 N3
RSN brunatno-brazowy
i ébg:/\z‘&: 050] G i N
N . runt antropogeniczny [Nasyp
Q/Q’S'&‘/\ niekontrolowany] : tluczen,
IASIAXN
i&&,\:&& niesort, kamienie
SN
INNNAN
PR
N
2o 10 R
Z18| Mg %\QI\X: Mg NN In 25 | N6
z|= POSTASY mw
S
R
KR4
PSSR
B RSS
g}/f}(}\
Doy 1.60|  Grunt antropogeniczny [Nasyp
%’\S\‘i‘//& niekontrolowany] : pyt ilasty
SN ze zwirem [glina pylasta z dom.
Q&x&& zwiru], ciemnoszary .
NSNS (grcISiMg | NN(Gp+2) 1/2 | tpl | 0.80 N4
INNNAN
PR
—2.0 %\,\/\%\
QAR
| 2.10 Pyt ilasty, szary [Glina
— pylasta]
T | T
|
N N
518 - .
£S5 D clSi Gp w 3/3 pl 0.65 Cc2
22
N N
o0
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data:2021-04-12
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02

Zak.Nr: 3.2

Wiertnica: Prébnik RKS

X: 300158.68
Y: 326884.34

Miejscowos¢: Nowa Ruda - Stupiec Obiekt: CTS - Skatepark

Gmina: Nowa Ruda
Powiat: ktodzki

Zleceniodawca: Gmina Miejska w Nowej Rudzie
Wiercenie: GeoCraft, Polanica-Zdrgj

System wiercenia: mechaniczny - rdzeniowany

Rzedna: 420.40 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 3.00 m

Wojewodztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-04-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data:2021-04-12
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Profil numer O3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3.3

Wiertnica: Prébnik RKS

X:300143.18
Y: 326881.22

Miejscowos¢: Nowa Ruda - Stupiec
Gmina: Nowa Ruda

Powiat: ktodzki

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Obiekt: CTS - Skatepark

Zleceniodawca: Gmina Miejska w Nowej Rudzie
Wiercenie: GeoCraft, Polanica-Zdrgj

Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki

System wiercenia: mechaniczny - rdzeniowany

Rzedna: 420.50 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1:20

Data wiercenia: 2021-04-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data:2021-04-12
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Tabela parametréw geotechniczaych

e
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Zal.

nr

Dziatka nr 2/9 w Nowej Rudzie - Stupcu

=, - 2 © NS =) 5
© ] 8 g 2 o T 5 S E
c 2 c S e g © 0 8 £ Q o o 2
Q 2 N Gestos¢ objetosciowa c 9 o = O ° € 2 £ 5
- 8 g = 2 S SR & 29 | S
Symbol gruntu e, | 2 ° 2 ¢ c | > ¢ © §a| ¢
PN-ENISO 14688-2 |8 5% § x B 55| eS| 28| W o 5| &8
o SRR = < Eg| 22| 22| ¢ S | 8¢ | =%¢
© g [PN-B-02480:1986] 2280 ¢ K 2 wilgotno$¢ gruntu Fe| 8¢ £ S 5 £ E é .§ P
S . g% E’n‘,‘f@ & 2 2 mw | w mow | 8 | S 2| &2 A i, 28] =8
4(>-UD E’ E % é é D!:J ID lC IL p qu (pu(n) (PI C CI MO(H) EO(n)
— (] c zZ
val ) 5 2o [%] [t/n7] [kPa] [l [l [kpa] | [kpa] | [Mpa] | [Mpa]
Mg podbudowa warstwy asfaltowej, w postaci ttucznia / niesortu grubego / niesortu drobnego
N Mg N1 . .
[NB] stan srednio zageszczony lp=64%
N Mg | N2 (cS)Mg C 0,99 | 0,01 | 2,10 ~250 | 17,80 | 22,90 | 29,03 | 34,80 | 47,02 | 32,91
[INN(Gn)]
(clSi)Mg ~100-
N Mg N3 INN(G)] C 0,85 0,15 2,10 125 15,60 | 21,20 | 19,29 | 29,00 | 32,98 | 23,08
(grclSi)Mg
N Mg N4 [NN(Gr+2)] C 0,80 0,20 2,10 75 14,80 | 20,60 | 16,96 | 27,10 | 29,40 | 20,58
N Mg N5 [II:IA,?” mieszanina ttucznia, niesortu i kamieni, stan Srednio zageszczony b=40%
N Mg N6 [":IA,?” mieszanina ttucznia, niesortu i kamieni, stan luznyd=25%
Q D C1 F(l.:ST:] C 0,75 0,25 2,00 ~50 | 14,00 | 20,00 | 15,00 | 25,20 | 26,31 | 18,42
Q D Cc2 [CéST:] C 0,65 0,35 2,00 <25 12,60 | 18,80 | 12,17 | 22,30 | 21,73 | 15,21

Przedstawione powyzej parametry sa wielkosciami charakterystycznymi.
Przy ustaleniu parametréw obliczeniowych nalezy przyjac¢ wspdtczynnik
materiatowy y,, zgodnie PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne cz.1 —Zatacznik A, Tablica A-2 - wg zaleznosci: X = X,/Yu
yw="1.25dlac, y,= 1,00 dlap. Norma nie zawiera wartosci y,,dla Mo,

zaleca sie przyjecie y,,=1,10

wartos¢ ustalona w badaniachpolowych - sondowania DPL, SLVT, FVT, CPT, CPTU, PP

wartosci ustalona w badaniach makroskopowych i/lub na podstawie obserwacji postepu wiercenia

wartos¢ ustalona w badaniach laboratoryjnych
wartos¢ ustalona na podstawie PN-B-03020:1981 (korelowana)[11]

wartos¢ rekomendowana w materiatach XXVIIIl WPPK 2013 r (korelowana)[18]




Zestawienie znakéw i symboli uzytych

W opracowaniu

zgodnie z PN-EN-ISO 14688-2:2006

Zal. nr 6

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

Nazwy gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006 [wg PN-B-02480:1986]

LBo duze gtazy [KR] [rumosz]

Bo gtazy [KRg] [rumosz gliniasty]
Co kamienie [KW]  [zwietrzelina]

Gr [Z] Zwir [KWg] [zwietrzelina gliniasta]
CGr Zwir gruby

MGr zwir sredni

FGr zwir drobny

saGr Zwir piaszczysty

saclGr [Zg] Zwir piaszczysto - ilasty [zwir gliniasty]

clGr [Zg] zwir ilasty [zwir gliniasty]

grSa [Po] piasek ze zwirem [pospodtkal

grclSa [Pog] piasek ze zwirem i item [pospotka gliniasta]

CSa [Pr] piasek gruby

MSa [Ps] piasek sredni sisa [//] przewarstwienia

FSa [Pd] piasek drobny /1 na pograniczu

siSa [Pr] piasek pylasty

clSa [Pg] piasek ilasty [piasek gliniasty]

Si [n] pyt

grsasiCl [Gz] it piaszczysto - pylasty [glina zwiezta]

saclSi [G] pyt piaszczysto - ilasty [glina]

sisaCl [Gp/Gpz] it pylasto - piaszczysty [glina piaszczysta (zwiezta)]

clSi [Gn] pyt ilasty [glina pylasta]

saCl [Ip] it piaszczysty

siCl [In/Gnz] it pylasty [it pylasty, glina pylasta zwiezta]
cm it

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or  grunt organiczny
Niskoorganiczny - humus [gleba] [Gb]
Organiczny - namut, gytia [Nm, Gy] 6% <Co < 20%
Wysokoorganiczny - torf [T] 20% < Cou
GRUNTY ANTROPOGENICZNE

xMg  grunt antropogeniczny x - kazda kombinacja sktadnikow
[NN]  [nasyp niekontrolowany] [nB] [nasyp budowlany]

FRAKCJE

frakcja glowna

2% <Co < 6%

frakcja drugorzedna wymiary czastek [mm]

Lbo duze gtazy Ibo duze gtazy > 630

Bo gtazy bo gtazy 200 - 630
Co  kamienie co kamienie 63 - 200

Gr  zwir gr  zwir 2,0-63

Sa  piasek sa  piasek 0,063 - 2,0
Si pyt si pyt 0,002 - 0,063
Cl it cl it <0,002
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Czwartorzed J Jura S Sylur

Qh  Holocen T Trias O Ordowik
Qp  Plejstocen P Perm Cm Kambr

Tr  Trzeciorzed C Karbon pCm Prekambr
Cr Kreda D Dewon N  Nasyp

SYMBOLE GENETYCZNE

E  grunty eoliczne:

E, na wydmach

E, lessy i utwory lessopodobne
GL grunty lodowcowe:

GL,, morenowe

Mg grunty antropogeniczne
M grunty morskie
R grunty rzeczne:

R, korytowe

R;, taraséw zalewowych GL, fluwioglacjalne
R, tarasow nadzalewowych GL. zastoiskowe
H
Ry deltowg _ W, zwietrzeliny  x - symbol skaty
L grunty jeziorne W,, rumosze
O  grunty organiczne: W... rezidua
RE
O, rzeczne Rl skata magmowa
O, bagienne RP skata magmowa plutoniczna

O, jeziorne

0,, zastoiskowe
D deluwia
C koluwia

RPY skata magmowa piroklastyczna
RM skata metamorficzna
RS skata osadowa

RC skata osadowa okruchowa

?;K

RO skata osadowa organiczna RCH skata osadowa chemiczna

SYMBOLE KONSOLIDAC]I GEOLOGICZNE]

wg PN-B-03020:1981
A grunty morenowe skonsolidowane C grunty nieskonsolidowane
B grunty morenowe nieskonsolidowane D ity

i pozostate skonsolidowane

WILGOTNOSC GRUNTOW

su grunt suchy m  grunt mokry

mw grunt matowilgotny nw grunt nawodniony
w grunt wilgotny .
KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
bmpl @ bardzo miekkoplastyczna Il < 0,25
mpl @  miekkoplastyczna 0,25 < 1. < 0,50
pl @® plastyczna 0,50 < 1. < 0,75
tpl @ twardoplastyczna 0,75 < 1. < 1,00
W O zwarta 1,00 < I,

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH
wg PN-EN ISO 14688-1:2006 [wg PN-B-02480:1986]

bin ~ bardzo luzne 0% < 1, < 15%

In o luzne 15% [0] < I, < 35% [0,33]
szg ® $rednio zageszczone 35% [0,33] < I, < 65% [0,67]
zg © zageszczone 65% [0,67] < |, < 85% [0,80]

bzg bardzo zageszczone

WYSADZINOWOSC GRUNTU
wg PN-B-02480:1986

85% [0,80] < I, < 100%

grunt watpliwy

grunt mato wysadzinowy

grunt bardzo wysadzinowy
brak symbolu = grunt niewysadznowy

OPROBOWANIE OTWORU

typ proby klasa
o naturalnej strukturze A
: o naturalnej wilgotnosci B
o naturalnym uziarnieniu @

X woda gruntowa

OZNACZENIE WODY W OTWORZE

grunt suchy lub matowilgotny
grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

poziom wody ustalony (m p.p.t.)

28 poziom wody nawiercony (m.p.p.t.)

sgczenie wody (m. p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

® penetrometr ttoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa, sonda krzyzakowa (TV, FVT)
DPL| strefa przebadania sonda:

DPL dynamiczng lekka

DPM dynamiczna $rednia

DPH dynamiczna ciezka

DPSH dynamiczng bardzo ciezka

%

SLVT stozkowo - krzyzakowa
SPT dynamiczna cylindryczna
CPT statyczng CPT

CPTU statyczng CPTU

Gt 6.0 9tebokos¢ otworu (m. p.p.t.)
POZOSTALE OZNACZENIA
O 1 numer otworu @ numer warstwy
393.00 rzedna terenu (m n.p.m.) geotechnicznej
35%  stopien zageszczenia

0,50  wskaznik konsystengji
=025 stopien plastycznosci
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