Detal coping-u
skala 1:5

Coping — rura stalowa #60x4

kotwiona do zbrojenia

uciqlona na dlugosci calej sekeji
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LEGENDA

piasek stabilizowany cementem

[ ] beton podkiadowy C12/15 (min. 10 cm)

- podbudowa z mieszanki zwirowo—piaskowej zageszczona mechanicznie

g i=0.98 (ostatnia warstwa do k=1.00) (gr. min. 80 cm)

Detal fazowania krawgdzi niezabezpieczonych

skala 1:1

15

Dfugosc
Elementy llos¢ pretow cafkowita
Nr preta| Srednica |[Dfugosc (m) preta (m)
Nazwa llose w elemencie| o0gbfem A?;H;N
1 8 3,35 30 60 201,00
2 8 3,35 30 60 201,00
3 8 0,55 7 14 7,70
Ez—2f 2
4 8 2,07 * 15 30 62,10
5 8 2,07 * 15 30 62,10
6 8 0,50 5 10 5,00
Dfugos¢ wg srednic (m) 539
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40
Masa fqgczna wg srednic (kg) 212,87
Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 212,87
Ogotem (kg) 212,87
* Average length

UWAGA:

1. Dla pretow oznaczonych w zestawieniu (¥) podano usrednionq dtugosc. Na budowie prety nalezy dociq¢ oraz dogige dopasowujqe
do deskowania.
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BETON C35/45 W8 F150
STAL ZBROJENIOWA A-lIN-(B500 B)
STAL PROFILOWA 523
- UWAGE
2 1. Wymiary podano w [mm].
2. Rzedne wysokosciowe wg rysunku: montazoweqo.
J. Otuling
= min. 5.0 cm — krawedzie majgce kontokl 7 gruntem,
= min. 2.5 ¢m ~ pozostale krawgdzie,
i 4 Prety doposowac do szalunkow.
. Prely, w celu powigzanio 7 plylq skateparku, wypusci¢ poza deskowanie na dluges¢ min.:
- 500 mm dia pretow #8.
. Prety bez podanego kszlaltu sq pretami prostymi.
] Krawedz zjazdu 7 platformy zabezpieczy¢ copingiem — rurg stalowq 860x4 — wg podanego detalu. Rura na cole]
dlugosci sekeji cigqla, bez szpar i nierbwnodci.
NN UNONCN XN NN AN INONA N\ 8. Coping no koficach zamkniely.
min. 500 1800 600 9, Spadek qormej platformy min. 0,2% (od rury coping-u na zewngirz).
2400 10. Krawgdzie niezabezpieczone muszq by¢ Tazowane.
1. Mieszanke betonowq na pochyle elementy przeszkoly nakladac metodq natryskowg.
12. Ksztalt pretow dostosowac do krzywizn elementow na budowie.
13. Stosowac si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym i na rysunkach architekionicznych.
14, Wszsytkie prace przeprowadzic pod nadzorem osoby uprawnione], zqodnie z zosadomi BHP oraz ogolnej wiedzy
fechniczne).
15, Projekt nalezy rozpatrywac fqcznie 7 opisem technicznym oraz projektem architektonicznym. Ewentualne rozbieznosei
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nalezy wyjasniac z cutorskim biurem projektowym.
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