Detal fazowania krawedzi niezabezpieczonych
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Dfugosc
Elementy llos¢ pretow catkowita
Nr preta| Srednica |[Dtugose (m) preta (m)
A—IIN
I O NN N Nazwa llose w elemencie ogdtem e
j\ A-A T B—-B 1 8 3,35 32 32 107,20
T T 2 8 3,35 32 32 107,20
’ ~ ’ ~ 3 8 3,05 23 23 70,15
T~ —~ .
~ ~ Detal coping-u 4 8 2,00 46 46 92,00
’ ’ Coping ~ rura stalowa 060x4 skalg 15 5 8 2,80 24 24 67,20
3 kotwiona do zbrojenia #8 co 150 .
# uciqglona na dfugodci calej sekcji @ 6 8 2,90 22 2z 63,80
0,27%- 7 8 3,35 46 46 154,10
Ez-2d 1 8 8 1,64 * 10 10 16,40
B B 9 8 1,64 * 10 10 16,40
g 10 8 1,19 * 12 12 14,28
’ - 1048 " 8 1,19 * 12 12 14,28
P W@ 12 8 1,19 * 12 12 14,28
13 8 1,19 * 12 12 14,28
14 8 0,50 25 25 12,50
48 co 150@ _ B _ 8 15 8 1,00 20 20 20,00
= = Dfugosé wg srednic (m) 784
#8 co 150 48 co 150 Masa 1 m preta (kg/m) 0,40
) 1048 Masa fgczna wg srednic (kg) 309,71
5 co 1401 j .o . Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 309,71
| V | | v Detal zbrojenia krawedzi piyty
3 3 ' Ogotem (kg) 309,71
| | 1 skala 1:10
| | | *  Average length
} ‘ } #8 co 150
UWAGI:
‘ i ‘ ‘ | 1. Dla pretow oznaczonych w zestawieniu (*) podano usredniong dtugosc. Na budowie prety nalezy dociqe oraz dogia¢ dopasowujqe
do deskowania.
E AN AN PN N AN NN NN NN NN NN N AN NN N AN NN N AN N AN N AN N AN SN N Qx/} E AN NN NN NN NN N AN NN N AN AN NN NANN Qﬁ | 2. Dla pretow gomej plyty (nr 4 i 7) podano maksymalne dlugosci. Na budowie dlugose pretow nalezy dostosowac do deskowania.
min. 500 1800 1855 250 min. 500 1800 OH |
e | ZESTAWIENEE STAL
| ] b Dlugost Masa llose | Masa fqczna Unact
o o o p. rofi wagi
[mm] ofszt] | [szt] | [kq]
11RO 60x4 1888 10.50 2 21.00|  stal 523508
i Masa [kg/szt.]: 21.00
|
F7-9( o losc [szt]; |
Platforma z Quarter Pipe Masa razem [kg): 21.00
1 szt
3905 LEGENDA
1800 2105 500 piasek stabilizowany cementem
12x150 P 13#8@ @ 48 L=2800 |:| beton podktadowy C12/15 (min. 10 cm)
g0rq @ — podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowej zageszczona mechanicznie
- 12x150 L — 1348 7 -1 do k=098 (ostatnia warstwa do k=1.00) (gr. min. 80 cm)
4 dotem X
1648 & 500
8 @ dotem o
@ 48 L=2900
T ' €
I i
| 500
~~~~~ |
~~~~~~~ |
\ ~~~~~~ |
N |
o |
T | 500
1240 (4 | BETON 035/45 W8 F150
dofem | 8 L=3350
| o (2)# A8)is L-roco STAL ZBROVENIOWA A-IIN (500 B)
| - STAL PROFILOWA 5235
| NG
I UNAGE:
e 1048 : N I. Wymiary podano w [mm).
dofem | 2. Rzedne wysokosciowe wg rysunku montazowego.
J R 200 3. Otuling
o 7| 3 )S = min. 5.0 cm ~ krowedzie majqce konlakt 7 gruntem,
0 o ‘ .
& = | w0 = min. 2.5 ¢cm ~ pozostale krawedzie.
o N =}
- A * ? ~ I * A ~ ﬁ . 4 Prety dopasowac do szalunkow.
% i = 5. Prety, w celu powiqzania 7 plylq skateparku, wypuscic poza deskowanie na dlugosc min.:
o S .
© | R0 601885 | o S = 500 mm dlo pretow 8.
: ° 5 = § 6. Prely bez podanego kszlaltu sq pretomi prostymi.
| % & n 3 g% Krawed? zjozdu z platformy zabezpieczyc copingiem — rurg stalowg 960x4 ~ wq podanego detalu. Rura na cale]
| © B3 = dlugosei sekeji cigla, bez szper i nierbwnosci.
: <4#8® = §§ § Coping na kofcach zomknigly.
£
| - @ ‘Z’ e 9 Spadek qome] platformy min. 0,2% (od rury coping-u no zewngtrz).
| #8@ 2 =8 10. Krawgdzie niezabezpieczone muszq byc fozowane.
: 11. Mieszanke betonowq na pochyle elementy przeszkofy nakiada¢ metodq natryskowg.
| — 12. Ksztofl pretow dostosowat do krzywizn elementow no budowie.
| 13. Stosowac sie do uwag zawartych w opisie technicznym i na rysunkach architektonicznych.
: @#8 L=30%0 14, Wszsytkie prace przeprowadzic pod nadzorem osoby uprawnione, zqodnie z zasodami BHP oraz ogblnej wiedzy
| 2000 fechniczngj.
| 8 L=2000 15. Projekt nclezy rozpalrywac fqcznie 7 opisem lechnicznym oraz projektem architektonicznym. Ewentualne rozbieznosei
s : 1 @# - nalezy wyjasnioc z outorskim biurem- projektowym.
/\/\/\/\/\/\J’\/\/\/\/\/\f . P z .
JTE UWAGA: Diugosc pretow dopasawac
@ S F - do rozmiardw deskowania
dotemn N N5
® )
600 1800 1150 250
3800
- Pierwsze wydanie 06.2021
Nr zmiany| Opis zmiany Data
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
INWESTOR PROJEKTANT
GMINA MIEJSKA % ARCHIT
NOWA RUDA Zbigniew Hass
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroctaw, Krolowej Marysienki 3/9
PROJEKTANT | mgr inz. Jarostaw Skolasiriski 283/93/UW
OPRACOWAt | mgr inz. Szymon Sachanek

WYKONANE Z BETONU), WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | skaia
(ROLKOSTRADA WOKOL SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, LAWKI) 1:20
NOWA RUDA, ul. Klodzka 16, dz. nr 2/9 AR-J, obrgb Stupiec

oPracowaNiE | PRZEBUDOWA /STN/E?CEGO SKATEPARKU (NOWE ELEMENTY B6.2021
L

RYSUNEK NR RYS.

Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-2d K-06




