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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych ze sieci energetycznych kablowych nN
i SN w ramach realizacji projektu

Przebudowa wraz z rozbudowq drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu Laskowicach

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje powyzszg nalezy odnosi¢ wspdlnie z pozostatymi specyfikacjami E-04.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac montazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét instalacyjnych:
Kod CPV 45314310-7 Roboty w zakresie uktadania kabli elektrycznych

Kod CPV 45315500-3 Instalacje sredniego napiecia

Kod CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

STWIORB obejmuje roboty ziemne zwigzane z budowa linii kablowych, montazem stupéw
oswietleniowych i fundamentéw pod urzgdzenia elektryczne oraz roboty montazowe pojedynczych
aparatéw, odbiornikéw, tablic rozdzielczych i sterowniczych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt rozbiérkowych wystepujgce w obiekcie.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu budowe elektroenergetycznych linii kablowych, a w szczegdlnosci:

e linii zasilajacych
¢ likwidacji kolizji
Zakres robdt obejmuje:
* trasowanie
¢ wykonanie rowéw kablowych
¢ wykonanie przepustéw kablowych
e zakup niezbednych materiatéw
e utozenie kabli
¢ wykonanie muf kablowych
¢ wykonanie gtowic kablowych
¢ montaz szaf rozdzielczych
e proby montazowe
¢ badania i pomiary odbiorcze
¢ inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych.

Wymagana jest koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami.

Koordynacja robdét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéow powinna byc
dokonywana we wszystkich fazach przebudowy ulicy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji
budowy, szczegétowy harmonogram robodt elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogdélnobudowlane
zwigzane z robotami elektrycznymi, uwzgledniajac przy tym etapowy charakter przebudowy obiektu.
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1.4. Informacja o terenie budowy

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych

1.4.1.1. Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspoétrzedne panstwowe gtdwnych punktow, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje i Specyfikacje Techniczne.

1.4.1.2. Dokumentacja Projektowa

W Dokumentacji Przetargowe] zawarte sg rysunki, stanowigce integralng cze$¢ Dokumentacji
Projektowej. Rysunki te pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robat.

1.4.1.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontrakt

Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu Kontraktu egzemplarz Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Inwestora.

1.4.1.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wifasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z zainteresowanymi instytucjami projekty
organizacji ruchu dla robdt wykonywanych w pasie drogowym oraz uzyska, zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami, stosowne pozwolenia na zajecie pasa drogowego. Koszty tego projektu nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowa dla
dostarczanych przez niego urzadzen. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robét.

Wykonawca sporzadzi powykonawczg dokumentacje geodezyjno-wykonawczg, dla
zrealizowanych Robdt - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzglednié¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.4.1.5. Zgodnosc Robét z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera
sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw
jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.
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Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢é zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylern od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcyg jakos¢ Robédt, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.1.6. Rozpoczecie prac

Przed przystgpieniem do wykonania jakiejkolwiek czesci Robdét Wykonawca przedtozy
Inspektorowi kompletny zestaw informacji szczegdétowych z obliczeniami i rysunkami (wtaczajagc w to
rysunki pokazujgce rozmieszczenie i wspotrzedne zastosowanych punktéw pomiarowych) do
zatwierdzenia w dwdch egzemplarzach.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz
uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robodt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej,
to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos$¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inspektora oraz witadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym
czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robdt.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt i ze planujgc swoje Roboty
uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione powyzej, przeprowadzone w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany
terminu realizacji Kontraktu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych
lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
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uzytkujacag lub bedaca wtascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora. Wykonawca
bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inspektora i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego
i stosowac je w czasie prowadzenia Robét.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekédw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami;
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
J mozliwoscig powstania pozaru.
b) praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowad
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.4. Warunki zabezpieczenia pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewnic¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.

Obiekty realizowaé z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw, w szczegdlnosci w wyniku:

e wydzielania sie gazow toksycznych;

e obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu;

* niebezpiecznego promieniowania;

e zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;

e nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej
lub ciektej;

* wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni;

* niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego;

e przedostawania sie gryzoni do wnetrza;

e ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego;

e nadmiernego hatasu i drgan.

Obiekty i urzadzenia powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
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*  zniszczenia catosci lub czesci budynku/obiektow;

e przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci;

» uszkodzenia czesci budynkdow/obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji;

e zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca we wtasnym zakresie i na swdéj koszt zorganizuje i utrzyma plac pod biura i
zaplecze budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzagdem Drog i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot
projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie
znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone przez Inspektora przed ich
ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

1.4.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W zakres inwestycji wchodzi kilka drég i przejazdéw kolejowych. Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w
rejonie budowy.

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wiascicieli i
dzierzawcow terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach
do projektu budowlanego (teczka formalno—prawna). Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca
odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopow, istniejgcej zieleni, urzagdzen nadziemnych, wykonania dréog montazowych i
wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedga prace zwigzane z
przebudowa drogi.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.7. Ogrodzenia

Wykonawca w miejscu gdzie wystepujg ogrodzenia, przed wejsciem na teren budowy spisze z
wiascicielem posesji stosowng notatke odnosnie stanu istniejgcego ogrodzenia (najlepiej podeprzec
ja dokumentacja fotograficzng). Z chwilg zakonczenia robét instalacyjnych Wykonawca odtworzy
ogrodzenie do stanu pierwotnego i sporzadzi odpowiednig notatke o przywrdceniu terenu i
ogrodzenia do stanu pierwotnego podpisang przez wiasciciela posesji. Koszt prac odtworzeniowych
ponosi Wykonawca. Jezeli w Dokumentacji Technicznej przewidziane jest zastosowanie nowych
materiatdw nalezy je przy odbudowie zastosowad.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéow i
jezdni. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem do
Zarzadcy drogi o zajecie pasa drogowego oraz na wiasny koszt opracowac projekt organizacji ruchu
na czas budowy. Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca chyba, ze
postanowienia umowy na wykonanie inwestycji stanowig inaczej.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5. Nazwy i kody robét

Kod CPV Grupy robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45314310-7 Roboty w zakresie uktadania kabli elektrycznych

45315500-3 Instalacje sredniego napiecia

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

1.6. Prace towarzyszaca i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych Wykonawca przeprowadzi lokalizacje i
wytyczenie tras kablowych nie zinwentaryzowanych.

Przed realizacja zadan budowlanych w terenie zostang przygotowane dokumenty wymagane
dla bezpiecznie przeprowadzonych prac budowlanych np. (Plan BIOZ, projekt organizacji ruchu
drogowego, harmonogram wytgczen sieci energetycznej czynnej, itd).
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1.7. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera
sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw
jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

e Specyfikacje Techniczne,
e Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢é zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylern od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robédt, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Sieci energetyczne - urzadzenia przeznaczone do przesytania energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewodow,
lub kabli, ztaczy, stupdw, stacji transformatorowych.

Odlegtos¢ pionowa - odlegtosé miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odlegtos¢ pozioma - odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub kable jednozytowe w uktadzie wielofazowym albo kilka jedno- lub
wielozytowych kabli potgczonych réwnolegle, tagcznie z osprzetem, utozonych na wspdlnej trasie i taczacych
urzadzenia elektryczne jedno- lub wielofazowe albo jedno- lub wielobiegunowe;

Trasa linii kablowej: - wykop liniowy w terenie lub przestrzen, w ktéry utozono jedng lub wiecej linii
kablowych;

Kabel elektroenergetyczny- odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektrycznej kabel
sygnalizacyjny - przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-
pomiarowych, zabezpieczajgcych;

Napiecie znamionowe linii kablowej: napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego lub
miedzy biegunowe w przypadku pradu statego, na ktdre linia kablowa jest zbudowana;

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych urzadzen.
Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej: - zbiér elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli, np. mufy, gtowice, ztgczki, koncéwki;

Odlegtos¢ - najmniejszy odstep miedzy rozpatrywanymi punktami elementéw;

Skrzyzowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego albo naziemnego i przeszkdd naturalnych;
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Zblizenie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ pozioma miedzy linig kablowa a inng linig
kablowg, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkow ukfadania, bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje
skrzyzowanie;

Stacja transformatorowa - jest to zespdt urzadzen, ktérych gtdwnym zadaniem jest przetwarzanie lub
rozdziat albo przetwarzanie i rozdziat energii elektryczne;.

Ztacze energetyczne - urzadzenie rozdzielcze stuzgce do rozdzielenia umozliwiajgcego prawidtowa eksploatacje
linii kablowej zasilajgcej instalacje elektryczng obiektu.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa -ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia
sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z normami PN-61/E-01002, N-SEP-E-003, N-SEP-E-004, PN-IEC
60364 i STWIRB Ogadlny.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéow

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych oraz
przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych.

Wszystkie stosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia musza posiadaé aprobaty
techniczne, swiadectwa jakosci i dopuszczenia (wydane przez wtasciwe jednostki certyfikujgce) oraz
karty gwarancyjne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt instalacyjnych elektrycznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do robaét.

e urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami, torami.

4. TANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynga niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementdw wchodzgcych w sktad robét mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania gtéwnych robét elektroenergetycznych ujeto w n/w STWIORB:
E-03.02. LINIE KABLOWE, USUNIECIE KOLIZJI
E-03.03. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
E-03.04 LINIE NAPOWIETRZNE
E-03.05 DEMONTAZE

Przy wykonaniu robét nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:
e ochrone przeciwporazeniowg
e ochrone przed przepieciami
e ochrone przeciwpozarowa
e ochrone przed szkodliwym oddziatywaniem pdl elektromagnetycznych
e ochrone przed szkodliwym oddziatywaniem elektrycznosci statycznej
Przy wykonywaniu robdt elektrycznych kazdy wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kwalifikacje personelu wykonawcy powinny by¢ potwierdzone przez wtasciwg komisje
egzaminacyjng (zaswiadczenia kwalifikacyjne ,E” i,,D").

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla
danego rodzaju robdt (wg pkt.11), a takze z dodatkowymi uwagami zawartymi w odpowiadajgcej
im STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robdt ujete zostaty w odpowiadajgcym im
STWIORB.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbidr frontu robét

Przed rozpoczeciem robdt elektrycznych wykonawca powinien zapoznac¢ sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot.
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Odbiér frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, Inzyniera)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

Ogdlne warunki przeprowadzania odbioréw zawarte sg w normach i przepisach [1], [4], [5],
[10], [11], [24], [25], [26].

8.2. 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robodt ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Z odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika robdt (budowy),
podajgc réwniez ocene jakosci robot.
Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

a) rury ostonowe i ciggi kanalizacji w rowach - przed zasypaniem

b) kable utozone w rowach - przed zasypaniem

c¢) mufy przelotowe zmontowane w wykopie - przed zasypaniem

d) ustoje pod stupy, fundamenty - przed zasypaniem

e) uziomy iinstalacje uziemiajgce w wykopach - przed zasypaniem

f) inne fragmenty instalacji, ktore bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia

po zakonczeniu robét montazowych;

8.3. Odbioér czesciowy

Przed odbiorem koricowym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekazac inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.
W odbiorze czesciowym powinien wzigé¢ udziat przedstawiciel przysztego uzytkownika
instalacji.
Z przebiegu i wynikéw odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét. Wynik odbioru
czesSciowego nalezy ponadto wpisa¢ do dziennika robdt (budowy).
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
e linie zasilajgce do obiektow,
e wyodrebnione linie oswietleniowe
e system sczytywania energii elektrycznej

8.4. 0Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw podanych w [1].

e Odbidr koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inzyniera moze by¢
potgczony z odbiorem majgcych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do
eksploatacji.

e Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi.

e Przed przystgpieniem do odbioru koricowego wykonawca robdt jest zobowigzany do:

— przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt
bedacych przedmiotem odbioru a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczern z dokonanych préb
montazowych, dziennika robét (budowy), aktualng dokumentacje powykonawczg,
inwentaryzacje geodezyjng, instrukcje eksploatacji urzadzen,
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— umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru.

¢ Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robdét z umowg, dokumentacjg projektowo -
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatdéw i urzadzen,

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami
prob montazowych, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustalen
zawartych w protokotach préb i odbiorow.

— w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia
warunki zasad prawidtowe] eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢
istniejgce wady i usterki.

e Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inzyniera i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby
biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia.

Odbiorowi konicowemu podlegaja:
— zasilanie obiektéw
— oSwietlenie terenu
— przebudowa sieci energetycznych TAURON

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. O0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogoblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa wedtug obmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy Ogodlne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156 poz.
1118, Nr 170 poz.1270 z pdzniejszymi zmianami.

[2] Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2001 Nr 125 poz.
1371.
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(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 33 poz. 144
z pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw Nr
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 63 poz. 735.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. 09. 1999r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dziennik Ustaw Nr 80
poz. 912.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r.

10.2. Normy

(9]

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. (wszystkie zeszyty)

[10]  PN-EN-62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

[11]  PN-EN-62305-2 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

[12] PN-EN-62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenia zycia.

[13] PN-EN-62305-4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

[14] PN-IEC 62561:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) — wszystkie zeszyty.

[15] PN-EN 61643-11:2006 Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach rozdzielczych
niskiego napiecia. Wymagania techniczne i metody badan.

[16]  PN-EN 60099-5: 2014 Ograniczniki przepiec. Zalecenia wyboru i stosowania.

[17]  PN-EN 60099-1 2002 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec
do sieci pragdu przemiennego.

[18] PN-EN 60099-4 2002 Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepieé z tlenkdw metali do sieci prgdu przemiennego.

[19] PN-HD 625.1 S1:2002 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

[20]  PN-EN 12464-1 Swiatfo i oéwietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
2012.

[21]  PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na

zewnatrz.

[22] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. (STWIORB)

PRZEBUDOWA WRAZ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. TYMIENIECKIEGO
W JELCZU LASKOWICACH (NA ODCINKU OD UL. SWIF,TOCHOWSKIEGO DO UL. OLE§NICKIEJ)
Tom EN.1. Linie kablowe, usuniecie kolizji

[23] PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Pazdziernik 1994

[24]  PN-EN 60529:2002 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

[25]  PN-EN-60446 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi

[26] DIN/VDE 0293-308 Oznakowanie zyt kabli lub przewoddéw oraz przewoddw gietkich za
pomocg koloréw. Styczen 2003

[27] PN-EN 1452-3:2000 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[28] PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1
kv
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