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1 WSTEP

1.1 Nazwa zamodéwienia

Nazwa zadania znajduje sie w czesci OO —wymagania ogdlne

1.2 Przedmiot i zakres stosowania STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa
linii energetycznej nN.

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
elektroenergetycznych linii napowietrznych, a w szczegélnosci:

— przebudowe sieci energetycznej napowietrznej nN

Zakres robét obejmuje:

e trasowanie,

e ustawienie stupéw, montaz wysiegnikdw i opraw oswietleniowych, uchwytéw

e podwieszanie przewoddow

e montaz ogranicznikdw przepiec

Demontaz stupéw ujeto w E-03.05

1.4 Prace towarzyszgca i roboty tymczasowe
Wg STWIORB E-03.01 ,,Roboty podstawowe”. Wytyczenie stupow.

1.5 Informacja o terenie budowy

Wg STWIORB E-03.01 ,,Roboty podstawowe”.

1.6 Nazwy i kody robét
Wg STWIORB E-03.01 ,,Roboty podstawowe”.

1.7 Okreslenie podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt 11 STWIORB.

1.8 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) linii napowietrznej, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do budowy linii
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy linii innych
rodzajow przewoddw i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.
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1.9 Przedmiot inwestycji
Wg STWIORB E-03.01 ,,Roboty podstawowe.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322 [25].

Zaleca sie stosowanie fundamentdw i elementdw ustojowych o rdwnowaznym standardzie
nastepujacych typowych fundamentéw i elementéw ustojowych wg KRT-055 opracowanego przez BSPIiE
,Energoprojekt” [43].

Ustoje i fundamenty powinny byc¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéow i wod zgodnie z
zatgcznikiem do PN-75/E-05100 [5].

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii  elektroenergetycznych powinny  wytrzymywac sity
pochodzace od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w
zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkow
pracy zaktoceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwiekszonych. Ogdlne wymagania
dotyczgce konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-75/E-05100 [5].

Stupy strunobetonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265 [24] i mogg by¢ stosowane do
linii napowietrznych o napieciu znamionowym do 30 kV. Zaleca sie stosowanie stupow o
rownowaznym standardzie nastepujacych typow stupéw: E10,5/430, E10,5/1000, E12/250, E12/430,
E12/1000, E13,5/430, E13,5/1000, BSW12/350C i BSW14/350C wg albumu BSIiPE - ,Energoprojekt” T-3808
[43].

Poprzeczniki i trzony - Poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
zawieszenia przewoddw i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-76/E-05100 [5].

Zaleca sie stosowanie elementdw stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na
gorgco zgodnie z PN- 74/E-04500 [3] lub malowanie zgodnie z instrukcjg KOR-3A [41].

Osprzet - przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetniaé
wymagania PN-78/E- 06400 [13].0 ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet
powinien wykazywac sie wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz czes¢ linii, z ktdrg wspotpracuje oraz
powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500 [3].

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny byé wykonane z materiatdw majgcych przewodnos¢
elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mieé zapewniong dostatecznie duzg
powierzchnie styku i doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzgacymi prad,
ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolityczne;j.

Do budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat
energii.

Izolatory- Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV
powinny spetnia¢ wymagania PN-76/E-06308 [11].
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Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napieciu znamionowym nizszym niz 1 kV powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm przedmiotowych.
Napiecie przebicia izolatoréw liniowych powinno by¢ wieksze od napiecia przeskoku. W liniach o
napieciu wyzszym niz 1 kV zaleca sie stosowa¢ izolatory nieprzebijalne.
Wytrzymatos$é przepieciowa izolatoréw i tancuchéw izolatoréw przy napieciu przemiennym 50 Hz oraz przy
udarach piorunowych i tgczeniowych - wg PN-81/E-05001 [4].
Jednostkowa droga uptywu powierzchniowego izolacji miedzy czescig pod napieciem
a czescig uziemiong powinna by¢ nie mniejsza niz wg PN-79/E-06303 [10].
Izolatory dla linii o napieciu do 1 kV pracujgce przelotowo lub odciggowo powinny mieé
wytrzymato$é mechaniczng nie mniejszg niz dwukrotne obcigzenia obliczeniowe normalne.

Izolatory stojgce, wiszgce i taricuchy izolatoréow wiszgcych powinny spetnia¢ wymagania PN-88/E-06313
[12].

Przewody-W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z
materiatdw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy
atmosferyczne i chemiczne.

Przewody robocze -Zaleca sie stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody aluminiowe
wielodrutowe (Al, AsXSn) wg PN-74/E-90082 [15], a w linii napowietrznej powyzej 1 kV przewody stalowo-
aluminiowe (AFL) wg PN-74/E-90083 [16] lub o rdwnowaznym standardzie.

2.2 Odbidr materiatdw na budowie

e Materiaty takie jak osprzet,stupy, przewody nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi oraz wymaganymi atestami

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwoércy.

e Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé wptyw na jakosé
wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robot.

2.3 Magazynowanie materiatlow na budowie

e Magazynowanie materiatéw powinno odbywacd sie zgodnie z zaleceniem producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wifasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3 Sprzet

1. Zaleca sie wykonanie robdt w sposdb reczny z uwagi na wystepujace uzbrojenie podziemne
i utrzymanie ruchu na stacji.

2. Sposdb mechaniczny wykonania robét powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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3. Przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochéd dostawczy do 0.9 t
- samochéd skrzyniowy do 5 t
- przyczepa skrzyniowa do 3.5t
- przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4.5 t
- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t
- zuraw samochodowy do 4 t
- podnosnik montazowy samochodowy PMH
- spawarka transformatorowa do 500 A
- sprezarka powietrzna przewozna — spalinowa 4-5 m3/min
- pograzacz uzioméw pionowych

4 Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w
sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami bhp, ruchu drogowego i kolejowego.

5 Wykonanie roboét

5.1 Przebudowa linii

Przy przebudowie i budowie drég, wystepujgce elektroenergetyczne linie napowietrzne, ktdre nie spetniaja
wymagan PN-75/E-05100 [5] powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkdw technicznych wydawanych przez uzytkownika tych
obiektéw. Warunki te okreslajg ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odtgczenie
napiecia w linii przebudowywanej i zasilajgcej stacje transformatorowa.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robét,
zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytaczenia napiecia w przebudowywanych
urzadzeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujgce napowietrzne linie
elektroenergetyczne nalezy przebudowywac zachowujac nastepujgcg kolejnosc robét:
— wybudowanie nowego niekolidujgcego z drogg odcinka linii posiadajgcego parametry nie gorsze od
linii przebudowywanej,
— wytaczenie napiecia zasilajacego linie przebudowywang,
— wykonanie podtaczenia nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z drogg,
— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o
bezpieczenstwie i higienie pracy [37].

5.2 Trasowanie

Przed wykopaniem rowéw kablowych powinno by¢ dokonane odpowiednimi metodami geodezyjnymi i
przez odpowiednig fachowg jednostke trasowanie linii kablowych. Trasowanie linii kablowych powinno by¢
poprzedzone wytyczeniem w terenie lokalizacji stupédw oswietleniowych (masztéw), rozdzielni
energetycznych, studzienek kanalizacyjnych. Nalezy przeprowadzi¢ réowniez lokalizacje kabli istniejgcych,
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nie objetych przebudowg ze wzgledu na brak mozliwosci inwentaryzacji i naniesienia na mape przez
wtasciciela sieci.

5.3 Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych i nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby elementy urzadzen
demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz.
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomic o tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegblnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu
(np. fundamenty), o ile uzyska na to zgode Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupéw i fundamentéw powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm i wyrdwnane do poziomu istniejgcego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatéw pochodzacych z
demontazu Zamawiajgcemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.4 Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania wykopéw powinna byé dobrana w zaleznosci od ich wymiaréw, uksztattowania
terenu oraz rodzajugruntu.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy
wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywaé przy zastosowaniu zestawu wiertniczego
na podwoziu samochodowym.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-68/B-
06050 [26]

5.5 Montaz stupdéw zelbetowych i strunobetonowych

Stupy zelbetowe i strunobetonowe nalezy montowaé¢ na podfozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W
zaleznosci od warunkéw pracy, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢

w belki ustojowe.

Dla stupoéw, ktérych dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne
czesci stupdw nalezy wypetniac zaprawg cementowa, ktorej sktad i wtasciwosci zaakceptuje Inzynier. W tym
przypadku otwory pod stupy powinny by¢ wiercone.

Nie wolno stosowa¢ ww. metody dla posadowien stupéw figurowych (rozkracznych, z podpora itp.), ktérych
ustoje pracujg na wyrywanie lub wciskanie.

Pofaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg przez malowanie
lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN-78/6114-32 [33].

Stawianie stupdw powinno odbywaé sie za pomoca sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad
okreslonych w , Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce” [40].

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
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5.6 Montaz przewoddéw

5.6.1 Wymagania ogdlne

Przewody podlegajgce dziataniu sity naciggu nalezy tak taczy¢ lub tak zawieszac na konstrukcjiwsporczej,
aby wytrzymatos¢ ztgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow wielodrutowych
co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu.

Przewody nalezy tgczy¢ ztgczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie, aby nie
ostabiato jego wytrzymatosci. Zaleznie od funkcji, jaka spetnia konstrukcja wsporcza oraz od jej
wytrzymatosci, nalezy stosowac zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe,

a w przypadkach wymagajacych zwiekszenia pewnosci umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne lub
odciggowe bezpieczne.

Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,
dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego - jezeli przesto podlega obostrzeniu 3 stopnia.

Zabrania sie regulowad naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugosci linki rozkrecaniem lub skrecaniem.
Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed
montazem zwiekszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwos¢ powiekszenia zwisu spowodowanego
petzaniem aluminium.

Zabezpieczenie przewoddw od drgan nalezy wykonywac w liniach o napieciu znamionowym 60 kV i
wyzszym przez stosowanie urzgdzen ttumigcych.

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowac:

— naizolatorach stojacych - w przypadku, gdy sity naciggéw przewoddéw w przestach sg po obu stronach
izolatora jednakowe lub gdy réznica naciggdw jest nieznaczna,

— natancuchach izolatoréw wiszgcych - w przypadku, gdy tancuch nie podlega sile naciggu lub gdy nacigg
jest nieznaczny.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystgpieniu znaczniejszej sity wzdtuz
przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewdd przesunat sie w miejscu
zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato sie, nie dopuszczajgc
w ten sposéb do skutkéw powstate;j sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowaé w przypadku, gdy sity naciggu przewoddéw w
przestach sg niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywacé co najmniej 90% sity zrywajacej
przewédd.

Zawieszenie przewodu odgromowego na konstrukcji wsporczej moze byé przelotowe lub odciggowe.
Wybdr sposobu zawieszenia powinien byé zalezny od wytrzymatosci konstrukcji wsporczej.

5.6.2 Odlegtosci przewodow od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewoddéw elektroenergetycznych, bedacych pod
napieciem, przy najwiekszym zwisie normalnym na catej dtugosci linii napowietrznej z wyjgtkiem przeset
krzyzujgcych drogi lgdowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosi¢:

W zaleznosci od waznosci obiektu, z ktérym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyzuje sie lub do
ktdrego sie zbliza, w odcinkach linii na skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy stosowaé obostrzenia 1, 2
lub 3 stopnia. Same odlegtos¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 50341-2-22:2016.

Obostrzenia réwniz zgodnie z tg normg w powigzaniau z normg PN-EN 5100.
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5.6.3 Stupy

Przy Przy obostrzeniu 1 stopnia mogg by¢ stosowane stupy jak dla linii bez wykonywanych
obostrzen.

Przy obostrzeniu 2 stopnia nalezy stosowac stupy skrzyzowaniowe, odporowe, odporowonarozne lub
krancowe. Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy stosowac stupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku stupdéw
zlokalizowanych wewnatrz odcinka skrzyzowania, rowniez stupy jak dla linii bez obostrzen.

5.6.4 Przewody

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania sie stosowania przewoddéw AL wg PN-74/E-90082 [15] i AFL wg PN-
74/E-90083 [16] o przekroju mniejszym niz 25 mm?2.

Ponadto zabrania sie tgczenia przewodow i odgateziania sie od nich w przesle obostrzeniowym. Przy
obostrzeniu 3 stopnia nalezy podczas montazu stosowac naprezenia zmniejszone

5.6.5 Ilzolatory

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogg by¢ stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzen. Obostrzenie 2 lub 3
stopnia uzyskuje sie przez stosowanie: dodatkowych izolatoréw - w przypadku izolatoréw stojgcych,
dwu- lub tréjrzedowych tancuchéw - w przypadku izolatorow wiszgcych.

5.6.6 Zawieszenie przewodow

W przypadku linii z izolatorami stojgcymi: dla 1 stopnia obostrzenia, nalezy stosowac przewdd
zabezpieczajacy przymocowany do tego samego izolatora, na ktdrym jest zawieszony przewdd roboczy, dla
2 i 3 stopnia nalezy stosowac przewdd zabezpieczajgcy przymocowany do dodatkowego izolatora lub
zawieszenie na izolatorze odciggowym szpulowym.

W przypadku linii z facuchami izolatoréw wiszacych dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, nalezy stosowac
zawieszenie bezpieczne przelotowe, odciggowe lub przelotowo-odciggowe.

5.6.7 Uchwycenie przewodu

Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia nalezy stosowac taki rodzaj wigzania, aby przewdd w razie zerwania
sie w przesdle sasiednim mogt sie przesungé na odlegtos¢ uwarunkowang dopuszczalng odlegtosciag
przewodu od obiektu.

5.7 Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Na stupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napieciu wyzszym niz 1 kV nalezy umieszcza¢ w
widocznym miejscu, na wysokosci od 1,5 do 2 m nad ziemig tablice ostrzegawcze wg PN-88/E-08501 [14].
Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice
numeracyjne. Tablice numeracyjne na stupach linii o napieciu 110 kV i wyiszym powinny oprdcz
numeru zawierac takze symbol linii. W liniach wielotorowych o napieciu wyzszym niz 1 kV, na kazdym
stupie powinno by¢ oznaczenie toru. Tablice informacyjne powinny by¢ wykonane wg rysunkéw
zamieszczonych w typowych katalogach budowanych linii.

5.8 Ochrona odgromowa

Ochrone odgromowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykonac¢ zgodnie
z Zarzadzeniem Ministra GArnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych [38].
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5.9 Uziemienie ochronne

Uziemieniu ochronnemu w liniach o napieciu wyzszym niz 1 kV podlegaja:

- stupy stalowe i betonowe ustawione w odlegtosci mniejszej niz 20 m od granicy pasa drogowego
publicznej drogi kotowej,

- stupy stalowe i betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy lub o zabudowie rozproszonej, w
odlegtosci mniejszej niz 50 m od zamieszkatych budynkéw,

- uzbrojenia stalowe (trzony izolatoréw stojgcych, wieszaki izolatoréw wiszacych, poprzeczniki stalowe)
stupéw drewnianych w przypadku, gdy sgsiadujg bezposrednio z odcinkiem linii o obostrzeniu 2 lub 3
stopnia i jezeli co najmniej jeden stup w tym odcinku lub na jego krancach jest stalowy lub betonowy, a jego
poprzecznik jest wykonany z materiatu przewodzacego.

Uziemieniu ochronnemu podlegajg we wszystkich liniach metalowe czesci urzadzen znajdujace sie w
linii (np. urzadzenia do wytgczania odtgcznikdéw stupowych, pomosty montazowe, korpusy zeliwne gtowic
stupowych), urzadzenia oswietlenia zewnetrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym do 1 kV, w ktérej zastosowano zerowanie, wymienione czesci nalezy zerowac.

Nie nalezy wykorzystywac strun stalowych stupéw z betonu sprezonego jako przewodow
uziemiajgcych. W stupach zelbetowych z betonu niesprezonego mozna zbrojenie wykorzystywac jako
przewody uziemiajgce pod warunkiem ciggtosci elektrycznej i dostatecznej wytrzymatosci termicznej
zbrojenia na prady zwarcia doziemnego.

Uziemienia ochronne nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej [38].

5.10 Skrzyzowanie i zblizenie linii napowietrznej z drogami

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzic i
wykonywac, aby nie powodowaty przeszkédd i trudnosci w ruchu kotowym i pieszym oraz w nalezytym
utrzymaniu drég i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z drogg kotowa w linii nalezy zastosowac obostrzenia

- wg tablicy

Linia napowietrzna o napieciu Znamionowym
Kategoria drogi do 1 kV wyzszym niz 1 kV
skrzyzowanie | zblizenie |skrzyZzowanie zblizenie
Droga ogolnodostepna gminna lub 0 0 1 1
lokalna miejska
Droga ogolnodostepna krajowa 1 0 P 1
lub wojewodzka
Droga ekspresowa lub autostrada 1 0 3 1

Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegajgce wzdtuz paséw drogowych poza obszarem
zabudowanym, powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odlegtosci co najmniej 5 m od
granicy pasa, chyba ze zarzad drogi wyrazi zgode na odstepstwo od tej zasady.
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W szczegdlnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne mogg by¢ budowane w
pasie drogowym na warunkach okreslonych w ustawie o drogach publicznych [42]:
- na terenach zalewowych - na skarpach nasypéw drogowych, z wyjatkiem nasypéw spetniajgcych
jednoczesnie funkcje watdw przeciwpowodziowych, a w braku takiej mozliwosci - na krawedzi korony
drogi,
- na terenach gorskich i zalesionych - w pasie drogowym poza korong drogi.
Na kazde skrzyzowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogg wymagane jest zezwolenie zarzadu
drogowego. Nalezy tak wykonywacé skrzyzowanie linii elektroenergetycznej
z droga, aby kat skrzyzowania byt nie mniejszy niz 45°, a przesta skrzyzowan z obostrzeniem
3 stopnia byty ograniczone stupami odporowymi, odporowo-naroznymi lun krancowymi.
Przy skrzyzowaniach linii 400 kV z publicznymi drogami kotowymi nalezy ustawi¢ znak zakazu
zatrzymywania sie. Znak powinien by¢ ustawiony na poboczu drogi w odlegtosci 20 m od skrajnego
przewodu linii, zgodnie z PN-75/E-05100 [5] i PN-EN 50341-2-22:2016.
W szczegdlnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa sie ruch pojazdéw ponadnormatywnych,
zarzad drogowy moze zwiekszy¢é minimalne odlegtosci przewodéw od powierzchni drogi.

5.11 Prowadzenie linii napowietrznej przez tereny lesne i w poblizu drzew

Odlegtos¢ przewodu linii napowietrznej od kazdego punktu korony drzewa mierzona
w dowolnym kierunku, przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym, powinna wynosic¢ co
najmniej:

— dlalinido1kV 1,00m,

— dlalinii 15kV 2,60m,

— dlalinii 30 kV 2,70 m,

— dlalinii 110kV 3,24m,

— dlalinii 220kV 3,97m,

— dlalinii 400 kV 5,17m.

Odlegtosci przewoddw od koron drzew powinny byé ustalone na podstawie aktualnych wymiaréw
koron, z uwzglednieniem 5-letniego przyrostu wiasciwego dla gatunku i siedliska drzewa.

Odlegtosci te nalezy powiekszy¢ co najmniej o 1 m w przypadku zblizenia przewodéw do drzew
owocowych lub ozdobnych podlegajgcych przycinaniu, przy czym nalezy uwzglednié dtugos¢ narzedzi
ogrodniczych.
Szerokos$¢ pasa wycinki (podlegajgcego orzeczeniu zmiany uprawy lesnej i dopuszczeniu do korzystania) S w
m powinna by¢ obliczana wg wzoru:

} U

S=B+2(25+—)
150

w ktérym:
B - odlegtos¢ miedzy skrajnymi przewodami linii,
U - napiecie znamionowe linii, kV.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB.03.00. ,, Wymagania ogdlne”.
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy przebudowie
napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowg, STWIORB.03.00.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego
terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2 Badanie przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatéw. Do materiatéw, ktdrych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca,
nalezg materiaty do wykonania fundamentéw ,na mokro” i ustojow stupéw. Uwzgledniajac
nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolnic
go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizmdw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawié Inzynierowi $wiadectwa cechowania.
6.3 Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1 Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed
osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie

fundamentdw lub ustojéw, ktdrych lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacja
projektowa.

6.3.2 Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [25] i PN-73/B-06281 [29].Ponadto nalezy sprawdzi¢
usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia. Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu
ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosic¢ co najmniej
0,85 wg BN-72/8932-01 [32]

6.3.3 Stupy zelbetowe i strunobetonowe
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
- doktadnosci ustawienia stupédw w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg p. 5.4,
- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
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- zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowg

6.3.4 Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewododw nalezy sprawdzic jakosé potgczen zamontowanych izolatoréw i osprzetu oraz
przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie podlega
obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia)i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia).
Wartosci tych naprezen dla poszczegdlnych rodzajéw przewodow i typow linii nalezy przyjac z dokumentacji
projektowej lub WWiORB.

W liniach o napieciu znamionowym 60 kV i wyzszym nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenia przed skutkami drgan
mechanicznych przewoddw (wykonanie petli ttumigcych).

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodéw nad obiektami krzyzujgcymi.
Przewody nie powinny byc¢ zawieszone nizej niz podano w p. 5.7 i 5.12 przy spetnieniu odpowiednich
warunkdw, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-75/E-05100 [5].

6.3.5 Instalacje przeciwporazeniowej

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki,
stanu pofaczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry
powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN- 72/8932-01 [32].

Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych
rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym w dokumentacji
projektowej.

6.4 Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajagcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu
robot.

7 Obmiar robot

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowych, rowéw kablowych, przepustdéw kablowych i rur ochronnych jest 1
m. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie faktyczng ich dtugos$é. Jednostkg obmiarowa dla przekopow
prébnych jest 1m?.

8 Odbioér Robot

8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (np. w zakresie stupdw, wysiegnikow, opraw oswietleniowych, szaf,
skrzynek, uzioméw — i jako komplet, oraz pomiarédw i préb pomontazowych) i 1 m (uktadanie przewoddéw
kabelkowych, peszli itd.).
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8.2 Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe wg STWIORB EN.O1

8.3 Odbiory koricowe
Odbiory korncowe wg STWIORB EN.01

8.4 Odbiory ostateczne
Nie wystepuje

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

10 Przepisy zwigzane
Ujeto w STWIORB EN.O1 oraz normy

10.1 Normy

[1] PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

[2] PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenie.

[3] PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe
chromianowane.

[4] PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

[5] PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogélne wymagania i badania.

[6] PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.

[7] PN-79/E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobdr izolatorow do warunkow
zabrudzeniowych.

[8] PN-88/E-06313 Dobor izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci mechanicznej.
[9] PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogdlne wymagania i badania.

[10] PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

[11] PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.

[12] PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowoaluminiowe.

[13] PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe. Ogdélne wymagania i
badania.

[14] PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napieciu
znamionowym do 1000 V.

[15] PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe stojgce szklane o
napieciu znamionowym do 1000 V.

[16] PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[17] PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[18] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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PRZEBUDOWA WRAZ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. TYMIENIECKIEGO
W JELCZU LASKOWICACH (NA ODCINKU OD UL. §WIF,TOCHOWSKIEGO DO UL. OLE§NICKIEJ)
Tom EN.3. Przebudowa linii napowietrznych nN

[19] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[20] PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatos$ciowych.
[21] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[22] PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

[23] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[24] BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.
[25] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[26] BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.
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