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1.1 Nazwa zamodwienia

Nazwa zadania znajduje sie w czesci OO —wymagania ogdlne

1.2 Przedmiot i zakres stosowania STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg oswietlenia zewnetrznego.

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
budowe elektroenergetycznych linii kablowych, a w szczegdlnosci:

— oswietlenie placéw

— oswietlenie wewnatrz stacji transformatorowej

Zakres robét obejmuje:
e trasowanie
e utozenie linii kablowych do urzadzen oswietlenia zewnetrznego,
e ustawienie stupow oswietleniowych, montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych
* montaz rozdzielni oswietlenia zewnetrznego
e proby montazowe

Wykonanie rowow kablowych, przepustéw ujeto w E-03.02
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1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

Prace towarzyszaca i roboty tymczasowe

Wg STWIORB E-03.01 ,Roboty podstawowe”. Wytyczenie tras kablowych i latarni. Rozpoznanie
obwoddw zasilajgcych istniejgce, niezdemontowane urzgdzenia (szafy lub latarnie).

Informacja o terenie budowy
Wg STWIORB E-03.01 ,,Roboty podstawowe”.

Nazwy i kody robét
Wg STWIORB E-03.01 ,,Roboty podstawowe”.

Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt 11 STWIORB.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe]. Zastosowanie do budowy linii innych rodzajéw
kabli i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

Przedmiot inwestycji
Wg STWIORB E-04.01 ,,Roboty podstawowe.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Stupy oswietleniowe — Stupy oswietleniowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa dla konkretnego obiektu.

Stup powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru
dla Il i lll strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 .

W dolnej czesdci stupa powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna by¢
przystosowana do zainstalowania typowe] tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej
podstawy bezpiecznikowe 16 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery zaciski do
podtaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 35 mm?.

Stupy winny by¢ wykonane z aluminium anodowanego lub ze stali ocynkowanej z 10 letnia
gwarancja.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w i PN-90/B-03200
[7]. Spoiny nie mogg wykazywac peknieé, a otwory na elementy tgczace nie powinny mieé
podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupdw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.
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Wysiegnik — Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.
Woysiegniki nalezy wykonywac¢ z rur aluminiowych lub stalowych ocynkowanych bez szwu o znaku R
35 i srednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubo$¢ $cianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm.

Ramie wysiegnika powinno byé¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien
wynosi¢ 0,5-2,5m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow oswietleniowych
uzywanych do oswietlenia drég.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi z zewnatrz,
anodowane lub cynkowane.

Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.

Oprawy oswietlenia zewnetrznego- jak w dokumentacji projektowej, z 10 lenig gwarancja.

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: minimalizacjg kosztéw w
zakresie eksploatacji i utrzymania, trwatoscig korpusu i uktadéw zasilajgcych, odpornoscig na czynniki
atmosferyczne, posiadac system wentylacji i by¢ odporne na sttuczenie, pokrywa oprawy wykonana
z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z nie korodujgcego odlewu aluminiowego. Oprawy
powinny by¢ wykonane w Il lub | klasie ochronnosci.

Oprawy muszg by¢ wyposazone w dedykowany do Zrédta typu LED uktad optyczny wykonany z
wykorzystaniem technologii soczewkowej lub odbty$nikowej albo mieszane;.

W przypadku zastosowania opraw typu LED wykonanych w technologii odbtysnikowej lub mieszanej
tj. soczewkowo-odbtysnikowej, odbtysnik oprawy musi by¢ wykonany z aluminium o wysokiej
czystosci albo innego szlachetnego metalu, takze o wysokiej czystosci.

Ze wzgleddw eksploatacyjnych stosowacé nalezy oprawy:

e o0 konstrukcji zamknietej,

e o stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory optycznej (uktadu optycznego)
co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzetu elektrycznego,

e ograniczajgce $wiatto emitowane ponad horyzont (ULOR),
e posiadajgce uktad kompensacji mocy biernej,
e posiadajgce elektroniczne urzadzenie kontrolno-sterujace,

e 7z mozliwoscig regulacji strumienia Swietlnego (dla opraw typu LED — przynajmniej 3 klasy tacznie z
klasg podstawowg),

¢ wykonane wytgcznie jako typowe rozwigzania katalogowe.

Cata oprawa tacznie z panelem/panelami LED czy tez kloszem ochraniajgcym komore optyczng w
zaleznosci od technologii wykonania, musi by¢ wykonana jako posiadajaca odpornosé na uderzenia,
na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011.

Wspdtczynnik mocy okreslajacy kat (¢) pomiedzy wektorem napiecia elektrycznego i natezenia
pobieranego pradu elektrycznego nie moze przekraczac okreslonej wartosci. Wymaga sie, aby
wartos$¢ funkcji tgd nie przekraczata wartosci 0,4 lub wartosci nizszej okreslonej przez gestora sieci
do ktérej instalacja o$wietleniowa zostata/bedzie przytgczona oraz wartosé¢ wspétczynnika THD nie
przekraczata 20 %, dla kazdej klasy oswietleniowej, na ustawienie ktérej pozwala system sterowania
(dla opraw typu LED — przynajmniej 2 klasy w dot od podstawowej projektowanej klasy).
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Dla opraw typu LED nalezy podac szczegdtowg procedure wymiany pojedynczego modutu swietlnego
LED.

Oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢, w szczegdlnosci:

- skuteczno$¢ $wietlna oprawy =130 Im/W (rozumianej jako iloraz strumienia swietlnego oprawy i
mocy czynnej oprawy),

- ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku stupowym, na poziomie nie
wiekszym niz wskazano w ,,Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 . ...”,

- temperatura barwowa Swiatta emitowanego ze 7zrédta LED maksymalnie 4000°K (neutralny biaty) na
zewnatrz oprawy,

- trwato$¢ minimum 100000 h swiecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10% dla przynajmniej
90% populacji diod w panelu (L90B10),

- maksymalny prad wysterowania oprawy < 700 mA,

Wszystkie oprawy oswietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji inwestycji, muszg by¢
wykonane wytgcznie jako typowe rozwigzania katalogowe, tym samym nie bedg akceptowane przez
Inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego oprawy wykonane jako rozwigzania: specjalne, na zamédwienie,
itp.

Nie dopuszcza sie stosowania réznych typow opraw (np. dla wysokopreznych Zrédet swiatfa i typu
LED) na 1 obwodzie oswietleniowym.

Szafa oswietlenia drogowego - jak w dokumentacji projektowej, z wyposarzenim do sterowania

kazda oprawg oddzielie po kablu zasilajgcym. W szafie zlokalizowane - koncentrator SmartServer -

m.in. steruje zatgczaniem obwoddéw i komunikuje sie ze sterownikami opraw, analizator sieci z

przektadnikami, konwerter ethernet , $wiattowdd. Systemowa szafa rozdzielcza (rozdzielnica)

oswietlenia o wyposazeniu wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej, spetniajgca

nastepujgce zasadnicze wymagania:

- wykonanie zewnetrzne IP55, odpornos$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i UV - wymagana
min. 5-cio letnia gwarancja na brak zmian w strukturze obudowy,

- Il klasa ochronnosci

- nie rozprzestrzeniajgca ptomienia, odpornosc ogniowa FH2-7

- odpornos¢ na dziatanie czynnikdw mechanicznych (min. IK10), zabezpieczenie przed dostepem oséb

niepowotfanych — zamek patentowy (sygnalizacja otwarcia drzwi), pozadana fatwa zmywalnos¢ farb

Mozliwosc¢ ustalenia mocy i czasu pracy oprawy indywidualnie dla kazdej lampy lub grupy lamp
recznie lub automatycznie, mozliwos$¢ definiowania indywidualnych harmonogramow, mozliwosé
definiowania zdarzen wyjatkowych (np. dni $wigteczne), mozliwos¢ pracy w oparciu o dane

z czujnikéw zewnetrznych — czujniki atmosferyczne, czujniki natezenia ruchu, czujniki luminancji,
czujniki ruchu itp. Kazda oprawa moze by$ sterowana indywidualnie, przypisywana do
okreslonej grupy / harmonogramu. Kazda oprawa moze mie¢ ustalony indywidualng ,wirtualng
moc znamionowa” — mozliwosé catkowite] eliminacji przeswietlen. Zmiany konfiguracji nie
wymagajg jakichkolwiek ingerencji w infrastrukture i odbywaja sie za pomocg systemu nadrzednego.
System catkowicie oparty o standardy, zgodnie z "Europejskimi Ramami Interoperacyjnosci wer.1.0"

Fundamenty - prefabrykowane zalecane przez producenta stupéw badz jego produkcji. Zastosowany
fundament jest istotnym elementem ktéry wptywa na gwarancje catej konstrukcji ktérg nalezy
potwierdzié.

Kable energetyczne - na napiecie znamionowe 0.6/1 kV o izolacji i powtoce polwinitowej . Kable
elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie
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znamionowe 0,6/1 kV, lub o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej z zytami
aluminiowymi lub miedzianymi — jedno lub wielozytowe — zgodnie z dyspozycjg dokumentacji
projektowej. Linie kablowe i przewody sterownicze w E-03.02.

2.2 Odbior materiatdw na budowie

e Materiaty takie jak kable, rury nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi oraz wymaganymi atestami

¢ Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy.

e Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosc¢
wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez
dozér techniczny robot.

2.3 Magazynowanie materiatlow na budowie

¢ Magazynowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniem producentéow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3 Sprzet

Zaleca sie wykonanie robot w sposdb reczny z uwagi na wystepujgce uzbrojenie podziemne
i utrzymanie ruchu na stacji.

Sposdb mechaniczny wykonania robot powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0.9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- przyczepa skrzyniowa do 3.5t

- przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4.5 t

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t

- zuraw samochodowy do 4 t

- podnosnik montazowy samochodowy PMH

- spawarka transformatorowa do 500 A

- sprezarka powietrzna przewozna — spalinowa 4-5 m3/min

- pograzacz uzioméw pionowych

- zgrzewarka do rur termoplastycznych

- zespot pradotwodrczy 2,5 kVA

- prasa hydrauliczna do kabli

4 Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami bhp, ruchu drogowego i kolejowego.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Wykonanie robot

Zasady ogodlne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg oswietlenia.

Ogdlne zasady wykonywania robdt ziemnych i montazowych wg STWIORB E-04.01 i 02. Prace
powigzane sg E-04.04. Wiekszos¢ prac zwigzanych z przebudowy linii kablowych, bedzie zwigzana z
specyfikacja dotyczaca kanalizacji kablowej (E -04.04)

Trasowanie

Przed wykopaniem rowdw kablowych powinno by¢é dokonane odpowiednimi metodami
geodezyjnymi i przez odpowiednig fachowg jednostke trasowanie linii kablowych. Trasowanie linii
kablowych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem w terenie lokalizacji stupow oswietleniowych
(masztow), rozdzielni energetycznych, studzienek kanalizacyjnych. Nalezy przeprowadzi¢ réwniez
lokalizacje kabli istniejgcych, nie objetych przebudowa ze wzgledu na brak mozliwosci inwentaryzacji
i naniesienia na mape przez wtasciciela sieci.

Wykonanie rowéw kablowych

Rowy kablowe nalezy kopac¢ na gtebokosci minimum 0.8 m. Szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilosci
utozonych kabli, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0.4 m. Wykopy zaleca sie wykonywac recznie z
uwagi na wystepujace uzbrojenie podziemne. Zwigzana z specyfikacja dotyczacg kanalizacji kablowej
(E -04.04.

Montaz stupow oswietleniowych

Montaz stupow przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta i opracowaniem w dokumentacji
projektowej;

Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na wysiegnikach czy koronie mocowaé w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy obrét oprawy na
wysiegniku, lecz umozliwiajgcy wymiane oprawy. Kat mocowania powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste, sprawdzone pod wzgledem
prawidtowosci potaczen i dziatania. Stopien szczelnosci zamontowanych opraw musi odpowiadaé
wspotczynnikowi ochrony IP, zadeklarowanym przez producenta opraw. Przewody zasilajgce
przytaczy¢ do odpowiednich zaciskdéw. Oprawy LED, montowane razem ze zrédtami Swiatta.

Uktadanie kabli w rowie kablowym

Uktadanie kabli w rowie kablowym wg E-03.02.

Montaz szafy rozdzielczej o$wietlenia

W tym celu w miejscu lokalizacji szafy wg trasowania podanego w STWIORB E-03.01 nalezy wykonac¢
wykop pod fundament, o gtebokosci 0,7m, dno wykopu nalezy wypoziomowac tak aby oparty na nim
postument umozliwit utrzymanie rozdzielnicy w pozycji pionowej. Dla ograniczenia osadzania sie
rozdzielnicy w gruncie wskazane jest postawienie krawedzi szczytowych na betonowych ptytach
chodnikowych. Zagtebienie rozdzielnicy w gruncie powinno wynosi¢ 0,6m. Nalezy dostosowac
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dtugos¢ koncoéw kabli przytgczeniowych, zwijajgc ich nadmiar w kregi zakopane poza obrysem
rozdzielnicy. Umieszczong w wykopie rozdzielnice wypoziomowac oraz wstepnie ustabilizowac
obsypujac rodzimym gruntem. Zmierzy¢ stan izolacji kabli przytagczeniowych oraz rezystancje uziomu.
Dokona¢ podtgczen kabli ochronnych, neutralnych oraz fazowych, zainstalowaé aparaty zdjete na
czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie
Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie
montazu. Uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu.
Dolng przestrzen podstawy rozdzielnicy wypetni¢ do ok. 30-40 cm od dolnej krawedzi postumentu
piaskiem lub oczyszczong ziemig z wykopu, pozostatg przestrzen wypetni¢ kruszywem
keramzytowym.

5.8 Uziomy

Uziomy wykonac jako pionowe z pretow stalowych miedziowanych o dtugosci 1-3 m, pogragzonych w
grunt do gtebokosci co najmniej 3.5 m.

Goérne konce uzioméw powinny znajdowac sie co najmniej 0.5 m pod powierzchnig gruntu. Jezeli
pojedynczy uziom pionowy nie spetnia warunkéw podanych w dokumentacji projektowej, nalezy
wykonaé uktad uziomowy sktadajgcy sie z dwdch lub trzech pojedynczych uziomdéw pionowych.
Przewdd uziomowy tgczacy pojedyncze uziomy wchodzgce w sktad uktadu uziomowego nalezy
uktadac na gtebokosci co najmniej 0.5 m. pod powierzchnig gruntu.

Uzioméw nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami nie przewodzacymi. Wszystkie potaczenia
spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie
lakierem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie.

Pofaczenie uziomu z zaciskiem ochronnym ztgcza kablowego lub szafy oswietleniowej wykonaé
kablem energetycznym, jednozytowym, izolowanym, miedzianym o przekroju nie mniejszym niz 16
mm?>. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

5.9 Oznaczenia tras linii kablowych

Oznaczenie trasy wykonac¢ przy pomocy stupkdow oznacznikowych, wkopanych w ziemie w taki
sposéb, aby nie utrudnity komunikacji. Stupki ustawione powinny by¢ na zatamaniach trasy linii
kablowych, przy przepustach kablowych, w miejscach wykonania muf kablowych, oraz na proste;j
trasie linii kablowych w odstepach okoto 100 m.

5.10 Préby montazowe, badania i pomiary odbiorcze
Préby montazowe nalezy przeprowadzié po zakonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.

W zakres badan odbiorczych wchodzg nastepujgce czynnosci:
e sprawdzenie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej
e sprawdzenie trasy linii kablowej
e ogledziny instalacji
e sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz
e proby i pomiary parametrow:
Préby montazowe nalezy przeprowadzié po zakonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.
W zakres préb wchodzg nastepujgce czynnosci:
e sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz
e pomiar rezystancji izolacji przewodow
. pomiar rezystancji uzioméw
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8.1

8.2

8.3

e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e pomiary natezenia os$wietlenia

e pomiar luminancji,

e préby sterowania z miejsca

e sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzenia lub uktadu

Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego
rodzaju robot (wg pkt.11), a takze z dodatkowymi uwagami zawartymi w odpowiadajace;j
im STWIORB.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

. zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

. wiasciwy montaz opraw oswietleniowych i osprzetu na stupach

. zatgczenie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem

. wykonanie i potgczenie uziemienia

. wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz natezenia os$wietlenia z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru.

. dziatanie uktadu sterowania zgodnie z instrukcja obstugi urzadzen sterowniczych -

dokumentacja techniczno-ruchowg, opracowang przez wykonawce

Obmiar robét

Obmiaru robdt dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowych, kanalizacji kablowej, rowéw kablowych, przepustow
kablowych i rur ochronnych jest 1 m. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie faktyczng ich dtugosc.
Jednostkg obmiarows dla przekopdw prébnych jest 1m®.

Odbidr Robot

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (np. w zakresie stupdw, wysiegnikdéw, opraw oswietleniowych, szaf,
skrzynek, uziomow, oraz pomiarédw i préb pomontazowych) i 1 m (ukfadanie przewoddéw
kabelkowych, peszli itd.).

Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe wg STWIORB EN.O1

Odbiory koncowe
Odbiory konicowe wg STWIORB EN.01
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9.1
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Odbiory ostateczne
Nie wystepuje
Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

Przepisy zwigzane
Ujeto w STWIORB EN.O1 oraz:

[1] PN-EN 1990: 2004 ,Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji”.

[2] PN-EN 1991-1-1: 2004 , Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogélne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”.

[3] PN-EN 1991-1-4: 2008 ,,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne -- Oddziatywania wiatru”.

[4] PN-EN  1992-1-1: 2008 ,Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu”.
Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

[5] PN-EN 1993-1-1: 2006 ,, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czesé 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow”.

[6] PN-EN 1993-1-3: 2008 , Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢é 1-3: Reguty
ogélne -- Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéwi blach profilowanych na
zimno”.

[7] PN-EN 1993-1-8: 2006 , Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztéw”.

[8] PN-EN 1993-1-9: 2007 ,,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-9:
Zmeczenie”.

[9] PN-EN 1993-1-10: 2007 ,,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych-- Czes¢ 1-10: Dobor
stali ze wzgledu na odpornosé na kruche pekanie i ciggliwo$é miedzywarstwowg”.

[10]PN-EN 1993-3-1: 2008 ,,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢é 3-1: Wieze,
maszty i kominy - Wieze i maszty”.

[11]PN-EN 1993-3-2: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes$¢ 3-2: Wieze,
maszty i kominy — Kominy”.

[12]PN-98/B-03215 ,Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie”.

[13]PN-EN-1090-1 ,, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Zasady oceny zgodnosci
elementow konstrukcyjnych”.

[14]PN-EN-1090-2 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Warunki techniczne
dotyczace wykonania konstrukcji stalowych”.
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[15]PN-EN 206-1: 2003 Beton - Cze$s¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnosc¢.
[16]PN- EN-10025: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.

[17]PN-EN 1SO 1461 ,Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzeniowq. Wymagania i metody badan”.
[18]- Ujeto w E-04.01
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