OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia,

m. Studzian, dz. nr 610, 614, 1180, 1181, 1182, 1192.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- mapa do celéw projektowych,

- projekt architektoniczny,

- obowigzujace normy i przepisy,

- katalogi i programy komputerowe,
- akty prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640).

2. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 471 z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

4.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie z dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami).

5. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

6.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu (Dz.U. 2020 poz. 1609)

7.  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065).

8.  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.

2003 nr 47— poz. 401),
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Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz

uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6),

Obowigzujace w PSG ,,Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego

i Sredniego ci$nienia oraz gazociggdéw polietylenowych”,

Obowigzujace w PSG ,,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych”,

Obowigzujace w PSG ,,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych

sieci gazowych”,

Standardy Techniczne 1zby Gospodarczej Gazownictwa:

. ST-IGG-1001 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania
ogolne.

. ST-IGG-1002 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

. ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

. ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

. ST-IGG-1101 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wilaczen oraz elementami do przytaczen.

. ST-IGG-0502—- Zespoly gazowe na przytaczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania.

Pomiary w terenie.

3. Zakres projektowany

Ze wzgledu na planowang inwestycj¢ pod nazwg ” Przebudowa drogi gminnej nr

110820R wraz z przebudowq sieci gazowej (likwidacja kolizji)” projektuje si¢ przebudowe

istniejgcej sieci gazowej. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowa sieci

gazowej nastgpi po tej samej trasie jak istn. Przebieg przetozenia sieci w terenie w sposob

szczegblowy przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500

3.1. Wykaz wlascicieli gruntéow

Dz. nr 610 — Bochnak Joanna, 37-200 Przeworsk, ul. Koczocika 28

Dz. nr 614 — Pienigzek Tadeusz, 37-200 Studzian 232

Dz. nr 1180 — Pienigzek Tadeusz, 37-200 Studzian 194

Dz. nr 1181 — Gmina Przeworsk, ul. Bernardynska 1A, 37-200 Przeworsk
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Dz. nr 1182 — Pieczonka Alina, 37-200 Studzian 175
Dz. nr 1192 — Telega Elzbieta i Stanistaw, 37-200 Studzian 191

3.2. Zestawienie odcinkow

Odcinek istn. Odcinek projektowany
— material / Materiat /
Typ elementu Dlugos¢ Uwagi
Srednica srednica
[m]
[mm] [mm]
Gazociag Stal DN 65 | PE 100 SDR 17 35 _
1-2-3 dn 90
Przytacz
i Stal DN 20 0
2-2.1
Gazociag
Stal DN 65 PE 100 SDR 17 39.5 _
4-5 dn 90
Gazociag
Stal DN 100 | PE100SDR 171 94 5 -
6-7 dn 110
Przytacz
Y Stal DN 20 0
7-7.1
Gagoci w rurze ochronnej
azocia
: Stal DN 100 | PE 100 SDR 17 12 PE 100 SDR 17
8-9 dn 110
dn 200
4. Sie¢ gazowa
4.1. Parametry sieci gazowej
Gazociag $redniego ci$nienia:
Parametry ci$nienia roboczego projektowanej sieci/przylaczy:
- ci$nienie robocze, eksploatacyjne (OP = DP) 0,075 + 0,33 MPa
- maksymalne ci$nienie robocze (MOP) - 0,5 MPa
- maksymalne ci$nienie przypadkowe (MIP) - MOP 1,4 =0,7 MPa

4.2. Wymagania jakosciowe dotyczace materiatlow na potaczeniu PE/stal

Materialy potaczenia PE/stal muszg by¢ takiej samej lub lepszej jakosci jak materiaty
wykorzystywane w istn. i proj. sieci, jednoczesnie nie moga by¢ gorsze niz:
- materiat PE — rura PE 100 SDR 17 — dla $rednicy dn 90 grubo$¢ $cianki 5,4 mm,

dla $rednicy dn 110 mm grubos¢ Scianki 6,6 mm — zgodnie z PN-EN 1555-2.




4.3. Oznakowanie trasy sieci gazowej

Oznakowanie trasy sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-
1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowac
dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz polozeniu elementéw uzbrojenia
gazociggdw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy bezposrednio na niej
ok. 0,05 m nad rurociggiem umiesci¢ drut lokalizacyjny DY 2,5mm?. Po przysypaniu jej ziemig
o grubosci ok. 0,3 m + 0,4 m nad gazociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z tworzywa
sztucznego koloru z6ttego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania
gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie
prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociagu. Drut
lokalizacyjny umozliwi przyszta lokalizacj¢ sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

Drut nalezy potaczy¢ z istn. oznakowaniem sieci.

4.4. Polaczenie PE/stal
Na sieciach gazowych nalezy stosowac potaczenia PE/stal wykonane zgodnie
z wymaganiami Standardu Technicznego IGG ST-IGG-1101. Dtugos¢ czesci stalowej ztaczki

PE/stal nie powinna by¢ krotsza niz 30 cm.

4.5. Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640) przy zblizeniach gazociaggdéw do elementéw uzbrojenia terenu odlegtos¢ migdzy
powierzchnig zewngtrzng $cianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna

wynosi¢ — nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociagu ustala si¢
na okres eksploatacji gazociagu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi
gazociagu, ktérego linia sSrodkowa pokrywa si¢ z 0sig gazociggu, w ktérym przedsigbiorstwo
energetyczne zajmujace si¢ transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu
zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwalos¢ i prawidtowe
funkcjonowanie gazociggu. Szeroko$¢ strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociggu

wynosi 1 m.
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W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych
sktadéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatal mogacych spowodowac

uszkodzenia gazociagu podczas jego uzytkowania.

5. Technologia wykonania
S5.1. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie

projektowanej przebudowy sieci 1 przytaczy nie wystepuja istn. urzagdzenia podziemne.

5.2. Wykonawstwo
Technologia wykonania w tym sposob taczenia materiatu powinny by¢ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami obowigzujacymi w Zakladzie:

. Obowigzujace w PSG ,,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

. Obowigzujace w PSG ,,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci

gazowych”

Wykonawca przed przystagpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentow
potwierdzajacych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy przytacza
materiatow. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci — §wiadectwa odbioru
materiatow, certyfikaty, deklaracje zgodnoSci oraz zatwierdzone karty technologiczne

zgrzewania/spawania.

5.3. CzynnoSci przygotowawcze
5.3.1.Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE

Przed rozpoczeciem robét, kierownik robot i inspektor nadzoru zobowigzani sg
do sprawdzenia zakresu i aktualno$ci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur
polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania

1 zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

5.3.2. Wytyczenie trasy gazociagu

Wytyczenie trasy przytagcza powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Wszelkie uzbrojenie podziemne 1 nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane
w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy przylacza powinny by¢ sporzadzone szkice

geodezyjne, z ktérych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.



5.3.3.Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy powinno odby¢ si¢ z udzialem kierownika robot, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddzialu Zaktad Gazowniczy w Jasle.

Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokot.

5.3.4.Inwentaryzacja geodezyjna robot

Rurociagg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢
inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprdcz inwentaryzacji w zakresie
niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow
pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury,
tr6jnikdw, kolan, rur ostonowych. W przypadku gazociggédw z tworzyw sztucznych, wymagane
jest rowniez naniesienie na szkicach miejsc potagczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w

dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz wspdtrzednych punktow).

5.3.5.Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego przytacza winny by¢ prowadzone
zgodnie z:
° norma PN-B-06050,
° Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala si¢ sposob prowadzenia
prac — recznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajacych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogiebianie

wykopoéw poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + DN a na tukach min. 0,6 m + DN.
W przypadku koniecznos$ci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac
montazowych, szeroko$¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego
wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamient,

korzeni i podobnych czesci statych. Na calej dtugosci projektowanego przytacza wykonac



wykop o gtebokosci pozwalajacej na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,1 m, tak

aby utozony w nim przytacz przylegat do jego dna. Na nierdwnos$ciach i warstwach skalnych
wykona¢ podsypke piaskowa o grubo$ci min. 0,1 m. Odpowiednio polaczone elementy
przylacza opusci¢ do przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1 m

do 0,15 m ubijajac poszczegdlne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia
pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety
podczas prowadzenia wykopow. Gazociag utozony w ziemi nalezy oznakowa¢ w sposéb podany
w dalszej czegSci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociagu nalezy
przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem
zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane

jest luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacj¢ odksztalcen termicznych.

Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng.

5.4. Proéba cisSnieniowa (laczona proba szczelnoSci i wytrzymalosci)

Po ulozeniu rur w wykopie nalezy wykonac probe cisnieniowa. Przylacz przy zatozonym
max. ci$nieniu roboczym rownym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany probie
pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu nie nizszym
od iloczynu wspétczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego a jednocze$nie wickszym

co najmniej o 0,2 MPa od cisnienia roboczego.

Ci$nienie proby dla gazociagu $redniego ciSnienia: 0,75 MPa

Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Préby
ci$nieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wlacznie oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie(Dz. U. 2013 poz.640).

Czas trwania proby ciSnieniowej, minimum tps = 2 h przy zastosowaniu
elektronicznych urzadzen rejestrujacych cisnienie proby w zalezno$ci od zmian temperatury
z czujnikiem klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5K
(273,65°C) przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika
prébnego.

Gazociag nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci
mechanicznej i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi si¢ bezwzglednego spadku

ci$nienia Ap wigkszego niz 5 kPa oraz nie stwierdzi si¢ nieprawidtlowosci (dotyczy proby
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z zastosowaniem rejestratora) na wykresie warto$ci ci$nienia w funkcji czasu. Bezposrednio
przed proba gazociag powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprezonego
w gazociagu do ci$nienia ok. 0,4 MPa.

Dla przytaczy o §rednicy mniejszej niz 63 mm i/lub dlugos$ci mniejszej niz 100 m

dopuszcza si¢ rezygnacje z cigglej rejestracji wartosci ciSnienia proby.

5.5. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie przylaczy
gazowych
Przy pracach zwigzanych z budowg przylacza gazowego i podtaczeniem go do gazociggu
zasilajagcego, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegbtowe;j
instrukcji BHP opartej w szczeg6lnosci na:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji

gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

5.6. Znakowanie i certyfikaty

Na wszystkie elementy stuzace do wykonania przytacza gazowego /tj. rury, ksztattki,
zawory, itp./ wykonawca powinien posiadac atest lub §wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztaltek, zaworéw z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnos$ci zgodnie ze sposobem
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych. Kazdg parti¢ rur, ksztattek, zaworéw uznang
za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracja

zgodnos$ci wedlug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

5.7. Zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej niewchodzgcej w zakres przedmiotowej

przebudowy:

- przykrycie gazociagu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie

- krawezniki, obrzeza betonowe, stupki i fundamenty ogrodzeniowe winny by¢
usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5m od osi gazociagu,

- nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie szerokosci min. 3,0m, gdzie linia sSrodkowa
pokrywa si¢ z 0sig gazociagu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona

tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, ptyty azurowe itp.), przepuszczajgca gaz,
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wykonana na zageszczonej podsypce piaskow0-zwirowej bez dodatku cementu

(za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochronnymi);
podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejace oznakowanie sieci gazowej wraz
z naziemng infrastrukturg gazowa; ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robdt; naziemng infrastrukturg gazowa
dostosowac¢ do niwelety terenu;

w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy
ja uzupetni¢ na etapie inwestycji

prace budowlane w odlegtosci do 3,0m od gazociggu $redniego ci$nienia nalezy

realizowa¢ metodami bezwibracyjnymi

5.8. Warunki BHP wykonania robét gazociagu polietylenowego

W trakcie budowy sieci gazowych z rur PE nastepuja specyficzne zagrozenia wynikajace

ze stosowania technologii zgrzewania rur. Zagrozeniem tym jest mozliwos¢ porazenia pradem

przy wykonywaniu zgrzewania.

W zwigzku z tym oprécz stosowania takich zasad jak przy budowie gazociggéw

stalowych nalezy zwr6ci¢ uwage na nowe zalecenia uwzgledniajace specyfike budowy

gazociggow z rur PE:

nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzadzen do zgrzewania rur
oraz agregatu,

przewody zasilajgce o napigciu 230 V muszg mie¢ przewdd uziemiajacy,

gniazdo wtykowe musi posiada¢ przewdd oraz bolec uziemiajacy,

w przypadku uszkodzenia kabla zasilajgcego urzadzenia do zgrzewania - nalezy
bezwzglednie wymieni¢ go na nowy,

zabrania si¢ wiaczenia struga poza uktadem mocowania rur.

zgrzewarka elektrooporowa powinna by¢ wigczona dopiero po podigczeniu ztaczki

do przewodow,

zgrzewanie elektrooporowe mozna zainicjowa¢ dopiero po umieszczeniu koncow rur

w zlgczce,

agregat pradotworczy musi by¢ uziemiony,

zabrania si¢ pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy jest ona podiaczona do zrédta pradu,
stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej oraz stupie wysokiego napigcia,

w trakcie rozwijania rur dostarczonych na budow¢ w zwojach lub bebnach, oraz ich

przecinaniu, nalezy zachowac ostrozno$¢ (szczegoélnie przy niskich temperaturach),
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przy zagazowywaniu i odpowietrzaniu gazociggu z polietylenu nalezy postgpowac
zgodnie z instrukcja prac gazoniebezpiecznych,

przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanym gazociagu z polietylenu
nalezy po odkopaniu gazociagu odprowadzi¢ z jego powierzchni tadunek
elektrostatyczny poprzez zwilzenie powierzchni rury tkaning nasycong woda

z detergentem i uziemienie rury; tkanina powinna tgczy¢ rur¢ z wilgotng ziemia przez
caty okres wykonywania prac,

przy nagazowywaniu gazociagu, badz wypuszczaniu gazu z gazociagu eksploatowanego,
zabrania si¢ uzywania jako koncéwki wyprowadzajacej gaz w powietrze rur PE

ze wzgledu na mozliwos¢ zaptonu spowodowang elektrycznoscig statyczng, do tych
celdw nalezy stosowac rury stalowe z uziemieniem wyprowadzone 3,0m ponad
stanowisko prac,

odpowietrzania gazociggu nie nalezy wykonywac¢ podczas wytadowan atmosferycznych.

Odbior koncowy inwestycji

Wykonawca przebudowy gazociggu podczas koncowego odbioru inwestycji

zobowiazany jest przedtozy¢ do Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Jasle nastepujace dokumenty:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg branzowg utozonego gazociagu,

atesty na rury i materiaty uzyte do budowy,

wymagane certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci dla wyrobow zastosowanych do budowy gazociggu wg zalacznika nr 2

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198, poz.
2041 z roku 2004 z p6zn. zm.) w sprawie sposoboéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

dziennik montazowy zawierajacy karty kontrolne zgrzewania doczotowego

i elektrooporowego,

dziennik budowy,

protokoét z przeprowadzonych préb szczelnosci utozonego gazociggu w obecnosci
dostawcy gazu,

protokét odbioréw technicznych: czyszczenia gazociggu, niwelety dna wykopow,
przewodnosci przewodu lokalizacyjnego, zageszczenia gruntu, montazu taSmy

ostrzegawczej.
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Odbidr koncowy potwierdzony spisanym ,,protokétem odbioru” dokonuje komisja
odbioru w sktadzie: przedstawiciel uzytkownika, inspektor nadzoru, kierownik budowy,

inwestor inwestycji.

7. Uwagi i zalecenia koncowe

Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, dysponowa¢ odpowiednim
sprzetem i oprzyrzadowaniem oraz posiadac¢ zgod¢ dostawcy gazu na budowe sieci gazowe;j
z PE. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi€ strony zainteresowane
0 terminie rozpoczecia robot.

Przy budowie gazociggu nalezy $cisle stosowac si¢ do uwag i uzgodnien zawartych
w protokole Narady Koordynacyjnej lub indywidualnych uzgodnien branzowych. Spetnienie
warunkOw uzgodnien winno by¢ potwierdzone stosownym protokotem lub wpisem w Dzienniku

Budowy.

8. Zestawienie podstawowych material6w

Gazociag 1-2-3, przylacz 2-2.1

1. Rury przewodowe - polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE 100 SDR 17 dn 90 mm, grubo$¢ $cianki 5,4 mm, L= 35,0 mb

2. Rury ochronne - polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE 100 SDR 17 dn 160 mm, grubos$¢ $cianki 9,5 mm, L= 6,5 mb

3. Ksztattki polietylenowe elektrooporowe wg PN-EN 1555-3+A1
- tr§jnik redukcyjny elektrooporowy dn90/25 — 1 szt.
- mufa elektrooporowa dn25 — 1 szt.

4. Potaczenie rurowe PE/stal dn90/65 PE100 SDR17,6 grubos¢ $cianek 5,40 / 3,20 mm
wg ST-IGG-1101 — 2szt.

5. Potaczenie rurowe PE/stal dn25/20 PE100 SDR11, grubo$¢ $cianek 3,0mm/2,9mm
wg ST-IGG-1101 — 1szt.

6. Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 35,0 mb

7. Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 35,0 mb

Gazociag 4-5
1. Rury przewodowe - polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE 100 SDR 17 dn 90 mm, grubo$¢ $cianki 5,4 mm, L= 39,5 mb
2. Rury ochronne - polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE 100 SDR 17 dn 160 mm, grubos¢ $cianki 9,5 mm, L= 4,5 mb — 2 szt.
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Ksztattki polietylenowe elektrooporowe wg PN-EN 1555-3+A1

- kolano elektrooporowe dn90/45 st. PE100 SDR17 — 3 szt.

- kolano elektrooporowe dn90/90 st. PE100 SDR17 — 1 szt.

Potaczenie rurowe PE/stal dn90/65 PE100 SDR17,6 grubos¢ Scianek 5,40 / 3,20 mm
wg ST-IGG-1101 — 2szt.

Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 39,50 mb

Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 39,50 mb

Gazociag 6-7, przytacz 7-7.1

1. Rury przewodowe - polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE 100 SDR 17 dn 110 mm, grubos$¢ $cianki 6,6 mm, L= 24,50 mb
2. Ksztattki polietylenowe elektrooporowe wg PN-EN 1555-3+A1
- kolano elektrooporowe dn110/45 st. PE100 SDR17 — 2 szt.
- tréjnik redukcyjny elektrooporowy dn11/25 — 1 szt.
- mufa elektrooporowa dn25 — 1 szt.
3. Potaczenie rurowe PE/stal dn110/100 PE100 SDR17,6 grubos¢ $cianek 6,60 / 4,00 mm
wg ST-IGG-1101 — 2szt.
4. Potaczenie rurowe PE/stal dn25/20 PE100 SDR11, grubos¢ $cianek 3,0mm/2,9mm
wg ST-IGG-1101 — 1szt.
6. Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 24,50 mb
7. Tasma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 24,50 mb
Gazociag 8-9
1. Rury przewodowe - polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE 100 SDR 17 dn 110 mm, grubo$¢ $cianki 6,6 mm, L= 12,0 mb
2. Rury ochronne - polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE 100 SDR 17 dn 200 mm, grubos$¢ $cianki 11,90 mm, L= 4,5 mb — 2 szt.
2. Potaczenie rurowe PE/stal dn110/100 PE100 SDR17,6 grubos¢ $cianek 6,60 / 4,00 mm
wg ST-IGG-1101 — 2szt.
6. Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 12,0 mb
7. Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 12,0 mb

Opracowat:



