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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC FORMALNO - PRAWNA

Poznan, kwiecien 2024r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane

OSWIADCZAM
Ze projekt architektoniczno-budowlany:

»Przebudowa ulicy Wisniowej w Sedzinku”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy drogowej Sprawdzajgcy branzy drogowej

mgr inz. Tomasz Mackowiak mgr inz. Przemystaw Perz
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2. CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa ulicy Wisniowej w Sedzinku.

Zleceniodawca:
Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

Zleceniobiorca:

DRAFT s.c.

ul. J. H. Dabrowskiego 77a
60-529 Poznan

2.2 Okreslenie terenu budowy / informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy - Prawo budowlane, obszarem oddziatywania obiektu jest obszar wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
Obszar oddziatywania obiektu jest ograniczony do dziatek nr 248/1 i 248/2, na ktorych realizowana bedzie

inwestycja.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych Dz. U. 2018 poz. 1474 art. 11f.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych §5 ust. 1, Norma N SEP - E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych §5 ust. 1.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2015 poz. 124, § 77.

ANALIZA OPARTA NA PRZEPISACH ZAWARTYCH W WT
1.1. Usytuowanie obiektu wzgledem granic dziatki i okien sasiednich nieruchomosci.

Warunek spetniony.
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1.2. Droga dojazdowa.

Warunek spetniony.

1.3. Miejsca postojowe.

Warunek spetniony.

1.4. Uzbrojenie techniczne dziatki.
Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego nie generuje potrzeby realizacji nowych przytaczy

mediéw oraz uzbrojenia technicznego dziatki — warunek spetniony

WNIOSKI

1.5. Wnioski wynikajace z przeprowadzonej analizy.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ na dziatki i obiekty kubaturowe wystepujace
w sagsiedztwie. Nie bedzie wystepowato zacienianie budynkéw. Realizacja inwestycji nie wptynie
negatywnie na tereny objete analiza w zakresie istniejacego zainwestowania oraz nie zmieni warunkéw ich
uzytkowania, a takze nie spowoduje ograniczen zwigzanych z realizacjg na tych terenach nowych

inwestycj.

2.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Przebudowywana droga przebiega w terenie zabudowanym w potudniowo - wschodniej czeSci
gminy Duszniki.
Zgodnie z planowanym kierunkiem ruchu droga ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z ul. Szkolna.
Ul. Wisniowa posiada nawierzchnie gruzowg w ztym stanie technicznym, brak wyodrebnionych ciggow
pieszych. Brak jest miejsc parkingowych co powoduje, iz postdj pojazdéw odbywa sie w sposdb
niekontrolowany. Ocene stanu technicznego przeprowadzono metodg wizualng.

Droga krzyzuje sie z drogq publiczng — ul. Bzowa.

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg charakter rzezby terenu minimalizujace zakres robdt ziemnych.
Parametry projektuje sie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia nr 43 Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z 14 maja 1999r.). Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ustaleniami

roboczymi oraz przepisami prawa.
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Inwestycja obejmuje przebudowe istniejacej drogi gminnej o nawierzchni gruzowej poprzez wykonanie drogi
$ladowej z ptyt betonowych typu PDTP o wymiarach 120/80/16 lub réwnowaznych (droga z dzielong
nawierzchnia) na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 15cm.

Wolng przestrzen pomiedzy ptytami oraz pobocze szer. 90cm nalezy utwardzi¢ kruszywem tamanym 0/31,5mm

gr. 16cm na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 15cm.

Omawiane rozwigzania przedstawiono szczegétowo na rys. nr 2 - Plan sytuacyjny oraz na

rys. nr 3 —-Przekroje normaine.

Podstawowe parametry techniczne drogi
o kategoria ruchu KR1,
o szerokos¢ jezdni: 4,20m,

e planowany ruch: dwukierunkowy,

2.5 Informacja dotyczaca ludzi i mienia
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ prace prowadzone na drogach odpowiednimi znakami drogowymi zgodnie z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu na czas trwania robét.

2.6 Zestawienie powierzchni (bilans) elementéw zagospodarowania terenu
Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegéinych czesci zagospodarowania terenu dla obszaru objetego
whioskiem:
- powierzchnia ptyt betonowych — 1.160 m?

- powierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm — 1.880m?

2.7 Postanowienia koncowe
a) Dane dotyczace obiektéw zabytkowych lub podlegajace ochronie konserwatorskiej
Dzialki, na ktérych projektowany jest obiekt, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie

konserwatorskiej.

b) Wplyw eksploatacji gérniczej

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

¢) Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
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d) Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Nie dotyczy

Opracowanie:
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3. CZESC RYSUNKOWA

rys. 1 Plan orientacyjny

rys. 2 Plan zagospodarowania
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany branzy drogowej: Przebudowa ulicy

Wisniowej w Sedzinkach. Dlugo$¢ przebudowywanej drogi wynosi 722,56mb.

2. Podstawa opracowania
e umowa pomiedzy stronami,
e mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,
e wizja lokalna i pomiary wtasne przeprowadzone w terenie,
e uzgodniona z zamawiajacym koncepcja przebudowy,

e obowigzujace normy i przepisy.

3. Opis stanu istniejacego.

Przebudowywana droga przebiega w terenie zabudowanym w potudniowo - wschodniej czesci
gminy Duszniki. Zgodnie z planowanym kierunkiem ruchu droga ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z ul. Szkolna.

Ul. Wisniowa posiada nawierzchnie gruzowg w ztym stanie technicznym, brak wyodrebnionych ciggdw pieszych. Brak
jest miejsc parkingowych co powoduje, iz postdj pojazdéw odbywa sie w sposéb niekontrolowany. Ocene stanu

technicznego przeprowadzono metodg wizualng. Droga krzyZzuje si¢ z drogq publiczng — ul. Bzowa.

4, Ogélna charakterystyka inwestycji

4.1. Podstawowe parametry techniczne ciggu ulic
e  kategoria ruchu KR1,
o  szerokoS¢ jezdni: 4,20m,

e  planowany ruch: dwukierunkowy,

4.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Inwestycja obejmuje przebudowe istniejgcej drogi gminnej o nawierzchni gruzowej poprzez wykonanie drogi Sladowej z
ptyt betonowych typu PDTP o wymiarach 120/80/16 lub réwnowaznych (droga z dzielong nawierzchnig) na warstwie
odsaczajacej z piasku gr. 15cm.

Wolng przestrzen pomiedzy ptytami oraz pobocze szer. 90cm nalezy utwardzi¢ kruszywem tamanym 0/31,5mm gr. 16cm

na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 15cm.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.
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4.3. Konstrukcja jezdni i rozwigzanie wysokosciowe.

- konstrukcja nawierzchni jezdni:
- ptyty betonowe typu PDTP gr. 16¢cm lub réwnowazne
(wypetnienie pomiedzy plytami: nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie gr. 16cm)

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15¢cm

- pobocze utwardzone
- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 16cm.

- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15¢cm

4.4. Odwodnienie.
Sptyw wéd opadowych umozliwiajg pochylenia poprzeczne i podtuzne jezdni odprowadzajgce wode na tereny

zielone zgodnie z dotychczasowym sposobem odwodnienia.

4.5. Organizacja ruchu i oznakowanie

W zwigzku z planowang inwestycjg dotychczasowa organizacja ruchu nie ulega zmianie.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia terenu roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych
w gornej strefie podtoza nasypu, do gteboko$ci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia
jest mniejsza niz 1,00, Wykonawca powinien dogeéci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocg oznaczenia

wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

6. Ochrona srodowiska

Przebudowa drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.

W zwigzku z tym jej wptyw na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
- emisji hatasu oraz wibracjj,
- wplywu ulicy na powierzchnie ziemi w tym glebe (gospodarka Sciekami) zmniejszy sie
w stosunku do stanu istniejacego. Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczacy wplyw drogi na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne. Przebudowa nie ma wptywu na wielko$¢ ruchu samochodowego.
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Rozwigzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):

ETAP BUDOWY
Przebudowa drogi spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpaddw:
e gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z wykopéw,
e gruntéw skalistych — betondw, kraweznikdw betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpaddw niebezpiecznych
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw, Dz. U. nr 112, poz.

1206). Wszystkie materiaty z rozbiérki beda podlega¢ sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji pochodzi¢ bedzie gtéwnie z podczyszczenia splywow
opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania drogi. Bedq one

zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do grupy odpadow niebezpiecznych.

7. Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Whyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykonaé uprawniony geodeta na poczatkowym
etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do
obiektéw istniejacych. Zadanie na etapie wstepnym budowy nalezy wytyczy¢ w catodci. Nalezy wtedy
zastabilizowa¢ punkty pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementéw jezdni i w
stosunku do nich sprawdzi¢ poprawnos¢ projektowanych elementéw.
Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowego projektu nalezy przestrzega¢ wszystkich
uwag oraz zalecen, ktére wydane zostaty przez jednostki administracyjne uzgadniajace i opiniujgce projekt.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw drogowych powinny posiadaé
aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty i wyroby zastosowane do budowy muszg spetniaé
wymagania przepiséw o aprobatach technicznych, w szczegoinosci:
= - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),
= - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).
Cato$¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.
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Nalezy poddac regulacji wszystkie media, ktore znajdg sie w obszarze budowy. Uwaga! W przedmiarze rob6t
przyjeto do regulacii tylko te widoczne media, tak wigc wszystkie pozostate media, ktdre znajda si¢ w obszarze
budowy (a ukaza sie na etapie np. korytowania), takze nalezy poddaé regulacji wysokosciowej.

Nalezy  zapewni¢ = maksymalne  wykorzystanie ~ mas  ziemnych  szczegblnie ~ humusu
z wykopdw, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza
gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, Ze ich zastosowanie nie spowoduje
przekroczen wymaganych standardéw, jakosci gleby i ziemi, a Wykonawca uzyska wymagane no$nosci
i Zageszczenia.

Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materialy rozbiérkowe itp. nalezy zZozyé
W wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie $rodowiska przed
potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca oznacza, iz
Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas ziemnych,
humusu, materiatéw rozbiorkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce sktadowania a wybrane przez siebie
(bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych opfat za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero

po odmowie Zamawiajacego, co do ich zatrzymania.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120, poz. 1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr
100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz
z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu

rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i

powinien zawieraé:

1) strone tytutowg

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

nazwe i adres obiektu budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

ime i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan  bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rowniez imig

i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

2) czest opisowa;
Czes¢ opisowa zawiera w szczegoinosci:

zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow,
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wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiorce,

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoOlInie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy:
w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych wymienionych
w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,
wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dituzej niz 30dni roboczych i jednocze$nie zatrudnionych
bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonno$¢ wykonywanych rob6t przekracza¢ bedzie 500

osobodni.

Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane umozliwiajace

latwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende,
oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie,
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami

czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
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. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem robét),
niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego,

. rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego i

asfaltowego, prefabrykatow,

. przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
terenu,
. lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia w czesSci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika
budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo budowlane

ujety jest w wiw Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo  przed  przystapieniem do prac  nalezy  zapozna¢  pracownikéw z  rodzajem
i charakterem  wykonywanych  robot oraz  przedstawic mozlwe do  wystgpienia  zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapoznaé¢ pracownikéw ze $rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Oprécz tego
bezposrednio przed przystapieniem do realizacji zadan,
W miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych $rodkow ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o
mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia.
Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP
i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie  nalezy  przeprowadzi¢  zgodnie z  wymogami  Rozporzadzenia  Ministra  Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. nr 180,

poz. 180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

opracowanie:
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I. CZESC RYSUNKOWA
rys. 1 Plan sytuacyjny

rys. 2 Przekroje normaine
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