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UWAGI:
1. BETON C25/30, PODBETON C8/10

2. STAL ZBROJENIOWA A-IIIN

3. OTULENIE ZBROJENIA AW 5cm

4. WYMIARY STRZEMION PODANO PO OBRYSIE WEWNETRZNYM, WYMIARY POZOSTALYCH PRETOW W OSIACH.

5. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI PRZYLEGLYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

6. SPOSOB MOCOWANIA URZADZENIA DO FUNDAMENTU POTWIERDZIC NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM
PLYTY FUNDAMENTOWEJ, PO OSTECZNYM WYBORZE DOSTAWCY URZADZENIA.

NR s |DLUGOSC ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] | [m] - A=IlIN
PRETOW‘ x POZ \ RAZEM #10

Poz. Poz.1 — -1

Pog 1 10 1.690 18 1 18 30.42
2 10 1.490 22 1 22 32.78
DrUGOSC RAZEM [m] 63.20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
MASA [kq] 38.99
MASA CALKOWITA [kq] 38.99

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugosé preta L: suma wymiardw osiowych
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